OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej wykonanej na potrzebytermomodernizacji i remontu
budynku szkoty Il LO (bez sali gimnastycznej )
przy ul. Senatorskiej 13 w tonzy (dz. nr 10833/4, obgb -1, j. ew. 206201 _1 )
kategoria obiektu budowlanego - IX

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryadjudowlana wykonana na potrzeby
termomodernizacji i remontu budynku szkoty Ill LQbez sali gimnastycznej ) przy ul.
Senatorskiej 13 w tony ( dz. nr 10833/4, ohb -1, j. ew. 206201 _1 ) kategoria obiektu
budowlanego — IX .

2.0pis ogolny

Remontowany budynek zostat zbudowanyastym centrum miasta Lo pod koniec XIX w.
jako budynek 2-kondygnacyjny , podpiwniczony z wys@odniesion piwnica ( suteren) |
dachem wysokim . W Kkau lat 50-tych ub. wieku nadbudowano 1 kondygnacdach wysoki z
poddaszem nieytkowym . Od strony potudniowo — wschodniej do imkl zostata
dobudowana sala sportowa z zapleczem gcgoha 4cznikiem ze szkat . Elewacja frontowa
budynku zawiera pozostdlt elementéw neoklasycyzmu . Przy wej gtdwnym zachowana
zostata cgs¢ kolumnowego portyku ( 2 kolumny z presgtowica) pozbawiona trojtnego
frontonu i tympanonu . Nata frontowe budynku posiadajtukowe wykaczenie
Budynek potaony jest w strefie ochrony konserwatorskiej

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren projektowanej inwestycji znajdujes centralnej cgsci miasta Lomnia . Petne uzbrojenie
w infrastruktue techniczia znajduje si w liniach rozgraniczagych ul. Senatorskiej.

Budynek ddacy przedmiotem opracowania jest ustawiony swoinisitym bokiem wzdta
ulicy na dziatce 10833/4

Na terenie dziatki wygiuje infrastruktura techniczna , podziemna .Bémminie gsiedztwo
stanowi;:

- od strony poétnocno — zachodniej i pétnocno- wsithe] — skupiona zabudoweddmiejska
- od strony potudniowo - wschodniej— sala sport@abczona 4cznikiem

- od strony potudniowo -zachodniej — ulica Sen&ars petnym uzbrojeniem w infrastrukgur
podziemne przyicze energetyczne nn , pragta kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitame;j
takze dogcie i dojazd

4. Opis techniczny
- §ciany piwnic murowane z kamienia polnego na zapravapiennej do wysokai ok.

30 cm nad terenem , pawymurowane z cegly ceramicznej petnej

-§ciany parteru murowane z cegty ceramicznej pemgy. muru z tynkiem - 80 cm

-$ciany | pktra murowane z cegty ceramicznej petnej o gr. nzutgnkiem - 64 cm

-$ciany Il pktra murowane z ceglty petnej ( z gruzu rozbiérkgmjeo gr. muru
z tynkiem - 44 cm

- stropy <elbetowe — drobnowymiarowe DKZ o gr. 27 cm



- dach — wysoki o konstrukcji drewnianppkryty blach stalows
- klatka schodowazelbetowa
- stolarka okienna — PCV
- stolarka drzwiowa — zewtnzna — aluminiowa
- wentylacja grawitacyjna — kominy murowarzecegty ceramicznej o wymiarach otworéw
15cm x 15 cm
- tynk zewntrzny — cementowo — wapienny — gtadki
- tynki wewgtrzne — cementowo — wapienne
- wentylacja grawitacyjna — kominy murowaneegty ceramicznej na catej wysdko
wyprowadzone ponad dach o wymiarachmggenych 15 cm x 15 cm

5. Dane liczbowe inwestyciji:

- powierzchnia zabudowy 680,62 m
- kubatura budynku 10 502,08m
6. Wnioski

6.1.Sciany budynku pozbawione gcknicé i zarysowa , tym samym konstrukcja budynku
pozostaje stabilna

6.2. Tynk elewacyjny budynku posiada licznekamia i odspojenia stl przed dokonaniem
ocieplenia naky jego odku i oczysci¢

6.3. Kominy wentylacyjne , w e%ci niedrazne, naley udrazni¢ wg opisu w projekcie

6.4. Pomieszczeniazytkowe , piwniczne szawilgocone dlatego natg wykona izolacig pionow i
drena opaskowyscisle wg opracowanego projektu .
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