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Opis przedmiotu zamowienia:

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociagowej o dlugosci 583,30 m
w miejscowosci [zdebno, gmina Rogowo na dziatkach nr 90/28, 100/3 i 141 wraz z niezbednymi urzadzeniami
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE100 & 110 x 6,6 mm SDR 17 o dt. 583,30 m wraz z uzbrojeniem.

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidtowej pracy sieci oraz umozliwienie przeprowadzenie prawidtowej
eksploataciji.

- Zasuwy PN10 zeliwne kotnierzowe z teleskopowymi obudowami i skrzynkami do wody pitnej.

- Hydranty ¢80 — zastosowano hydranty nadziemne. Montowane na odgat¢zieniu przewodu na trojnik
z zasuwg odcinajacg. Rozmieszczenie hydrantow przewiduje si¢ co max. 150 m wzdhiz projektowane;j ulicy.

- Bloki oporowe betonowe.
Wszystkie zasuwy oraz hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;j.

Przedmiotowe zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem okre§lonym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacja projektowa oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamoéwienia.

I

Rys. 1 Projektowana sie¢ wodociggowa w m. lzdebno
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2. SCHEMAT DZIALANIA WODOCIAGU

Woda dostarczana z istniejacej sieci wodociggowej rozprowadzana bedzie projektowana siecia wodociggowsa
rozdzielcza do przyszlych mieszkancow rejonu inwestycji. Jako$¢ dostarczanej wody odpowiadaé bedzie
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.

3. POZOSTALY ZAKRES ROBOT:

— Armatura wodociggowa powinna posiada¢ atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci oraz przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami i czynnikami powodujacymi korozj¢ i dostepem osob
nieuprawnionych.

— Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

— Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanej sieci wodociagowej, za pomocg r¢gcznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejacego
uzbrojenia cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i zasad
BHP.

— Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odleglo$ci min. Im od krawedzi wykopu
i oswietli¢ w nocy $wiattem pomaranczowym. W rejonie prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe
informacyjne.

— Wykopy wykona¢ jako wasko — przestrzenne z szalowaniem poziomym z bali drewnianych lub wyprasek
stalowych rozparte okraglakami.

— Wykop pod rurociagi nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi w gore w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu, celem zapewnienia grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

— Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

— Trase wodociaggu nalezy trwale oznakowaé przy pomocy tabliczek. Przed zasypaniem tras¢ rurociggu
oznakowac¢ tasma z metalowa wktadka wtasciwego koloru dla danej sieci.

— Rozluznienie gruntu nalezy wykonac za pomocg topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami. Transport
nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

— Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej, tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m
z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku.

— Na pozostalej wysokosci wykopoéw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.

— Zasypke wykopow dokonaé po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystapienia wod
gruntowych odwodnienie dna wykopu wykona zestawem igtofiltrow.

— Technologia budowy sieci wodociagowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami. Proby wykonywa¢ odcinkami. Wszystkie tuki, trojniki i armatura musza pozosta¢ odkryte.
Rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany normami, nie dtuzej
jednak niz 24 godziny. Po calkowitym napehieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin do ustabilizowania. Na ztaczach poddanego probie rurociggu nie moga wystepowaé przecieki
w postaci kropelek wody lub pojawienia si¢ rosy na zlaczach kielichowych. Po zakonczeniu proby ci$nienie
zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.

— Sieci wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptlukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
oraz dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetianiu przewodu. Pozostato§¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagows jak poprzednio.

— Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.
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— Zamawiajacy powierzy kontrol¢ i nadzor nad realizacja zadania inwestycyjnego Inspektorowi Nadzoru,
pehigcych swoje funkcje w rozumieniu Prawa budowlanego.
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