Minimalne wymagania zamawiajacego

1. Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do paneli fotowoltaicznych ( dla
warunkow STC ):

l.p] ||Parametr | |wartos¢ wymagana |
1 |ltyp modutu ' |[Monokrystaliczny Bifacjalny |
2 | moc modutu |565- 585 Wp |
3 ||sprawno$¢ modutu [Min.: 22 % |
4 |ltolerancja mocy -0/+ 5 % |
5 | Pokrycie | Szkto hartowane o grubo$ci nie mniejszej, niz 2.0mm z

y powloka antyrefleksyjna,
6 | gvv}\i?l;?zgjéaci mocy 125 lat: min. 87 % mocy znamionowej po 25 latach |
7 ||Waga | Imax.: 33,5kg |
\8 HWymiary ‘ max.: dtugo$¢: od 1650 do 2350 mm

szeroko$¢ od 1010 mm do 1260 mm

E Zdj@cie TAK
elektroluminescencyjne

10 | [Flash test modutéow PV | TAK

Klasa palnosci A

potwierdzona certyfikatem TAK

Maksymalne napigcie IDC Nie nizsze, niz 1000V
robocze

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkoéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia rownego 1000 W/m2, temperatury ogniwa 25°C

Wszystkie montowane panele musza by¢ identyczne, tego samego producenta i o
identycznych parametrach.

Parametry paneli musza by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu

2. Przetwornica (falownik)

W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrana zostanie
odpowiednia przetwornica

Falownik 3-fazowy hybrydowy o mocy 50,0 kW

WARUNKI OGOLNE

stopien ochrony obudowy min. IP65

Metoda chtodzenia Inteligentne chtodzenie




zakres temperatur pracy min. -25.. .+60@

ilos¢ faz 3
sprawno$¢ maksymalna >97 %
sprawno$¢ europejska >97%
ZABEZPIECZENIA

Ochrona przed odseparowaniem od siec TAK
Ochrona przed odwrocong polaryzacja wejscia ciaggu PV TAK
Wykrywanie rezystora izolacji, TAK
Jednostka monitorujaca prad resztkowy TAK
Ochrona przed zwarciami wyj$ciowymi TAK
Ochrona przed przepigciami TAK

Powyzsze parametry inwertera muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa
produktu. Ponadto inwertery powinny by¢ wyposazone w WLAN i monitoring pracy
falownika przez aplikacje i sie¢ WLAN oraz RS 485 w celu umozliwienia komunikacji z
uzyciem Modbus RTU- SunSpec Modbus.

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrodto wytworcze nalezy
zastosowac inwerter z funkcja jednokierunkowego pomiaru energii wyprodukowanej przez
instalacj¢ fotowoltaiczna.

3. Magazyn energii 0 pojemnosci 60,0 KWh +/- 4%

Magazyn energii musi by¢ magazynem wspotpracujacym z wybranym typem
falownika/falownikoéw co winno mie¢ potwierdzenie w liscie kompatybilnych falownikow w
karcie katalogowej magazynu energii lub tez w liscie kompatybilnych magazynow energii w
karcie katalogowej falownika.

WARUNKI OGOLNE

Cykl zyciowy minimalny 25+2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%>6000

Gwarancja minimalna 10 lat

Stopien ochrony IP 20

zakres temperatur pracy Ladowanie: 0~55/Roztadowanie: -
20~55

4.| Konstrukcja wsporczal

System fotowoltaiczny nalezy zamocowac za pomoca dedykowanego dla instalacji
fotowoltaicznych systemu montazowego.

Panele fotowoltaiczne typu “bifacial”, powinny zosta¢ posadowione na konstrukcjach
wsporczych

opartych na stupach stalowych wbitych w grunt lub zabetonowanych na odpowiednig
glebokos¢ (zgodnie z parametrami

okreslonymi przez producenta, normami oraz wiedzg techniczng Wykonawcy).

System mocowan winien by¢ przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych, wyprodukowany
przez firme profesjonalnie zajmujac si¢ produkcja systemoéw mocowan do instalacji
fotowoltaicznych. Wymaga sie, aby system mocowan posiadat znak CE i dokumenty




wskazujace na ich cechy funkcyjno-uzytkowe tj. Aprobate Techniczng, Krajowa Oceng
Techniczng, badz Europejska Ocene Techniczng lub réwnowazne, ktore dopuszczajg je jako
wyréb budowlany do stosowania w budownictwie i powszechnym obrocie.

System winien mie¢ udokumentowane obliczenia konstrukcyjne statyczne i dynamiczne na
obcigzenie modutami fotowoltaicznymi przy podanym obcigzeniu $niegowym ( dla stref
WLKP 5400Pa) oraz strefy wiatrowej dla WLKP.

Wykonawca uszczelni wszystkie przejs$cia przez $ciany budynku do pelnej szczelnosci.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500,
450/750, 600/1000 V i dla przewodow DC 1500 V' w zaleznosci od wymogow, przekroje
uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowac miedz.

Polaczenie poszczegolnych szeregow modutéw fotowoltaicznych ( stringéow ) do falownika(
zespolu falownikéw) powinna zosta¢ zrealizowana za pomoca kabli dedykowanych dla
instalacji staloprgdowych fotowoltaicznych 0 odpowiednim przekroju zyl roboczych.
Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pradowej dilugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napigé. Kable laczace poszczegdlne moduty
fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) zamocowaé do konstrukcji wsporczej
systemu montazowego paskami zaciskowymi.. Na koncach przewodow, przytaczanych do
moduléw fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ ztaczki, . Od inwertera poprowadzi¢ przewod pradu
przemiennego do rozdzielnicy pradu w budynku. Przewody prowadzi¢ w metalowych korytach
kablowych. Miejsca przejs$¢ przez Sciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wpiac
przewod AC do rozdzielnicy gtéwnej budynku, a w przypadku braku miejsca w rozdzielnicy
zastosowa¢ dodatkowa rozdzielnice natynkowa AC.

W czgsci pod modutami fotowoltaicznymi dopuszcza si¢ umieszczenie 1 zamocowanie
przewodoéw pradu stalego w szynach systemowych producenta systemu mocowan oraz
mocowanie do paneli fotowoltaicznych pod panelami. W cze¢sci poza obszarem pod modutami
fotowoltaicznymi prowadzi¢ w korytach kablowych systemowych.

Przekr6) przewodow DC dostosowaé do powstatej instalacji.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowej (obok fabrycznych ochronnikdéw)
ochrony przeciwprzepigciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepigc i
wyladowan atmosferycznych po stronie DC nalezy stosowa¢ dedykowane ograniczniki
przepieé oraz standardowe ochronniki po stronie AC.




