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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

25980 Im 194.0 W 133.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Schréder TECEO S /5303 /20 LEDs 600mA WW 730 38.8W 5196Im  133.9 Im/W

38,8W / Embellishment plate / 450562
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik (P4), 64.00 m? 200m
Jezdnia (M5), 192.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
i ) r ] [ ) 6.00m
—
32.00 m
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

<>

—————
Experts in lightability™
Producent Schréder P 38.8W
Nazwa artykutu TECEO S/5303/20 PLampa 5890 Im
LEDs 600mA WW 730
38,8W/ Poprawa 5196 Im
Embellishment plate /
450562 n 88.21 %

Oprawa

1x 20 LEDs 600mA
WW 730

DIALux
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Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO S /5303 /20 LEDs 600mA WW 730 38,8W / Embellishment plate / 450562 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.218 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Moc / trasa

1202.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 613 cd/kim
> 80°: 73.1 cd/kim
>90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

(&)
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Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik (P4) Em 717 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’

Emin 5.19 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia (M5) Lm 0.59 cd/m? > (.50 cd/m? v

Uo 0.62 >0.35 v

Ui 0.75 >0.40 v/

TI 11 % <15% v’

Re 0.73 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica Dp 0.017 W/Ix*m? -
TECEO S/ 5303/ 20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok 155.2 kWh/rok

600mA WW 730 38,8W /
Embellishment plate /
450562 (z jednej strony na
dole)
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Chodnik (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik (P4) Em 7.7 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 5.19 Ix >1.00 Ix v’

\ — S . — o
7.5 — T— _—— e 70— 75
8.6 TR - ———  [6.5] 7.0 8.6 2.00
—— 108 ~85. ol 6ol T P m
) ~ - — /' / { — 10
=
6.00 m
=
| 32.00 m T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
—75 74 65 56 52 53 55 56 165 —74 475
90 86 74 462 .56 |56 56 462 T4 86 9.0 200m
10) 97 82 467 459 5.9 5.9 87 82 97 10)
6.00m
=

B r

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Chodnik (P4)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
7.667 754 736 654 561 5.19 529 519 561 6.54 7.36 7.54
7.000 9.00 860 743 6.18 5.60 5.60 5.60 6.18 7.43 8.60 9.00

6.333 1043 9.74 816 6.70 5.87 5.89 5.87 6.70 8.16 9.74 10.43
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 717 Ix 5.19 Ix 10.4 Ix 0.72 0.50
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Jezdnia (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.59 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.62 >0.35 v’

Ui 0.75 >0.40 v~

TI 11 % <15% v’

Rer 0.73 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 Lm 0.59 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.62 > 035 %

Ui 0.75 >0.40 v’

TI 11 % <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.63 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 0.62 > 035 o

Ui 0.84 >0.40 v

TI 9 % <15% v’
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DIALux

Jezdnia (M5)

2.00 m
/ e -~ / /
N \ /
R Y \\ | ’y y 12
13 12 W \ | ‘ o r: 10 13
— - 48 — (7.7 —— L 7] (38 4= = 6.00m
[EJ ] 6.4) /@ N M K\ “
— \ / / - \\ \ \ /
17 / — T \ |
RN (
| ( ( C_ (\ \/, \ . (\ 17
| 32.00 m |
Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
2.00 m
12 I 86 69 60 57 6.0 69 86 I 2
— 14 A2 9.1 70 59 54 59 70 9.1 2 4
15 13 9.5 71 5.7 5.2 57 74 9.5 13 15
6.00 m
~16 3 99 Al 55 50 55 ng 99 3 8
N 7 K 9.9 67 5.2 AT 52 67 9.9 13 a7
18) 3 92 82 48 X)) 48 62 92 13 [18)
| 32.00 m T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5.500 11.74 10.63 863 6.94 597 5.68 597 6.94 8.63 10.63 11.74
4500 13.51 11.62 9.07 7.05 5.86 543 5.86 7.05 9.07 11.62 13.51
3.500 1521 1252 949 7.12 5.71 523 5.71 7.12 9.49 1252 15.21
2.500 16.45 13.09 9.89 7.10 5.50 5.01 5.50 7.10 9.89 13.09 16.45
1.500 16.99 1345 9.86 6.75 519 474 519 6.75 9.86 1345  16.99
0.500 17.56 1329 920 620 480 443 4.80 6.20 9.20 1329 17.56
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 9.44 Ix 443 Ix 17.6 Ix 0.47 0.25
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Jezdnia (M5)

200m
[ — 039 ,// 7 - __[o44— — o
—p| s _ fo44)— S0 —— S
L I -~ __1050— — - 085 —— — T ]
T - N — 0.61 o~
= —— 558 S 6.00 m
- 0.66
0.77
- . 082 -
- 0.87
| 32.00 m |
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00 m
038 037 [0-38) 040 042 043 042 043 042 04 039 T
— 0.44 0.42 0.41 [0.44 [0.46 ,0.46 047 0.50 0.49 [0.47 [0.45
.0.50 047 046 051 4054 1054 ,0.56 ,0.59 058 4055 4052
6.00m
0.55 054 057 063 085 L0854 Jo.68 089 088 063 057
N 061 063 068 075 40.81 080 1079 ,0.80 077 40.69 40.62
065 068 074 ,0.82 0.90) 087 085 082 4073 4066
| 32.00m T
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5500 038 037 036 040 042 043 042 043 042 041 039
4500 044 042 041 044 046 046 047 050 049 047 045
3500 050 047 046 051 054 054 056 059 058 055 052
2500 055 054 057 063 065 064 068 069 068 063 057
1.500 061 063 068 075 081 08 079 080 077 069 062
0.500 065 068 074 082 090 09 087 085 082 073 066
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.59 cd/m? 0.36 cd/m? 0.90 cd/m? 0.62 0.40

jezdni
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Jezdnia (M5)

DIALux

200m
—— e — ) - . __ose——
= - _lose} _oe—— B
L I T __loe2— — - oy
— T heo— - 0 760 = _ . 6.00 m
T 0.82 '
0.96
- — L A
- 1.1 -
(\
| 32.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
2.00 m
048 046 [0.45] 0,50 052 053 053 054 052 051 049 T
— 10.55 0.52 ,0.51 0.56 0.58 ,0.58 0.59 0.63 0.62 ,0.59 0.56
062 4059 057 J0.64 4067 1087 J0.70 L0.74 073 4069 4065
6.00m
~0.69 068 o7 079 081 L080 J0.85 086 085 079 o7
N 076 078 084 ,0.94 Ry A0 ,0.99 10 097 40.87 40.78
.0.81 085 093 A0 11 11 J10 4091 4083
| 32.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5500 048 046 045 050 052 054 053 054 052 051 049
4500 055 052 051 056 058 058 059 063 062 059 056
3500 0.62 059 057 064 067 067 070 074 073 069 065
2500 0.69 068 071 079 081 080 085 08 085 079 071
1.500 0.76 078 0.84 094  1.01 100 099 100 097 087 078
0.500 081 085 093 102 112 113 108 107 102 091 083
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 0.73cd/m*  0.45cd/m? 113 cd/m* 062 0.40
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Jezdnia (M5)

200m
l\
TT———— {042
— ~ o
- = — 6.00 m
=
0.64 T 0.91 /
N E
| 32.00 m T
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00 m
040 [0:39] [0-39] 043 046 046 045 046 044 042 040
— 10.46 0.45 ,0.45 0.51 0.52 ,0.52 ,0.50 ,0.54 0.52 [0.49 047
053 ,0.54 |0.56 081 4081 4061 L0682 083 061 4057 054
6.00m
~0.61 1063 088 o7 079 4075 Jo.75 075 071 066 080
— 066 4071 _0.80 ,0.90 40.90 ,0.87 086 082 4071 065
062 4065 072 ,0.81 4090 4091 088 086 082 4072 066

R !

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5500 040 039 039 043 0.46 0.46 0.45 0.46 0.44 0.42 0.40
4500 046 045 045 051 0.52 0.52 0.50 0.54 0.52 0.49 0.47
3.500 053 054 056 061 0.61 0.61 0.62 0.63 0.61 0.57 0.54
2,500 0.61 063 068 0.77 0.79 0.75 0.75 0.75 0.71 0.66 0.60
1.500 066 0.71 0.80 090 0.94 0.90 0.87 0.86 0.82 0.71 0.65

0.500 0.62 065 0.72 0.81 0.90 0.91 0.88 0.86 0.82 0.72 0.66

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (91) g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.63 cd/m? 0.39 cd/m? 0.94 cd/m? 0.62 0.42
jezdni
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Jezdnia (M5)

200m
l\
TT———{053
-
= - 6.00 m
= E— —
0.80 R :
| 32.00 m T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
2.00 m
050 [0.49) [0.49] 054 057 057 056 057 055 052 050 T
— 10.58 0.56 ,0.56 0.63 0.65 064 0.63 0.67 0.65 ,0.61 ,0.59
067 067 (069 077 40.76 078 077 J0.79 J0.76 4072 4067
6.00m
20.77 079 085 0.9 099 094 Jo.94 094 089 083 075
— 082 089 _1.00 R A IR B A0 40.89 40.81
077 ,0.81 090 A0 A N BN A J10 4091 4082
| 32.00m T
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5500 050 049 049 054 057 057 056 057 055 052 050
4500 058 056 056 063 065 064 063 067 065 061 059
3500 0.67 067 069 077 076 076 077 079 076 072 067
2500 0.77 079 085 096 099 094 094 094 089 083 075
1.500 082 089 100 112 117 113 109 108 103 089 081
0.500 077 081 090 1.01 112 113 110 107 103 091 082
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instaladji 0.79 cd/m?*  0.49 cd/m? 117 cd/m?  0.62 0.42




