SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-KD

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY KS. JERZEGO POPIELUSZKI W LOMZY.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej
wody opadowe z ulicy ks. Jerzego Popietuszki w Lomzy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowe;.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem, wykonczeniem i odbiorem
robot.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni i wpustow deszczowych,

- podtaczenie kanatow i wpustow deszczowych,

- kontrola jakosci,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy,

niezbedne do ostatecznego wykonania zadania podstawowego.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
w projekcie wykonawczym.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej roéwnej lub wigkszej niz 1,0m.
Studzienka kanalizacyjna/ studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
W planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
I prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Whpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, pozostatymi SST, poleceniami inspektora nadzoru oraz przepisami
prawa i sztukg budowlana.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inwestora.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

- harmonogram i kolejnos$¢ prac;

- rysunki robocze wymagane przez inwestora;

- swiadectwa jakosci przedstawione przez producentOw materialow;

- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw materiatldw i urzadzen.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetniaé
wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie
Z obowigzujacym prawem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomié¢ inspektora nadzoru o swoim



wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez
inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrodtia.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
I nie zaplaceniem za wykonang pracg.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur PVC SN 8 0 érednicy 315 mm o polgczeniach
kielichowych.

Rury, w przypadku gruntu suchego, ulozy¢ na podsypce z gruntow gruboziarnistych wg PN-
86/B-02480, o uziarnieniu do 16 mm. Grubo$¢ podsypki 15 cm, zageszczenie podsypki
do wskaznika Is = 0,95

W przypadku uktadania rur w gruncie nawodnionym nalezy zastosowa¢ podsypke z gruntow
gruboziarnistych wg PN-86/B-02480, o grubosci 20 cm z zastosowaniem drenazu.

Kanat deszczowy oraz odcinki przytaczy do wpustow $ciekowych wykona¢ z rur PVC-U litych,
klasy SN8 SDR34 o $rednicy 315 1 200 mm o polaczeniach kielichowych.

Rury wyprodukowane musza by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢é¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
I systemu.”

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na rzgdnych
i ze spadkami wedlug czesci graficznej opracowania. W przypadku uktadania rur w gruncie
nawodnionym nalezy zastosowa¢ podsypke zwirowa grubosci 20 cm z zastosowaniem drenazu.
Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego
systemu.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych 1 S$ciekowych, obsypke, zasypke
i zaggszcezanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych” oraz instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.3. Studnie betonowe i ich elementy.

Studnie rewizyjne wykonaé z kregéow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1200 mm, taczone
na uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 6%, wodoszczelnosci min.
W8 1 mrozochronnosci F150, wykonane 2z betonu siarczanoodpornego, z Kkinetami
monolitycznymi.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005.
Studnie w pasie jezdni beda przykryte ptytami odciazajagcymi. Alternatywnie mozna zastosowac
plyty pokrywowe zelbetowe, posadowione na pierscieniach odcigzajacych.

Studnie w pasie jezdni wyposazy¢ we wilazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm,
przeswicie 600 mm. Glebokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wlazu
zeliwnego wg PN-EN 124 oraz zgodnie z warunkami technicznymi. Wilaz powinien by¢
wyposazony w przynajmniej jeden rygiel zabezpieczajacy. Nie stosowaé wlazow posiadajacych
uszczelki gumowe.

Studnie poza pasem jezdni (chodniki, zielence) wyposazy¢ we wlazy zeliwne z wypelnieniem
betonowym kl. C250 o przeswicie 600 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-EN 124,
Powierzchnie zewngtrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu okre$lonych
powyzej, nie wymagaja wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Ewentualna
konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami producenta
elementow betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Do regulacji wysokos$ciowej wtazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.
Wiazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowa¢ z poziomem terenu.

Wilazy studni rewizyjnych w jezdni lokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w osi pasa ruchu.



W miejscach przejs¢ rur przez Sciany zelbetowe studni nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace
z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przejs¢ rur oraz Kineta studni
wykonane powinny by¢ w zaktadzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne zelbetowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Zaprojektowano studzienki $ciekowe, przykraweznikowe, wykonane jako prefabrykat betonowy
o $rednicy 500 mm, z osadnikiem o glebokosci 0.80 m. Studzienki wykonane z betonu Kl.
C35/45, warto$ci wspotczynnika W/C maksymalnie 0.45, o nasigkliwosci do 4%,
wodoszczelnosci min. W8 1 mrozochronnosci F150, wykonane z betonu siarczanoodpornego.
Parametry betonu wg PN-EN 206-1.

Przy osadzaniu krat stosowa¢ pokrywy odcigzajgce. Alternatywnie mozna zastosowac pokrywy
zelbetowe, posadowione na pierscieniach odcigzajacych.

Powierzchnie zewnetrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu okreslonych
powyzej, nie wymagaja wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Ewentualna
konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami producenta
elementow betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Studzienki $ciekowe betonowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Kraty $sciekowe zaprojektowano jako przykrawegznikowe zeliwne o wymiarach 400x600 mm,
z zawiasem 1 ryglem w klasie D400, o wysokosci korpusu 150 mm.

Wykonanie wpustéw zgodnie z PN-EN 124,

W miejscach przej$¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace,
z uszczelnieniem gumowym.

2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-86/B-02480.
2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach
0 wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy 1 ostatni element
warstwy przed przesunieciem.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania).

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podklady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zZelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
W magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac
w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne 1 Sciekowe oraz ksztaltki nalezy skladowac
pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
I protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia materiatu podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru, w celu potwierdzenia mozliwosci wbudowania, pod grozba
nieodebrania wykonanych robodt z zastosowaniem niezaakceptowanych materiatow.



Nalezy przeprowadzi¢ przeglad dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przepisow
przeciwpozarowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody akceptujacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub masy
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2.  Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzg¢tu z terenu oraz na teren robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od zarzadcow drog co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu
a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe¢ wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.



Do transportu pionowego materialdéw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych
0 odpowiednim udzwigu i wysiegu.
Do zatadunku 1 wytadunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem przewodow kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie
z normami PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od inwestora
I komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
wykonawcy.

Projektowane osie kanatow (przewodow) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
z zalozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych, §ciekowych 1 wszystkich
wylotow do rowu. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 - 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciagg reperdw nalezy nawiazywac
do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca
do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasi¢ggiem robot. Zdjety materiat nalezy
ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy.

W  miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zabezpieczy¢ (ogrodzi€) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo o$wietlic.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drogi
dojazdowej do strefy montazowej rurociggu 1 studzienek.

5.3. Roboty ziemne.

Calos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywa¢ jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne
szalowane, stosujagc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach
pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999. Wykopy pod przedmiotowa inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy
szalunkow systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.10 m ponad
poziom teren.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci
wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej jak dla kanatow. Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie
okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spéd wykopu
wykonanego rg¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowane]
ook.5cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonaé
poczatkowo do glebokosci podanej powyzej, a nastepnie poglebia¢ do gltebokosci pozadanej
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanatu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m. nad powierzchnig
terenu w odleglosciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych nalezy
zachowa¢ co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 10 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywaé¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
i BN-72/8932-01.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony
do zasypania za zgoda inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania.
W projekcie technicznym przewidziano wymiang 100% gruntu rodzimego na grunt
umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow no$nosci i zaggszczenia.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glgbokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigksze] glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97
pod warunkiem zastosowania $rodkow *tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni 1 czg$ci
organicznych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Dla wykopow pod studzienki projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkow w postaci komor
stupowych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby zabezpieczone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia
Z wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badZ poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasi¢g prac montazowych. Zakres robot



odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

5.3.2. Podsypka.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm. Roznica rzednych wykonywanego podloza do rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci = 5 cm
Wystepujace roéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego
ani tez jego zmniejszenie do zera.

Rury w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce z gruntéw gruboziarnistych wg PN-
86/B-02480, o uziarnieniu do 16 mm. Grubo$¢ podsypki 15 cm, zageszczenie podsypki
do wskaznika Is = 0,95.

Rury PVC, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm,
na rzednych i ze spadkami wedtug czesci graficznej opracowania. W przypadku uktadania rur
PVC w gruncie nawodnionym nalezy zastosowa¢ podsypke¢ zwirowa grubosci 20 cm,
Z zastosowaniem drenazu.

Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.4. Roboty montazowe.

Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarbwno w plaszczyznie poziome;j
jak i pionowej.

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazu wybranych producentéw
systemow 1 zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.4.1. Ukladanie rur.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie s uszkodzone. Zabrania
sie wbudowywania uszkodzonych rur.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rury PVC opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trdjnoga z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia.

Uktadanie odcinka przewodu z rur PVC moze odbywac¢ si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystaé
do stabilizacji utozonej juz czgséci przewodu po obu stronach rury (obsypki). Nalezy zwrocié
szczegblng uwage aby osie taczonych odcinkdéw pokrywaty si¢. Przewod po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu z wylaczeniem
zlacz.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety. Po ulozeniu nalezy rur¢ PVC
zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nierownym ulozeniu rury PVC w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwnaé podloze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegly, kamienia, itp.

Odchylenie utozonych przewodéw do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm .

Przy uktadaniu rur PVC nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.



Potaczenie rur PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa.

Po utozeniu kanalu nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscig
nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.4.2. Montaz studni kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do regulacji wysokos$ciowej wlazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.
Whpusty na studzienkach $ciekowych montowa¢ wg dokumentacji techniczne;.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komor potaczeniowych wykonaé jako szczelne
Z zastosowaniem tulei z uszczelkg gumowa.

Wszystkie przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych wykonane powinny by¢ w zaktadzie
prefabrykacji jako szczelne, z uzyciem uszczelek gumowych, badz na budowie przy uzyciu
wiertnicy.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

W S$cianie komory roboczej studni rewizyjnej nalezy zamontowac stopnie zlazowe, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005.

Studzienki nalezy posadawia¢ na 10-centymetrowej podbudowie z betonu C 8/10.

5.4.3. Zasypanie wykopow obiektowych.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV
1046.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wickszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97
pod warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zaggszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni 1 czg$ci
organicznych.

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 — 0,3m)
zageszczajac kazda warstwe. Migzszos$ci poszezegdlnych warstw moga by¢ rozne w zaleznosci
od sprzetu 1 warunkdéw zageszczenia. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociagu.

Uzupehienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci.

Obsypka rurociggu w S$wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona
po zakonczeniu posadowienia rurociagu i po jego odbiorze.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania,
zageszczania 1 przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.4.4. Zasypanie rurociaggéw do poziomu terenu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu peitnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia
zageszcezenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo
sprawdzony, powinny by¢ usuni¢te kamienie, bryly ziemi.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu lub innego. Grunt nie moze
by¢ zmarznigty 1 zbrylony.



Zasypke rurociaggu nalezy wykonywac z takiego materialu i w taki sposob, aby spetniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszezenia co najmniej 1,00. Na wigksze] glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97
pod warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych.

Rozbidrka szalowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

W zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora

nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— monitoring wizyjny utozonych rurociggéw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz Scm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ Scm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ Smm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 50m
powinien by¢ zgodny z SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb kanatu deszczowego okreslonej srednicy i1 rodzaju



1 szt. studni rewizyjnej i przelotowej
1 szt. studzienki Sciekowe;j

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.

Odbidr kanalizacji obejmuje:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podioze, fundamenty, izolacje,

rurociagi, rury ostonowe)

— odbioér koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete niniejsza specyfikacja

— odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréow i1 badan

— protokoly wszystkich odbiorow robot zanikajacych

— inwentaryzacja geodezyjna kanatow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow,

— wykonane rury ostonowe,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe¢ materiatow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza pod kanat,

— wykonanie przecisku hydraulicznego rury ostonowej,

— montaz kanatu z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— montaz studni rewizyjnej, przelotowej lub studzienki S$ciekowej z ostatecznym
wyregulowaniem wtazow 1 krat do rzgdnych wymaganych projektem,

— zasypanie 1 zaggszczanie wykopow,

— przeprowadzenie wszelkich pomiarow, badan 1 sprawdzen w celu dokonania odbioru

koncowego.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-ENV1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN-1452-1-5, Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.



PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1 uzytkowanie.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i1 skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.

Opracowata

Matgorzata Jarzabek



