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FeZn25x4 YAKXS 4x35 mm2
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Legenda:
—@ - Istniejaca siec oswietlenia drogowego
—@ - Projektowany stup oswietleniowy z oprawa LED 55 W
llea - Wkiadka bezpiecznikowa wewnatrz stupa o$wietleniowego.

- Projektowana linia kablowa typu YAKXS 4x35mm
Projektowana tasma stalowa FeZn25x4

MIASTO LOMZA
UL. STARY RYNEK 14, 18-400 LOMZA

Nazwa P
rysunku: Schemat Zasilania
Uwagi: Obiekt:
Przebudowa ulicy Jerzego Popietuszki
UKLAD SIECI: TN-C 1. Stupy oswietleniowe h= 7,0 m - stalowe ocynkowane z jednoramiennym wysiegnikiem
o wysokosci h= 1,0m i wysiegu wspornika w=1m na fundamencie betonowym " 3 - TYYEIOE — o
. . €s: w. ata; .04, r. | nrrys :
OCHRONA OD PORAZEN: przystosowanym do rodzaju stupa. Branza | Hlekayerma Numer sprawnioh | Podpis
Samoczynne wytgczenie zasilania. 2. Oprawy oéwietleniowe 38,8W; 5196im; 133,9 Im/W; 3000K ze zrodiem éwiatia LED, Branza: | mgr inz Marcin Baczek | PDL/00G4/PBE/20
klasa ochronnoéci Il, stopieri ochrony IP66.




