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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ulicy Popietuszki w Lomzy wykonany zostat na podstawie:

e wytycznych przekazanych przez Inwestora,

e obowigzujacych normy i przepisow technicznych,
o aktualna mapa do celéw projektowych,

e obowigzujace przepisy i normy,

o wizji lokalne;.

1.2 Przedmiot i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej zwigzanych z
przebudowa ulicy Popietuszki w miescie L.omza.
Zakres inwestycji przewiduje projekt nastepujacych robot:

1) Oswietlenia drogowego,

2) Usunigcia kolizji elektroenergetycznych dotyczacych PGE Dystrybucja S.A.
3) Usunigcia kolizji teletechnicznych sieci ORANGE,

4) Usunigcia kolizji teletechnicznych Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.0.

2 OSWIETLENIE DROGOWE

2.1. Stan istniejacy

Odcinek objety opracowaniem przebiega na czegsci ulicy Popieluszki w pasie drogi
wewnetrznej od ulicy Rycerskiej (03KD) do ul. Popietuszki (05KD) o tacznej dtugosci 340,97m.
Przebudowywany odcinek ulicy posiada nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci, cz¢$ciowo
utwardzonej ptytami drogowymi stanowigcymi dojazd do nowo wybudowanych budynkow
wielorodzinnych jak réwniez obecnie realizowanych.

W pasie drogowym w wystepuja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- kablowe linie telekomunikacyjne,
- kablowe linie energetyczne,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa,

Nawierzchnia ulicy jest w zlym stanie technicznym posiada liczne zadolenia, ubytki.
Projektowany odcinek ulicy Popietuszki w chwili obecnej nie posiada o$wietlenia ulicznego. W
zwigzku z przebudowg ulicy projektuje si¢ budowe kablowej linii o$wietleniowej wraz ze stupami

o$wietleniowymi. Planowany zakres robdt miesci si¢ w wyznaczonym geodezyjnie pasie drogowym.
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2.2. Projektowana kablowa linia oSwietleniowa

W ciaggu przebudowanej ulicy zaprojektowano nowa kablowa lini¢ o$wietlenia drogowego.
Przebieg trasy linii kablowych oraz miejsce posadowienia stupdw pokazane sg na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 na rysunku o numerze E-01. Do o$wietlenia ulicy
zaprojektowano kabel aluminiowy typu YAKXs 4x35 mm2.

Kable zasilajace (uktadane w rurze ostonowej karbowanej fi S0mm koloru niebieskiego) oraz
bednarke uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m + 0,1 m podsypki z piasku ( row glebokosci 0,8 m).
Na utozonym kablu nasypa¢ 0,1 m warstwy piasku, 25 centymetrow warstwy gruntu rodzimego
Odleglos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ min. 35 cm. Pod projektowanymi wjazdami kable umiescic¢
w sztywnych rurach ostonowych gladkich jednosciennych HDPE fi 110 na glgbokosci min. 1,0m
zakonczenia rur uszczelni¢ dtawnicami czopowymi.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nast¢gpnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materialdow. Miejsce po prowadzonych
robotach ziemnych (pod konstrukcja nawierzchni) nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego
wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu
do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace m.in. symbol kabla,
oznaczenie kabla, potaczenie od ... do, dlugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Oznaczniki takie
winne zosta¢ umieszczone rowniez na kablach odejsciowych w stupach oswietleniowych.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach oswietleniowych, kabel zabezpieczy¢ przed wilgocia
poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych na kable czterozytowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegaja
odbiorowi technicznemu przed wlaczeniem ich do sieci o$wietleniowej. Kazda budowana linia
kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem

przez inspektora nadzoru z ramienia Urzedu Miejskiego L.omza.

2.3. Projektowane stupy o$wietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 7m z pojedynczym
wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i dlugosci 1,0m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Wysokos$¢
zawieszenia opraw 8m. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178mm, podstawa stupa o
wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300x300, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji.. Stup
powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez

producenta.



Stup nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa zgodnie

z zaleceniami producenta lub fundamentach dopasowanych do zastosowanego stupa o konstrukc;ji i

wytrzymalo$ci odpowiedniej do zaprojektowanych rodzajow stupow.

We wngkach stupow zainstalowaé¢ uniwersalne izolacyjne ztgcze kablowe — bezpiecznikowe

(IZK-04-01), fazowe (IZK-04-02) oraz zerowe (IK-04-03). Kazda z opraw zabezpieczy¢

bezpiecznikiem 6A.

2.4. Projektowane oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia drogowego typu LED o parametrach opisanych ponizej:

rodzaj zrodia §wiatta — LED

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 39W

minimalny strumien §wietlny zrodet $§wiatta — 5850Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zroédtowe pliki
obliczeniowe

oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, -certyfikat ENEC Iub
roOwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajagcy  wiarygodno$¢  podawanych  przez producenta  parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie =zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy B¥48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaro6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata



nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e oprawa wyposazona w gniazdo niskonapieciowe ZHAGA

. znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

. ochrona przed przepigciami — 10kV

. klasa ochronnos$ci elektrycznej: I lub 11

Kat $wiecenia oprawy wyregulowaé tak, aby uzyska¢ optymalne o$wietlenie jezdni oraz
chodnika. Szczegély dotyczace rozmieszczenia opraw podano na schemacie rys. nr E-2. Ze ztacz
stupowych oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem typu YKY 3x1,5mm?.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegolnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono przy
zalozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda Inwestora)
Wykonawca jest zobowiazany do zachowania rownowazno$ci pod wzgledem parametrow
technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych obliczen
oswietleniowych dla wszystkich wystepujacych sytuacji oSwietleniowych sporzadzonych przez

uprawnionego projektanta.

2.5. Projektowany system sterowania oSwietleniem

System sterowania musi by¢ systemem, ktory nie wymaga stosowania dodatkowych
elementéw wyniesionych poza oprawe w postaci HUB, sterownikow centralnych, stacji bazowych
itp. oraz by¢ opartym na otwartych standardach we wszystkich warstwach systemu w celu uniknigcia
uzaleznienia JST od jednego dostawcy. System sterowania musi spelnia¢ otwarte, niezastrzezone
protokoty 1 standardy. Podstawowe parametry systemu sterowania o$wietleniem:

e Zdalny nadzor przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez konieczno$ci
instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy

z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa.

Dostep jest zabezpieczony hastem.

e Zalaczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

e Sterownik wyposazony w zintegrowany modul GPS, ktéry po pierwszym zasileniu
automatycznie wykrywa swoja pozycj¢ geograficzng i przesyla ja do oprogramowania CMS
bez koniecznosci recznej rejestracji urzadzenia w oprogramowaniu CMS 1 umieszczenia go

na mapie.



Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomoca ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu

Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $swiecenia lub zdalnego wylaczenia oprawy (lub
grupy opraw) na okreslony czas;

Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich
zmiany w dowolnym momencie

Pomiar/odczyt pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodla swiatta dla
pojedynczego punktu §wietlnego

Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

Jesli sie¢ elektryczna zostanie wylgczona lub nastapi awaria zasilania, sterownik musi by¢ w
stanie przekaza¢ do oprogramowania do centralnego zarzadzania (CMS) swoj ostateczny
status za pomocg komunikatu lub wiadomosci.

Generowanie raportoOw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow btedow

Dodawanie nowych punktow §wietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejacej instalacji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.)

Tworzenie kont uzytkownikéw z r6znymi poziomami dostepu

Wszystkie elementy oferowanego systemu sterowania tj. CMS oraz Gateway muszg by¢
zgodne z certyfikacja TALQ,

Komunikacja musi opiera¢ si¢ na otwartym modelu danych — uCIFI lub réwnowazny
Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie

Bezposrednia komunikacja sterownikow lub grupy sterownikow z serwerem, bez urzadzen
posredniczacych wyniesionych poza oprawe jak np. HUB, sterowniki centralne, stacje
bazowe itp.

Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomig¢dzy sterownikami niezaleznie od sposobu
ich zasilania

Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i1 aktywowania wybranych opraw z poziomu
systemu

System sterowania musi mie¢ mozliwos¢ realizacji scenariuszy o$wietlenia adaptacyjnego.
Poprzez oswietlenie adaptacyjne rozumie si¢ mozliwo$¢ automatycznego dostosowywania
poziomu o$wietlenia na podstawie danych o natezeniu ruchu i/lub pogodzie w wyznaczonym

miejscu.



e Dane muszg by¢ pobierane automatycznie przez system z zewnetrznych zrddel (np. serwisy
mapowe, nawigacyjne, serwisy pogodowe) bez konieczno$ci instalowania przez
Zamawiajacego fizycznych urzadzen monitorujgcych dane parametry. Zamawiajacy moze
wezwac wykonawce do wskazania zewnetrznych zrodet danych z jakich korzysta system.

e System pozwala na zdefiniowanie roéznych poziomow oswietlenia w zaleznosci od
zmieniajgcych si¢ w czasie warunkow drogowych i/lub atmosferycznych.

e Dziatanie w scenariuszu oswietlenia adaptacyjnego moze by¢ aktywowane w dowolnym
momencie bez konieczno$ci wprowadzania zmian w dzialajacej instalacji.

e Sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamig¢tanym programem,
mimo ewentualnej utraty taczno$ci z systemem

e Montaz sterownikow za pomoca ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze
standardem ZD4i, bez konieczno$ci ingerencji w oprawe

e Sterownik musi posiada¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium

e Sterownik musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z normami — certyfikat ENEC

e Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001 lub
réwnowaznym pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji

e Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit Zzadnych kosztoéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem

interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min. 10 lat

2.6. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian Ww istniejacym 1 projektowanym

zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka si¢ na wymienionych dziatkach.

2.7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych, zbiorem
obowigzujacych norm, warunkami technicznymi wykonania do odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw (na
etapie sktadania ofert) na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach, sprawnosci oraz pod
warunkiem wykonania powtoérnych obliczen fotometrycznych 1 zachowania odpowiednich

(zgodnych z obliczeniami zawartymi w projekcie) wynikéw natgzenia, luminancji o§wietlenia oraz
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dobranych wspotczynnikdéw. Powyzsze obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez

uprawnionego projektanta.

3 Kolizje elektroenergetyczne PGE DYSTRYBUCJA S.A.
3.1. Stan istniejacy

Wzdhuz  projektowanej ulicy Popieluszki  przebiegaja liczne  kablowe  sieci
elektroenergetyczne SN 1 nN. Nagromadzenie linii kablowych znajduje si¢ w poblizu stacji

transformatorowej usytutowanej na sgsiadujacej dzialce o numerze 12666.

3.2. Stan projektowany

Przebudowa ulicy Popieluszki wymaga prac dotyczacych zabezpieczen sieci
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Projektuje si¢ zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej zgodnie z zataczong dokumentacja
rysunkowg dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicach zewngtrznych 110 mm oraz 160 mm.

Dokumentacja przebudowy sieci zostala pozytywnie uzgodniona z gestorem sieci.
4 Kolizje teletechniczne sieci ORANGE
4.1. Stan istniejacy
W obszarze przebudowy ulicy Popietuszki znajdujg si¢ liczne sieci telekomunikacyjne w tym
rowniez swiatlowdd operatora ORANGE.
4.2. Stan projektowany

Sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng o dtugosci 9 m. W przypadku gdy
istniejgca infrastruktura nie bedzie zaglebiona ponizej 0,7 od rzednej jezdni Wykonaé¢ nalezy
zaglebienie zgodnie z warunkami technicznymi zatagczonymi do dokumentacji.

Dokumentacja przebudowy sieci zostala pozytywnie uzgodniona z gestorem sieci.
Firma wykonujaca prace zobowigzana jest spetni¢ wszystkie uwarunkowania wypisane w

warunkach technicznych zalaczonych do dokumentacji.
5 Kolizje teletechniczne Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
5.1. Stan istniejacy

W obszarze przebudowy ulicy Popietuszki znajduja si¢ liczne sieci telekomunikacyjne w tym

rowniez swiatlowdd operatora Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.0.
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5.2. Stan projektowany

Sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Podlaskiej Sieci Internetowe;j sp. z 0.0. nalezy przetozy¢ na
obszarze ukazanym w dokumentacji rysunkowe;j.
Dokumentacja przebudowy sieci zostata pozytywnie uzgodniona z gestorem sieci.
Firma wykonujgca prace zobowigzana jest spetni¢ wszystkie uwarunkowania wypisane w

warunkach technicznych zatagczonych do dokumentacji.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR:

Miasto Lomza

Plac Stary Rynek 14

18-400 Lomza

LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Lomza, dziatki ewidencyjne o numerach geodezyjnych 12713, 12713
18-400 Lomza

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa ulicy Popietuszki w Lomzy polegajacy na
przebudowie jezdni, zjazdow, budowie oswietlenia ulicznego z

linig zasilajaca oraz kanalizacja deszczowa na dziatkach o
numerach geodezyjnych 12713, 12670.

Autor BIOZ:
mgr inz. Marcin Bgczek Podpis autora Bioz
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6 Informacja BIOZ

Informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126).

6.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

W zakresie robot budowlanych przewiduje sie:

- kopanie rowow dla projektowanych kabli o§wietlenia ulicznego,

- budowa kablowe;j linii o§wietleniowej nN 0,4 kV,

- montaz stupéw os$wietlenia ulicznego stalowych ocynkowanych z oprawami oswietleniowymi typu
LED,

- uktadanie rur ostonowych i przepustow w rowach kablowych.

6.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV.
- Istniejgca droga (ul. Ks. Stanistawa, Rycerska), zjazdy na posesje.
- lIstniejgca podziemna infrastruktura techniczna (wodocigg, kanat sanitarny, kanalizacja

deszczowa).

6.3 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam, ze takie

elementy wystepuja: istniejaca sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.

6.4 Przewidywane szczegolne zagrozenia podczas realizacji robot

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam ze takie
zagrozenia wystepuja:

- porazenie pradem elektrycznym,

- dostawa i roztadunek materiatow i urzadzen,

- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

- montaz instalacji (mocowanie),

- proby / uruchomienia.
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6.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Pisemne zarzadzenie kierownika firmy wykonawczej oraz Kierownik budowy zobowigzany jest do:
> Dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,
»  Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

»  Omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pisemne zarzadzenie kierownika firmy wykonawczej oraz Kierownik budowy zobowigzany jest

zapewnienia:
»  Ochrony osobistej pracownikom,
Przenos$nego sprzetu gasniczego,

>
»  Apteczki pierwszej pomocy,
>

do

Mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym 1 Panstwowa Straza

Pozarna.

6.7 Wniosek koncowy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam,

7e

w miejscu prowadzenia budowy, wystepuja szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym, zachodzi konieczno$¢ wykonania planu BIOZ przez kierownika budowy w/w

zadania.

Podpis autora projektu
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