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KARTA OPINII I UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALE] ORGANIZACJI RUCHU

»Budowa ulicy ks. Jerzego Popietuszki w Eomzy”



2. DANE OGOLNE.

2.1 Celi zakres opracowania.

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu powstal w zwigzku z budowa drogi
gminnej 07KD na dzialce o numerze geod. 12713 obrgb fomza 1 (gmina Miasto Lomza,

powiat Miasto L.omza, woj. podlaskie).

W ramach opracowania projektu wykonano:
- odtworzenie przebiegu i gebmetrii poziomej .drogi na podstaWie map
zasadniczych, sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1 : 500,
- inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu,

- projekt oznakowania zgodnie ze zleceniem,

Wykonaweca niniejszego projektu:

Wydziat Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych Urzad Miejski w Lomzy

Inwestor:

MIASTO EOMZA, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z
poOzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019
r., poz. 2311),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

- kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

2.3 Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Kategoria i numer drogi: gminna

- Szeroko$¢ jezdni: 6 m,

- Nawierzchnia jezdni: z kostki betonowej,
- Otoczenie drogi: teren zabudowany,

- Stan techniczny drogi: projektowana,

- Odwodnienie: sie¢ kanalizacji deszczowej,

- Natezenie ruchu: mate.

Przedmiotowa droga (07 KD) w zakresie niniejszego opracowania jest projektowana
jako droga o przekroju 1x2 o nawierzchni z betonowej kostki i szerokosci jezdni 6 m, z
jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 2 m. Projektowana droga
taczy¢ sie bedzie z ulica Rycerska (droga gminna nr 101116B, 03KD) o nawierzchni
bitumicznej oraz z ulica ks. J. Popieluszki (droga 05 KD) o nawierzchni zwirowej. W
poblizu obszaru objetego zmiang organizacji ruchu tereny przylegte do pasa drogowego
stanowig budynki jednorodzinne, istniejace i budowane budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz sklepy. Drogi objete opracowaniem znajduja sie w obszarze
zabudowanym m. Lomza z dopuszczalng predkoscia do 50 km/h.

Istniejace oznakowanie drogowe przedstawiono w planie sytuacyjnym niniejszego

projektu.



2.4 Charakterystyka stanu projektowanego.

Niniejszy projekt przewiduje oznakowanie pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach
budowanej ulicy Popietuszki z ulica Rycerskg oraz z ulica Popieluszki i nawierzchni
zwirowej. Jednocze$nie w wyniku budowy ulicy Popietuszki nalezy zmieni¢ lokalizacje
znaku D-4a zlokalizowanego aktualnie na skrzyzowaniu ulicy Rycerskiej ze zwirowa ul.
Popietuszki. Jednoczesnie na skrzyzowaniach ulicy Popietuszki z wul. Rycerska
zaprojektowano oznakowanie poziome P-13 i P-4.

Projekfowane zmiany w dznakowaniu przedétawiono w planie sytuacyjnym mniejsiego

projektu.

Poza tym:

- Projektowane oznakowanie nalezy wprowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniami
przedstawionymi w czesci rysunkowej niniejszego projektu, zawierajacego
wskazanie lokalizacji projektowanych i istniejacych znakéw, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, urzadzen sygnalizagji.

- Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczenia na drogach.

- Przed umieszczeniem oznakowania w terenie nalezy upewnic¢ sie, ze w wyniku

jego umieszczenia nie zostanie uszkodzona infrastruktura podziemna.

2.5 Przewidywany termin wprowadzenia staltej organizacji ruchu.

Zmiang stalej organizacji ruchu projektowana w niniejszym opracowaniu
przewiduje sie wprowadzi¢ do 31.12.2025 r.

Jednostka wprowadzajaca niniejsza organizacje ruchu powinna zawiadomic¢ organ
zarzadzajacy ruchem, wtasciwego komendanta Policji oraz zarzadce drogi o terminie jej

wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.



3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA.

3.1 Projektowane oznakowanie pionowe.

Zestawienie oznakowania
Znak llos¢ [szt.]

A-7 2

D-1 4

3.2 Projektowane oznakowanie poziome.

Zestawienie oznakowania
Znak llosé [m?]
P-4 19
P-13 15

3.3 Projektowane urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Zestawienie oznakowania

Znak llosé [mb]

U-12a 98
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- zakres opracowania

Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przedmiot: Budowa ulicy ks. Jerzego Popietuszki w Lomzy
Inwestor: Auitee projekiie Plan orientacyjny Skals: 1:25000
MIASTO LOMZA Podpis:
PLAC STARY RY.NEK 14
18-400 LOMZA
Data opracowania: 07.042025 . Opracowsl: . Tomazz Krajewskt
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LEGENDA:
D-15
Ist - istniejace oznakowanie pionowe
////// - istniejace oznakowanie poziome
AT
kw - oznak ie pionowe do igci

AT

Y pd - oznakowanie pionowe projektowane
D4a
do przen. - oznak ie pionowe do przeniesi

//////P“IU Bry - projektowane oznakowanie poziome

A
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przedmiot: Budowa ulicy ks. Jerzego Popietuszki w Lomzy
fawestor: Autor projektu: Plan sytuacyjny Skala: 1:1000
MIASTO LOMZA Podpis: Rysunek nr:
PLAC STARY RYNEK 14
18-400 LOMZA 1
Opracowat: inZ. Tomasz Krajewaki

07.04.2025r.

Data opracowania:



