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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie:

robét elewacyjnych z wykonaniem podbitek,

remontu schodéw wejsciowych,

wykonanie opaski z kostki brukowej z obramowaniem z obrzezy,

wykonanie lamperii tynkéw wewnetrznych z marmolitu

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizownego na dziatce nr ewid. 172, obreb 0016 Lachéw w miejscowosci tachéw Nr 56, gm.
Wioszczowa.

Remontowany budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieuzytkowym, dachem dwuspadowym.

Zewnetrzne wymiary budynku 20,40x12,70m, wysokos$¢ w szczycie 7,20 m.
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tachow OSP elewacja przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont elewacji z robotami towarzyszacymi
1|KNR 4-01 Demontaz uchwytéw do flag do utylizacji szt.
d.1(1306-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych szt.
d.1(1133-08
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - para- |m2
d.1/0535-08 pety, podbitka daszku i okapu $ciany frontowej
1.80*0.30*3+0.95*0.30+1.50*2.00+20.40*0.45 m?2 14.09
RAZEM 14.09
4|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
4.00*2+3.20+2.50+3.00 m 16.70
RAZEM 16.70
5|KZKW 1 103/4 |Czyszczenie rynien z lici i mchu z uszczelnieniem ewentualnych przeciekéw i {m
d.1 obruszonych uchwytéw
20.40+18.90 m 39.30
RAZEM 39.30
6|KNR 0-23 Odklejenie liter ze styropianu ze $ciany (R-35%) - (112 OSP tACHOW 998) |m2
d.1(2612-01
analogia
4.50%0.30 m?2 1.35
RAZEM 1.35
7INNRNKB 202 |(z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o wysokosci do 10 m m2
d.1({1621a-01
9.20*6.00*2 m?2 110.40
RAZEM 110.40
8|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{1622a-01
110.40 m?2 110.40
RAZEM 110.40
9|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1/0923-01
3.10*3.50+2.70*1.20*2+1.90*1.70*3+1.10*2.10+1.05*1.10+1.00*2.10 m?2 32.59
RAZEM 32.59
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
e frontowa 20.40*3.70-0.30*3.20+(2.00*2+0.30)*3.20 m?2 88.28
oscieza (3.00+3.40*2)*0.24+(1.10+2.60*2)*0.16+(1.80+1.60*2)*0.20*3 m?2 6.36
minus otwory |-(3.00%3.40+1.10*2.60*2+1.80%1.60*3) m?2 -24.56
e szczytowa  |9.20%(7.20+3.60)*0.50+3.50%(3.70+2.60)*0.50+2.10%(2.60+2.10)*0.50 m?2 65.64
(1.00+2.00*2)*0.10 m?2 0.50
minus otwory |-(1.00*2.00) m2 -2.00
e tylna 4.20*2.19+2.10*(2.10+2.60)*0.50+14.70*2.60 m?2 52.35
(0.95+1.00*2)*0.20+(0.90+2.00*2)*0.16 m?2 1.37
minus otwory |-(0.95%1.00+0.90*2.00) m?2 -2.75
e szczyt. 3.50%(3.70+2.60)*0.50+(9.20+0.50)*(7.20+3.60)*0.50 m?2 63.41
ogrodz
RAZEM 248.60
11|KNR AT-27 Skucie stabych tynkéw na $cianach i o$ciezach (przyjeto okoto 20% powierz- |m?2
d.1/0101-03 chni)
e frontowa [20.40*3.70-0.30*3.20+(2.00*2+0.30)*3.20]*20% m?2 17.66
oscieza [(3.00+3.40%2)*0.24+(1.10+2.60*2)*0.16+(1.80+1.60*2)*0.20*3]*20% m?2 1.27
minus otwory |-[(3.00*3.40+1.10*2.60*2+1.80%1.60*3)] m?2 -24.56
e szczytowa  |[9.20%(7.20+3.60)*0.50+3.50%(3.70+2.60)*0.50+2.10%(2.60+2.10)*0.50]*20%  |m2 13.13
[(1.00+2.00%2)*0.10]*20% m?2 0.10
minus otwory |-(1.00*2.00) m2 -2.00
e tylna [4.20*2.10+2.10%*(2.10+2.60)*0.50+14.70*2.60]*20% m?2 10.40
[(0.95+1.00%2)*0.20+(0.90+2.00*2)*0.16]*20% m?2 0.27
minus otwory |-(0.95%1.00+0.90*2.00) m?2 -2.75
e szczyt. [3.50%(3.70+2.60)*0.50+(9.20+0.50)*(7.20+3.60)*0.50]*20% m?2 12.68
ogrodz
RAZEM 26.20
12|KNR 0-23 Wyrdéwnanie powierzchni po skuciach zaprawg klejowg - przyjeto R+M+S- 50% | m?2
d.1|2612-06
analogia
26.20 m?2 26.20
RAZEM 26.20
13 Drobnne przerébki instalacji elektrycznej przy bramie i podtgczeniu syreny kpl
d.1|analiza indywi- |alarmowe;j
dualna
1.00 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
14 |KNR 4-01 Docigcie folii kubetkowej i docieplenia cokotu z dopasowaniem do grubosci do-|m
d.1/0424-01 cieplenia $cian budynku (R-30%)
analogia
17.00+14.80+4.20+2.10+14.70-(1.10+1.00+0.90) m 49.80
RAZEM 49.80
15|KNR-W 4-02 |Wyprowadzenie wentylacji poza docieplenie (dtug. okoto 30 cm) szt.
d.1/0210-05
analogia
Obmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
0.90 m 0.90
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 2-02 Obudowa stupa podtrzymujacego daszek wej$ciowy z pustakéw z betonu ko- |m?2
d.1/0121-03 morkowego $cianka grub. 12 cm
analogia
0.32*3.20*4 m?2 4.10
RAZEM 4.10
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS lambda=0, m2
d.1/2614-01 031W(m*K) grub. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikato-
wo-silikonowego w kolorze popielato-szarym
e frontowa 20.40*3.70-0.30*3.20 m?2 74.52
minus otwory |-(3.00*3.40+1.10*2.60*2+1.80*1.60*3) m?2 -24.56
RAZEM 49.96
18|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS lambda=0, m2
d.1/2614-01 031W(m*K) grub. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikato-
wo-silikonowego w kolorze popielato-szarym
e szczytowa  |9.20%(7.20+3.70)*0.50+3.50%(3.70+2.60)*0.50+2.10*(2.60+2.10)*0.50 m?2 66.10
minus otwory |-(1.00*2.00) m2 -2.00
e tylna 4.20*2.10+2.10*(2.10+2.60)*0.50+14.70*2.60 m?2 51.98
minus otwory |-(0.95*1.00+0.90*2.00) m2 -2.75
e szczyt 3.50%(3.70+2.60)*0.50+(9.20+0.50)*(7.20+3.70)*0.50 m?2 63.89
ogrodz
RAZEM 177.22
19|KNR 0-23 Docieplenie osciezy z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS lambda=0, m2
d.1|2614-07 031W(m*K) grub. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyijnej z tynku silikato-
wo-silikonowego w kolorze popielato-szarym
e frontowa (3.00+3.40%2)*0.39+(1.10+2.60*2)*0.31+(1.80+1.60*2)*0.35*3 m?2 11.03
e szczytowa  |(1.00+2.00*2)*0.20 m?2 1.00
e tylna (0.95+1.00*2)*0.30+(0.90+2.00*2)*0.26 m?2 2.16
RAZEM 14.19
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajaca
(2.00*2+0.30)*3.20+0.32*3.20*4 m?2 17.86
RAZEM 17.86
21|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m2
d.1/2612-06 siatki na $cianach - $ciana przy wejsciu i stupie
(2.00*2+0.30)*3.20+0.32*3.20*4 m?2 17.86
RAZEM 17.86
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa na $cianach m2
d.1/2612-06 wys. 30 cm, $ciana przy wejsciu i stup
(2.00*2+0.30)*0.30+0.32*3.20*4 m?2 5.39
[20.40-(0.30+1.10*2+0.31*2*2+3.00+0.39*2)]*0.30 m?2 3.86
(9.20+3.50+2.10-1.00+0.20*2)*0.30 m?2 4.26
(4.20+2.10+14.70-0.90+0.26*2)*0.30 m?2 6.19
(3.50+9.20+0.50)*0.30 m?2 3.96
RAZEM 23.66
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej do styropianu grub. 15 cm
e. frontowa 20.40-(0.30+1.50+1.10+3.00) m 14.50
RAZEM 14.50
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej do styropianu grub.10 cm
e. szczytowa |9.20+3.50+2.10-1.00 m 13.80
e. tylna 4.20+2.10+14.70-0.90 m 20.10
e szczyt 3.50+9.20+0.50 m 13.20
ogrodz
RAZEM 47.10
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.1]2612-08 puktych katownikiem metalowym
e frontowa 3.00+3.40*2+(1.10+2.60*2)*2+(1.80+1.60*2)*2+3.20*(2+4)+3.70 m 55.30
e boczna 1.00+2.00*2+2.10 m 7.10
e tylna 0.95+1.00*2+0.90+2.00*2+2.10+2.60 m 12.55
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e szczyt 3.70+6.00 9.70
ogrodz
RAZEM 84.65
26 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku o fakturze rustykalnej gr. 2 m2
d.1{0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
17.86 m?2 17.86
RAZEM 17.86
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.1/0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome -
tynk silikatowo-silikonowy w kolorze popielato-szarym
17.86 m?2 17.86
RAZEM 17.86
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.1]/0931-06 uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do
30 cm - tynk silikonowy w kolorze czerwonym ( przyjeto powierzchnig okoto
25% powierzchni)
(49.96+176.69+17.86)*25% m?2 61.13
RAZEM 61.13
29|NNRNKB 202 |Podbitka z blachy trapezowej panelowej T-7 w potysku w kolorze pokrycia da- |m2
d.1|0538-01 analo- |chu
gia
e frontowa 20.40*0.30+1.50*2.00 m?2 9.12
e szczytowa  |(6.40+5.80+3.60+2.50)*0.30 m?2 5.49
e tylna (4.20+2.10+11.95)*0.30 m?2 5.48
e szczyt (4.00+5.80+6.40)*0.30 m?2 4.86
ogrodz
RAZEM 24.95
30|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - parapety szer. 45 cm i 40 cm |m2
d.1/0541-01 z zatyczkami
e frontowa 1.80*0.45*3 m?2 243
e tylna 0.95*0.40 m?2 0.38
RAZEM 2.81
31|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm z zageszcze- |m
d.1]0550-03 niem uchwytéw do 3 szt na rure
4.00*2+3.20+2.50+3.00 m 16.70
RAZEM 16.70
32|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.1|0550-07
3.00*5 szt. 15.00
RAZEM 15.00
33 Napis w szablonie na elewacji w kolorze czerwonym o tresci " 112 OSP LA-  |kpl.
d.1|analiza indywi- |CHOW 998" wysokos¢ liter 25 cm
dualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-02 Montaz uchwytu do flag podwdjny szt.
d.1{1219-08
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszen nad drzwiami wejsciowymi - daszek z poliwegla- |m2
d.1/1220-03 analo- |nu na konstrukcji aluminiowej o wym. 1,50x0,90 m wys. 25 cm
gia
1.50*0.90*3 m?2 4.05
RAZEM 4.05
36|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do mocowania drzwiczek rewizyjnych apa-
d.1|0401-08 rat
2.00 apa- 2.00
rat
RAZEM 2.00
37|KNR 5-08 Montaz drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm ze stali nierdzewnej szt.
d.1|0404-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 5-08 Montaz drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm ze stali nierdzewnej szt.
d.1|0404-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.1/0502-08 kotkach wstrzeliwanych (il.mocowan 4)
1.00+4.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-07 z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 20,5W, klasa szczelnosci IP 54
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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41|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-03 zewnetrznych o mocy 18 W, klasa szczelnosci IP 54
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 2-02 r. 16 |Czas pracy rusztowan z poz. 16, 17,18, 25, 35 m-g
d.1|z.sz.5.15 463,70 r-g/4 pracownikow x 0,84 wsp. przestoju rusztawania = 138,00 m-g
138.00 m-g 138.00
RAZEM 138.00
2 Schody wejsciowe, opaska, chodniki i podjazdy z kostki brukowej
43|KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie schodow warstwy sczepnej m2
d.2|0502-04
analogia
1.50%*(2.00+0.20)+0.80*0.20 m?2 3.46
RAZEM 3.46
44|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptyt z betonu architektonicznego grub. 4 cm na zaprawie |m?2
d.2|1120-05 klejowej mrozoodpornej z docieciem ptyt na wymiar
analogia
1.50*(2.00+0.20)+0.80*0.20 m?2 3.46
RAZEM 3.46
45|KNR 2-31 Wyréwnanie powierzchni pod opaske i dojscia m2
d.2|0101-08
analogia
32.35 m?2 32.35
RAZEM 32.35
46 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
32.35 m?2 32.35
RAZEM 32.35
47 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2|0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
-32.35 m?2 -32.35
RAZEM -32.35
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 4 -31,5 mm - |m2
d.2|0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
32.35 m?2 32.35
RAZEM 32.35
49|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.2|0401-02
analogia
3.00+2.00+3.50+0.60+9.50+2.60+3.80+3.00+9.20+0.60+2.00+0.60+4.00+ m 67.41
5.00+2.10+11.55+0.60+2.76+1.00
RAZEM 67.41
50(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o wym. 10x6 cm z betonu C12/15 m3
d.2|0402-03
0.10*0.06*67.41 m3 0.40
RAZEM 0.40
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
67.41 m 67.41
RAZEM 67.41
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 4 cm na pod- |m?2
d.2|0511-01 sypce piaskowej
3.50*1.00+9.50%0.40+(3.00+1.80+3.00)*1.00+9.20*0.40+2.00*1.00+4.00%0.40+ |[m2 32.43
4.6070.40+2.10*0.40+11.55*0.40+2.75%1.00
RAZEM 32.43
53|KNR 2-31 Korytka odwadniajace przy rurach spustawych m
d.2|0407-02
analogia
1.20+1.20+3.20+0.70+1.20 m 7.50
RAZEM 7.50
54 |KNR 2-31 Wyréwnanie powierzchni pod podjazd do garazu m2
d.2|0101-08
analogia
4.00*3.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
55|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 4 -31,5 mm - |m2
d.2|0114-07 0114- |warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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57 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-06 kat.1lI-IV
analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
58 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|03 tonowych 60x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utozone na ptask na
wjezdzie
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.2|0511-04 kowej
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - wyréwnanie po- |m2
d.2|0505-01 wierzchni wzdtuz opaski
(69.90+4.00)*0.50 m?2 36.95
RAZEM 36.95
3 Lamperia wewnetrzna $cian z marmolitu
61|KNR 4-02 Demontaz grzejnikow do ponownego montazu kpl.
d.3|0521-02
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
(15.20*2+8.00)*1.40 m?2 53.76
RAZEM 53.76
63|KNR AT-27 Skucie stabych tynkéw na $cianach (przyjeto okoto 20% skucia powierzchni) |[m?2
d.3/0101-03
53.76*20% m?2 10.75
RAZEM 10.75
64 |KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie m2
d.3/0109-05
10.75 m?2 10.75
RAZEM 10.75
65|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst-|m2
d.3|0105-01 wowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
10.75 m?2 10.75
RAZEM 10.75
66 |KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recz- |m?2
d.3/0309-01 nie
Krotnos¢ = 5
10.75 m?2 10.75
RAZEM 10.75
67|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - pozostate tynki
53.76-10.75 m?2 43.01
RAZEM 43.01
68|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujacg wzmacniajgca m2
d.3|2611-02
53.76 m?2 53.76
RAZEM 53.76
69|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3/0931-01
53.76 m?2 53.76
RAZEM 53.76
70|KNR 0-23 Tynki wewnetrzne z zaprawy marmolit w kolorze jasnym m2
d.3|0931-02
53.76 m?2 53.76
RAZEM 53.76
71|KNR 2-15 Montaz grzejnikéw z demontazu kpl.
d.3|0419-04
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4993




