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OPIS TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT
(dla robot niewymagajacych pozwolenia na budowe)

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt elewacyjnych wraz z remontem schodow,
wykonaniem opaski z kostki wokoét budynku oraz lamperii wewngtrznych z marmolitu sali
gtéwnej budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lachowie zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 172, obreb 0016 Lachéw w miejscowosci Lachow Nr 56, gm. Wloszczowa.

I1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja lokalna w obecnosci przedstawicieli Inwestora.

3. Pomiary.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i form
dokumentacji projektowej

I11. Opis ogdlny stanu istniejacego:

Dzialka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej, wjazd na
dziatke od ulicy.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
pokryty blachg. Zewnetrzne wymiary budynku 20,40x12,70 m, wysoko$¢ w szczycie 7,20
m. Budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna i
elektryczna.

IV. Zalozenia projektowe.

Do remontu przewidziane s3a roboty budowlane remontowe elewacji z robotami
towarzyszacymi, wykonanie remontu schodow wejsciowych, wykonanie opaski z kostki
wokot budynku oraz lamperii wewngtrznych z marmolitu sali gltéwnej budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lachowie.

Roboty remontowe wykonane beda bez naruszenia konstrukcji budynku.
V. Zakres robét do wykonania.

1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykonania robdt remontowych wykona¢ niezbedne roboty
przygotowawcze 1 rozbiorkowe. Uzytkownik wykona we wlasnym zakresie roboty
rozbiorkowe polegajace na skuciu i1 rozbidrce istniejacej zniszczonej opaski wraz z
uprzatnieciem gruzu z rozbiorki.

Blachy z rozbidrki i rynny pozostawi¢ na placu do dyspozycji Uzytkownika.

Nastepnie przystapi¢ do robdt remontowych.

2. Remont elewacji z robotami towarzyszacymi:

Roboty przygotowawcze do wykonania elewacji polegaja na:

- Demontazu uchwytu na flagi i opraw o$wietleniowych, parapetow zewnetrznych z blachy,
demontazu rur spustowych z blachy oraz podbitki pod daszkiem wejscia gtownego,
oczyszczeniu rynien z lisci i mchu z ewentualnymi uszczelnieniami przeciekdéw, odklejeniu
napisu z liter styropianowych.

- Zabezpieczeniu okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowa z mocowaniem tasma
zabezpieczajacay.

- Obmurowaniu shupa podtrzymujacego daszek pltytkami z betony komorkowego grub. 12
cm o wym. 32,00x32,00 cm.

- Przedluzeniu istniejacej wentylacji poza lico elewacji.
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Roboty termomodernizacyjne $cian polegaja na:

- Skuciu uszkodzonego 1 stabego tynku na $cianach i1 o$ciezach w ilosci okoto 20%
powierzchni. Uzupetieniu ubytkéw w tynkach zaprawa klejowa.

- Oczyszczeniu 1 zmyciu powierzchni o$ciezy 1 $cian elewacji.

- Gruntowaniu powierzchni $cian i o$ciezy preparatami wzmacniajacymi.

- Ociepleniu $cian budynku ptytami styropianowymi grub. 15 cm (elewacja frontowa) i 10
cm pozostate §ciany, oscieza ptytami styropianowymi grub. 3 cm. Plyty styropianowe
grafitowe EPS fasada - lambda=0,031W/(m*K) - (budownictwo energooszczedne i
pasywne). Zaprawe klejowa na ptyty naktada¢ obwodowo wokét obramowania o szer.
min. 3 cm 1 kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty o
srednicy 8 — 12 cm. Grubos¢ warstwy klejowej nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie mniej niz  40%. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Plyty uktada¢ doktadnie na styk, a szczeliny
migdzy nimi nie moga mie¢ wiecej niz 2 mm, ktére wypetniamy klejami do styropianu
bitumicznymi lub polimerowymi. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w
spoinach. Zaprawe klejacg nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5 do +25 st. C zgodnie
z wytycznymi producentdw systemow. Po przyklejeniu powierzchni styropianu sprawdzi¢
rownos¢ powierzchni (dopuszczalne odchytki to 2mm na tacie dtugosci 3m) i ewentualnie
przeszlifowa¢ do uzyskania wymaganej rownosci.

Plyty mocowaé¢ za pomocg dybli plastikowych do §cian w ilosci 6 szt/m2 w strefie
naroznikowej 10 szt/m2. Kotki zaglebione min. 6 cm w §cianie. W celu unikniecia efektu
,biedronka” kotki w ociepleniu montowa¢ w specjalnie wyfrezowanych zagltebieniach za
pomocg osadzaka na talerzyki 1 zakry¢ je zaslepkami z materiatu izolacyjnego. Do
kotkowania przystapi¢ po 3-4 dniach od momentu przyklejenia styropianu (w zaleznosci od
warunkow) kotkami posiadajgcymi odpowiednie aprobaty.

Zatopi¢ na docieplanych powierzchniach siatke¢ zbrojaca polimerowa, zapewniajaca
odporno$¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego, na wys. 0,30 cm na $cianach 1 shupie
zastosowa¢ podwojne zbrojenie siatkg. Siatke uklada¢ pasami z zaktadem min. 10 cm.
Warstwa zbrojagca powinna wynosi¢ okoto 3+4 mm. Jezeli po wykonaniu warstwy
widoczne beda oczka siatki, miejsca te nalezy starannie przeszpachlowaé. Siatka
wzmacniajaca powinna znajdowac si¢ mozliwie w srodku grubos$ci warstwy.

Narozniki wypukte (wszystkie naroza i oscieza) zabezpieczy¢ katownikiem z cienkiej
perforowanej blachy aluminiowej o przekroju 25x25 mm, od spodu zamontowac listwe
startowa cokotowg aluminiowg szer. 10 cm i 15 cm.

Po uplywie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej ptyt przystapi¢ do aplikacji tynku
zwracajac uwage, aby temperatura powietrza podczas prac oraz wysychania wynosita od
+5 do +25 stopni. Prac nie wykonywa¢ podczas opadow atmosferycznych, a $wiezo
potozony tynk na elewacji zabezpieczy¢ siatkg ochronng przed opadami oraz nadmiernym
oddziatywaniem promieni stonecznych.

Wykona¢ wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku silikatowo-silikonowego o
uziarnieniu 2 mm, o podwyzszone] odpornos$¢ na dziatanie wilgoci w postaci wody
(deszczu, mgly), o wilasciwosciach ograniczajacych rozwdj mikroorganizmow (alg i
grzybow), odpornego na dzialanie promieniowania slonecznego w szczegoélnosci UV, o
podwyzszonej paroprzepuszczalnos$é, odpornego na odksztalcenia w kolorze popielato-
szarym z wykonaniem paséw w kolorze czerwonym. Mas¢ tynkarskg rozprowadza¢ cienka,
rownomierng warstwa na podtozu uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;,
kolejne fragmenty powierzchni tynku taczyé zgodnie z zasadg mokre na mokre. Zadang
strukture wyprowadzi¢ przez =zatarcie ruchami okreznymi rownomierne na calej
powierzchni elewacji natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Wyprawe elewacyjna wykonywaé, aby nie byto wida¢ miejsc taczenia poszczegodlnych pol
roboczych.
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Tynk uklada¢ na podktadowej masie tynkarskiej pod tynki silikatowo-silikonowe, ktora
powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku do warstwy zbrojacej.
Podktadu nie rozcienczac.

Przy  wykonywaniu robdét stosowa¢ materialy z  jednego systemu
termomodernizacyjnego.

- Ustawione rusztowania systemowe zabezpieczy¢ siatkg ochronng.

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

- Zamontowaniu rur spustowych PCV fi 110 mm z kolankami w kolorze brgzowym w
systemie rynien. Zagesci¢ uchwyty do rur spustowych w ilosci 3 szt na 1 odcinek rury.
Odprowadzi¢ wody opadowe poza opaske za pomocg korytek odwadniajacych.

- W oknach zamontowaé parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grub. 0,50 mm w
kolorze pokrycia dachu lub popielato - szarym o szerokosci 40 cm i 45 cm z zatyczkami.
Parapety powinny by¢ wysuniete poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min.
4 cm.

- Wykonaniu podbitek okapow i1 szczytow dachu oraz daszku nad wejsciem z blachy
panelowej T7 grub. 0,5 mm w potysku w kolorze pokrycia dachu na istniejgcych rusztach z
plyty OSB.

- Na $cianie frontowej budynku:

e wykona¢ napis metoda szablonowa w kolorze czerwonym o tresci: 112 OSP
EACHOW 998, wysokosé liter 25 cm,

e zamontowac uchwyt flagowy dwuramienny ze stali nierdzewnej, mocowany trzema
kotkami do styropianu typu FID fi 8 mm dlug. 20 cm z zaslepkami ze stali
nierdzewnej, S$rednice rurek 25 mm wyposazone w S$rubke do stabilniejszego
przymocowania drzewca.

e zamontowaé drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o wym. 30x30 cm i 20x20
cm.

- Nad wejsciami do budynku zamontowa¢ daszki z poliweglanu komorowego odpornego na
promieniowanie UV na konstrukcji aluminiowej szarej o szerokos$ci 150 cm, gtebokosci 90
cm wysokosci 25 cm.

- Nad bramg garazowa na przygotowanym podlozu zamontowa¢ i podlaczy¢ oprawe
oswietleniowg zarowg z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 20,5, nad pozostatymi
drzwiami wej$ciowymi oprawy zarowe o mocy 18W w klasie szczelnosci IP 54.

Ostateczny kolor elewacji i obrobek w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

3. Schody wejsciowe, opaska, dojscia i podjazd z kostki brukowe;j:

Uzytkownik we wilasnym zakresie wykona korytowania pod opaske wokdét budynku,
doj$cia i podjazd do garazu.

Roboty polegaja na:

- Oblozeniu schodéw wejsciowych plytami z betonu architektonicznego o strukturze
antyposlizgowej o grub. 4 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej gruntowanych gruntem
sczepnym.

- Wyréwnaniu i zageszczeniu powierzchni pod opaske wokot budynku dojscia 1 podjazd do
garazu.

- Uktadaniu chodnikow szer. 1,00 m 1 opaski szer. 0,40 m z kostki brukowej betonowej w
kolorze grafit grubosci 4 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem na warstwie gérnej z kruszyw lamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8§ cm 1
warstwie odsaczajacej z piasku grub. 5 cm. Boki wykonczy¢ obrzezami w kolorze grafit
20x6 cm uktadanych na tawach betonowych z betonu C12/15 o wym. 10x6 cm.
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- Uktadaniu podjazdu o wym. 4,00x3,00 m z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit
grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z wypehlieniem spoin piaskiem na
warstwie gornej z kruszyw lamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 15 cm i warstwie
odsaczajacej z piasku grub. 10 cm. Najazd wykonczy¢ kraweznikiem 15x30 cm w kolorze
grafit ukladanym na ptask na tawie betonowej z betonu CI12/15 o wym. 60x20 cm .
-Wyréwnaniu i obsypaniu powierzchni wzdtuz opaski, dojs¢ 1 podjazdu ziemia.

4. Lamperia wewnetrzna $cian z marmolitu:

Roboty polegajg na:

- Demontazu grzejnikow do robot tynkarskich i ponownym ich montazu.

- Przygotowaniu podtoza polegajacego na zeskrobaniu i zmyciu starej farby z powierzchni
Scian.

- Ewentualnym skuciu stabych tynkow (przyjeto 20% powierzchni) i uzupehieniu tynkow
cementowo-wapiennych.

- Przygotowaniu pozostalej powierzchni ze szpachlowaniem drobnych nieréwnos$ci i
gruntowaniem cato$ci gruntem wzmacniajacym.

- Natozeniu tynku typu marmolit o uziarnieniu 1 mm w kolorze jasnym na podktadowej
masie tynkarskiej. Naktadany tynk powinien by¢ doktadnie wymieszany i nakladany na
wyschnigte podtoze paca ze stali nierdzewnej. Pelne niepodzielne powierzchnie $ciany
nalezy naklada¢ w catosci bez przerw technologicznych. Tynk wygladza¢ w jednym
kierunku celem zachowania jednorodnej faktury.

Ostateczny kolor tynku w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w proponowanych materialach pod warunkiem
uzycia rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych.

Ostateczna kolorystyka wykonania robot w uzgodnieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Szczegolowy zakres robot do wykonania okresla zalaczony do niniejszego
opracowania przedmiar robét.

Opracowata:

Elzbieta Goral
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