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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Podczas budowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Połczyno planowanej na terenie działek nr 

12, 46, 45, 44 obręb 0006 Połczyno, gmina Lipiany (jedn. ewid. 321203_5), powiat pyrzycki, 
województwo zachodniopomorskie, wystąpią zagrożenia wynikające z ruchu pojazdów 

samochodowych i sprzętu po terenie budowy. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – 
Prawo Budowlane  oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik 
budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego, stosowany sprzęt i materiały, warunki miejscowe oraz możliwości 

organizacji robót budowlano – montażowych objętych niniejszą dokumentacją. Poniżej przedstawiono 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.  Zakres robót 

- wytyczenie geodezyjne zakresu robót, 
- rozebranie fragmentów istniejącej nawierzchni, 

- usunięcie ziemi roślinnej, 
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, 

- wykonanie wykopów, nasypów i koryta pod konstrukcję nawierzchni 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów,  

- wykonanie poboczy gruntowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych, 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 

 
2. Wykaz istniejących obiektów 

- istniejąca droga gminna, 
- sieci techniczne,  

- drzewa, 
 

3. Wykaz elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenia 
- ruch kołowy, 

- sieci techniczne, 
- drzewa, 

 
4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

- wykonywanie robót w pasie drogi gminnej, 
- wykonywanie robót w obrębie sieci napowietrznych i podziemnych,  

- wykonywanie robót w obrębie drzew, 
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- praca sprzętu budowlanego i środków transportowych, 
- upadki elementów z wysokości (np. upuszczenie materiałów, narzędzi), 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
- nadmierny hałas, 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu 

- należy przeprowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
oraz określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i 

środowiska, 
- roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, która ma obowiązek 

organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed 
wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
6. Wykaz środków zapobiegawczych 

- w trakcie wykonywania robót należy stosować warunki techniczne wykonania robót, przepisy 
szczególne, normy itp., 

- teren robót należy wydzielić i oznakować oraz umiejscowić tablicę informacyjną o zakazie 
wstępu na budowę osobom postronnym, 

- strefy niebezpieczne należy odpowiednio oznakować i ogrodzić, 
- na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, które powinny być 

zabezpieczone przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia, 

- należy stosować właściwą odzież i sprzęt ochronny, 

 

Projektant: 
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