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\Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi w miejscowosci Potczyno

dziatki 12, 46, 45, 44 obreb 0006 Potczyno,
gmina Lipiany (jedn. ewid. 321203_5),
powiat pyrzycki

IKategoria obiektu bud.:

XXV - drogi

Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Speci: DROGOWA

OPRACOWAEL | mgr inz. Tomasz Szynkowski
upr.or ZAP /0055 / POOD / 12

Nr archiwalny: Data opracowania: Numer tomu: Numer egz.:

04/2024 czerwiec 2024 - 1

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq byc powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych




Budowa drogi w miejscowosci Potczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Pofczyno, (jedn. ewid. 321203 _5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

CZESC OPISOWA

Podczas budowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Potczyno planowanej na terenie dziatek nr
12, 46, 45, 44 obreb 0006 Potczyno, gmina Lipiany (jedn. ewid. 321203 5), powiat pyrzycki,
wojewddztwo zachodniopomorskie, wystgpig zagrozenia wynikajagce z ruchu pojazdéw
samochodowych i sprzetu po terenie budowy. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet i materiaty, warunki miejscowe oraz mozliwosci
organizacji robdt budowlano — montazowych objetych niniejszg dokumentacja. Ponizej przedstawiono

informacje dotyczgcy bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot
- wytyczenie geodezyjne zakresu robdt,

- rozebranie fragmentdéw istniejgcej nawierzchni,

- usuniecie ziemi roslinne;j,

- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,

- wykonanie wykopdw, nasypdw i koryta pod konstrukcje nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdéw,

- wykonanie poboczy gruntowych oraz zagospodarowanie terendw zielonych,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

2. Wykaz istniejgcych obiektow
- istniejgca droga gminna,
- sieci techniczne,

- drzewa,

3. Wykaz elementow zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenia
- ruch kotowy,
- sieci techniczne,

- drzewa,

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
- wykonywanie robdt w pasie drogi gminnej,
- wykonywanie robdt w obrebie sieci napowietrznych i podziemnych,

- wykonywanie robdt w obrebie drzew,



Budowa drogi w miejscowosci Potczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Pofczyno, (jedn. ewid. 321203 _5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

- praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych,
- upadki elementdw z wysokosci (np. upuszczenie materiatdw, narzedzi),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezarow,

- nadmierny hatas,

5. Sposob prowadzenia instruktazu
- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
oraz okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
sSrodowiska,
- roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéra ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed

wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Woykaz srodkéw zapobiegawczych

- w trakcie wykonywania robdt nalezy stosowaé warunki techniczne wykonania robét, przepisy
szczegblne, normy itp.,

- teren robét nalezy wydzieli¢ i oznakowac oraz umiejscowic tablice informacyjng o zakazie
wstepu na budowe osobom postronnym,

- strefy niebezpieczne nalezy odpowiednio oznakowad i ogrodzi¢,

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, ktore powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- nalezy stosowac wtasciwg odziez i sprzet ochronny,
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