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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
techniczny bedacy czescig projektu budowlanego dla inwestycji pn. ,Budowa drogi w
miejscowosci Potczyno” na dziatkach nr 12, 46, 45, 44 obreb 0006 Pofczyno, gmina Lipiany
(jedn. ewid. 321203_5), powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. TOMASZ SZYNKOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0055/POOD/12

projektant branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. tUKASZ ZARNOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12

projektant sprawdzajgcy branzy drogowej w petnym zakresie

15.06.2024 r.
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Sygn. akt: OKK-0054-0026/12 Szczecin, dnia /] czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz..1071, Ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

I ..l
mgr inZ.’Emdrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
| /
ek

W

prof. dr hab. inz. Wiad sjlaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szynkowski
ul. Polskich Marynarzy 91/32
71-050 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KU5-TGR-JGR *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Eukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oergowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W

Pouczenie
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mgr inz. Mleczyslaw Oltarze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6BU-ZC6-WRR *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania Grzedzice ul. Zrédlana 21, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa drogi w miejscowosci Pofczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Potczyno, (jedn. ewid. 321203_5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

1. PROJEKT TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy odcinka drogi gminnej
w miejscowosci Potczyno. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o dtugosci ok. 0,280 km. Obszar
inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych nr 12, 46, 45, 44 obreb 0006 Pofczyno,

gmina Lipiany (jedn. ewid. 321203 _5), powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zatozenia przyjete do analizy

Przyjeto nastepujace zatozenia:
- klasa techniczna — droga klasy D (dojazdowa),
- no$no$é — 100 kN/os,
- kategoria ruchu — KR1,
- predkos¢ projektowa - 30 km/h,
- szerokos$¢ nominalna jezdni — 3,50 m
- warunki wodne — dobre,
- warunki gruntowe — proste,

- grupa nos$nosci podtoza — G3,

2.2 Rozwigzania sytuacyjne

Planowana do budowy droga gminna w miejscowosci Potczyno posiadac bedzie jezdnie o
szerokosci nominalnej wynoszacej 3,50 m (droga jednojezdniowa) i sktadaé sie bedzie z jednego
pasa ruchu ktory przeznaczony bedzie do poruszania sie w dwdch kierunkach. Aby umozliwi¢
mijanie sie pojazdéw przewiduje sie w km 0+122,01 do km 0+147,01 zastosowanie mijanki na
wysokosci ktérej jezdnia drogi bedzie poszerzona do szerokosci 5,00 m. Dodatkowe poszerzenie
jezdni przewiduje sie rowniez wykona¢ w rejonie wtgczenia do drogi na dziatce 12.

Jezdnie drogi przewiduje sie obramowac wtopionymi opornikami oraz poboczami gruntowymi
o szerokosci do 0,75 m kazde. W ciggu odcinka przewiduje sie budowe i przebudowe 14 zjazdéw
oraz budowe wiaczenia do drogi gminnej. Wszelkie niewykorzystane tereny przewiduje sie

zagospodarowac w postaci uzytkéw zielonych.

2.3 Rozwiqzania wysokosciowe

Planowana do budowy jezdnia drogi gminnej, z uwagi ze bedzie ona w wiekszosci przebiegata
w $ladzie istniejgcej nawierzchni, to wysokosciowo bedzie $cisle od niej uzalezniona. Pochylenia

poprzeczne jezdni bedg jednostronne (2%).
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Budowa drogi w miejscowosci Pofczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Potczyno, (jedn. ewid. 321203_5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie inwestycyjnym dominujg grunty piaszczyste (piaski drobne i gliniaste). Poziom
wystepowania swobodnego zwierciadta wody wystepuje na gtebokosci ok. 1,9 m. W zwigzku z
przyjetymi warunkami wodnymi jako przecietne, podtoze, ze wzgledu na zalegajace piaski
gliniaste zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza na poziomie G3.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz podtoze
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych. Dla projektowanej rozbudowy drogi gminnej

(dwdch odcinkéw) ustalono pierwsza kategorie geotechniczng.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej (kolor szary) 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqgy3 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cjy s/2,0 20cm
Razem: 53cm

Jako warstwe Scieralng jezdni drogi przewiduje sie zastosowanie kostki brukowej
20x16,5 o grubosci 8 cm koloru szarego. Za zgoda Inwestora i po uprzednim zasiegnieciu
opinii projektanta, dopuszcza sie zastosowanie kostki betonowej o innym ksztatcie i kolorze
jednak o niemniejszej grubosci.

Ze wzgledu na przyjeta grupe nosnosci podfoza na poziomie G3 to zweryfikowano
warunek mrozoodpornosci nawierzchni. Wymagana, minimalna grubos¢ konstrukcji ze
wzgledu na odpornos¢ na wysadziny w przypadku gruntdw o grupie nosnosci podtoza na
poziomie G3 i kategorii ruchu KR1 wyniesie 40 cm (0,50 x h,=0,40 m) co jest wartoscig
mniejszg niz zaprojektowana grubos¢ konstrukcji jezdni.

Przyjeta powyzej konstrukcja jezdni zaktada, ze podtoze pod nig charakteryzowac sie
bedzie wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 35 MPa. W przypadku, gdy grunt
rodzimy nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy go wymieni¢ lub
odpowiednio wzmocni¢ (np. poprzez zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej).
Wtérny modut odksztatcenia dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien

wynosi¢ min. 130 MPa (stosunek modutéw max. 2,2).
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Budowa drogi w miejscowosci Pofczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Potczyno, (jedn. ewid. 321203_5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

4.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cqo;3 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 20cm
Razem: 53cm

Jako warstwe $cieralng zjazdu przewiduje sie zastosowanie kostki brukowej 20x16,5 o
grubosci 8 cm koloru grafitowego. Za zgodg Inwestora i po uprzednim zasiegnieciu opinii
projektanta, dopuszcza sie zastosowanie kostki betonowej o innym ksztatcie i kolorze jednak

o niemniejszej grubosci. Pozostate wymagania analogicznie jak w pkt. 4.1.

4.3 Konstrukcja pobocza gruntowego

- w-wa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cogy3 20cm
- podsypka piaskowa 10cm
Razem: 30cm

4.4 Konstrukcja opornika

- opornik 12/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem (lub bez) 15cm

Razem: 43 cm

Szczegdtowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku T.1 Przekroje normalne

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Budowang jezdnie drogi gminnej przewiduje sie w wiekszosci wykonaé w $ladzie istniejgcej
drogi. W planie i w profilu wszystkie elementy drogi (jezdnia, zjazdy) dostosowane bedg do
istniejgcego terenu. Zastosowane pochylenia nawierzchni umozliwia¢ beda sprawy sptyw wéd
opadowych i roztopowych z konstrukcji nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe

(czesciowa rozbidrka nawierzchni). Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbidrkowe
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Budowa drogi w miejscowosci Pofczyno

dz. 12, 46, 45, 44 obr. 0006 Potczyno, (jedn. ewid. 321203_5), gm. Lipiany, pow. pyrzycki

polegajace na czesciowym rozebraniu warstw kruszywa istniejgcej nawierzchni oraz nawierzchni
istniejgcych zjazdéw. Wycince podlegaé bedg 2 drzewa (wraz z usunieciem pni i korzeni). Podczas
prowadzenia robét zmiennych ewentualng kolidujgcg warstwe glebowa nalezy usungé¢ na odktad
by pdiniej wykorzysta¢ przy urzadzaniu terendw zielonych (np. skarp). Powstate skarpy nalezy
wykonaé w stosunku 1:1,5 (lokalnie 1:1). Grunt powstaty z korytowania, jezeli nadawac sie bedzie
do wbudowania, nalezy wykorzysta¢ przy tworzeniu nasypdw a jego nadmiar rozplantowac¢ na
terenie inwestycyjnym lub wywiezé z terenu inwestycji. Podtoze pod konstrukcje nalezy zagescié i
doprowadzi¢ do wtdrnego modutu odksztatcenia min. 35 MPa. Roboty ziemne nalezy wykonywacé
zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury
podziemnej w terenie wzgledem podktaddw geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego
zaleca sie dokona¢ przekopdw prébnych celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby
roboty nalezy wykonywac¢ recznie (zwtaszcza w rejonach sieci technicznych) oraz pod nadzorem
wtascicieli tych sieci. Prace w obrebie sieci (w tym napowietrznych) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami pracy w ich obszarze. Jezeli zajdzie potrzeba to regulacji podlega¢ bedg elementy
infrastruktury (np. pokrywy/wtazy). Istniejgce przewody telekomunikacyjne w miejscu
planowanego do utwardzenia, w przypadku ich ptytkiego zalegania tj. do gtebokosci wykopu pod
planowang konstrukcje nawierzchni, zaleca sie zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami typu AROT
110PS/160PS lub jezeli zajdzie konieczno$¢, przetozyé poza obszar utwardzony (dotyczy zwtaszcza

sieci niezinwentaryzowanych).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana budowa drogi gminnej spetnia¢ bedzie wymagania dla drég pozarowych.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby uprawnionej. Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw pasa
drogowego nalezy wykona¢ geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronic i nie dopuscic¢
do ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektow budowlanych (przed
zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
i przekaza¢ ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikéw obiektéw. Na wejscie z robotami w pas drogowy naleizy uzyskaé decyzje
odpowiednich zarzadcéw drég. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy roboét. Po zakoriczeniu
prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrécié teren do stanu poprzedniego.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
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natychmiast na koszt wykonawcy robét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie
jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki

budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Projektant:
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 150

UWAGA:

1. Za zgodg Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza sie zastosowanie innego typu
kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubosci.

2. Mieszanka niezwiqzana zastosowana na warstwe podbudowy zasadniczej powinna
charakteryzowa¢ sie wskaznikiem CBR nie mniejszym niz 80%. Ponadto mieszanka

) powinna charakteryzowa¢ sig kategorig mrozoodpornosci kruszywa min. Fy oraz spefnia¢
PRZEKRO'/ km 0+060/ 00 wymagania normy PN—EN 13285. !

.87 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem powinna charakteryzowa¢
0,12 ,, 1,38 bl 3,50 L, 0,63 sie wytrzymatosciq na Sciskanie nie wigkszg niz 4MPa. Ponadto mieszanka powinna
1 zjazd 1 0.12 jezdnia 0 127/7 pobocze spetnia¢ wymagania normy PN—EN 14227-1.

4. Wtérny modut odksztafcenia dla w—wy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powninen wynosi¢
min. 130MPa natomiast dla w—wy mrozoochronnej min. 80MPa. Ponadto wtérny modut
odksztatcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ min. 35 MPa. W przypadku gdyby
lokalnie nie byto mozliwosci doprowadzenia podfoza do w/w parametru nalezy zwigkszy¢ grubo$é

| warstwy mrozoochronnej do 25cm. W takim przypadku podfoze powinno charakteryzowaé
‘ sie wtérnym modufem odksztafcenia nie mniejszym niz 30MPa.
| i% /+ﬁ204\ 29 ‘i0,00 o =004 gy 009 | 5. i% — pochylenie zjazdu dostosowane do istniejgcych utwardzer
57 [ L S S 7 u{_\‘,\\_\_\_\\__\\HH'\HHHHHHHHH v o*'/
SO Cs s V! PS¢ S e S e e | RS %)
@ SZCZEGOt | E2235MPa @ ' |
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ KONSTRUKCJA OPORNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ
w—wa Scieralna z kostki brukowej 25cm| opornik betonowy 12/25 w—wa Scieralna z kostki brukowej
betonowej 20x16,5 (k. grafit) 8em || 3.m podsypka cementowo—plaskowa 1: 4 8cm |betonowej 20x16,5 (k. szary)
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm 15cmltawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem 5cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
podbudowa zasadnicza z mieszanki 43cm podbudowa zasadnicza z mieszanki utwardzenie z mieszanki niezwiqzanej
niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cagos |20cm 20cm| niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Caos| | 15¢cm| o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3
w—wa mrozoochronna z mieszanki @ w—wa mrozoochronna z mieszanki 10cm| podsypka piaskowa
zwigzanej cementem Ci5/0 20cm 20cm| zwigzane] cementem Cis5/20 25cm
53cm 53cm ©)
@ @
SZCZEGOt skala 1:20
(wymiary w cm)
ZANAMAACY BURMISTRZ. LIPIAN
Plac Wolnosci 1, 74—240 Lipiany
INWESTYCJA Budowa drogi w miejscowosci Potczyno
15 )12 dz. 12, 46, 45, 44 obreb 0006 Potczyno,
gmina Lipiany, powiat pyrzycki (jedn. ewid. 321203_5)
M | : _ | I\ LANDPROUJEK T|| Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY
LA - g TOMA_SZ SZYNKOW_SK\
s j— ez Ton 3, e raek ez yn | | Nr. zlecenia 04/2024 Data:  VI.2024
Qiz _2 NAZWA RYS. NR RYS.
3 F=0,0650m? A
Ry PRZEKROJ NORMALNY 1.1
Wl 300
. . branza DROGOWA PODPIS
PROJEKTOWAL | mar inz. Tomasz Szynkowski | wpr. ZAP /0055 /POOD /12
.. . branza DROGOWA PODPIS
SPRAWDZIL mgr inz. tukasz Zarnowski nr. upr. ZAP /0200,/POOD /12
Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane oraz udostepnianie
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
K]
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