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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,BO — Zielona klasa — ekologiczna infrastruktura wokot Szkoty Podstawowej nr 27.
Bezpieczna i nowoczesna szkota w Piotrowicach.”

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt ,,BO — Zielona klasa — ekologiczna infrastruktura wokot Szkoty Podstawowej
nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkota w Piotrowicach”
1.2. Inwestor
Szkota Podstawowa Nr 27 im. Wiadystawa Szafera ul. Letowskiego 18, 40-648 Katowice
1.3. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektow arch. Bohdan Dziekonski ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice tel. 501-425-427
1.4. Podstawa opracowania
e mapa zasadnicza i ewidencji gruntéw w skali 1:500 wykonana przez Wydziat Geodezji
Urzegdu Miasta Katowice
e uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Dyrektorem SP nr 27 w Katowicach
Pania Wioletta Baran
e wizja lokalna
e wytyczne Inwestora
e obowigzujace przepisy 1 normy
1.5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,,.BO — Zielona klasa — ekologiczna
infrastruktura wokot Szkoty Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkota
w Piotrowicach”.
Remontowi podlega¢ bedg ciagi jezdne , piesze i1 schody terenowe przed wejsciem
glownym do budynku szkoly oraz zwigzane z nimi bariery chodnikowe.

2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Stan istniejacy terenu

Teren projektowanej inwestycji jest usytuowany na dziatce 30/15 w dzielnicy Ligota .
Inwestycja dzieli si¢ na cze$¢ remontowa i inwestycyjng.
Remont
Remontowi podlega¢ beda ciagi jezdne , piesze i schody terenowe przed wejsciem
gtéwnym do budynku szkoty.
Wymianie podlega¢ bedzie nawierzchnia przed wejsciem gtownym, ktora stuzy jako droga
dojazdowa do budynku. Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm cata potamana 1
zniszczona. Obecna podbudowa pod droge nie spelnia wymaganych norma nosnosci.
Wymianie podlega¢ beda zniszczone ciaggi piesze wokot budynku wraz z podbudowa.
Schody terenowe betonowe z nawierzchnig z lastrika lanego o skorodowanej nawierzchni -
do wymiany.
W istniejgcym terenie przebiegaja sieci kanalizacyjne, wodociag, cieplownicze,
elektryczne 1 telekomunikacyjne. W zwigzku z tym projektuje si¢ nowg nawierzchnie jako
nawierzchni¢ rozbieralng z kostki betonowej gr 8 i 6 cm na podbudowie .
Remontowi, malowaniu i uzupetnieniu podlega¢ beda balustrady chodnikowe wokot
terenu wejsciowego.
Cze$¢ inwestycyjna.
W potudniowej czesci dziatki znajduje si¢ teren trawiasty otoczony drzewami na ktorym
projektowac si¢ bedzie ,,Zielong klas¢” - na utwardzonym terenie usytuowane beda tawki
ze stolikami 1 tablicg dla nauczyciela. Na obrzezu utwardzonego terenu od strony



wschodniej umiejscowione zostang tablice edukacyjne i kacik zabaw.

Teren ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.
2.2. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje si¢ zmiany funkcji w obrgbie dziatki szkolne;.

Zachowane zostaty parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania

terenu, o ktérym mowa w Uchwale NR 1V/59/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia

24 stycznia 2019 r. w rozdziale 3 punkt 2 ust. 1:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy: a) minimalny: 0,2, b) maksymalny: 1,0;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni

dziatki budowlanej: 30%;

- Istniejacy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 39%,

- W poludniowej czesci projektuje sie plac edukacyjny o 75 m2 powierzchni utwardzonej,

jednoczes$nie usuwajac istniejgcg nawierzchnie z istniejacej Sciezki asfaltowej, — wskaznik

powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian.

Inwestycja zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2.3. Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie znajdujgce si¢ na terenie — bez zmian.

Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian.

Inwestycja zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2.4. Zestawienie powierzchni do remontu

Powierzchnia jezdna — 491,65 m2

Schody terenowe — 56,0 m2

Powierzchnia piesza — 518,0 m2

Powierzchnia zielonej klasy — 74,5 m2

3. Drogi - opis stanu projektowanego
Plan sytuacyjny bez zmian.
Wjazd
Wjazd z istniejacego parkingu szkolnego.
Zaprojektowano remont wjazdu z parkingu szkolnego o szerokos$ci 3,00 m.
Na potaczeniu nawierzchni drogi wjazdowej z kostki betonowej 1 parkingu z nawierzchni
asfaltowej nalezy ustawi¢ kraweznik najazdowy wystawiony 3,0 cm ponad poziom parkingu.
Wjazd istniejacy o spadku 9% dostosowany dla samochodow. Wzdtuz krawedzi jezdni
zamontowa¢ pasy Media-Linia w celu zwigkszenia bezpieczenstwa dla ruchu rowerowego
1 hulajnog.
Profil podtuzny zjazdu wykonano na podstawie pomiaru wysokos§ciowego.
Profil poprzeczny drogi dojazdowej na szerokos$ci 3,0 m m posiada spadek w granicach 2,0%.
Wymieni¢ nalezy istniejace bariery trawnikowe przy wejsciu do szkoly na typowe bariery
Uall montowane w fundamencie betonowym 40x40x90 cm z betonu C12/15 na podsypce
piaskowe;.

Plac przed szkola

Plac wejsciowy przed szkolg petni funkcj¢ pieszo-jezdna.

Uzytkowany jest on jako dojazd samochodéw dostawczych do szkoly oraz dojazd samochodow
Strazy Pozarne;.

Na placu zamontowane sg takie urzadzenia jak:

- pochylnia dla oséb niepelnosprawnych przed wesciem do szkoty,

- stojaki rowerowe w potudniowej czgsci placu,

- stacja rowerdéw miejskich CityByBike PKM Katowice Sp. z o.0.

Wszystkie te urzadzenia nalezy przed prowadzonymi pracami zdemontowac, a po wykonaniu
nowej nawierzchni zamontowaé ponownie.



Przekroje konstrukcyjne

Rzedne terenu dostosowano do rzgdnych istniejgcych na placu przed szkota 1 do gtéwnych
schodéw wejsciowych do budynku szkoty. Nalezy wysokosci dostosowa¢ do wykonczonej
podstopnicy schodow wejsciowych.

Gorng warstwe podtoza gruntowego na terenie objetym zakresem opracowania stanowi
istniejgca nawierzchnia betonowa z podbudowa o grubosci ok. 20 cm. Pod tg warstwa zalega
grunt podtoza.

Nawierzchnie drogi dojazdowe;j i placy zaprojektowano dla ruchu Kr-1 i posiada konstrukcje z:
- betonowej kostki brukowej grub. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie grub. 25,0 cm
-warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni jezdnych (parking i droga dojazdowa) stanowi kraweznik betonowy
najazdowy15,0/25,0 cm ustawiony na fawie z betonu C 12 / 15, o wymiarach 15,0/25,0 cm

z oporem wystawione 10,0 cm ponad poziom jezdni.

Na potaczeniu nawierzchni parkingu i zjazdu nalezy ustawi¢ kraweznik najazdowy na tawie

z betonu C 12/ 15 z oporem wystawiony 3,0 cm ponad poziom jezdni.

Roboty ziemne

Wielko$¢ robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryt pod nawierzchnie obliczono na
podstawie wykonanych przekrojéw terenu. Przed przystapieniem do wykonania koryt nalezy
zdja¢ warstwe istniejgcej nawierzchni grub. 46 cm.

Uwaga:

W poblizu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ prace ziemne r¢cznie w celu
ustalenia przebiegu kabli. . Glgbokos$¢ na jakiej powinny by¢ zakopane kabele okresla
przeznaczenie gruntu. W wigkszoS$ci przypadkow na terenach miejskich zaleca si¢ wykonanie
wykopu na ok. 0,8 m.

Nalezy wykona¢ regulacje istniejagcych studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych
znajdujacych si¢ na terenie utwardzonym i zaworow.

. CIAGI PIESZE - opis stanu projektowanego

Plan sytuacyjny bez zmian.

CHODNIKI

Istniejgce chodniki rozebra¢ .Na uprzednio uporzadkowanym terenie wykona¢ korytowanie.
Wykona¢ chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce (zageszczonej)
piaskowo-cementowej grub. 3 cm w stosunku 1:4.Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm. Zastosowac obrzeza betonowe

100 x 30 x 8 cm montowane na podsypce piaskowej. Obrzeza zlicowane z chodnikiem

i terenem w celu tatwej pielgegnacji trawnikow.

Przy wejsciu ewakuacyjnym do szkoty od strony potudniowej wydzielono ogrodzony panelami
z podwdjnych pretow stalowych plac zabaw dla dzieci. ( ogrodzenie 2D ). W celu wykonania
ciggow pieszych nalezy panele zdemontowac, chodniki wykona¢ w istniejgcym obrysie 1 po
zakonczeniu prac panele ponownie zamontowac.

. SLUSARKA STALOWA

Istniejgce bariery ochronne chodnikowe wzdtuz strefy jezdnej, wejsciowej oraz wzdluz boisk
szkolnych nalezy podda¢ renowacji. Elementy stalowe oczysci¢, odpyli¢, odttusci¢ i malowaé
farbg do elementow stalowych w kolorze ciemnej zieleni — RAL 6028.

Dodatkowo zamontowac 3 przesta barier ochronnych chodnikowych U-12a (2 bariery
olsztynskie dlugosci 200 cm 1 1 bariera dlugosci 150 cm — rysunek nr 8 ) w czesci potnocne;j



strefy wejsciowej ( miejsca wskazane na rysunku nr 7 ). Bariery w kolorze ciemnej zieleni —
RAL 6028. Pod bariery wykona¢ fundamenty betonowe 40x40x100 cm z betonu C 12/15.
Bariere trawnikowa przy wejsciu do szkoty wymieni¢ na nowa wykonang z barier
trawnikowych Ulla. Malowa¢ w kolorze ciemnej zieleni — RAL 6028. Wykona¢ jg wg rys. nr 9

. REMONT SCHODOW

KONSTRUKCJA

1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne w celu sprawdzenia :

- czy istniejg pionowe $ciany fundamentowe na poczatku i na koncu kazdego biegu
- z jakiego sa materiatu

- jaki jest ich poziom posadowienia

- jaki jest ich stan techniczny

2. Roboty rozbiérkowe
planuje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni oraz betonowych stopni 1 ptyty do gruntu.
Sciany fundamentowe jezeli s3 w dobrym stanie technicznym nalezy zostawic.

3. Przygotowanie podtoza

Po doktadnym wytyczeniu w poziomie i pionie biegdow schodow nalezy odpowiednio
uksztattowac powierzchni¢ podloza gruntowego. Nastgpnie:

- przygotowac¢ gorne powierzchnie $cian fundamentowych wedtug wytycznych w punkcie 4

- wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku grubego o grubosci min.10 cm do stopnia Js=0,90.
- wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci min. 10 cm.

4. Przygotowanie powierzchni styku

Przed przystapieniem do betonowania ptyty schodéw powierzchni¢ stykow nowego i starego
betonu $cian fundamentowych nalezy odpowiednio przygotowac, to znaczy:

- usung¢ luzne ziarna kruszywa, mleczko cementowe 1 inne zanieczyszczenia za pomoca
przecinaka lub szlifierki

- porysowaé ostrym narz¢dziem

- po tych zabiegach powierzchni¢ oczyscic 1 odpyli¢

- powierzchnig starego betonu, przed betonowaniem nowych schodéw nalezy bardzo
intensywnie 1 wielokrotnie nawilzy¢ przez 24 godziny, w celu zapobiezenia wyssaniu przez
stary beton wody zarobowej z nowo ukladanego betonu, nie nalezy polewac¢ woda starego
betonu bezposrednio przed uktadaniem nowego aby nie spowodowac¢ miejscowego
zmniejszenia warto$ci wskaznika cementowo-wodnego, co jest szkodliwe ze wzgledu na
zwiekszenie miejscowego skurczu betonu

- w celu wzmocnienia powierzchniowego starego betonu i zwiekszenia przyczepnosci po
czyszczeniu zagruntowac preparatem zwigkszajacym przyczepnos¢ nowego betonu na przyktad
Cekol T-60-A

5. Schody

Schody zaprojektowano zwracajac szczegdlng uwage na ich trwatosc.

Przyjeto ptyte o grubosci 16 cm z betonu C 20/25, opartg na $cianach fundamentowych

1 zbrojona:

- pretami gtéwnymi # 10 ze stali klasy A III, rozstawionymi co 10 cm, utozonymi z otuleniem
40 mm,

- pretami rozdzielczymi #8 ze stali klasy A I, rozstawionymi co 30 cm.

Ksztatt pretow dopasowac na budowie.



Do betonowania schodéw mozna przystapic po:

- przygotowaniu powierzchni styku,

- utoZeniu zbrojenia zgodnie z projektem,

- sprawdzeniu przyjetych zatozen,

- wykonaniu sprawdzajacych pomiarow.

Ewentualne mate rozbieznosci skorygowac przy zamawianiu materiatu. Stosowac tylko beton
z pewnego cementu, wyprodukowanego w cementowni.

Szczegbty na rysunku.

6. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

W projektowanym obiekcie moga by¢ zastosowane tylko materiaty i wyroby, ktore zostaly
legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisow.

Zastosowanie do wykonania konstrukcji materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiada¢ gatunkom przewidzianym w niniejszej
dokumentacji, posiada¢ atesty potwierdzajace parametry , a odchytki wymiaréw nie powinny
przekracza¢ dopuszczonych.

Podstawowe materiaty dotyczace konstrukcji:

- stal zbrojeniowa klasy AIIT (#)1AI(R)

- beton konstrukcyjny klasy C 20/25

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

W elementach betonowych prety zbrojeniowe sg zabezpieczone przed korozjg jesli zostang
otulone betonem odpowiedniej grubosci i tak dla stropéw przyjeto klase Srodowiska XC3 —
dla ktorej nalezy zastosowac beton klasy C20/25, i zachowac nastepujace jego parametry:

- otulenie wszystkich pretow, w tym strzemion min 40 mm

- maksymalny stosunek w/c dla betonu

- minimalna zawarto$¢ cementu

8. Pielegnacja betonu

Bardzo wazna jest prawidlowa pielegnacja betonu, ktora jest niezbednym, a czesto
zaniedbywanym procesem technologicznym gwarantujagcym uzyskanie projektowanej
wytrzymatos$ci oraz trwatos$ci betonu , a czynnos$ci zwigzane z pielggnacja maja na celu:

- zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych jego dojrzewania

( nie wystarczy pola¢ sporadycznie , nalezy zapewni¢ state nawilzanie )

- redukcje odksztalcen skurczowych powodowanych odparowaniem wody

- ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur

- przeciwdziatanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim

- zabezpieczenie mtodego betonu przed szkodliwym wptywem drgan 1 wibracji

Waznym elementem jest rowniezZ moment rozpoczg¢cia oraz czas trwania procesu pielegnacji
uzalezniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatkéw mineralnych, ksztattu
1 powierzchni elementu oraz od warunkow atmosferycznych.

Szczegdtowe wytyczne 1 minimalne czasy pielegnacji znajduja si¢ w PN EN3670:2011.

9. Uwagi wykonawcze

- opis techniczny jest integralng czg¢écig projektu.

- Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapoznac si¢ z
problemami do rozwigzania w czasie budowy.

- O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
obligatoryjnie informowa¢ nadzér lub projektanta.

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu, ktore wykonawca chce wprowadzic¢
podczas realizacji muszg uzyska¢ akceptacje projektanta

- Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,



normami i instrukcjami producentdéw wyrobow.

- Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme¢ z odpowiednim doswiadczeniem

w zakresie prac remontowo-budowlanych.

- We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajace zakryciu
w kolejnych etapach ) powinny by¢ odbierane przez nadzér i odpowiednio dokumentowane.

- Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

10. Wykonczenie schodoéw

Schody wylozy¢ granitem w kolorze szarym. Stopnice obtozy¢ granitem ptomieniowanym
grubos$ci 3 cm, podstopnice z granitu szlifowanego grubosci 2 cm.

Wzdtuz schodow zamontowa¢ balustrady ze stali nierdzewnej , a w $srodku schodow
zamontowac porecz posrednia.

7.TEREN ZIELONEJ KLASY

W potudniowej czgsci dziatki znajduje si¢ teren trawiasty otoczony drzewami na ktérym
projektuje sie ,,Zielong klas¢” - utwardzony teren z tawkami 1 stolikami dla nauczyciela

1 ucznidow do nauki na tonie natury. Przyjeto miejsca dla 30 uczniow. Wymiary urzadzen
przyjeto dla dzieci okoo12 lat ( wysokos$¢ dzieci od 145 cm — 176 cm ).

Wysokos¢ siedziska fawki przyja¢ na poziomie 43 cm, a wysoko$¢ tawki — 71 cm.

W poblizu miejsca dla nauczyciela usytuowano zadaszong tablice szkolna.

Lawki i stoliki rozmieszczono na utwardzonym terenie rownolegle do ogrodzenia szkoty od
strony potudniowej.

Teren ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

- Teren

Na uprzednio przygotowanym ( rozebranie biezni asfaltowej ) i uporzadkowanym terenie
wykona¢ korytowanie. Wykona¢ nawierzchnie¢ z kostki betonowej brukowej w kolorze jesieni
grub. 8 cm na podsypce (zageszczonej) piaskowo-cementowej grub. 3 cm w stosunku 1:4.
Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

grub. 10,0 cm. Zastosowac obrzeza betonowe 100 x 30 x 8 cm montowane na tawie betonowe;j
0,03 m*/m. Obrzeza zlicowane z chodnikiem i terenem w celu tatwej pielegnacji trawnikow.

- Urzadzenia matej architektury

- Lawki — 16 sztuk

Lawki z siedziskiem i1 oparciem wykonanym z desek iglastych klasy C24 grubosci odpowiednio
8 cm. Podstawy wykonane a bali o $rednicy okoto 14 cm. Dlugos¢ siedziska 135 cm.
Szerokos$¢ siedziska okoto 28 cm.

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana na podtozu betonowym poprzez kotwy stalowe
Srubami M- 12

- Stoliki — 16 sztuk
Blat stolikow wykona¢ z drewna klejonego gr.8 cm. Dlugos$¢ stolika 135 cm, szeroko$¢ 60 cm.
Podstawy wykonane a bali o §rednicy okoto 12-14 cm.

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana do podtoza betonowego poprzez kotwy stalowe
Srubami M- 12

- Tablica szkolna, kredowa 1 sztuka

Zamontowac tablic¢ szkolng w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym

z desek o wymiarach okoto 200x35x220 cm. Catos¢ oparta na stupach o srednicy okoto 14 cm
posadowionych w gruncie za pomocg kotew stalowych osadzonych w fundamencie
betonowym. W stelazu umiesci¢ w gornej czgsci panel edukacyjny , ponizej tablice szkolng
kredowa o wymiarach 170x100 cm.



- Witacz — 1 sztuka

Brama peini funkcje ,,witacza”. Konstrukcj¢ o wymiarach okoto 380, 50, 310 cm wykona¢

z trzech stupow $rednicy okoto 30 cm . Stupy zdwojone z jednej strony . Do zdwojonego stupa
zamontowac tablice informacyjng i regulaminowg. Do stupow zamocowac desk¢ z drewna
iglastego o wymiarach okoto 350x5x30 cm z napisem ,, Zielona klasa w Szaferowym
Lesie”.Catos¢ przykry¢ dwuspadowym dachem, zamontowac oraz elementy zdobione. Catos¢
zabezpieczy¢ lakierem szkutniczym. Do gtéwnych stupow przymocowac cztery ,,odbojniki”
tj. mniejsze stupki dodajace stabilizacji i masywnosci. Swiatto bramy okoto 220x220 cm.
Konstrukcja zgodna z Normg PN-EN 1176-1:2009.

Brame zamocowac¢ na 6 kotwach stalowych o wymiarach 104x6x8 cm. Kotwy w dolnej czesci
maja mie¢ przyspawany element dtugosci 10 cm , Beton C15/20.

Tablica regulaminowa i budzetu miejskiego — wykona¢ zgodnie z norma

PN-EN 1176-1:2017-12, tablica ze spienionej ptyty PCV.

Tekst 1 grafike na tablicach uzgodni¢ z Dyrekcja Szkoty.

- Tablica edukacyjna i gra typu ,,pami¢ciéwka” - 2 sztuki

Gra w w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wymiarach okoto
160x35x220 cm. Calo$¢ oparta na stupach o srednicy okoto 14 cm posadowionych w gruncie za
pomoca kotew stalowych. W stelazu umiesci¢ w goérnej czesci dwustronny zadrukowany w
pelnym kolorze panel edukacyjny , ponizej 16 obracanych tablic o wymiarach okoto 22x17,7x2
cm z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym .Wszystkie zadrukowane tablice wykonane

w technologii przeznaczonej na zewnatrz z trwalego nosnika. Dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw wykona¢ obte krawedzie. Prowadnice do usadowienia tablic w konstrukeji
wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nadruk zabezpieczony dodatkowo lakierem
UV i laminatem antygraffiti.

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana w gruncie na kotwach stalowych wykonanych

z ksztattownika o profilu zamknigtym o wymiarach min. 104x6x 8 cm. Kotwy nalezy
zamontowac¢ w stupkach za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych. Glebokos¢ montazu
kotew w gruncie okoto 70 — 80 cm. Kotwy nalezy zala¢ betonem C 16 /20.

Wybrane tematy np.:

- Eko znaki

- Dendrofon-drewno-i-dzwigk

- Gra ,, Kostki wiedzy” - 1 sztuka

Gra w w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wymiarach okoto
145x35x%220 cm. Calo$¢ oparta na stupach o srednicy okoto 14 cm posadowionych w gruncie za
pomoca kotew stalowych. W stelazu umiesci¢ w goérnej czesci dwustronny zadrukowany w
petlnym kolorze panel edukacyjny , ponizej 9 obracanych kostek w postaci prostopadtosciandw
o wymiarach okoto 19x19x17cm. Druk graffiti i/lub fotografii naniesiony metodag UV
bezposrednio na Sciany kostek i panel edukacyjny oraz zabezpieczony lakierem.

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana w gruncie na kotwach stalowych wykonanych

z ksztattownika o profilu zamknigtym o wymiarach min. 104x6x 8 cm. Kotwy nalezy
zamontowa¢ w stupkach za pomoca ocynkowanych §rub zamkowych. Glgbokos¢ montazu
kotew w gruncie okoto 70 — 80 cm. Kotwy nalezy zala¢ betonem C 16 /20.

Wybrana tematyka np.:

- Ortografia w lesie

-Swiatowid — 3 sztuki

Konstrukcja o wymiarach 1=40, W=40, H=180 cm wykonana z drewna iglastego.
Konstrukcja zbudowana na bazie drewnianego stupa srednicy minimum 35 cm 1 wysokosci
max. 80 cm ustawionego pionowo, na ktérym zamontowano rur¢ stalowa srednicy minimum
34 mm. Na rurze zamontowac trzy obracane w kierunku poziomym prostopadtosciany



o wymiarach 25x25x22 cm, stanowigce obrotowe nosniki informacji.

Konstrukcja zwienczona czterospadowym zadaszeniem wykonanym z minimum czterech desek
szerokos$ci minimum 14,5 cm 1 grubo$ci minimum 2,2 cm, wymiary podstawy dachu okoto
40x40 cm. Stup powinien by¢ zamontowany w gruncie za pomocg kotwy stalowej wykonanych
z ksztattownika o profilu zamknigtym o wymiarach min. 70x8x4 cm. Kotwe nalezy
zamontowac¢ w stupie za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych. Glgboko$¢ montazu kotew
w gruncie okoto 70 — 80 cm. Kotwy nalezy zala¢ betonem C 16 /20.

Wybrana tematyka np.:

- Lancuch pokarmowy

- Owady zapylajace

- Cykle rozwojowe

- Gra ,,Koltko 1 krzyzyk™ - 1 sztuka

Jest to ciekawe uzupelnienie zaplecza dydaktycznego.

Gra w w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wymiarach okoto
135x35x220 cm. Calo$¢ oparta na stupach o srednicy okoto 14 cm posadowionych w gruncie za
pomoca kotew stalowych. W stelazu umiesci¢ 9 obracanych tablic o wymiarach okoto
22x17,5x2 cm z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym.

Konstrukcja powinna by¢ zamontowana w gruncie na kotwach stalowych wykonanych

z ksztattownika o profilu zamknietym o wymiarach min. 104x6x 8 cm. Kotwy nalezy
zamontowa¢ w stupkach za pomoca ocynkowanych §rub zamkowych. Glgbokos¢ montazu
kotew w gruncie okoto 70 — 80 cm. Kotwy nalezy zala¢ betonem C 16 /20.

Kolor drewna wszystkich elementéw — mahon.

[lo$¢ elementow 1 tematyka do ustalenia z Dyrekcja szkoty.

- Stolik betonowy do gry w szachy z dwoma siedziskami - 2 sztuki

Betonowy stot do gry w szachy, wykonany na bazie surowcow naturalnych, beton zbrojony
pretem zebrowanym oraz mikrowldknami, ptukany. Blat stolu okala aluminiowy profil.
Powierzchnia stolika szlifowana. Cato$¢ pokryta impregnatem zabezpieczajac powierzchnie
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych. Podstawa stotu ( nogi ) wykonaé¢ w technologii
betonu ptukanego na bazie kruszyw naturalnych. Siedziska drewniane z drewna iglastego
malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.

Wymiary :

- stolik 83x83 cm wysokosci 71 cm

- siedzisko 60x42 wysokosci 43 cm

Zestaw do gry w szachy w wersji do zakotwienia w podtozu ( kotwy do migkiego podtoza ).
Wszystkie urzadzenia musza mie¢ certyfikaty zgodnosci z przepisami UE ( CE ).

Teren uporzadkowac, usuna¢ pozostatosci betonu i dosia¢ trawe

- Zielen

Na catym projektowanym placu nalezy dosia¢ trawe.

Nalezy uzupehni¢ nawierzchni¢ trawiasta w miejscach ingerencji 1 istniejgcych ubytkéw
w obrebie prowadzonych prac demontazowych i montazowych.

Niniejsze opracowanie jest oryginalnym produktem firmy
AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW
arch. Krystyny i Bohdana Dziekonskich
i nie moze by¢ bez zgody autoréw reprodukowane czy uzyte do
innych celow.

Wszelkie prawa zastrzezone.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia do projektu
»BO — Zielona klasa — ekologiczna infrastruktura wokot

Szkoly Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkola

w Piotrowicach.”

Cze$¢ ogolna

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt ,,BO — Zielona klasa — ekologiczna infrastruktura wokot Szkoty Podstawowej
nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkota w Piotrowicach”

Inwestor
Szkota Podstawowa Nr 27 im. Wiadystawa Szafera ul. Letowskiego 18, 40-648 Katowice

Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektéw arch. Bohdan Dziekonski ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice tel. 501 425 427

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia przy
budowie ,,BO — Zielonej klasy — ekologicznej infrastruktury wokot Szkoty Podstawowej nr 27.
Bezpieczna i nowoczesna szkota w Piotrowicach” wraz z remontem nawierzchni jezdnych i
chodnikow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przewidywany zakres robot budowlanych :

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych z podbudowa

- wyniana nawierzchni na z kostki betonowej zgodnie z projektem

- montaz betonowych elementéw prefabrykowanych takich jak: krawegzniki, obrzeza itp.
- montaz i remont barier chodnikowych i1 ogrodzen

- montaz urzadzen malej architektury — tablice edukacyjne, fawki , stoly itp.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejaca nawierzchnia z plyt betonowych wokoét Szkolty Podstawowej nr 27 w Katowicach.

Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Istniejace uzbrojenie podziemne : linie kablowe niskiego i sredniego napigcia przebiegajace
obok terenu inwestycji, przylacze wodociggowe i kanalizacyjne, teletechniczne, istniejacy
cieplociag.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt — roboty prowadzone w
sasiedztwie linii kablowych niskiego, $redniego napiecia, wodociagu oraz gazociagu nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wykopy nalezy wykona¢ recznie.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikéw w czasie realizacji
robot niebezpiecznych (np. roboty w poblizu gazociagu i kabli energetycznych), - Kierownik
budowy powinien okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne
Nie dotyczy



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. Ust. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze :
Projekt budowlany Zielonej Klasy w Szkole Podstawowej nr 27w Katowicach wraz z
remontem nawierzchni jezdnej i ciggéw pieszych oraz remontem schodéw terenowych —
projekt dla zadania p.n. ,,BO — Zielona klasa — ekologiczna infrastruktura wokot Szkoty
Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkota w Piotrowicach”zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
w stosunku do ww zadania.

imi¢ 1 nazwisko :
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