Centrum Ustug Wspélnych w Katowicach 40-017 Katowice ul. Graniczna 27

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnikéw w Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach
ADRES INWESTYCJI :  40-648 Katowice ul. Letowskiego 18

INWESTOR : Szkota Podstawowa nr 27

ADRES INWESTORA  :  40-648 Katowice ul. Letowskiego 18

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.05.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP 27 tetowskiego 18 remont chodnikéw PRZEDMIAR 20RZKSMIAR/OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45233253-7 |Roboty demontazowe.
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV kondygnacji - {m
d.1|0804-04 ROZBIORKA OGRODZENIA Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH.
analiza indy-
widualna
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
214,20 m 214,200
RAZEM 214,200
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
31,83 m3 31,830
RAZEM 31,830
5 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.4 m3 31,830
RAZEM 31,830
2|45233253-7 |Nawierzchnie.
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
8|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt kat. [m3
d.2|0108-07 v
0108-08
57,45 m3 57,450
RAZEM 57,450
9 Koszt sktadowania i utylizacji gruntu. m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.8 m3 57,450
RAZEM 57,450
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
214,20 m 214,200
RAZEM 214,200
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 10 cm
0114-08
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
14/KNR 2-02 MONTAZ PASA MEDIA-LINIA NA KLEJU. 2x4szt o wym. 0,82*0,41cm m?2
d.2|1112-05
analiza indy-
widualna
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 17707




