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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
w zwigzanych z Dokumentacja projektowg dla zadania pn : BO Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura
wokol Szkoly Podstawowej nr 27 im. Stanistawa Szafera w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami 1
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.15. rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetiac roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis,
oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika uzupeiajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okresélania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

1.4.29. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie;j



zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey

1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ §rodkéw transportu

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,

nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego



przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[4] Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e¢) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego rob6ot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢éciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji . Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 zpbdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, II1, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



Grupa 451  Prace przygotowawcze
ST 451-1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Demontaz murow terenowych i nawierzchni
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z demontazem istniejacych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z demontazem murkéw terenowych,
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogoélne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjg projektows ,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbiérka w/w obiektow nie
wymaga pozwolenia na rozbiorke.
Miejsce odwozu materialow rozbiorkowych , nie nadajacych si¢ do wykorzystania wykonawca uzgodni z
zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiorkowych , przed przystapieniem do ich realizacji
przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze si¢ umowg w
zakresie odbioru materiatéw rozbiorkowych z odbiorcg , na czas trwania realizacji robot. Zamawiajacy okresli i
przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska .
2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania robdt rozbiérkowych, proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e dluta
przecinak
lopaty
mloty reczne
mioty udarowe
wiadra
folia ochronna do zabezpieczenia urzadzen

4. Transport
Transport , zgodnie z warunkami ogdélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologia zalozong w
dokumentacji projektowej , do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich §rodkdéw transportu jak:

e samochdd skrzyniowy

e przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania
Ogodlne.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

e roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie , przy uzyciu narz¢dzi wymienionych w pkt. 3 , przez
rozkuwanie

e 7znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami



5.2.Nalezy usuna¢ istniejace tynki, z wyjatkiem detali, z ktorych nalezy tylko usunaé obrzutke cementows. Prace
wykonywac¢ z zachowaniem dbatosci o istniejgce detale.
Do demontazu tynkow, nalezy uzy¢ wymienionego w pkt.3 sprzetu.
Tynki na $cianach w sasiedztwie detali nalezy skuwac za pomoca przecinaka ,dtuta i mtota r¢cznego.
Caty materiat i gruz nalezy usuna¢ na bok i sukcesywnie usuwac z budynku przy uzyciu wiader i rur
zsypowych. Nalezy usuna¢ ze $cian resztki zaprawy. Elementy narazone na zniszczenie, podczas rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ folig ochronna.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogoélne.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogoélne. Jednostkg obmiaru jest :
- dla gruzu - m*

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt , podano w ST Wymagania Ogolne.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

9. Podstawa platnoSci
9.1.0g6Ine zasady ptatnosci, podano w ST Wymagania Ogdlne.
9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robdt obejmuje :
e prace pomiarowe i pomocnicze
e oczyszczenie $cian z resztek zaprawy
e skladanie demontowanych elementéw na rusztowaniu
e usuwanie z elewacji demontowanych elementow i gruzu
e zabezpieczenie innych elementow przed zanieczyszczeniem
e skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku
e transport demontowanych elementdéw i gruzu na wysypisko
e oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane
10.1. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych: Ogolne zasady kontroli jakosci robdt , podano
w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Grupa 452 Roboty konstrukeyjne
ST452-2 ZELBET I BETON
ST 01 ZBROJENIE
Zbrojenie
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprgzyste  zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia:
*  pretami okraglymi gltadkimi ze stali A-I
*  pretami okragltymi Zebrowanymi ze stali A-III
dla wykonania elementow:




$ciany oporowej, pochylni dla niepelnosprawnych

1.5 Ogole wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy.
2.1 Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtowne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykona¢ ze
stali kl. A III. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych w punkcie 1.4.
Strzemiona ze stali StOS.
2.1.2 Dostawa stali.
Inspektor nadzoru w momencie dostawy stali na budowe dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej , na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:
*  znak wytworcy,
*  gatunek stali,
*  numer wyrobu lub partii,
*  znak obrébki cieplnej,
* $rednice nominalng.
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowe;j i siatek.
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
Na powierzchni pretdw nie moze by¢:
* zgorzeliny
* odpadajacej rdzy
*  tluszczow
*  farb lub innych zanieczyszczen.
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem, na podtozu suchym.

3. Sprzet.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzgt uzywany
do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét.
*  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow, rdzy, kurzu i
blota,
*  Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcz,
»  Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie.
*  Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
*  Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wia$ciwo$ciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.
5.1 Przygotowanie zbrojenia.
Ksztalt i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264.
5.2 Montaz zbrojenia
Wykonawca utozy zbrojenie po odbiorze deskowan.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi.



7. Obmiar robdét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng dhugosé
pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji.

Ilo$ci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. Odbiér robét.
Odbidr robot zbrojarskich podlega zasadom odbioru robot zanikajacych.
8.1 Odbior dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktore powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:
*  Znak wytworcy
+  Srednice nominalna
*  QGatunek stali
*  Numer wyrobu lub partii
*  Znak obrobki cieplnej
*  Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej — wiazki
pretow.
8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoS$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
*  Zgodnosc¢ ksztattu pretow,
*  Zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
Rozstaw strzemion,
Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie,
taczenie spawane "na styk" tub "zaklad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy i1 usunigcie ich poza plac
budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwiazane
Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
PN-H-84023106:1989  Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

ST 02 BETONOWANIE

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
formowaniem szalunkow konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu i pielegnacja.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie



1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu, w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczegolnosci:
*  plyt balkonowych
1.4 Okreslenia podstawowe.

Beton zwykty beton o gestosci powyzej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa  mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy.

2.1 Drewno.

e Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017.

2.2 Beton.

Beton moze by¢ albo wykonany na placu budowy, albo dostarczony z Wytwérni. Wykonawca zapewnia dostawe

betonu zgodnie z Dokumentacj¢ techniczng.

2.3 Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowg beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po

uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Marki betonow.

C25/30 wg opisu technicznego

3. Deskowania.
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

4. Transport.

4.1 Deskowania.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu.

4.2 Mieszanka betonowa.

W przypadku zakupu betonu w Wytwodrni, mieszanka moze by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C

« 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

* naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow)

* zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadoéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

* Zanieczyszczenia

* zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu, dobor srodkow 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

5. Wykonanie robdét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukceji zelbetowych.

5.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy

z Inspektorem nadzoru. Wytwarzanie betonu moze si¢ odbywa¢ w Wytworni lub na budowie.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnos$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane
z doktadnos$cia 2%. Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przedtozy Inspektorowi



nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.
5.3 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:
* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.
*  wykonanie zbrojenia
*  wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych
* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiagcych zbrojenie
*  gotowosC sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze §mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika budowy.
5.4 Zageszczenie mieszanki betonowe;j.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej ulozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gleboko$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:
*  zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbgdnych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
*  chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi  jego
jakos¢ w konstrukeji
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
»  chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
*  aszczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoéw klimatycznych,
* utrzymywacé ulozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:
- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
* polewaé¢ woda beton normalnie twardniejacy
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania zgodnie
z PN-63/S-06251.
5.6 Wykonczenie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:
*  peknigcia sg niedopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
*  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany lub stropu
*  rownos$¢ powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypuklo$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm
Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni gornych stropéw nalezy bezposrednio po
rozszalowaniu:
* wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ mechanicznie
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ zaprawa cementowag M7, a nastepnie
wygtadzic.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Deskowania.

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowy.

6.2 Wymagania ogolne:
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i



prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. Podczas robot betonowych nalezy
przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

* jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

* dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania

* cech wytrzymato$ciowych betonu,

» prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz cze¢$ciowego lub

catkowitego obciazenia konstrukcji.

Cement:
cement nie musi by¢ badany jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych a jego jako$¢
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.
Sprawdzenie jakos$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego
cementu.
Kruszywo:
dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg
PN-861S-06712.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami' norm panstwowych. Nie
nalezy bada¢ wody wodociggowej.
Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢: prowadzona
kontrola przebiegu tych procesow.
Kontrola mieszanki betonowej.
Kontrola konsystencji mieszanki betonowe;j.
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wigksza niz :

* 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

* 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji poiciektej i cieklej,

*  20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej 1 wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do§wiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyskac zageszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelno$ci. Miarg tej szczelnoS$ci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;.
Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu, badane wg PN-88/S-06250

*  wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

* nasigkliwo$¢ betonu,
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatos$ci na $ciskanie R; probek pobranych z danej partii betonu
przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz

* 1 probka na 100 zarobow

* 1 probkana 50 m 3 betonu,

* 1 probka na zmian¢ robocza

* 3 probki na partie betonu
Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.
Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane,

* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

*  wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosé ),

»  okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych skladnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

7. Obmiar robét.
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot. Do obliczania naleznoS$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢



wbudowanych m3 betonu. Ilosci przewidywanych robdt betonowych ujeto w przedmiarze robot
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 rn3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie dokumentacji drojektowe;.

8. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.
8.1 Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

*  materialow

» prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan

» prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania zbrojenia

» prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielggnacji

» prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji
Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe}, a wyniki
wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czegsciowych.
8.2 Badanie materialéow.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen producentow
o0 jako$ci materiatow i1 innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materia-
Iow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajagcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich jako$é¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwos$ci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
8.3 Badanie deskowan.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
PN-63/S-06251.
8.4 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ,,Zbrojenie".
8.5 Badania konstrukcji.
Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

* prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukceji

* prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych

*  jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

» prawidlowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, ulozenia izolacji itp.
Przy sprawdzeniu jakos$ci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakow
nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtdéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiar6w i potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od dopuszczalnych.
Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana
konstrukcje badz okreslong jej czgs¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania calosci lub czgsci wykonywanych konstrukeji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robdt na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja.

W cene jednostkowa wliczone sg réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiorka potrzebnych deskowan,
rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworow jak rowniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek itp.

10. Przepisy zwiazane.
10.1 Normy dotyczgce deskowan.
PN-891D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe



PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/5-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/5-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/5-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/5-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/5-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. badania

wytrzymatosci betonu na $Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

st 454-3 Roboty malarskie

WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego nie narazonych na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materialdw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu

— barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom Iub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),




pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetiaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ robdt malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materialow do
napraw,

— specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robot malarskich z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektoéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,



- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to :

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— érodki do likwidacji zaciekdw 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

—szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pktS

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdét malarskich



5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podloza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, waitki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy 1 potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupehnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
- ptyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.



6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang
lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtloka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiardéw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordow i1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich

do 0,5 m2.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng powierzchni¢ prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegolnoéci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.



Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowsg.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czes$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t malarskich stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podlog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podlozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje



*(QWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

*1Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

ST 454-4 Okladziny kamienne

Numery pozycji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty remontowe — 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin schodéw plytami
kamiennymi

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST - ,,Wymagania Ogo6lne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac okladzinowych sa:

- wykonanie oktadzin z plytek granitowych podestach i stopniach schodow, wraz z wykonaniem cokolikéw
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.4.2. Podloze — element budynku na powierzchni, ktérego beda wykonywane roboty oktadzinowe z ptytek
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub ro6znic
poziomow podtoza

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powltoki izolacyjno-ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych

1.4.6. Impregnacja - powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (kamienia)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska uzytkowania

1.4.7. Plyty granitowe — plyty uzyskane z poci¢cia i obrobki skat granitowych, réznigce si¢ faktura, kolorem
i sposobem wykonczenia powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" poz. 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw

Wymagania ogdlne dotyczgce materialow podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 2.1.

2.2. Materialy do wykonania okladzin kamiennych

Rodzaje ptyt 1 ich parametry techniczne tj: stopien $cieralno$ci, odporno$¢ na czynniki chemiczne,
mrozoodporno$¢ i twardo$¢ musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne s
jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodnie;.

2.3. Materialy do wykonania okladzin kamiennych

Oktadziny kamienne, granitowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469

Rodzaje ptyt 1 ich parametry techniczne tj: sposdb wykonczenia powierzchni, kolory, grubosci i wymiary,
muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek defekty,
pekniecia lub wykruszenia.

Stopnice z ptyt granitowych szarych ( np. strzegomskich ) ptomieniowanych — schody wejsciowe plyty grub. 3 cm
— gorna powierzchnia stopnic powierzchnia ptomieniowana, podstopnice polerowane gr. 2 cm.

2.4. Kleje, fugi, Srodki gruntujgce i inne akcesoria dla plyt i plytek

Podstawowe materiaty do uktadania posadzek ceramicznych i kamiennych to:

- §rodki gruntujace o dobrej przyczepnosci do podioza

- dyspersyjna powtoka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, gestosé 1,4kg/dm3,
odpornos$¢ na wode pod cisnieniem 0,15MPa

- nieprzepuszczalna taSma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejaca do plyt granitowych, powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN
12004:2002

- zaprawa do spoinowania musi spelnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm

Materiaty pomocnicze do uktadania ptyt i ptytek to:

- $rodki do usuwania zanieczyszczen

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace, kleje 1 fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukcji
producenta zgodnie z rodzajem podioza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie.



Maksymalny czas przechowywania na placu budowy workow z klejami, fugami i srodkami gruntujgcymi wynosi
14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych

3. Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" poz. 3.1.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu recznego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" poz. 4.1.

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z
instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga
suchg 1 wyniesiong ponad poziom terenu.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze si¢ odbywac¢ po wcze$niej
wykonanych posadzkach

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace oktadzinowe posadzek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych

na danym obszarze robot, wykonaniu tynkéw wraz z izolacjami , a takze po zakonczeniu wszystkich prac
instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci 1 zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.
Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Okladziny ceramiczne i kamienne

5.3.1. Przygotowanie podlozy

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podloza zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza musi by¢
zatarta na gtadko.

Bezposrednio przed uktadaniem ptyt kamiennych i ptytek ceramicznych podtoza bardzo przesuszone nalezy
zwilzy¢ woda. W pomieszczeniach ,,mokrych” podtoza powinny by¢ zagruntowane i zaizolowane dyspersyjna
powloka uszczelniajaca, w systemie okre§lonym w Projekcie, lub uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Fasety
nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu taSm uszczelniajgcych

5.3.2. Ukladanie plyt na schodach

Wykonawca utozy posadzki z ptyt kamiennych zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-06190, a z plytek
ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i
wzmocnienia powierzchni oktadanych.

Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu calej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez
poréwnanie ptytek z roznych opakowan, aby upewni¢ si¢ czy nie nastgpita pomytka w trakcie wydawania
towaru. Zawsze przykleja¢ ptytki calg powierzchnig montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami).
Zaprawa klejaca zgodnie z technologig wykonana, powinna by¢ natozona rOwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciagu ok. 10-15min. Grubos¢
warstwy klejacej zalezy od réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi §rednio 6+8mm.

Nie wolno wypetia¢ spoin klejem.

Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ utozenie ptyt i plytek na powierzchni, zgodnie z Projektem

Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie plytek przed przebarwieniem.

Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni. Doktadny
czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mozna powlekaé preparatami
impregnujacymi.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.



Po utozeniu plyt i ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Dla podniesienia jakosci i zwigkszenia odporno$ci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne
powinny by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" poz. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonaniem oktadzin i posadzek badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptyty kamienne, ptytki ceramiczne, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidlowo$ci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt i plytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badana powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na calej dhugosci
(dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypekienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5mm,
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin



Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia pod ptytami i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢é wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci Im i 3mm na
catej dhugosci Iub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i Smm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w STO pkt 7

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa platnosci

Sposob ptatnosci podano w specyfikacji STO pkt 9

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty, wlasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i ocenia
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania

PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz¢s¢ B zeszyt 5 Oktla-dziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

ST 454-5 Slusarka stalowa

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe — 45453000-7

Montaz balustrad ze stali nierdzewnej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych z zakresu robot budowlanych zwigzanych z montazem balustrad.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci do wykonania balustrad schodowych wewngtrznych ze stali nierdzewnej

1.3. Zakres robot do wykonania : 0 montaz balustrad uchylnych ze stali nierdzewnej, zabezpieczajacych okna; o
montaz pochwytéw ze stali nierdzewnej na wspornikach, mocowane w murkach; o montaz nowych balustrad i
porgczy schodowych; o inne czynno$ci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne Wszelkie materialy do wykonywania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg: o balustrady wykonane ze stali nierdzewnej; o pochwyty z rur ze
stali nierdzewnej; o balustrady okienne uchylne ze stali nierdzewnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie.

2.2. Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Balustrady schodowe Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura , spelniajaca
wymagania okreslone w PN—82/S—10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki
od sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm 14 klasyfikacyjnych. Wykonczenie §cianek na
koncu rur — §cianki proste.

2.2.2. Pochwyty Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura , spelniajgca wymagania okre§lone w PN—82/S—
10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchylki od sktadu chemicznego powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykonczenie $cianek na koncu rur — §cianki proste

2.2.3. Kotwy wklejane, inne Kotwy chemiczne wklejane. Laczniki mechaniczne (§ruby, nakretki, podktadki) ze
stali kwasoodporne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
"Wymagania ogdlne", p.3.

3.2. Sprzet stosowany Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Do wykonania zakresu robot
objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac nastepujacy sprzet: o elektronarzgdzia pomocnicze, o narz¢dzia
reczne pomocnicze, o rusztowania, o weiagarki

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 4. 4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty do wykonania dostarczone moga by¢ dowolnym transportem. Transport i sktadowanie elementow
stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". 5

5.2. Warunki wykonania robot

Prace przygotowawcze Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktéorym te roboty maja byc
wykonane, a w szczego6lnosci: o w czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; o zabezpieczy¢ przewody elektryczne we wlasciwy
sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot; o zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz.; o
odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne. Koszty zabezpieczenia nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wlaczone w cen¢ wynikajaca z umowy.

Montaz balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci: o wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni; o
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady; o zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i



zabrudzeniami przy montazu o wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia; o wykonanie
otwordéw kotwiacych; o montaz i kotwienie balustrady; o naprawy drobnych uszkodzen powtoki; o usunigcie
zabezpieczen i resztek z montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania rob6t z ustaleniami, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Kontrola jako$ci robdt polega na: o sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i ustaleniami oraz normami badz aprobatami
technicznymi; o sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu; o sprawdzeniu odchytek wymiarowych
oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie
wlasciwosci materialow oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2. Kontrola jakosci materiatow Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
zatozeniami oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
roOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wykonawca gwarantuje zastosowanie
wlasciwych materiatdow do wykonania remontu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodno$¢ z umowsa, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

7. Obmiar robot
Podstawe ptatnosci podano w pkt. 7 ST Wymagania ogolne.

8. Odbiér robot

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
*  kompletno$¢ wykonania , zgodnos¢ z projektem oraz niniejszymi warunkami
*  Wystepowanie ewentualnych uszkodzen,

9. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci podano w pkt. 9 ST Wymagania ogoélne.

10. Przepisy zwiazane

polska norma - stal nierdzewna pn—82/s—10052 p.

Polska Norma - Potaczenia spawane PN-82/S—10052 p.

PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztaltownikéw 1 blach profilowanych na zimno.

Projektowanie i wykonanie
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Grupa 455 Roboty drogowe

ST 455-6 Roboty pomiarowe powierzchniowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami

pomiarowymi

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty ziemne CPV 45111000-8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt pomiarowych powierzchniowych

W zakres robot pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow wysokosciowych (reperow roboczych zatozonych
w terenie dowigzanych do reperow panstwowych);

b) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;




) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czgstotliwoscia wskazang w Dokumentacji Projektowe;;

e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m.

8. Odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwiazane

wg ST Roboty Drogowe.

ST 455-7 Rozbiorka elementow chodnikéow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z rozbiodrka elementow chodnikow

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty rozbiorkowe CPV 45111000-8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.




1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw
chodnikow. W zakres Robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog wchodzi:

- rozebranie nawierzchni

- rozebranie kraweznikow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
- nie dotyczy

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprze¢t powinien uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jako$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:

— 1 m’ (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni

— 1 m (metr) rozebranego krawe¢znika ulicznego, ogrodzenia, przepustu

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1 m* nawierzchni bitumicznej uwzglednia:

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

— rozkucie i rozebranie nawierzchni bitumicznej,

—  wywoOz materiatow z rozbiorki poza obreb budowy na odlegtos¢ do 20 km

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

—  koszty utylizacji materiatdw z rozbiorki,

— oplatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m kraweznika uwzglednia:

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie kraweznika do rozbiorki,

— odkucie i rozebranie krawe¢znika,

— rozkucie i rozebranie tawy betonowej i oporu,

— ewentualne przesortowanie materiatow dla ponownego uzycia,

—  wywoz nieprzydatnych materiatow z rozbiorki poza obreb budowy na odlegto$¢ do 20 km
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— opfate za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m przepustu uwzglednia:

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie przepustow do rozbiorki,

— odstonigcie przepustow,

— rozkucie i rozebranie elementow przepustow,

—  wywoz nieprzydatnych materiatdow z rozbiorki poza obreb budowy na odlegtos¢ do 20 km



— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— oplate za przyjecie materialow na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m? murka czotowego przepustu uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie murka czotowego do rozbiorki,

— rozkucie i rozebranie,

—  wywoz nieprzydatnych materiatdow z rozbiorki poza obreb budowy na odlegtos¢ do 20 km
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— oplatg za przyjecie materialdéw na wysypisko.

10. Przepisy zwiazane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ST 455-8 Profilowanie i zageszczanie podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty w zakresie nawierzchni CPV 45233250-6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza pod konstrukcje nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
- nie wystepuja

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

- nie wystepuje

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystgpienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przez rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania podloza i
wykonania tych Robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;j
(spadki, pochylenia, rzgdne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu uscislenia,
w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania roznych grup nosnosci podioza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggsécié 3-4 przejsciami $redniego
walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1,00. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie

z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;j z tolerancjg £2%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtozg nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do uktadania podbudowy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Rownos¢

Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga
przekraczaé¢ 20 mm.

6.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja = 0,5%.

6.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0 cm, -2 cm.

6.4. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00. Wskaznik zaggszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja + 2%.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6ét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST "Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. Warunki platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podtoza obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— profilowanie podloza

—  zageszczenie podioza

— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ST 455-9 Warstwa odcinajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z wykonaniem
warstwy odsgczajacej z piasku pod projektowang konstrukcj¢ nawierzchni




Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty w zakresie nawierzchni CPV 45233250-6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z wykonaniem:

a) warstwy odsgczajacej z piasku grubosci 10 cm pod nawierzchnig

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogélne" pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.1. Wymagania dla materialéw kamiennych
Materiaty kamienne do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetniac¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci okreslony zaleznoscia
15 _

<5
D,

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej

Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetiony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

oraz uzyskania wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 1 wg badanego zgodnie z norma BN-77/9831-12.
¢) wspolczynnik filtracji ko > 8 m/dobe.

Wymagania dla materiatdéw przestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania dla piasku

Lp. | Wlasciwosci Wymagania
1. | Sktad ziarnowy wg PN-EN 933-1
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metodg na mokro
lub mieszang, % masy, nie wigcej niz 5,0
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % masy, nie wiecej niz 15,0
2. | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12, % masy, nie wiecej niz 0,1
3. | Wskaznik piaskowy wg PN-EN 933-8, wiekszy niz 65
4. Zawartoéé ;aniegzyszczqﬁ organicznych, barwa cieczy wg PN-EN 1744-1, barwa WzOrcowa
cieczy nie ciemniejsza niz
5. | Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe, nie mniej niz 8,0

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg, powinno by¢ skladowane na
rownym 1 utwardzonym podlozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i
zanieczyszczeniami.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 3.



Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac nastgpujace rodzaje sprzetu:
- rowniarki do roztozenia kruszywa

- walce statyczne,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudnodostepnych

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport kruszyw
Transport kruszyw moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne" pkt.S.

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza”.

Warstwa odcinajace lub odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowg lub wg zalecen inspektora nadzoru z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej ST.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarek, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnigto projektowana grubos¢. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi czgéciowo nakladajgcymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w strone wyzej
potozonej krawedzi. Nier6wnosci i zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow zageszczanie wykonywac przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych. Zageszczanie nalezy kontynuowac az do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
drég wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenie nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg £ 2% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;,
kruszywo nalezy przesuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci
optymalnej,  kruszywo  nalezy  zwilzy¢  okreSlong  iloscia wody 1 rownomiernie  wymieszaé.
5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Ré6wnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja = 0,5%.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomig¢dzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm.

6.2.5. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.



Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg = 2%.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie materialow,

— wykonanie odcinka probnego,

— rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakoS$ci okreslonej w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie suszarce z wentylacja

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST 455-10 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty w zakresie nawierzchni CPV 45233250-6
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robot obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0- 31,5 mm i grubosci
15 cm (parkingi) lub 25 cm (drogi jezdne).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zaggszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami 1 z definicjami zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robodt




Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.5

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 6.

7. Obmiar Rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m* podbudowy uwzglednia:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka probnego,

— transport i rozloZenie mieszanki,

— profilowanie,

—  zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materialdw, opracowanie recepty, wykonanie niezb¢dnych badan i pomiardw.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

455-11 Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni chodnikow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drog,
chodnikéw z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe




1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych
lub innych materiatow

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podiozu .

1.4.4. Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w ST. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa 1 m* (metr kwadratowy) nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa 1 ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m? chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie koryta pod konstrukcje,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
- ulozenie brukowej kostki betonowej,

- wypehnienie spoin,

- wykonanie niezb¢dnych badan zgodnie z niniejszg ST

10. Przepisy zwiazane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grupa 456 Urzadzenia placu
ST 456-12 Urzadzenia placu zabaw

1. Informacje ogolne:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg: - Urzadzenia zabawowe

— wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia;

- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta elementdéw i urzadzen
lub wykonywane na miejscu

— fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami.

2. Spis urzadzen zabawowych, rekreacyjnych — zgodnie z SIWZ: Urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat dla




catego urzadzenia.

Elementy zestawu :

- fawka z oparciem

- stolik

- tablica szkolna

- brama — witacz z tablicami informacyjnymi - ,,BO”, regulamin
- tablica edykacyjna typu pamigciowka
- tablica edukacyjna typu kostki wiedzy
- $wiatowidy

- gra kotko i krzyzyk

- stolik i siedziska do gry w szachy

- terenowe kosze na $mieci

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzadzen oraz pozostatymi robotami okre§lonymi w rozdziale nalezy wykonywac
przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, fomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki 1 zageszczarki;

- Taczka.

4.TRANSPORT

4.1. Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby uniknaé¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3. Odbioér materiatow.

Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ ilosciows 1 jako$ciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ;

- Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokonaé¢ z uwzglednieniem stref
uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia robot 0sob niepowotanych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach
wg wytycznych producenta. Wykonanie oraz montaz fundamentéw rowniez wg wytycznych producenta. Montazu
urzadzen dokonywacé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidlowo wykonanym
fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach
zelbetowych zgodnie ze Scistymi wytycznymi producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowac si¢ do
instrukcji montazu danego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci dotyczacej Wymagan Ogdlnych.

6.2. Badania materialow w czasie wykonywania robot Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarczone na budowg z
zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagang norma
PN-EN 1176- 1d07,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodno$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi,

b) prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;

d) poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci dotyczacej wymagan ogolnych. Podstawowym elementem jest
skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z mapami lokalizacyjnymi oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokot
urzadzen. Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamoéwieniem oraz
obowigzujacymi normami PN, PN-EN.



	Grupa 451 Prace przygotowawcze ST 451-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Demontaż murów terenowych i nawierzchni
	Roboty remontowe i renowacyjne –45453000-7

	1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST
	ST452-2 ŻELBET I BETON
	ST 01 ZBROJENIE
	Zbrojenie
	ST 02 BETONOWANIE
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres Robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transportu
	5. Wykonanie Robót
	6. Kontrola jakości Robót
	7. Obmiar Robót
	7.1. Jednostka obmiarowa

	9. Podstawa płatności
	9.1. Cena jednostki obmiarowej


	10. Przepisy związane
	7. Obmiar robót
	Jednostką obmiarową jest:

	9. Podstawa płatności
	9.1. Cena jednostki obmiarowej
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót

	7. Obmiar robót
	7.1. Jednostka obmiarowa

	9. Podstawa płatności
	9.1. Cena jednostki obmiarowej

	7. Obmiar Robót
	Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 8. Odbiór Robót

	9. Podstawa płatności
	9.1. Cena jednostki obmiarowej


