WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska.

1.2.CEL | ZAKRES PRACY

Celem opracowania jest przedstawienie projektu tymczasowej organizacji ruchu

na czas wyfaczenia dla ruchu kotowego Mostu Popielnego w Gdansku.

1.3.MATERIALY WY)SCIOWE

Materiaty wyjsciowe wykorzystane do niniejszego opracowania:
. mapy w skali 1:500,
. projekt przebudowy,
. inwentaryzacja terenowa,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr
220 poz. 2181).

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Torunska:

jezdnia dwukierunkowa, przekréj 1x2,

szerokos$¢ jezdni zmienna ok. 7-10 m,

nawierzchnia: bitumiczna oraz kamienna (kostka rzedowa),

dopuszczalna predkos¢ 50 km/h,



e ruch pieszych odbywa sie po obustronnych chodnikach,

e wysokie natezenie ruchu pojazdéw - dane szczegdétowe w odrebnym

opracowaniu sygnalizacyjnym,

e po ulicy odbywa sie ruch linii transportu zbiorowego - autobusy.

3. OPIS PROWADZONYCH ROBOT:

Prace prowadzone na Moscie Popielnym majg za zadanie przywrdcenie jego
parametrow technicznych w zakresie nosnosci oraz wykonanie naprawy

wyeksploatowanej infrastruktury obiektu inzynierskiego.

Zasadniczo prace podzielono na 2 fazy robdt, réznigce sie miedzy soba
elementami zamkniecia najpierw pdétnocnego, a w kolejnym etapie
potudniowego chodnika mostu. Powyzsze jest niezbedne dla utrzymania ruchu
pieszo-rowerowego po obiekcie z uwagi na zbyt dalekie i ucigzliwe obejscie
zamykanego obiektu. Dla ruchu kotowego obiekt pozostanie zamkniety przez
caty okres prowadzonych prac.

Zamkniecie obiektu wykonane zostanie z wykorzystaniem zapér drogowych
typu U-20 ze znakami B-1 oraz Swiattami drogowymi statymi o barwie czerwonej
umieszczonymi na zaporze. Dodatkowo dla zabezpieczenia obiektu przed
nieuprawniong lub przypadkowg préba przejazdu czotowo ustawione zostang
zapory betonowe typu U-14b. Obszar roboczy nalezy wygrodzi¢ za pomoca
wygrodzenia systemowego - siatka w ramach stalowych umieszczonych na
podstawach betonowych, zabezpieczona przed wywrdceniem zastrzatami.
Zapory rozmiesci¢ w sposéb pokazany na planie sytuacyjnym, tak aby mozliwe
byto przekroczenie jezdni ul. Toruhskiej przez pieszych - dotyczy obu stron
zamykanego obiektu. Od strony Wezta Torunskiego wyznaczy¢ tymczasowe
przejscie z uwagi na dojazd pojazddéw budowlanych obstugujgcych przebudowe

mostu.

Z uwagi na znaczenie w ukfadzie komunikacyjnym miasta ul. Torunskiej
niezbedne jest wskazanie dogodnych objazdéw dla zamykanych relagji
kotowych. Chodzi tu przede wszystkim o relacje zwigzane z komunikacjg z
Dolnego Miasta (rejon ul. tgkowej) w kierunku do ul. Okopowej oraz w relacji
odwrotnej tj. z rejonu Wezta Torunskiego do rejonu Dolnego Miasta. W tym celu
zdecydowano o wytyczeniu objazdéw z wykorzystaniem ulic Torunskiej,



Wréblej, takowej, Podwale Przedmiejskie i Okopowej. Sygnalizacje Swietine
sterujgce ruchem na wymienionym objeZdzie zostang dostosowane do
zaktadanych natezeh ruchu - powyzsze zagadnienie jest przedmiotem
odrebnego opracowania sygnalizacyjnego.

Tablice drogowskazowe objazdowe typu F-9 kierujgce na objazd umieszczone
zostang wraz ze znakami typu A-14 + D-4a/b/c + T-0 informujacymi o
prowadzonych pracach drogowych oraz drodze bez przejazdu wraz z podaniem
odlegtosci do zamknietego miejsca.

Linie autobusowej komunikacji zbiorowej wykorzystywa¢ beda istniejace i
wyznaczane wczesniej przystanki, a wyznaczone trasy kursowania pokrywac sie
beda z trasg objazdu ogdlinego.

Schemat oznakowania wraz z jego lokalizacja oraz elementami do

usuniecia/uniewaznienia pokazano w czesci graficznej opracowania.

Uwaga!!!

e Zastosowane znaki i sygnaty drogowe powinny mie¢ ksztatt i wielkosc¢
znakéw srednich i by¢ wykonane z zastosowaniem folii odblaskowej Il
generacji, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach.

e Wprowadzona organizacja i zabezpieczenie robét winno by¢ zrealizowane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

e Za cato$¢ oznakowania, jego wprowadzenie i utrzymanie oraz
zabezpieczenia robdt w trakcie ich realizacji odpowiedzialny jest Kierownik
budowy.

e Na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zawiadomic:
o organ zarzgadzajgcy ruchem - Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym
Urzad Miejski w Gdanhsku mailem na adres:
bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
o zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni mailem na adres:

gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl



o Komenda Miejska Policji mailem na adres:

wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

4. OPIS UTRUDNIEN | ZAGROZEN

Utrudnienia:

Ograniczenia w poruszania sie pojazdow i pieszych.

Prognozowane znaczne kongestie - szczegdlnie na uktadzie ulic
takowa/Wrébla oraz Chmielna w zwigzku z brakiem alternatywnego wyjazdu
z obszaru Dolnego Miasta.

Zagrozenia:

Niedostosowanie sie uzytkownikéw drég do znakdéw i sygnatéw drogowych.

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC]I RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: lll kwartat 2025 roku.

Przewidywany termin przywrdcenia docelowej organizacji ruchu: IV kwartat
2025 roku.



