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ZDiZ-UE-522-1(20)-2015-RK Gdansk, dnia 25.05.2015r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Przekazanic wzoru protokoléw przekazania i przejecia sygnalizacji Swietlnej.

Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku w zwigzku z likwidacjg Dziatu Inwestycji w
strukturach ZDiZ oraz przejeciem realizacji wszystkich zadan inwestycyjnych w miescie
Gdansku przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska, przekazuje wzory protokolow
przekazania i przejecia w utrzymanie sygnalizacji $wietlnej w ramach prowadzonych prac w
zakresie budowy, remontu i modernizacji skrzyzowan oraz drég w Gdansku. Przedmiotowe
protokoty wraz z zalgcznikami nalezy dotaczaé do dokumentacji przetargowej oraz jako

zatgeznik do podpisywanych umow z Wykonawcami.
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Zalacznik: 20%5 -05- 26 l
1.Protoké! przekazania urzadzen sygnalizacji swietlnej -

2.Protokét przejecia urzadzen sygnalizacji $wietinej d l
3.Zatacznik nr | - Wymagania dla nadzoru nad sygnalizacjg swietlng w Gdadsku nagapo / Wys'a_n,O

4.Zalacznik nr 2 — Wzor Rejestr zgloszen, zdarzef § interwencji
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Siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
lel.: 58 341 20 41, fax. 58 341 67 58,
email: info@zdiz.gda.pl, viuw.2diz.gda.pl



Gdansk dn. .............

PROTOKOL PRZEKAZANIA
| JO—— /2015r
urzadzen sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania ulic
............................................................... BE. @WAL 1vvve sovssmmsisn W wamomamemms s
WZWIGZKU Z it e
1. Przekazujacy @ .......ooovvoeeeiiiiiiieins - Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
2. Przejmujacy : ..o - Wykonawca robot
3. IWEStOr = ..ooiiiii e
4 NadzOr @ oo
Obecni :
Lo — Inspektor Nadzoru Zarzadu Drég i Zieleni w Gdanisku
. — Wykonawcatel.: ...................
e sncmmemamene RS — Inspektor Nadzoru tel.:....................
A ieiime b — Podwykonawcatel. :...................
Przy udziale:
5. Przedstawiciel finmy utrzymujace; sygnalizacje $wietlng
............................ £ N,
6.Przedstawiciel Inwestora ...........................
Ustalenia :
1L.Widniu................. ogodz. ............ w ramach realizacji zadania
P e
prowadzonego w oparciu 0 UMOWE NI .................oooeeeo Wykonawca
........................................ przejmuje w utrzymanie sygnalizacje §wietlng
skrzyzowania ul.:...............coooii nr.ewid.............o.. na
okres trwania przebudowy tj. do dnia ................

2.Inwestor i Wykonawca s3 w posiadaniu :

2.1.aktualnego planu sytuacyjnego skrzyzowania z lokalizacjg urzadzen sygnalizacji
Swietlnej

2.2.aktualnego programu pracy sygnalizacji Swietlne;j.

2.3.szkicow, schematéw przebiegu i rozszycia kabli sygnalizacyjnych oraz kabli
zasilajacych

3.Z chwilg podpisania niniejszego protokotu Wykonawea przejmuje klucze od sterownika
sygnalizacji $wietlnej oraz ponosi peing odpowiedzialno$é za nalezyte funkcjonowanie
przedmiotowe;j sygnalizacji zgodnie z zatwierdzong przez Dzial Inzynierii Ruchu Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdansku (Zarzadce Ruchu Drogowego) organizacja ruchu drogowego.

4.Przejmujacy nie wnosi uwag i zastrzezen odnognie stanu technicznego sygnalizacji.

5.Z chwilg przejecia sygnalizacji swietlnych Inwestor i Wykonawca przejmuja pelng
odpowiedzialno$¢ za poprawna prace sygnalizacji $wietlnej, zgodng z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt , za bezpieczenstwo
ruchu drogowego na danym skrzyzowaniu oraz za skutki wynikajgce z niezgodnego z
»Warunkami dla nadzoru nad sygnalizacja $wictlng” — zat. nr 1 do niniejszego protokotu
dot. prowadzenia robét utrzymaniowych sygnalizacji $wietlnych.



6.Wykonawca zobowiazany jest do codziennego skiadania do siedziby Zarzadu Drég i Zieleni
w Gdansku informacji o stanie sygnalizacji wg. wskazanego wzoru- zal. nr 2 do
niniejszego  protokotu. Rejestr  nalezy przesyla¢ droga elektroniczng na
adres:ue@zdiz.gda.pl; radoslaw.kuhn@zdiz.gda.pl do godziny 9.00.

7.W przypadku wprowadzenia zmian w urzadzeniach ( wyposazeniu ) sygnalizacji lub zmian
W programic pracy sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania  w organizacji ruchu
(zatwierdzonych przez Dziat Inzynierii Ruchu Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku)
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dostarczy¢ do Dzialu Energetycznego
Zarzadu Drég i Zieleni w Gdarnisku aktualny szkic skrzyzowania i aktualny (aktualne)
program (programy) pracy z oznaczeniem daty i godziny wprowadzonej zmiany.

8.Wszelkie zdemontowane i ponownie nie zamontowane urzgdzenia sygnalizacyjne podlegaja
przekazaniu protokolarnemu w depozyt firmie ELDRO utrzymujgcej sygnalizacje
$wietlng na podstawie umowy nr 9/2014 z dnia 31.10.2014r. zawartg z Gming Miasta

Gdanska reprezentowang przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku.

9.Wylaczenia sygnalizacji na tryb pracy ,z6lte pulsujace” lub ,,na ciemno” moze nastgpic
jedynie w oparciu o wezesniej uzgodniony harmonogram robét, projekt organizacji ruchu
na czas realizacji zadania.

10.Kazdorazowe (nieplanowe) wylaczenie lub przetgczenie sygnalizacji §wietlnej wymaga
wczesniejszego powiadomienia ZDiZ : Dzial Energetyczny tel.: (58) 55-89-747 oraz
Centrum Zarzadzania Ruchem CZR tel: (58) 55-89-760; Dyzurnego Inzyniera Miasta tel.:
(58) 52 44 500 oraz uzyskaniem zgody Komendy Miejskiej Policji w Gdanisku - Wydziat
Ruchu Drogowego tel.: (58) 321-69-03.

11.Wykonawca ponosié¢ bedzie odpowiedzialnosé cywilng wobec 0s6b trzecich za zdarzenia i
skutki wynikle z tych zdarzen zwigzane z przedmiotem umowy w trakcie jej realizacji,
niezaleznie od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego. W szczegolnosci wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich szkod i roszezen Jjakie moga powstac¢ z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey u Zamawiajacego oraz oséb trzecich w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy.

12.Warunkiem zwrotu przejetej sygnalizacji (po zakofczeniu realizacji robot w oparciu o
UDAOWE ooomivimssmmmn ) Zarzadowi Drég i Zieleni w Gdansku jest przekazanie przez
Wykonawece:

12.1. Dokumentacji powykonawczej — branza energetyczna

12.2. Protokotéw etapowych robét zanikowych

12.3. Kompletu protokotéw z przeprowadzonych pomiaré6w ochronnych w tym stanu
1zolacji utozonych lub przektadanych odcinkéw kablowych , skutecznosci ochrony
od porazen urzadzen sygnalizacyjnych, badania wylgcznika réznicowopragdowego,
uziemienia.

12.4. Dokumentacji powykonawczej — branza inzynierii ruchu, w tym szkicu
skrzyzowania i programu pracy sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem wszelkich
dokonywanych w trakcie robét zmian z zaznaczeniem okreséw (dat 1 godzin) ich
obowigzywania.

13.Przedmiotowq sygnalizacje $wietlng uwaza si¢ za przekazangy.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano :
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urzgdzen sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania ulic :

................................................ nr.ewid.......oooi W
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By srernene sss 2534 bomm — Wykonawcatel. : ...................

R — Inspektor Nadzoru tel.:....................

4 —Podwykonaweca tel. : ...................

Przy udziale:

5. Przedstawiciel firmy utrzymujace;j sygnalizacje swietlng

............................ tels ceiiiiiimsmmmmmmnnansmmes

6.Przedstawiciel Inwestora ...........................

Ustalenia :

L.Wdniu................ ogodz. ............ w ramach realizacji zadania pt. ........................
..................................................................... prowadzonego w oparciu o
UMOWE IIF ..viiinninnnnannnrnncennrennssnss Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku przejmuje, po
zakoniczeniu przebudowy, w utrzymanie sygnalizacje $wictlng skrzyzowania ul.
..................................................................... nrewid..........c.oL W
....................... przekazang przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku w dniu
................. protokotem nr ......../2015 Wykonawcy na czas trwania przebudowy
sygnalizacji.

2.Wykonawca dostarczyl Zarzadowi Drég i Zieleni w Gdanisku (bgdacego Zarzadca Drogi) :

2.1.Dokumentacje¢ powykonawczg obejmujacg branz¢ energetyczng

2.2 Protokoty etapowych robot zanikowych

2.3.Kompletu protokotow z przeprowadzonych pomiaréw ochronnych, w tym stanu
izolacji utozonych lub przektadanych odcinkéw kablowych , skutecznosci ochrony od
porazen urzgdzen sygnalizacyjnych, badania wytgcznika réznicowopradowego,
rezystancji uziemienia.

2.4.Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg branzg¢ inzynierii ruchu, w tym  szkicu
skrzyzowania i programu pracy sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem wszelkich
dokonywanych w trakcie robét zmian z zaznaczeniem okreséw (dat i godzin) ich
obowigzywania.

.............................................................................................................

4.Przedmiotows sygnalizacj¢ Swietlng uwaza si¢ za przejetg.
Na tym protokét zakoriczono i podpisano :



Zatacznik nr 1

Wymagania dla nadzoru nad sygnalizacjg Swietlng w Gdansku

Wszelkie czynnosci wykonywane przy przekazanych sygnalizacjach $wietlnych muszg by¢
prowadzone zgodnie z przepisami o Eksploatacji Urzadzen Energetycznych oraz zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pOzniejszymi zmianami) i zgodnie z
postanowieniami niniejszych warunkéw przekazania i prowadzenia robot utrzymaniowych.

I.Wymagania ogélne

1.Wymagania zawarte w punkcie ILIII i IV dotycza okresu utrzymania sygnalizacji §wietlnej
w okresie od przejecia przez Wykonawce do momentu odbioru technicznego.

2.Wymagania zawarte w p. IV dotyczg ponadto okresu realizacji robét od odbioru
technicznego do odbioru koficowego wiadciwego etapu robot.

3.Wykonawca prac z chwilg przejecia wytypowanych sygnalizacji $wietlnych ponosi¢ bedzie
pelng odpowiedzialnosé z tytutu przestrzegania zasad BiHP i P.Poz. na terenie robdt-
budowy oraz za ewentualne szkody wyrzadzone Zarzadowi Drég i Zieleni w Gdansku (
Zarzadey Drogi) lub osobom trzecim w ramach prowadzonych robét.

I1.Zakres robét utrzvmaniowych

1. Utrzymanie w pelnej sprawnosci technicznej i estetycznej wszystkich istniejacych
przekazanych urzgdzen sygnalizacyjnych sygnalizacji $wietlnych, w tym miedzy
innymi:

1.1. Szafka zasilajgco-pomiarowa wraz z fundamentem

1.2. Sterownik sygnalizacji wraz z fundamentem

1.3. Konstrukcje wsporcze tj. maszty sygnalizacyjne niskie i wysokie wraz z

fundamentami, wysiegniki i przewieszki

1.4. Latarnie sygnatowe z konsolami

1.5. Sygnalizatory dzwigkowe

1.6. Przyciski dla pieszych

1.7. Ekrany kontrastowe

1.8. Glowice kablowe - wierzchotkowe itp.

1.9. Urzadzenia do monitoringu

1.10. Kable sygnalizacyjne — potaczenia pomigdzy sterownikiem i masztami

1.11. Kable koordynacyjne — potgczenia pomiedzy sterownikami

1.12. Kable zasilajgce stanowiace powiazanie pomigdzy sterownikiem i szafy
pomiarowg oraz kable zasilajace szafki pomiarowe

1.13. Detektory pojazdéw (petle indukceyjne, detektory ruchu, obecnosci, pomiarowe,
kamery, itp.).



2. Prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych takich jak:

2.1. Realizacja programéw pracy sygnalizacji i planéw sygnalizacyjnych zgodnie z
zatwierdzong przez organ zarzadzajacy ruchem organizacjg ruchu na czas
przebudowy.

2.2. Nadzorowanie prawidlowego dziatania uktadéw zabezpieczen kolizyjnych.

2.3. Dbanie o jednoznaczne i czytelne wyswietlanie wszystkich sygnaléw $wietlnych
poprzez biezgce naprawy niedzialajacych nalezycie sygnalow swietlnych.

2.4. Zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej urzadzen sygnalizacyjnych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym takze w przypadku przejecia sygnalizacji na
okres powyzej pét roku, wykonanie okresowych badan i pomiaréw ochronnych w
zakresie skutecznosci ochrony od porazen urzagdzen sygnalizacyjnych( 1 raz do
roku oraz po kazdej naprawie), biezgce usuwanie stwierdzonych w trakcie
wykonywanych przegladéw badan i pomiaréw usterek i zagrozen.

2.5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiedniej stabilnosci ich mocowania
zapewniajgcej pelne bezpieczenstwo uzytkownikom drog.

2.6. Biezace prowadzenie pelnej dokumentacji eksploatacyjnej

2.7. Zapewnienie estetycznego wygladu w/w urzadzen ( w tym usuwanie ogloszen,
plakatow, reklam itd. z masztéw i szafek sygnalizacyjnych).

2.8. Wprowadzenie zaleceh Dziatu Inzynierii Ruchu Zarzadu Drég i Zielenie w
Gdansku (Zarzadzajacego Ruchem) i Komisji do Spraw i Organizacji Ruchu nie
wymagajacych nakladéw materialowych.

III.Obowigzki Wykonawey w ramach utrzvmania sygnalizacii

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Usuwania skutkéw wszelkich awarii zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. [V
niniejszych warunkow.

2. Wykonywania wszelkich czynnodci zapewniajacych utrzymanie w pelnej sprawnosci
technicznej i estetycznej wszystkich istniejagcych urzadzen sygnalizacyjnych
powierzonej sygnalizacji $wietlne;.

3. Petnej dyspozycyjnosci i w przypadkach koniecznych przy awariach stanowiacych
bezposrednie zagrozenie bezpieczeistwa ruchu drogowego( np. przewrécony na
Jjezdni¢ maszt, zerwane przewieszki, wyswietlanie sygnatéw kolizyjnych, wylaczenie
sygnalizacji na ciemno) wykonania prac usuwajgcych przyczyne i zagrozenie w
kazdej porze doby.

4. Porannych codziennych objazdéw wszystkich przekazanych sygnalizacji swietlnych w
celu sprawdzenia poprawnosci ich dzialania.

5. Prowadzeniu rejestru zdarzen, zgloszen i interwencji dotyczacych wadliwej pracy
sygnalizacji $wietlnych lub awarii w kazdej porze doby wedtug formularza
uzyskanego z Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku.

6. Powiadamiania Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku o zaistnialych awariach w
godzinach od 7.00 do 15.00 ( telefonicznie, faxem Ilub mejlowo), natomiast
powiadamianie w godzinach od 15.00 do 7.00 winno by¢ zawarte w codziennej
~Informacji o stanie sygnalizacji” skiadanej drogg elektroniczng do ZDiZ w Gdansku
najpozniej do godziny 9.00 wg wypelnionego wzoru — zalgcznik nr 2.

7. W przypadku awarii powaznych o przewidywanym wydtuzonym czasie naprawy oraz
W przypadkach braku zasilania Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego
powiadomienia telefonicznie i w uzasadnionych przypadkach faksem ( z
odnotowaniem: daty, godziny powiadomienia, Imienia i Nazwiska osoby



powiadamiajacej i przyjmujacej zgtoszenie) Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji pod katem przejecia przez nig funkcji sterowania ruchem drogowym
i Zarzadu Drog i Zieleni w Gdafisku.

8. Wykonawca bedzie dostarczat do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku na koniec
kazdego miesigca “zbiorczy rejestr awarii” przekazanych sygnalizacji w tym wylaczen
» Na ciemno” i przelaczen na ,zéle pulsujace” zaistnialych w okresie miesigca
kalendarzowego.

9. Wykonawca rob6t utrzymaniowych zobowigzany jest biezaco prowadzi¢ dokumentacje
eksploatacyjng( dokumentacja pracy sygnalizacji) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z péznicjszymi zmianami) punkt 9.2. w formie uzgodnionej z
Zarzagdem Drog i Zieleni w Gdafisku dla kazdej sygnalizacji $wietlnej osobno.
Dokumentacja eksploatacyjna zawieraé musi mig¢dzy innymi:

9.1 Plan sytuacyjny skrzyzowania z lokalizacja urzadzen sygnalizacyjnych,

przebiegiem kabli zasilajacych, sygnalizacyjnych i koordynacyjnych.

9.2 Wykaz ilosciowy z podaniem typu urzagdzen sygnalizacyjnych

9.3 Schemat rozszycia kabli sygnalizacyjnych

9.4 Dotychczasowe i aktualny program pracy sterownika

9.5 Biezacy zapisy o dokonanych czynnosciach eksploatacyjnych i konserwacyjnych

10. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentacji w
sposob wykluczajgcy mozliwosé ich zagubienia Iub zniszczenia, oraz zobowigzany
Jest udostepnic¢ ja przedstawicielowi Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku na kazde
Zadanie.

11. Wykonawca zobowigzany jest do pelnej dyspozycyjno$ci w przypadkach:

11.1 Okolicznosciowych uroczystosci nadzorowanych przez Wydzial Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji ( np. przejazd osobistosci, imprezy
sportowe, itp.) bez dodatkowego wynagrodzenia.

11.2 Obstugi przewozéw ponadnormatywnych, za ktére naleznosé pokrywa¢ bedzie
przewoznik.

12. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé cywilng z tytulu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz z tytutu powstatych szkod, ktérych przyczyng
byla wadliwa praca sygnalizacji.

13. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawey z powyzszych zobowigzan
Zamawiajacy moze zlecié wykonanie niezbednych czynnosci innemu podmiotowi, a
kosztem zwigzanym z realizacjg czynnosci obcigzy¢ Wykonawce.

14. Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji
$wietlnych nastgpi na warunkach okreslonych w protokole przekazania sygnalizacii
swietlnej do przebudowy - modemnizacji.

15.Po zwrotnym przekazaniu sygnalizacji swietlnej do Zarzadu Drég i Zieleni w
Gdansku, Wykonawca — w okresie do odbioru koncowego wlasciwego etapu robot-
bgdzie realizowal usuwanie skutkéw awarii na kazde zawiadomienie
Zamawiajgcego/Nadzoru, firm utrzymujgcych sygnalizacje $wietlna w miescie,
Policji, Strazy Miejskiej oraz Dyzurnego Inzyniera Miasta w Gdansku zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p.IV niniejszych warunkéw.
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IV.Obowiazki Wykonawey w zakresie usuwania skutkéw awarii sygnalizacji §wietlnej.

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne przystapienie od czasu stwierdzenia lub
przyjecia informacji ( zgloszenia, stwierdzenia) do zabezpieczenia oraz usunigcia ( w
okresie do 3 godzin) wszelkich awarii poza przypadkami wymienionymi w pkt. 2 i 3.

2. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia w ciggu 12 godzin dziennych od czasu
powzigcia informacji o awarii ( zgloszenia, stwierdzenia) skutkéw awarii
wymagajacych:

2.1 Wymiany uszkodzonej — zniszczonej latarni sygnalowej

2.2 Wymiany zniszczonego niskiego masztu sygnalizacyjnego

2.3 Wymiany uszkodzonej glowicy wierzchotkowej

2.4 Wykonania mufy na uszkodzonych kablach sygnalizacyjnych lub wstawek

2.5 Naprawy aparatu — urzadzenia sygnalizacyjnego sterowniczego w przypadku
naruszenia jego konstrukeji

3. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia skutkow awarii w ciggu 48 godzin od czasu
powzigcia informacji o awarii ( zgloszenia, stwierdzenia) wymagajacych:

3.1 Wymiany odcinka kabla sygnalizacyjnego

3.2 Wymiany masztu wysokiego ( jezeli nie zostala naruszona konstrukcja
fundamentu).

3.3 Naprawa istniejacych petli indukcyjnych.

4. W przypadkach przyczyn wykluczajacych mozliwosé usunigcia awarii w czasie
okreslonym w punktach 2 lub 3 — przediuzenie terminu usuniecia skutkéw awarii
wymaga akceptacji Zarzady Drég i Zieleni w Gdansku (Zarzadcy Drogi).

5. Wykonawca na okres usuwania awarii o wydtuzonym czasie ( powyzej 3 godzin)
zapewni maksymalny poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz niezwlocznie
powiadomi Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji ( z
odnotowaniem: daty, godziny powiadomienia, imienia i nazwiska osoby
powiadamiajgcej i przyjmujgce; zgloszenia) celem przejecia sterowania ruchem
drogowym.

6. W przypadku awarii zasilania energetycznego Wykonawca niezwlocznie powiadomi
odpowiednie shizby dostawcy energii ( z odnotowaniem: daty, godziny
powiadomienia, imienia i nazwiska osoby powiadamiajacej i przyjmujgce;j
zgloszenie) celem usunig¢cia awarii.

7. Usunigcie wszelkich skutkéw kolizji drogowych np. wymiana zniszczonych niskich
masztéw sygnalizacyjnych i innego osprzgtu sygnalizacyjnego Wykonawca bedzie
dokumentowat fotograficznie oraz Opisowo.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania calodobowego dyzuru ekipy
serwisowej przez 7 dni w tygodniu, pod numerem
telefonu/faksu................... Fisis 50532 wm e emersmpsns
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Legenda do tabeli "Rejestr zgloszen, zdarzeri i interwenc;ji *

Skrét _ Zglaszajacy
W Informacja
Wiasna
PLAN Roboty planovyane
Eksploatacja
ZDiz Zarzad Drog i Zieleni
St Straz Miejska, Policja itp.
DIM Dyzurny Inzynier Miasta
M Mieszkaniec/Kierowca
Med Radio/Gazeta — Media
ZT™M Zarzad Transportu Miejskiego
Wyk Wykonawca Robat
NAD Przejazd nadgabarytu

Skrot Rodzaj Zdarzenia/Awarii
Z-K  |zwarcie w okablowaniu
STE  |awaria sterownika, stacji pomiaru ruchu
ZEG |uszkodzenie zegara sterujgcego
U-M __ |uszkodzenie mechaniczne masztu
U-L  |uszkodzenie mechaniczne latarni sygnalizacyjnej
U-K  |uszkodzenie mechaniczne kabla
U-P__ |uszkodzenie puszki kablowej lub glowicy wierzchotkowej
UDP__|uszkodzenie przycisku dla pieszych
UDK __|uszkodzenie petli indukcyjnej
WDK _|wypeinienie szczeliny w nawierzchni od petli indukcyjnej
UDA __ |uszkodzenie sygnalizatora akustycznego
B-Z _|brak zasilania ze strony ENERGA
KOLB zadzialanie ukladéw zabezpieczajacych (kolizja, zawieszenie)
na skutek przepalenia sie bezpiecznika lub zaréwek
NIC  lawarii nie stwierdzono
PLAN |prace planowe - eksploatacja
WRP__|zadziatanie wylgcznika réznicowo-pradowego
ZAR__|przepalenie zarowki
LED _ |przepalenie wkladu LED
BEZ  |przepalenie bezpiecznika
WYLNO |wylaczenie przez nieznang osobe
polecenie ZDiZ wylaczenia na ciemno/pulsujace, zmiany programu
POL  |pracy sygnalizacji, harmonogramu pracy, godzin pracy
sygnalizatoréw akustycznych itp..
A-O  lawaria ogrzewania
KPW__|uszkodzenie kamery petli wirtualnych
EST _|estetyka urzgdzen sygnalizacji $wietinych i systemu TRISTAR
NTRIP_|niedzialanie terminala informacji pasazerskiej
NTZT |niedziatanie tablicy/znaku zmiennej tresci
NTDIP |niedziatanie tablicy/znaku informacji pasazerskiej
NMW?ZD |niedziatanie modulu wykrywania zdarzen drogowych
NPAR _|niedzialanie urzadzen na parkingu
NOWT _|niedzialanie obszarowego wezfa telekomunikacyjnego
NLWT |niedzialanie lokalnego wezla telekomunikacyjnego
NRW __|niedzialanie rejestratora wykroczen
NPNW [niedziatanie punktu nadzoru wizyjnego
NMTZ |niedzialanie modutu transportu zbiorawego
NSP__|niedzialanie stacji pogodowej
NNG__Iniedzialanie urzadzen mierzacych nadgabaryt
USS __|uszkodzenie mechaniczne sieci Swiattowodowej
UKT |uszkodzenie mechaniczne kanalizacii teletechnicznej
UTRIP uszk9dzeqig mechaniczne terminala informacii
pasazerskiej
UTZT__|uszkodzenie mechaniczne tablicy/znaku zmiennej tresci
UTDIP _|uszkodzenie mechaniczne tablicy/znaku informaciji pasazeskiej
UMWZD Juszkodzenie mechaniczne modutu wykrywania zdarzen drogowych
UPAR uszkodzenie mechaniczne urzadzen systemu informacii dla
kierowcow
uszkodzenie mechaniczne obszarowego wezla
uowT 2 p
telekomunikacyjnego
ULWT uszkodzen_ie me_chaniczne lokalnego wezla
telekomunikacyjnego
URW __|uszkodzenie mechaniczne rejestratara wykroczen
UNPW _ |uszkodzenie mechaniczne punktu nadzoru wizyjnego
UMTZ |uszkodzenie mechaniczne modutu transportu zbiorowego
USP__ Juszkodzenie mechaniczne stacii pogodowych
UNADG |uszkodzenie mechaniczne urzadzen mierzacych nadgabaryt
INNE |awarie nie wymienione




