USLUGI PROJEKTOWE ul. Chiodna 9b, 97-500 Radomsko
INZYNIERSKIE | BUDOWLANE
JOANNA PLUTA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
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Charakterystyka Obiektu

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje odcinek sieci wodociggowe;]
2 110 mm o dlugosci 406,60 m. Projektowany odcinek wodociaggu wykonany bedzie dla potrzeb
mieszkancow osiedla domoéw jednorodzinnych. Wodociag bedzie zaopatrywal w wode istniejace 1
projektowane posesje.
Dzialki, na ktorych projektowana sg sieci stanowig pasy drogowe wewngtrznych drog gminnych.
Poza robotami niezbednymi do wykonania budowy sieci wodociggowej i elementow sieci
wodociggowej nie przewiduje si¢ rozbidrek obiektow budowlanych.
Opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
- sie¢ wodociggowa z rur PVC PN10 f 110x4,2 SDR 17 L=406,60 m
- elementy sieci wodociggowej (odgatezienia do dziatek) £ 40 mm z rur HDPE szt. 3
L=15,60 m
- zasuwa sieciowa z obudowg f 100 mm kpl. 1

- hydrant ppoz. f 80 mm z zasuwg i obudowg - nadziemne kpl. 3

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowego terenu zaliczono do przeci¢tnych i
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Przedmiotowy rejon charakteryzuja proste warunki gruntowe. Na gtebokosci ok.1,5-2,0 m
wystepujg grunty, ktore nadajg si¢ do posadowienia wodociagu.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne (np. torf, piaski pylaste) nalezy je wybra¢ do
poziomu wystgpowania gruntow nosnych i wymieni¢. Do wymiany nalezy uzy¢ piaskow lub
zwirow zageszczonych mechanicznie do IS=0,98. Grunty sypkie nalezy zageszcza¢ warstwami nie
wiekszymi niz 0,3 m.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne liniowe wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - z
odwozem na 3 km
(406,6 + 15,6) * (0,2 + 0,3) * 0,7 * 80% m3 118,22
RAZEM 118,22
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV krotnos¢ 4
118,22 m3 118,22
RAZEM 118,22
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte ze skarpami o szer.dnado1.5mi | m3
d.1.1| 0310-02 | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIlI)
-20%
422,2*(0,2+0,3)*0,7 *20% m3 29,55
RAZEM 29,55
4] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0108-06 | odlegtos¢ 3 km grunt.kat. Il
0108-08
29,55 m3 29,55
RAZEM 29,55
5| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1| 0310-1201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 9.0 m
422,2*1,2%0,7*20% m3 70,93
RAZEM 70,93
6| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
422,2*1,2%0,7*80% m3 283,72
RAZEM 283,72
7| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych | m2
d.1.1| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
4222*1,7*2 m2 1435,48
RAZEM 1435,48
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
283,72 m3 283,72
RAZEM 283,72
9 KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
283,72 m3 283,72
RAZEM 283,72
10 KNR 2-01 | Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.1| 0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V z
zageszczeniem
70,73 m3 70,73
RAZEM 70,73
11 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1| kalk. wtasna
24 m-g 24,00
RAZEM 24,00
1.2 Roboty montazowe
12| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-03 |20cm
422,2*0,7 m2 295,54
RAZEM 295,54
13| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 m3
d.1.2| 0511-04 |cm
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422,2*0,7*0,25 m3 73,89
RAZEM 73,89
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.1.2| 0108-03 | tgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm
406,6 m 406,60
RAZEM 406,60
15| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.2| 0314-02 |40 mm - dlugos¢ do 50 m
z2.52.3.8.
15,6 m 15,60
RAZEM 15,60
16| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg kpl.
d.1.2 0301-01 uszczelniane folig aluminiowg o $r.50 mm montowane
sprzetem recznym - zasuwy dla przytaczy
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
17| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady szt.
d.1.2| 0902-02 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o sr. 100 mm kpl.
d.1.2| 0212-02 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nom. | odc.
d.1.2| 0803-01 do 150 mm 200
m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
20[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
21| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
3 200 3,00
m -1
préb
RAZEM 3,00
22| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej B20 bloki oporowe i m3
d.1.2| 0609-01 podporowe
8*0,2 m3 1,60
RAZEM 1,60
23| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- hasady szt.
d.1.2| 0902-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2| 0134-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
25| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.2| 0219-01 wktadkg metalowag
406,6 m 406,60
RAZEM 406,60
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26| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2| 0219-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3.1 Roboty drogowe
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.3.] 0204-01 z.o. | kamienia podktadowego - grubos$¢ po zaggszczeniu 14 cm
1| 2.12.9901- | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
02 wezszych niz2.5m
406,6 * 1,5 m2 609,90
RAZEM 609,90
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