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rura osfonowa dwudzielna
Z PEfi 63 mm, L=6,0 m
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PROJEKTOWANE ELEMENTY: - | Zakres inwestyc)i

e + Proj. jezdnia bitumiczna Granice dziafek

z PE fi 400mm; L=12m
164/10

Proj. chodnik z kostki brukowe |
e—O Proj. drogowe odwodnie wglebne
——— — Proj. rury osfonowe z PL na sieci wodociggowej.

— na odcinku A-B istniejqcy gazociqq  $r/c Stal & 40 przebudowac na
gazociqq o Srednicy Pt typ 100 63x0,8 SDR 11 o df. L= 15,0 m
z Wraz z rurq ochronng Pt typ 100 125x7,1 SDR 17,6 dt. L= 11,20 m. /
C D (droga, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,) T
- na odcinku C-D istniejgcy qazociqq §r/c PE 63x5,8 przebudowac /
na gazociqq o Srednicy PE typ 100 65x5,8 SDR 11 o df. [= 16,50m Y.
z wraz 7 rurq ochronng Pt typ 100 120x/,1 SDR 17,6 df. L= 14,60 m.
E F (droga, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) ”

— na odcinku E-F istniejqcy gazociqq  §r/c PE 25x3 przebudowat
na gazociqq o Srednicy Pt typ 100 20x3 SDR 11 o df. L= 10,0m
z wraz z rurq ochonng PE typ 100 90x5,2 SDR 17,6 dt. [= 8,00 m.

(droga, kanalizacja deszczowa)

R=100m
To=34,20m
Lc=65,91m




