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PLAN SYTUACYJNY

REMONT DROGI POWIATOWEJ 3463D
UL. LIPOWA W LUBAWCE

SKALA 1:500
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Nazwa i adres
obiektu

Przedmiot
rysunku

Projektant

Plan Sytuacyjny

Remont drogi powiatowej nr 3463D - ul. Lipowa w Lubawce

mgr inż.
Justyna Polak

upr. nr 291/DOŚ/10
spec. drogowa bez ogran.

 "J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak
ul. Słoneczna 37

58-410 Marciszów

LEGENDA:

Oś drogi

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Granice działek

Pobocze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Obrzeże betonowe 8x30cm

Krawężnik betonowy 15x30cm, 15x22cm

Krawędź jezdni

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Zjazdy, dojścia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Istniejące kratki ściekowe do regulacji, nowe studzienki ściekowewp1

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Ściek z kostki kamiennej szerokości 60cm (6 rzędów kostki 9/11cm)

Pobocze/opaska z kostki kamiennej 15/17cm szerokości 100cm

Pobocze wzmocnione kostką kamienną 15/17cm szerokości 50cm

Ściek z kostki kamiennej 15/17cm wraz z krawężnikiem najazdowym 15x22cm szerokości  50cm


