
1

0 2

3

5
, 5
0

1,5
0

3,00 1,50
1,50 3,00

3,263,71
4,57

7
,0
0

R9,00

R
9
,0
0

2
, 2
4

5
, 5
0

2
, 1 3

5
, 5
0

5
, 5
0

1,5
0

2%
2
%

2%

2%
2
%

2%

wp1

wp2

wp3

5,
65

1,
50

7,3
6

1,5
0

5,50

6,45

0,751,00

0
, 7
5

0,
75

0,7
5

0,75

2
%7
,7
5

8,
10

7,75

7,25

2%

2%

poc
ząt

ek 
opr

aco
wa

nia

km
 0+

000
,00

ul. Lipowa

z
ja
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
1 7
,8
7

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
6
9
, 3
1

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
9
1 ,3

6

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
10
5
,5
1

k
ra

tk
a
 ś

ci e
k
o
w
a
 d

o
 re

g
u
l a
cji

k
m
 0

+
0
2
5
, 7
7

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
2
2
,1 8

z
ja
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
7
6
,8
3

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
0
8
7
,7
7

z
ja
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
1 0
1 ,3

0

k
m
 0

+113
,00

k
ra

tk
a
 ś

ci e
k
o
w
a
 d

o
 re

g
u
l a
cji

k
m
 0

+
1 5
1 ,7

1

kr
at

ka
 ś

ci
ek

ow
a 

do
 r
eg

ul
ac

ji

km
 0

+2
12
,1
9

ul. Lipowa

z
j a
z
d
 z

w
y
k
ły

k
m
 0

+
15
1 , 4

3

zja
zd
 z
wy
kł
y

km
 0
+1
49
,0
6

sk
rz
yż

ow
an

ie

km
 0
+2

63
,1
5

zjazd zwy
kły

km 0+342
,46

A
A

B
B

C C

a

a b
wp1a

istniejące rowy do odmulenia

istniejące przepusty do oczyszczenia

ścianka czołowa do przebudowy 

ob
niż

en
ie 
kr
aw
ęż
nik

a

do
 p
oz
iom

u 
na
wi
er
zc
hn
i j
ez
dn
i

istniejące rowy do odmulenia

istniejące przepusty do oczyszczenia

w
p4

0,6
0

2,00
2,00

obniżenie krawężnika

do poziomu nawierzchni jezdni

0
,7
5

3
,7
04
,93

2,00

wp1b

S1

studnia betonowa fi1000mm

właz żeliwny C250

PVC 400mm L=1,50m
ścianka czołowa z kamienia murowego 

"formak" L=2,00m

PVC 200mm

L=9,00m
i=2%

km 
0+2

82,7
2

k
m
 0+12

4
,37

km
 0
+2

60
,0
0

LEGENDA:

Oś drogi

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Granice działek

PLAN SYTUACYJNY

REMONT DROGI POWIATOWEJ 3463D
UL. LIPOWA W LUBAWCE

SKALA 1:500

Pobocze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Rys. nr
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Data
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Skala
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Nazwa i adres
obiektu

Przedmiot
rysunku

Projektant

Plan Sytuacyjny

Remont drogi powiatowej nr 3463D - ul. Lipowa w Lubawce

Obrzeże betonowe 8x30cm

mgr inż.
Justyna Polak

upr. nr 291/DOŚ/10
spec. drogowa bez ogran.

 "J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak
ul. Słoneczna 37

58-410 Marciszów

Krawężnik betonowy 15x30cm, 15x22cm

Krawędź jezdni

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Zjazdy, dojścia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Istniejące kratki ściekowe do regulacji, nowe studzienki ściekowewp1

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Ściek z kostki kamiennej szerokości 60cm (6 rzędów kostki 9/11cm)

Pobocze/opaska z kostki kamiennej 15/17cm szerokości 100cm


