"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justy- ul. Stoneczna 37, 58-410 Marciszéw
na Polak

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi powiatowej 3463D ul. Lipowa w Lubawce w km 0+000 - 1+425
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa ul. Lipowa w Lubawce

INWESTOR :  Powiat Kamiennogérski

ADRES INWESTORA :  ul. Wiadystawa Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Justyna Polak

DATA OPRACOWANIA : 4 kwiecien 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

4 kwiecien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry przyjete do projektowania remontu drogi:

" Klasa drogi - L - droga lokalna

" Predkos¢ projektowa - 50km/h

" szeroko$¢ jezdni 3,09 - 5,50m (7,36 - w rejonie poszerzenia na tuku);

" remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie naktadki dwuwarstwowej: warstwy Scieralnej grub. 5cm, warstwy wigzacej grub.
5cm

" podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm;

" pobocza szerokosci 0,00 - 0,75¢cm (w granicach pasa drogowego) wzmocnione kruszywem tamanym 0-31,5mm

" pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni, jednostronne, dwustronne , zapewniajgce sprawny sptyw wod opadowych i roztopowych na
pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem tamanym lub w kierunku istniejgcej kanalizacji deszczowej;

" chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm

" kategoria ruchu: KR1

Odcinek a - a remont konstrukgiji jezdni - od km 0+000,00 do km 0+113,00
Odcinek b - b wzmocnienie istniejgcej konstrukcji - od km 0+113,00 do km 0+530,00
Odcinek ¢ - ¢ remont konstrukgji jezdni - od km 0+530,00 do km 1+425,00

Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu pasa drogowego nie ulegajg zmianie. W ramach remontu zostanie odnowiona, wzmoc-
niona istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni. Remont bedzie polegaé na:

- korytowaniu na petng nowa konstrukcje (odcinek a - a; odcinek ¢ - c)

- frezowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej (odcinek b - b) .

Na odcinku a - a, ¢ - ¢ istniejgce podtoze gruntowe zostanie wzmochione poprzez stabilizacje kruszywa naturalnego cementem (stabili-
zacja towarowa) gr. 15cm. Nastepnie zostanie utozona warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm.

Na odcinku b - b zostanie utozona warstwa wyréwnawczo profilujgca wraz z geosiatkg do wzmocnienia warstw bitumicznych.

Na catosci zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, dwuwarstwowa naktadka bitumiczna tj. warstwa wigzaca grub.
5cm oraz warstwa $cieralna grub.5cm.

W obrebie remontu chodnika jezdnia w obramowaniu z kraweznika wysokiego/ najazdowego na tawie betonowej z oporem. Chodnik od
strony posesji prywatnych w obramowaniu z obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem. Zaprojektowano w rejonie skrzyzowania
z DK5 opaske o szerokosci 1,00m z kostki betonowej brukowej gr. 8cm w obramowaniu z kraweznika najazdowego (od strony jezdni)
oraz w obramowaniu z obrzezy od strony terenéw zielonych. Od km 0+282,72 do konca zakresu robot zaprojektowano opaske z kostki
kamiennej 15/17cm o szerokosci 1,00m na podtozu betonowym.

Pobocza zaprojektowano utwardzi¢ warstwg kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie na szerokosci do 0,00 -
0,75cm (w granicach pasa drogowego) i grubosci 10cm. W miejscach wskazanych na PS pobocza wzmocnione kostka kamienng 15/
17cm (2 rzedy kostki) na tawie betonowe;j.

Dla sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych z nawierzchni zaprojektowano spadki poprzeczne 2% odprowadzajace wody na
utwardzone pobocza a dalej do istniejgcych rowéw przydroznych lub w kierunku istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Powierzchnia elementéw remontowanych:
jezdnia = 7835,60m2
chodnik = 454,40m2
zjazdy, dojscia = 476,00m2
pobocza utwardzone kruszywem = 380m2,
pobocza utwardzone kostka kamienng o szerokosci 0,50m = 1333,00*0,50m2
pobocza utwardzone kostkg kamienng o szerokosci 1,00m = 280,00m2
Dtugos¢ zabudowanych element6w liniowych:
- obrzeza betonowe = 226,10 m,
- kraweznik betonowy = 267,60m,
- kraweznik wraz ze Sciekiem z kostki kamiennej = 456,30m
- Sciek z kostki kamiennej o szerokosci 60cm = 69,60m
Dtugos$¢ odcinka drogi powiatowej projektowanej do remontu w zakresie opracowania wynosi 1425m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1/D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.  [km
d.1 Dokumentacja powykonawcza
1,425 km 1,43
RAZEM 1,43
2|D-01.02.04 |Rozbidrka istniejgcych kraweznikdw betonowych wraz z kosztami transportu i |m
d.1 utylizaciji.
267,60 m 267,60
RAZEM 267,60
3|D-01.02.04 |Rozbiérka istniejgcych obrzezy betonowych wraz z kosztami transportu i utyli- [m
d.1 zacji.
226,10 m 226,10
RAZEM 226,10
4|/D-01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych, kostki betono- |m2
d.1 wej wraz z kosztami transportu i utylizacji.
454,00 m?2 454,00
RAZEM 454,00
5|D-01.02.04 |Rozbiérka istniejgcych uszkodzonych studzienek sciekowych wraz z kosztami |szt
d.1 transportu i utylizacji.
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
6/D-01.02.04 |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na odcinku b-b wraz z wywo- m2
d.1 zem, kosztami sktadowania i utylizaciji.
2370,46 m?2 2370,46
RAZEM 2370,46
2 ROBOTY ZIEMNE - odcinek a-a
7|D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnika, po-|m3
d.2 boczy, tawy betonowe kraweznikdw, obrzezy z wywozem i kosztami sktadowa-
nia w tym rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z kosztami trans-
portu i utylizacji :
395,23 m3 395,23
RAZEM 395,23
3 ROBOTY ZIEMNE - odcinek b - b
8/D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni chodnika poboczy, |ms3
d.3 tawy betonowe kraweznikow, obrzezy z wywozem i kosztami skiadowania
183,32 m3 183,32
RAZEM 183,32
4 ROBOTY ZIEMNE - odcinek ¢ - ¢
9|D-02.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, poboczy, ta- |m3
d.4 wy betonowe kraweznikéw, z wywozem i kosztami sktadowania w tym rozbior-
ka istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z kosztami transportu i utylizacji :
2027,22 m3 2027,22
RAZEM 2027,22
5 ELEMENTY ULIC
10/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/150 |m
d.5 Fb=0,05m2.
226,10 m 226,10
RAZEM 226,10
11/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wysokie 15x30cm/ najazdowe 15x22cm na tawie beto- |m
d.5 nowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m2, spoiny zalane zaprawg beto-
nowg 1:3
267,60 m 267,60
RAZEM 267,60
12|/D-08.05.03/ |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm wraz ze $ciekiem z kostki kamiennejim
d.5|D-08.01.01 |15/17cm , dwa rzedy kostki na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o
Fb=0,11m2, spoiny zalane zaprawg betonowag 1:3
456,30 m 456,30
RAZEM 456,30
13|D-08.05.03 |[Sciek z kostki kamiennej 9/11cm - sze$¢ rzedow kostki na tawie betonowejz  |m
d.5 oporem z betonu C12/15 o Fb=0,11m2, spoiny zalane zaprawa cementowa
69,60 m 69,60
RAZEM 69,60
6 PODBUDOWY
14|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnia, m2
d.6 chodniki, zjazdy, dojscia
6395,43 m?2 6395,43
RAZEM 6395,43
15/D-04.05.01a |Stabilizacja cementowa (towarowa) o Rm=2,5MPa gr.15cm m2
d.6
5465,14 m?2 5465,14
RAZEM 5465,14
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16/D-04.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.6 gr. 20 cm - jezdnia - odcinek a-a
695,62 m?2 695,62
RAZEM 695,62
17|D-04.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.6 gr. 15 cm - jezdnia - odcinek c-c
4769,52 m?2 4769,52
RAZEM 4769,52
18/D-04.02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.6 gr. 15 cm - chodniki, zjazdy, dojscia
930,30 m2 930,30
RAZEM 930,30
7 NAWIERZCHNIE
19/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie (emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilos- |m?2
d.7 ci 0,7-1,0kg/m2) warstw konstrukcyjnych:
- na podbudowie z kruszywa tamanego
- ha warstwie wigzacej
7835,60 m?2 7835,60
RAZEM 7835,60
20|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm - AC-16W-35/50 -  |m2
d.7 jezdnia
7835,60 m?2 7835,60
RAZEM 7835,60
21|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 5cm - AC-11S-50/70.- m2
d.7 jezdnia
7835,60 m?2 7835,60
RAZEM 7835,60
22|D-05.03.23a |Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce ce- |m?2
d.7 mentowo - piaskowej gr. 3cm - chodnik, zjazdy z kostki, dojscia z kostki
454,40 m?2 454,40
RAZEM 454,40
23|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm - AC-16W-35/50 - |m2
d.7 zjazdy
476,00 m?2 476,00
RAZEM 476,00
24|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4cm - AC-11S-50/70.- m2
d.7 zjazdy
476,00 m?2 476,00
RAZEM 476,00
25|D-05.03.26a | Utozenie geosiatki drogowej szklanej, wilekos¢ oczek 25x25mm, wytrzymatosé |m2
d.7 na rozciaganie min. 57/57 kN/m
2371 m?2 2371,00
RAZEM 2371,00
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|D-06.03.01a | Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm stabilizowanym mecha- |m2
d.8 nicznie gr. 10cm
380,00 m2 380,00
RAZEM 380,00
27|D-08.05.03 |Utwardzenie poboczy kostka kamienna 15/17cm (dwa rzedy kostki) na tawie m
d.8 betonowej z betonu C12/15 o Fb=0,05m2, spoiny zalane zaprawa cementows.
1333 m 1333,00
RAZEM 1333,00
28|D-08.05.03 |Utwardzenie poboczy kostka kamienna 15/17cm na fawie betonowej z betonu |m
d.8 C12/15 o Fb=0,18m2, spoiny zalane zaprawa cementowg. - opaska o szero-
kosci 1,00m
280,00 m 280,00
RAZEM 280,00
29|D-05.07.01 |Balustrada typowa U-11a. Balustrada na $ciankach czotowych przepustéw. ba- |m
d.8 lustrada na $ciance - wlot w rejonie DK5; $cianka czotowe w km 0+563,56
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
30|D-06.01.01 |Umocnienie skarpy ptytg azurowag 40x60x8cm na powierzchni 20m2. m2
d.8
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
31|D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt
d.8
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
32|D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.8




Remont drogi powiatowe;j - ul. Lipowa Lubawka.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
33|D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.8
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
34/D-00.00.00 |Remonty czaskowe nawierzchni z kostki kamiennej na istniejgcych zjazdach. |m2
d.8
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
35|D-05.03.23a |Remonty czgskowe nawierzchni z kostki betonowej na istniejacych zjazdach. |m2
d.8
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
9 ODWODNIENIE
36|D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy pod $cianki czotowe, fundamenty Scianek czotowych |m3
d.9 przepustéw, oktadzine z kamienia wylotéw przepustu.
6,20 m3 6,20
RAZEM 6,20
37|D-03.01.01 |Scianki czotowe z kamienia murowego nieregularnego lub typu "formak" na za- |m3
d.9 prawie cementowej, ze spoinowaniem zaprawg cemnentowg powierzchni ele-
wacyjnych.
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
38|D-03.01.01 |Fundamenty pod $cianki czotowe z betonu C20/25 o szerokosci 40cm i wyso- |m3
d.9 kosci 60cm.
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
39|D-03.01.01 |Przepusty, kanaty z rur PCV D300: wykop liniowy, podtoze z materiatéw syb- |m
d.9 kich gr. 20cm, kanat z rur PVC d=300mm, obsypka. zasypka pospétka z za-
geszczeniem oraz wywo6z gruntu z wykopu - kanat w rejonie skrzyzowania z
DK5 oraz wydtuzenie przepustu w km 0+563,56
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
40|D-06.01.01 |Umocnienie dna rowu oraz skarp; umocnienie wylotu przepustu oktadzing z ka- |m2
d.9 mienia 170-230mm wtopionego w beton C20/25 grub. min. 20cm na podtozu
gruntowym
6,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
41|D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PCV D200: wykop liniowy, podtoze z materiatow sybkich gr. |m
d.9 10cm, kanat z rur PVC d=200mm, zasypanie pospo6tka z zageszczeniem oraz
wywdz gruntu z wykopu
27,00 m 27,00
RAZEM 27,00
42|D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa betonowa systemowa z osadnikiem i wpustem ulicznym |szt.
d.9 typu D-400
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
43|D-03.02.01 |Studzienka kanalizacji deszczowej betonowa fi1000mm wraz z wiazem klasy  |szt.
d.9 C250 wysokosci do 2,00m - przy skrzyzowaniu z DK5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|D-06.04.01 |Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowéw przydroznych. m
d.9
215,00 m 215,00
RAZEM 215,00
45|D-09.01.02 |Usuniecie gatezi ograniczajgcych skrajnie drogowa, ztamanych, suchych, szt
d.9 uszkodzonych.
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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