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Sciek z kostki kamiennej 15/17cm (2 rzedy) I 2 |
wraz z kraweznikiem najazdowym 15x22cm I
na tawie z bet. C12/15 o Fb=0,11m?
spoiny zalane zaprawg cementowa 1:3

AC-115-50/70

pobocze wzmocnione kostka kamienng 15/17cm na tawie
z bet. (12/15 o Fb=0,18m*spoiny zalane zaprawa cementowg 1:3

warstwa $cieralna z bet. asfalfowego 0-11mm, gr. 5cm

AC-16W-50/10

warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stahilizacja cem. (fowarowa) o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

istniejace podtoze

"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak

ul. Stoneczna 37
58-410 Marciszow

Nazwa i adres ; ; ; } : Skala
obiekiu Remont drogi powiatowej 3463D - ul. Lipowa w Lubawce 150
Przedmiot S Data
rysunku Przekréj G - G 10.04.2024
i mgr inZ. upr. nr 291/D0$/10 Rys.
Projektant Justyna Polak spec. drogowa bez ogran. nr

10




