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| Sciek z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzedow)
o na tawie z bet. (12/15 o Fb=0,11m?
warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-1Imm, gr. 5cm spoiny zalane zaprawa cementowa 1:3
AC-0/11-S-50/70
warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. Scm

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm

AC-0/16-W-50/70 AC-115-50/70
geosiatka do wzmacniania warstw bitfumicznych warstwa wiazaca z bef. asfalfowego 0-16,0mm, gr. 5cm
warstwa wyrownawczo profilujaca z bet. asfaltowego 0-8mm AC_16W-50/70 ' B
L . . A.E—I3P—5‘0/70. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
w iloSci 50kg/m2 na sfrezowanej nawierzchni bitumicznej stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
(Srednio 8cm) po skropieniu emulsja asfaltowa stabilizacja cem. (fowarowa) o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
istniejaca konstrukcja jezdni istniejace podtoze
pobocze wzmocnione kostka kamienna 15/17Fcm na tawie pobocze wzmocnione kostka kamienng 15/17cm na tawie
z bet. (12/15 o Fb=0,18m*spoiny zalane zaprawa cementowg 1:3 z bet. (12/15 o Fb=0,18m?spoiny zalane zaprawa cementowa 1:3

kruszywo tamane 0/31,5mm

stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
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