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kruszywo łamane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

C-C

JEZDNIA POBOCZE

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm
AC-0/11-S-50/70

warstwa wiażąca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-0/16-W-50/70

geosiatka do wzmacniania warstw bitumicznych
warstwa wyrównawczo profilująca z bet. asfaltowego 0-8mm

AC-8P-50/70
w ilości 50kg/m2 na sfrezowanej nawierzchni bitumicznej

(średnio 8cm) po skropieniu emulsja asfaltową
istniejąca konstrukcja jezdni

POBOCZE

-0,06

pobocze wzmocnione kostką kamienną 15/17cm na ławie
z bet. C12/15 o Fb=0,18m²spoiny zalane zaprawą cementową 1:3

1.00

±0,00+0,03

3.50

4.60

0 .
4 0

D-D

JEZDNIAPOBOCZE ŚCIEK

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 5cm
AC-11S-50/70
warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-16W-50/70
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
stabilizacja cem. (towarowa) o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
istniejące podłoże

-0,03

pobocze wzmocnione kostką kamienną 15/17cm na ławie
z bet. C12/15 o Fb=0,18m²spoiny zalane zaprawą cementową 1:3

0.50 0.60

ściek z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzędów)
na ławie z bet. C12/15 o Fb=0,11m²
spoiny zalane zaprawą cementową 1:3
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Rys.
nr

8

Data
10.04.2024

Skala
1:50

Nazwa i adres
obiektu

Przedmiot
rysunku

Projektant

Przekrój C - C; D - D

Remont drogi powiatowej 3463D - ul. Lipowa w Lubawce

mgr inż.
Justyna Polak

upr. nr 291/DOŚ/10
spec. drogowa bez ogran.

 "J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak
ul. Słoneczna 37

58-410 Marciszów


