Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacii)

15,0 cm

Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031 / weina mineralna

24,0 cm

Pustaki wapienno-piaskowe

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa wykorczeniowa (zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacii)

15,0 cm Izolacja termiczna - styropian typu Agua
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
240cm | Sciana zelbetowa monolityczna

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacii)

15,0 cm Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031 / wetna mineralna
120cm | Sciana zelbetowa monolityczna
12,0 cm Izolacja termiczna - styropian ekstrudowany

Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna (2 warstwy)

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacii)

15,0 cm

Izolacja termiczna - styropian fasadowy grafitowy EPS 031

15,0 cm

Sciana zelbetowa monolityczna

2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
6,0 cm Warstwa betonowa C8/10
10,0 cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-038 podiogowy
Warstwa rozdzielajgca - Folia posadzkowa PE
15,0 cm Warstwa betonowa C12/15
50,0 cm Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10

10,0-23,0 cm | Warstwa betonowa - beton C20/25 zbrojony wiéknami polipropylenowymi
Warstwa rozdzielajgca - Folia posadzkowa PE
15,0 cm Warstwa betonowa G12/15
40,0(55,0)cm | Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10
| pes [ nawemzcwwaPESzOvEzoNAwPoDCENY |
8,0cm Kostka betonowa
5-6cm Podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
30,0cm Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5 N/mm2
15,0 cm Piasek zageszczony mechanicznie 1d>0,6
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
40,0 cm Plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
10,0 cm Chudy beton C8/10

2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem)
Izolacja wodochronna uszczelniajaca
8,0-10,0cm | Warstwa betonowa C12/15 zbrojony siatkg stalowg $r. 8 mm, oczka 20 x 20 cm
10,0 cm Podsypka cementowo-piaskowa
30,0cm | Warstwa piaskowa (zagegszczony mechanicznie 1d>0,6)
Folia budowlana x 1
20,0cm | lzolacja termiczna - Styropian ekstrudowany XPS
Izolacja przeciwwodna - Papa asfaltowa termozgrzewalna x 2
20,0cm | Strop zelbetowy monolityczny

2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
4,0cm | Podklad betonowy C8/10
Folia posadzkowa PE
6,0cm | Styropian podtogowy akustyczny
20,0cm | Plyta zelbetowa monolityczna

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

2,0cm | Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)
2,0mm | Foliawplynie
4,0cm | Podklad betonowy C8/10
Folia polietylenowa x 1
6,0cm | Styropian podtogowy akustyczny
20,0 cm Plyta zelbetowa monolityczna

2,0cm

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

18,0 cm

Plyta zelbetowa monolityczna

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

2,0cm Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem)
Izolacja wodochronna uszczelniajgca
15,0 cm Ptyta zelbetowa monolityczna ze spadkiem
Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rysunkiem elewacji)
Uwagi.

W Wiatrotapie oraz w czesci korytarzy, sufit wykonany jako sufit podwieszany

z pyt G-K na stelazu z profili stalowych blaszanych mocowanych do stropu.

Sufit nad parterem hali garazowej oraz nad komérkami lokatorskimi, komunikacja
wewnetrzng parteru, pomieszczeniem wezta cieplnego nad ktérymi znajduja sig
lokale mieszkalne nalezy wykorczy¢ izolacjg termiczng w postaci wetny mineralnej
gr. 10 cm malowanej natryskowo. Nalezy zatozy¢ krawedz docieplenia stropu w hali
garazowej z zapasem 1 metr od $cian zewnetrznych lokali mieszkalnych na | pigtrze.
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PRZEKROJ A-A
skala 1:50

reg project

Architektura & Budownictwo

Warstwa przeciwwilgociowa - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

6,0 cm Warstwa betonowa C8/10

25-40cm | Izolacja termiczna - Styropian EPS 100-031 (spadek 3%)

20,0cm | Strop zelbetowy monolityczny

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

15,0cm | Warstwa wegetacyjna - substrat dachowy z matg wegetacyjng x 1

Warstwa filtrujgca - geowtoknina filtrujaca x 1

Warstwa drenazowa - mata drenazowo-magazynujgca X 1

Warstwa filtrujgca — widknina dyfuzyjna x 1

Hydroizolacja - papa antykorzenna i papa podktadowa x 1

10-25cm | lzolacja termiczna - styropian EPS 100-031 (spadek 3%)

Paroizolacja - papa paroizolacyjna zgrzewalna z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS x 1, grunt pod pape termozgrzewalng x 1

20,0cm | Strop zelbetowy monolityczny

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

Warstwa przeciwwodna - papa asfaltowa termozgrzewalna x 2

6-8cm Warstwa betonowa C8/10 (spadek 3%)

15,0 cm Strop zelbetowy monolityczny

Warstwa wykonczeniowa (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen)

OZNACZENIA :

Sciana zewnetrzna z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
! ) ocieplona wetng mineraing gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
ocieplona styropianem gr. 15 cm

! ' Sciana wewnetrzna z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm

E‘ Z Z Z Sciana wewnetrzna z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm

! N Sciana wewnetrzna zelbetowa monolityczna gr. 15 cm

) Sciana dzistowa z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm

Tz Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm
UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywag facznie z calym wielobranzowym projektem technicznym,
ktorego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem
do robdt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementdw i dodatkéw niezbednych do
wlasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.

e
PW ARCHITEKTURA

ul. S. Borodzicza 1la
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Pieczec, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy w specjalnosci architektoniczne;j: Piecze¢, podpis:

poziom istniejacego terenu

mgr inz. arch. Pawel Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

ZespGt projektowy: Podpis:

N

mgr inz. arch. Pawet Chabros

<spod fundamentu w pkt nr 2

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru

Temat projektu: | ora; ustugami przy ulicy Nawrot w todzi

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Inwestor: Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £od?

o
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Adres inwestycji: dziatka nr 198, obreb: W-24, gmina t6dz Widzew
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