Zatgcznik nr 7

Oswiadczenie dotyczace spetnienia przez oferowany samochéd ciezarowy
z zabudowa hakowa do przewozu konteneréw Kp-7 i Kp-10

Znak sprawy: KML-22/2025

Oswiadczam, 2ze oferowany samochéd marki .....ccoocovvreveriiernennnn, model
Wyprodukowany W ..........ccveveviniennninn. roku speinia nizej podane wymagania /
parametry:

Lp. PARAMETRY Okreslenie parametru*

1 2 3

I. | PATAMETRY TECHNICZNE

IS Siinik wysokoprezny o pojemnosci nie mniejszej niz 6900 cm”® N
1.
2 Moc silnika nie mniejsza jak 280 KM
3. | Rodzaj paliwa DIESEL TAK/NIE
4. | Norma emisji spalin EURO 6 TAK/NIE :
5. | Kierownica z lewej strony TAK/NIE
6. | Dopuszczalna masa catkowita min 17900kg [ kg
7. | Nosnos¢ osi przedniej min. 7500 kg . Kg
8. | Nosnosc osi tylnej min. 11 500 kg .....Kg
System zmiany biegéw zautomatyzowany/automatyczny z
9. | mozliwoscig zmiany biegdéw przez kierowce bez pedatu TAK/NIE
sprzegla
10. | Rozstaw osi nie wigcej niz4000mm [ -
11. | Uktad napedowy 4x2 TAK/NIE
12 ?s t.ylna: kota podwojne (blizniaki) z blokada mechanizmu —_—"."
6znicowego
13. | Zawieszenie przéd mechaniczne TAK/NIE
14. | Zawieszenie tyt pneumatyczne TAK/NIE
15. | Kabina typu dziennego min. dwuosobowa TAK/NIE
16. Pojazd przysto.sowany. do. ciggniecia przyczepy — urzadzenie
sprzegajace z instalacjami, TAK/NIE
| 17. | Szyba tylna w kabinie kierowcy TAK/NIE

Fabryczny kolor nadwozia: pomaranczowy lub biaty,
Zamawiajgcy nie wyklucza dopuszczenia innej kolorystyki,
18. | ktérg ewentualnie zatwierdzi na etapie zadawania pytan.

| Pytanie musi wskazywac¢ kolor jaki Wykonawca bedzie
proponowat.
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19. | Opony uniwersalne (catoroczne) o rozmiarze R22,5 , TAK/NIE

20. | Rozmiar opon przednich — o$ kierowana R22,5 TAK/NIE
21. | Rozmiar opon tylnych — 0§ napedowa R22,5 TAK/NIE
22. | Koto zapasowe z opong na o$ kierowana R22,5 TAK/NIE

il. | ZABUDOWA HAKOWA

1 Urzgdzenie hakowe przystosowane do wspolpracy z

kontenerami KP 7 oraz KP 10 TAK/NIE
2. | Minimalna masa udzwigu10000 kg TAK/NIE
Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowe]
3. stali montowana modufowo do podwozia (przykrecana na TAK/NIE
$ruby do podwozia)

Dlugo$¢ urzadzenia mierzona poziomo od osi rolek
4. | prowadzacych kontener do osi uchwytu haka przy

wysunietym ramieniu teleskopowym od 3700 de 3800 mm | =
5. | Dlugos¢ wysuwu ramienia teleskopowego od 800 do 950 mm | mm
6 | Zakres diugosci obstugiwanych konteneréw od 3400 mm do
} 4200mm mm
7. | Wysokos¢ haka od 1180 mm do 1200 mm [ mm
8. | Masawiasna urzgdzenia wraz z osprzgtem max 1500 kg~ | kg
9. | Hydrauliczna blokada kontenera TAK/NIE
10. ;?;T;;:L?me z kabiny kierowcy oraz awaryjne z zewngtrz TAK/NIE
11. | Relki slizgowe stabilizujgce zatadunek kontenera TAK/NIE
12. | Ltozyskowanie wysuwu haka TAK/NIE
13. | Pomosty obstugowe po obu stronach zabudowy TAK/NIE

Z tylu pojazdu tablice wyrézniajgce zgodnie z
14. | rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkow TAK/NIE
technicznych pojazdow

15. | Bariery boczne przeciw-najazdowe aluminiowe | TAK/NIE

16. | Btotniki wraz z chlapaczami TAK/NIE

17. | Tylny zderzak przeciw-najazdowy TAK/NIE
Na zabudowie zamontowana skrzynka narzedziowa z

18. fabrycznym kompletem narzedzi TAKINIE

19. | Dokumentacja do odbioru UDT , TAK/NIE

ll. | WYPOSAZENIE

1 Wspomaganie ukfadu kierowniczego, kierownica regulowana
© | wmin. dwéch ptaszczyznach TAK/NIE
Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie TAK/NIE |
B Elektrycznie otwierane szyby drzwi TAK/NIE |
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4, | Klimatyzacja kabiny TAK/NIE
5. Immobiliser TAK/NIE
6. | Tempomat TAK/NIE
¥ E;:giael?yykﬁgjkzs;ﬁ;?:;%y pilotem (co najmniej dwa TAK/NIE
8. Fabryczne $wiatta do jazdy dziennej LED TAK/NIE
9. | Swiatta obrysowe koloru zottego TAK/NIE
10. g;gmiizne radio wraz z instalacjg radiowa, co najmniej dwa | TAK/NIE
11. | Lampy przednie oraz tylne zabezpieczone ostonami TAK/NIE
12. | Reflektory przeciwmgielne TAK/NIE
13. | 2 lampy robocze biate w tylnej czesci kabiny TAK/NIE
14. | Tapicerka siedzen w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy) TAK/NIE
15. | Pckrowce na siedzenia TAK/NIE

Z tylu pojazdu hak holowniczy oraz gniazda elektryczne i
18 pneumatyczne przyczepy TAK/NIE

Petnowymiarowe koto zapasowe wraz 2z wyciggarka
12 mocowane za kabing TAK/NIE

IV. | BEZPIECZENSTWO
Elektroniczny system zapobiegajace blokowaniu sie kot

podczas hamowania (np. ABS) TAK/NIE
2. | System kontroli trakcji ESP z mozliwoscig wylaczenia TAK/NIE
3. | Sygnat akustyczny ostrzegajgcy o cofaniu TAK/NIE
4. | Kamera cofania TAK/NIE
V. | WYPOSAZENIE DODATKOWE ]
1. | Apteczka spetniajgca wymogi normy DIN 13164 ' TAK/NIE
2. | Komplet dywanikéw gumowych TAK/NIE
3. | CBradio z instalacjg antenowag TAK/NIE
4. | Przewdd z pistoletem do pompowania két TAK/NIE
5. | Podnosnik TAK/NIE
6. | W dostarczonym samochodzie musi by¢ paliwo w ilosci TAK/NIE
powyzej wskaznika rezerwy
*) nalezy wypefni¢ kazda pozycje kol. 3
................................ o | 1 T
(podpis Wykonawcy/éw)
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