OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNGO - BUDOWLANEGDO

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCIJI

1.1. Zakres przedmiotu zamdwienia:

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycjq: ,,Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa na czesci
dziatki 3674/7 w Augustowie”.

Opracowaniem objeto teren o tacznej powierzchni ok. 0,14 ha,
zlokalizowany w catosci na gruntach bedacych wtasnoscig Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsSciowe

1). Umowa z Inwestorem, tj. Gming Miasto Augustéw.

2). Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 aktualnej na
dzien 15.02.2024r.

3). Wypis z rejestru gruntéw terenu objetego opracowaniem.

4). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
1999 r. z pdzniejszymi zmianami).

5). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.
1186,

z pozniejszymi zmianami).

6). Decyzja o warunkach zabudowy, znak: AGP.6730.10.2024 z dnia
06.05.2024 r.

7). Pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak:
Z-11.5152.93.2024.MR z dnia 17.07.2024 r.

8). Uzgodnienia branzowe oraz ustalenia z zamawiajgcym.

9). Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja oraz pomiary witasne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany w centralnej
czeSci miasta Augustow. Jest to teren zabudowany przez zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng. W otoczeniu znajduje sie wielofunkcyjna
zabudowa, charakterystyczna dla terenéw miejskich.

Obszar na ktéorym planowane jest wykonanie nowego parkingu,
obecnie nie jest zagospodarowany i stanowi tereny zielone porosniete
trawg, krzewami lub inng roslinnoscia.

Odwodnienie terenu odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Wody opadowe i roztopowe w wiekszosci rozsaczane sg do gruntu na
terenach zielonych.




3. UZBROJENIE TECHNICZNE

W sagsiedztwie terenu planowanej inwestycji wystepujg elementy
infrastruktury technicznej w zakresie czesciowego uzbrojenia podziemnego
terenu:

» sie¢ energetyczna nN;

» siec telekomunikacyjna;

» sie¢ wodociggowa;

» siec¢ kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji nie powoduje miejsc kolizji z obecnym
usytuowaniem sieci i nie wymaga tez prowadzenia prac w zakresie
przebudowy istniejgcych elementdéw uzbrojenia technicznego.

4. POWIAZANIA Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Obstuga komunikacyjna parkingu odbywac sie bedzie poprzez przylegtg
droge wewnetrzng zlokalizowang na tej samej dziatce ewidencyjnej. Droga
wewnetrzna posiada natomiast bezposrednie podtaczenie poprzez istniejacy
zjazd publiczny do drogi krajowej Nr 16 (ul. Brzostowskiego).

Z uwagi na fakt, budowy nowego parkingu, funkcja drogi oraz
usytuowanie nie bedq miaty wptywu na wielkos$¢ ruchu drogowego, niniejsza
inwestycja nie bedzie miata tez znaczacego wpltywu na stan i
funkcjonowanie istniejgcego uktadu drég publicznych na terenie Gminy
Miasto Augustéw.

5. STAN PRAWNY

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ew. 3674/7 - obreb 3
Miasto Augustéw.

Powyzszy grunt stanowi wtasnosc:

Gmina Miasto Augustéw,

siedziba: ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa parkingu bedzie obejmowata:
Wytyczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
Usuniecie (przesadzenie) kolidujacego drzewa
Rozbidrki elementédw brukarskich
Wykonanie robot ziemnych, wykopdéw i nasypow
+ Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
e Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 30% i 50%
kruszywem tamanym
« Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr. 10cm
» Krawezniki betonowe
* Obrzeza betonowe
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Chodniki z betonowej kostki brukowej
« Humusowanie i obsianie trawq
Oznakowanie pionowe

Prace wykonczeniowe i porzadkowe.

Uktad komunikacyjny

Projektuje sie budowe parkingu +f{acznie na 18 stanowisk dla
samochoddéw osobowych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m bedg
usytuowane prostopadle do osi jezdni manewrowej. Obramowanie parkingu
wykonac z uzyciem kraweznikéw betonowych typu lekkiego 100x15x30 cm
ustawianych na fawie betonowej z oporem. Szerokos¢ jezdni manewrowej
wynosi¢ bedzie 5,0 m. Krawedzie jezdni ograniczone bedg betonowym
kraweznikiem najazdowym typu lekkiego 100x15x22 cm. Nawierzchnia
parkingu i jezdni wykonana zostanie z ptyty azurowej grubosci 8 cm.

W celu zapewnienia wifasciwego odwodnienia powierzchni parkingu,
zastosowano spadki poprzeczne wartosci 2% i spadek podtuzny o wartosci
okoto 1,0%, dostosowane do naturalnego uksztattowania wysokosciowego
terenu. Odwodnienie parkingu odbywac sie bedzie metodg
powierzchniowego sptywu wod.

Zgodnie z planem sytuacyjnym, wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik

dla pieszych o szerokosci 1,50+2,50 m. Nawierzchnie chodnika wykona¢
nalezy z betonowej kostki brukowej grubosci 6cm w kolorze szarym.
W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne
nalezy  wykonywa¢ ze szczegdlng  ostroznoscig, przestrzegajac
obowigzujacych norm i wymagan w tym zakresie. W przypadku istniejgcych
doziemnych kabli energetycznych NN, na odcinkach przechodzacych pod
jezdnig manewrowaq, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
rur ostonowych dwudzielnych AROT @ 110/6,3 mm PS.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni manewrowej, parkingdw oraz
chodnikéw nalezy uporzadkowac i przywréci¢ pierwotne funkcje terenom
naruszonym w czasie budowy. Miejsca nie utwardzone, przeznaczone do
wykonania trawnikow, nalezy wyrownac, pokry¢ humusem a nastepnie
obsiac trawa.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda metodg
powierzchniowego sptywu zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, wody opadowe Iub
roztopowe pochodzace z terenu inwestycji mogg by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi bez dodatkowego oczyszczania.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE

= Kategoria ruchu - KR1;

» Grupa nosnosci podfoza - G1,;

» Predkos$¢ projektowa - Vp =30 km/h;
» Szeroko$¢ jezdni - 5,00 m;

» Wymiary stanowisk postojowych - 5,00x2,50 m

» Szerokos$¢ chodnikow - 1,50 + 2,50 m
» Spadek jednostronny - 2,0 %;

» Spadek podtuzny -~ 1,0 %.

8. KONSTRUKCJA

9. Nowa nawierzchnia jezdni, przyjeta zgodnie z katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zarzadzenie Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014r.); bedzie wykonana sposobem ,w gtgb” i dostosowana do
przenoszenia obcigzen ruchem kategorii KR1.

Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni oraz parkingu
uwzgledniono wptyw takich czynnikéw jak: obcigzenie ruchem, warunki
gruntowo-wodne i gleboko$¢ przemarzania hz = 1,40 m. Uwzgledniajac
powyzsze uwarunkowania zostaty przyjete nastepujace konstrukcje:

Konstrukcija jezdni manewrowej oraz parkingow:

= warstwa nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych grubosci 10 cm,

= podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm;

» podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego w 50% kruszywem
tamanym stabilizowana mechanicznie, gr. 25 cm,

» zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja chodnikow:

= nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,

= podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm;

= podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego w 30% kruszywem
tamanym stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione graficznie na Rys. nr 4.
~Przekroje normalne”.

10. OZNAKOWANIE i BRD

Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowano w oparciu o
~Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki i tablice
o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 roku.
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Znaki pionowe winny by¢ wykonane jako znaki mate (M) z folig
odblaskowg pryzmatyczng II generacji, na podkfadzie stalowym o
krawedziach podwdjnie gietych. Umocowanie znakéw powinno tworzy¢
konstrukcje zapewniajacq jej trwatos¢, widocznosé i czytelnosc.

Oznakowanie drogowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Projektem statej
organizacji ruchu” wchodzacym w sktad Dokumentacji Projektowej.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie rozporzadzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na sSrodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839); projektowana budowa parkingu na 18 stanowisk
dla samochoddéw osobowych oraz drog manewrowych nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w bezposrednim sasiedztwie
obszaréw prawnie chronionych w mysl przepiséow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Rozpatrywane przedsiewziecie nie ma bezposredniego wptywu na
obszary sieci Natura 2000 i nie powoduje tez negatywnego oddziatywania
na istniejgce obszary chronione.

Z wuwagi nha zakres przedsiewziecia, jego przeznaczenie oraz
rozwigzania chronigce Srodowisko ktdre zostang zastosowane podczas
realizacji i eksploatacji inwestycji, wyklucza sie mozliwos¢ negatywnego
wptywu na ww. obszary.

Projektowana budowa nie wptynie negatywnie na zmiane waloréw
krajobrazu. Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie nie
posiada szczegodlnego znaczenia architektoniczno-krajobrazowego, ani
szczegolnych wartosci kulturowych.

Nie wystgpiq tez niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato
wytgcznie charakter lokalny (brak oddziatywania transgranicznego).

Uksztattowanie zieleni
Teren w wiekszosci porosniety jest trawg oraz dzikg roslinnoscia.

Realizacja inwestycji przewiduje jedno drzewo do przesadzenia.

Powierzchnie nieutwardzone znajdujqce sie w granicach opracowania
przeznaczone sa do wykonania zieleni drogowej. Po wykopaniu prac
budowlanych oraz wykonczeniowych, wszystkie tereny nieutwardzone
powinny zosta¢ wyrownane, pokryte humusem grubosci min. 10 cm,
a nastepnie obsiane mieszanka traw.
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12. ZALECENIA KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz opracowaniem BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej osoby
posiadajqcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zachowaé wszelkie niezbedne warunki BHP w celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie,
jak i osobom postronnym.

Wszystkie uzasadnione zmiany do niniejszego projektu wymagajq
uzgodnienia projektanta oraz akceptacji Zamawiajqcego.

Roboty, w miare mozliwosci, beda wykonywane przy czeSciowym
zamknieciu i wytaczeniu miejsca prowadzenia robot. Na odcinkach gdzie
roboty ziemne bedq wykonywane w gtebokich wykopach, m.in. w trakcie
budowy elementéw kanalizacji deszczowej, nalezy catkowicie wygrodzic¢
oraz zabezpieczy¢ obszar robét przed dostepem osbéb postronnych.

W miejscach, gdzie bedg prowadzone roboty nalezy starannie oznakowac i zabezpieczy¢ teren.

Projektant:
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