OPIS TECHNIGCZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycjq: ,,Budowa parkingu wraz z droga dojazdowa na czesci
dziatki 3674/7 w Augustowie”.

Opracowaniem objeto teren o tacznej powierzchni ok. 0,14 ha,
zlokalizowany w catosci na gruntach bedacych wtasnoscig Inwestora.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany w centralnej
czesci miasta Augustéw. Jest to teren zabudowany przez zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng. W otoczeniu znajduje sie wielofunkcyjna
zabudowa, charakterystyczna dla terenéw miejskich.

Obszar na ktéorym planowane jest wykonanie nowego parkingu,
obecnie nie jest zagospodarowany i stanowi tereny zielone porosniete
trawg, krzewami lub inng roslinnoscia.

Odwodnienie terenu odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Wody opadowe i roztopowe w wiekszosci rozsaczane sg do gruntu na
terenach zielonych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,

Jako urzadzenia budowlane wystepujace w obszarze opracowania,
zapewniajagce  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zalicza sie zjazdy zwykte z drogi wewnetrznej.

b) sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq metodg
powierzchniowego sptywu zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wody opadowe pochodzace z terenu
inwestycji mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez dodatkowego
oczyszczania.

c) uktad komunikacyijny,

Projektuje sie budowe parkingu tgcznie na 18 stanowisk dla samochodéw
osobowych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m beda usytuowane
prostopadle do osi jezdni manewrowej. Obramowanie parkingu wykonac z
uzyciem kraweznikdw betonowych typu lekkiego 100x15x30 cm
ustawianych na fawie betonowej z oporem. Szerokos¢ jezdni manewrowej
wynosi¢ bedzie 5,0 m. Krawedzie jezdni ograniczone bedg betonowym
kraweznikiem najazdowym typu lekkiego 100x15x22 cm. Nawierzchnia
parkingu i jezdni wykonana zostanie z ptyty azurowej grubosci 10 cm.




W celu zapewnienia witasciwego odwodnienia powierzchni parkingu,
zastosowano spadki poprzeczne wartosci 2% i spadek podtuzny o wartosci
okoto 1,0%, dostosowane do naturalnego uksztattowania wysokosciowego
terenu. Odwodnienie parkingu odbywa¢  sie bedzie metodq
powierzchniowego sptywu wéd.

Zgodnie z planem sytuacyjnym, wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik dla
pieszych o szerokosci 1,50+2,50 m. Nawierzchnie chodnika wykona¢ nalezy
z betonowej kostki brukowej grubosci 6cm w kolorze szarym.

W obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznosciq, przestrzegajac
obowigzujacych norm i wymagan w tym zakresie. W przypadku istniejgcych
doziemnych kabli energetycznych NN, na odcinkach przechodzacych pod
jezdnig manewrowaq, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
rur ostonowych dwudzielnych AROT @ 110/6,3 mm PS.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni manewrowej, parkingbw oraz
chodnikéw nalezy uporzadkowac i przywréci¢ pierwotne funkcje terenom
naruszonym w czasie budowy. Miejsca nie utwardzone, przeznaczone do
wykonania trawnikow, nalezy wyrownac, pokry¢ humusem a nastepnie
obsiac¢ trawa.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Nie dotyczy. Inwestycja stanowi parking wraz z drogg dojazdowq
wewnetrznag.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

W  sasiedztwie planowanej inwestycji  wystepujgq elementy
infrastruktury technicznej w zakresie czesciowego uzbrojenia podziemnego
terenu:

= sie¢ energetyczna nN;

» siec telekomunikacyjna;

» sie¢ wodociggowa;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji nie powoduje miejsc kolizji z obecnym
usytuowaniem sieci i nie wymaga tez prowadzenia prac w zakresie
przebudowy istniejgcych elementdéw uzbrojenia technicznego.

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

Teren w wiekszosci porosniety jest trawg, chwastami polnymi. Realizacja

inwestycji przewiduje jedno drzewo do wycinki lub przesadzenia.

Powierzchnie nieutwardzone znajdujace sie w granicach opracowania
przeznaczone sg do wykonania zieleni drogowej. Po wykopaniu prac
budowlanych oraz wykonczeniowych, wszystkie tereny nieutwardzone
powinny zosta¢ wyrownane, pokryte humusem grubosci min. 10 cm,
a nastepnie obsiane mieszanka traw.




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nawierzchnie i tereny
nieutwardzone w nizej wymienionym zakresie:

» Nawierzchnia parkingu z ptyt azurowych - 235 m2
» Nawierzchnia jezdni manewrowej z ptyt azurowych - 230 m2
> powierzchnia chodnikdw z kostki brukowej - 122 m2

5. INFORMACIE I DANE DOTYCZACE:

a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zagospodarowaniu terenu

Teren projektowanej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie
ustalen MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy z dnia 6 maja 2024 r.

b) wpisu do rejestru zabytkow lub objecia ochrong konserwatorskg

Inwestor uzyskat stosowng decyzje Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow zezwalajgcg na prowadzenie robot budowlanych w
obszarze zabytkowej strefy ochrony konserwatorskiej Kanatu
Augustowskiego. Pozwolenie Z-11.5152.93.2024.MR z dnia 17.07.2024 r.

Wszelkie prace budowalne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
przekazanymi w uzgodnieniu z Urzedu Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

c) wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Obszar wyznaczony poprzez linie rozgraniczajgce projektowanej
inwestycji nie jest potozony w granicach terenu gdérniczego.

d) zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
Na podstawie rozporzadzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839); projektowana budowa parkingu na 18
stanowisk dla samochoddw osobowych oraz drég manewrowych nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywac na
srodowisko.

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w bezposrednim sasiedztwie
obszaréw prawnie chronionych w mysl przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Rozpatrywane przedsiewziecie nie ma bezposredniego wptywu na
obszary sieci Natura 2000 i nie powoduje tez negatywnego oddziatywania
na istniejgce obszary chronione.

Z uwagi na zakres przedsiewziecia, jego przeznaczenie oraz
rozwigzania chronigce Srodowisko ktdre zostang zastosowane podczas
realizacji i eksploatacji inwestycji, wyklucza sie mozliwos¢ negatywnego
wptywu na ww. obszary.

Projektowana budowa nie wptynie negatywnie na zmiane waloréw
krajobrazu. Teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie nie
posiada szczegodlnego znaczenia architektoniczno-krajobrazowego, ani
szczegolnych wartosci kulturowych.

Nie wystgpiq tez niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato
wytacznie charakter lokalny (brak oddziatywania transgranicznego).




6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE)]
Nie dotyczy. Projektowana budowa nie podlega szczegdlnym
wymaganiom pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej obiektow
budowlanych.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach zamknietych, o
charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo
Panstwa.
Obstuga 0séb niepetnosprawnych - nie dotyczy.
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego nie wystepuja.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE
Planowana do realizacji inwestycja budowlana nie wptynie negatywnie
na tereny sasiadujgce. Zakres opracowania/oddziatywania oznaczony
zostat na planie sytuacyjnym linig przerywang koloru bordowego.
W zwigzku z realizacjq przedmiotowej inwestycji, nie wprowadza sie
zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu na nieruchomosciach
bezposrednio przylegtych do projektowanego parkingu.

Projektant:




