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Nazwa dziatu robét

ROZDZIAL 1 Roboty stanu surowego

Roboty ziemne

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgoérski i gérski

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
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Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10-m, kategoria gruntu 1V

Fundament

Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompg

Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 1.0-m3, beton podawany pompg

Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, (grubo$¢ 20-cm) proste, wysoko$¢ do 4-m, beton podawany pompg

Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci od 20-cm, beton podawany pompg

Stupy zelbetowe wolno stojgce, petne, obwdd do 2.0-m, beton podawany pompa

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6-mm, stal gtadka

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal Zebrowa

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1-warstwa

Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi , koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV

Deskowanie tradycyjne ; belki, podciggi i wience potgczone z plytg stropowg

Betonowanie: belki, podciggi, wience

Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
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Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg

Izolacje $cian fundamentowych

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS, izolacje pionowe

Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
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Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm,
kategoria gruntu lll-1V

1.4 Sciany parteru

141 Izolacje poziome scian fundamentowych, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa

14.2 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, Sciana grubosci 24-cm, zaprawa do betonu komérkowego ,
budynki wielokondygnacyjne - transport materiatéw wyciggiem

143 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubosé¢ scianki 12-cm, wycigg + zaprawa do betonu
komérkowego

144 Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi

balkonowe i wrota

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m

Stupy Zelbetowe wolno stojace, peine, obwdéd do 2.0-m, beton podawany pompa

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6-mm, stal gtadka
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0 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal Zzebrowa

Strop nad parterem

Deskowanie tradycyjne ; belki, podciggi i wiernice wolno podparte

Betonowanie: belki, podciggi, wience

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompg

Piyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany pompg

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o srednicy do 8/6-mm, stal gtadka

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 16-18/14-16-mm, stal Zebrowa
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Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal zebrowa

Sciany poddasza

Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
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Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, Sciana grubosci 24-cm, zaprawa do betonu komérkowego ,
budynki wielokondygnacyjne - transport materiatéw wyciggiem
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Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubosé¢ scianki 12-cm, wycigg + zaprawa do betonu
komérkowego

Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1-cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

Kominy 2-warstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg, Srednica przewodu 16-20 cm, dtugos¢ 6 m

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m

Deskowanie tradycyjne ; belki, podciggi i wiernice wolno podparte

Betonowanie: belki, podciggi, wience

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6-mm, stal gtadka
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Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 16-18/14-16-mm, stal Zebrowa

Konstrukcja wiezby dachowej

Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
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Stupy o diugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
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1.74 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
1.7.5 Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
1.7.6 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
1.7.7 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
1.7.8 Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2

7.9 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

Przybicie kontriat i tat

Przybicie deski czotowej

Struganie drewna konce ptatwi i murtat i- powierzchnia ptaska, drewno miekkie, ilos¢ w jednym miejscu 0,75-m2

limpregnacja, malowanie boazeri okapéw struganych koncéw murtat i platwi

Pokrycie

Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej

Osadzenie okien w potfaci dachowej, osadzenie okna

Osadzenie okien odymiajgcych w potaci dachowej, osadzenie okna

Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25-cm

Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm

Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, modut fali 19,5 x 40,0-cm, blacha pokryta poliestrem

Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm

Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i 11,0-cm

Szkielet z tat pod obrébki blacharskie sciany oddzielenia ppoz
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0 |lzolacje cieplne, wykonywane ptytami z wetny mineralnej , uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
1 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
Roboty w budynku przedszkola
A Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
4 Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegly konstrukcja na zaprawie cementowej
ROZDZIAL 2 Roboty wykonczeniowe
1 Montaz stolarki
1.1 Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2
1.2 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe
1.3 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe
14 Oscieznice drewniane zwykte
1.5 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe
1.6 Drzwi przeciwpozarowe stalowe ptaszczowe EI60 90'
A7 Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40 cm
2.2 Tynki wewnetrzne
2.21 Tynki zwykite wewnetrzne, kategoria Il, stropéw i podciggéw
222 Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria Il, $cian i stupéw
23 Izolacje cieplne poddasza, sufity z ptyty Gk
2.31 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
232 Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi nad sufitem podwieszanym
2.3.3 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
234 Slepa podtoga, z piyt widrowych
2.35 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
2.3.6 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe piyt
24 Sufity podwieszane
241 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm
2.5 Okladziny wewnetrzne
2.51 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
252 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
253 Licowanie $cian ptytkami na klej,
2.6 Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe parter
2.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.6.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1-warstwa
2.6.3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
264 Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubo$ci 25-mm
2.6.5 Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
2.6.6 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
2.7 Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe poddasze
2.71 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
272 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa
273 Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm
274 Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
275 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
2.8 Posadzki z plytek gresowych
2.8.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
2.8.2 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza
283 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm,
ptytki 80x80,
284 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podtoza
2.85 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 60x60-cm, cokolik 15-cm,
2.9 Posadzka z plytek gresowych schody
2.91 Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza
29.2 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 60x60-cm
293 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 15-cm
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294 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 15-cm

2.10 Kabiny wc

2.10.1  |Montaz kabiny WC narozne, kabina prostokatna z ptyty HPL

2.11 Balustardy

2.11.1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypetnione ptytami ze szkta bezpiecznego przymocowane do belek policzkowych srubami lub
spawane

2.12 Podlogi z paneli

2.12.1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

2.12.2 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z podktadéw pod panele gr. 5 mm ukiadane na sucho jednowarstwowe

2.12.3 |Posadzka z paneli podtogowych

2.13 Podtoga z wykiadziny PCV

2.13.1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC

2.13.2 |Posadzki z wykfadzin utozenie listwy przysciennej z PCV (poz 45)

2.14 Roboty malarskie

2.14.1 | Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym

2.14.2 |Malowanie tynkow, farbg lateksowa bez gruntowania, 3-krotne

2.14.3 |Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba lateksowg z gruntowaniem, trzykrotne

2.15 Elewacja

2.15.1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej

2.15.2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

2.15.3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym, przyklejenie piyt styropianowych do $cian

2.15.4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian

2.15.5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu

2.15.6 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z gazobetonu

2.15.7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

2.15.8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza

2.15.9 |Wykonanie i montaz z blachy powlekanej, podokiennikow o szerokosci do 25-cm

2.15.10 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej

2.15.11 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,

2.15.12 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa grub. 2
mm, dodatek za pasy o innej barwie, szerokosci do 100-cm

2.15.13 |Okfadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach

2.15.14 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady podstawowe

2.16 Szalowanie okapoéw, szalowanie elewacji i montaz drewnianych elementéw ozdobnych

2.16.1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat

2.16.2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm

2.16.3 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod oktadziny , na $cianach ruszt pod elewacje z desek profilowanych

2.16.4 |Okladzina scian zewnetrznych z desek profilowanych o szerokosci, do 20-25-cm

2.16.5 |Wycinanie reczne azuréw, z wygtadzeniem azuru, rysunek prosty, grubot.¢ do 25-mm, obwdd wycinania do 0,5-m

2.16.6 |Struganie drewna - powierzchnia ptaska, drewno miekkie, ilo$¢ w jednym miejscu 0,75-m2 elementy konstrukcujne azuréw

2.16.7 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, 1-krotnie, podkiad

2.16.8 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotnie, nawierzchnia

3 Rozdziat 3 roboty zewnetrzne

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.11 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie utwardzone

3.1.2 Wyréwnanie terenu z grubsza ze $cieciem wypuktosci do 30 cm, grunt rodzimy, IV kategorii

3.1.3 Koryta wykonywane na cafej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokos$ci 20-cm

314 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

3.2 ELEMENTY LINIOWE OBRZEZA

3.21 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-1V

3.2.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

3.2.3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

3.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

3.3.1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm

3.3.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm

3.3.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

34 URZADZENIE PLACU ZABAW

3.41 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10-m, kategoria gruntu Ill

3.4.2 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami

3.4.3 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg

344 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw dostawa i montaz urzadzenia zestaw wielofunkcyjny czterowiezowy

345 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw hustawka sprezynowa

3.4.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja, karuzela z kierownicg

3.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.5.1 tawki parkowe, z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa

3.5.2 Montaz koszy na smieci

3.5.3 Montaz i ustawienie stolika z fawkami o konstrukcji stalowej

3.6 TRAWNIKI

3.6.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy

3.6.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0-km

3.6.3 Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony

3.64 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV

BUDYNEK ZLOBKA



Budynek Ztobka Kroscienko.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0004EBD3)

strona nr: 5
Przedmiar robét
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Kosztorys BUDYNEK ZLOBKA
1 Rozdziat ROZDZIAL 1 Roboty stanu surowego
1.1 Element Roboty ziemne
111 |KNR 201/122/3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgérskiigorski |
Wyliczenie iloscirobot:
239,10*0,15+56,06+51 o 97,025000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 97,025000|m3 97,025
112 [KNR201/126/1_|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
20281179 . 239,101200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  239,101200|m2 239,101
113 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
o wategoriin T
Wyliczenieiloscirobot:
tawy fudamentowe ,1 1%0,6%(11,28+3,32+1,12+5 56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+ |
:1,65+3,68+8,09)+1,1*0,8%(3,82+0,86) § 54,298200
Stopy fundamentowe, szyowindy  2'(10°LOL(LEIEL) 4,059000
RAZEM:: 58,357200|m3 58,357
114 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10-m, kategoria
T (41
Wyliczenie iloscirobot:
tawy fudamentowe 0,140,6%(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0°2+4,02+1,72+3,95+9.64+
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 {1,65+3,68+8,09)+0,1*0,8%(3,82+0,86) ; 4,936200
Stopy fundamentowe, 2001000431301 0369000
RAZEM:: 5,305200|m3 5,305
1.2 Element Fundament
1.21 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
“4)
Wyliczenie iloscirobot:
tawy fudamentowe ,0 1%0,6%(11,28+3,32+1,12+5 56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 165+3,68+8,09)+0,10,83,82+086) 4936200
Stopy fundamentowe, szyb windy (0100104133000 __ 0,369000
RAZEM:! 5,305200|m3 5,305
1.2.2 KNR 202/202/3 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
tawy fundamentowe 0,4*0,6%(11,28+3,32+1,12+5,56+11,0°2+4,02+1,72+3,95+9 '6'4'% """""""""""""""
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :1,65+3,68+8,09)+0,4*0,8%(3,82+0,86) ‘ 19,744800
RAZEM:§ 19,744800|m3 19,745
123 KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
stopy fundamentowe 2(,01.004)+(131.304) _ 1476000
RAZEM:: 1,476000/m3 1,476
1.24 KNRW Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, (grubo$é 20-cm) proste, wysoko$é do 4-m, beton
202/1905/1 (2) |podawanypompa
Wyliczenie ilosci robot: .
10 ,60%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sorieso99) 7 ausson0
RAZEM:: 44,832000|m2 44,832
1.2.5 KNRW Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci od 20-cm, beton
202/1905/5 (2) |podawanypompa
Wyliczenie iloscirobot:
10,60*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 99+165+999) . 44832000
RAZEM:: 44,832000|m2 44,832
1.2.6 KNRW Stupy zelbetowe wolno stojace, petne, obwdd do 2.0-m, beton podawany pompa
202122415 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27(0,25%0,25%0,90) 0,112500
‘ 0,112500|m3 0,113
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1.2.7 KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
2020211/1_gruboseidoO8m
Wyliczenie ilosci robot
s eoF02s00 0,414000
RAZEM 0,414000|m3 0,414
1.2.8 KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o srednicy do 8/6- mm, stal gladka
(1)
Wylczenie loscirobst:
Stup (8*0,94%6)*0,222/1000 0,010017
tawa [((11,28+3,32+1,12+5,56+11,0°2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,65+3,.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68+8,00)+0,4°0,8(3,82+0,86))1,14'4°0,222/1000 . 0,078483
Sciana wieniec 1(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,99 |
1)*0,94*4*0,222/1000 0,040016
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 RAZEM:; 0,128516t 0,129
1.2.9 KNR 202/1908/3 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal zebrowa
2)
Wyliczenie iloscirobot:
tawy [((11,28+3,32+1,12+5,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,65+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68+8,00)104°0,8"(382+086)"4°0,888/1000 0275378
Stopy 3*12*0,95*0,888/1000 , 0,030370
SpS1 8252508881000 g 4aa00
$ciana wieniec 5(10 94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9, 99 |
1)*4*0,888/1000 0,170283
$ciana 12(0,90%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3 'ééiéé'éé#éd?d%é'ééﬁ """""""""""""""
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 65+9,99)10'0,888/1000) . 0766273
RAZEM:: 1,286704 |t 1,287
1.2.10 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
oo |osfaltowerzadkie, T-warstwa ]
Wyliczenie iloscirobot:
tawy 10,15%(11,28+3,32+1,12+6,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,6 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5+368+8,00+382+0.86) . 12256500
Stopy 3*(1,0*1,0-0,25*0,25) , 2,812500
Sciany e
0,60*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, $999) ... 28764000
Spy 2%(0,25*0,80%4) 1,600000
RAZEM:! 45,433000|m2 45,433
1211 |KNR 201/217/2_|Zasypywanie wykopéw koparkami podsigbiernymi , koparka 0,15-m3, gruntkategorii il |
Wyliczenieiloscirobot:
10,60*0,20%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43+390+165¢9.99) . 8966400
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 080%(1010-025%025) . 0750000
RAZEM:! 9,716400|m3 9,716
1.2.12 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospédtka
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0204463 7 28926000
RAZEM:: 28,926000|m3 28,926
1213 [KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,926000
RAZEM:: 28,926000/m3 28,926
1214 [KNR 202/1903/5 | Deskowanie tradycyjne ; belki, podciagi i wiefice potaczone zphytastropowa |
Wyliczenie iloscirobot:
10,20+0,25%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +165+999) . 12185000
RAZEM:! 12,185000|m2 12,185
1.2.15 |KNR 202/1915/3 |Betonowanie: belki, podciggi, wience
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
10,20%0,25%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99 =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +165+9.99) . 2397000
RAZEM:: 2,397000|m3 2,397
1.2.16 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 01014463 7 14,463000
RAZEM:: 14,463000|m3 14,463
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1217 |DC20/104/4  |Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowa ]
Wyliczenie iloscirobot:
14463 . 144,630000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  144,630000/m2 144,630
1.3 Element Izolacje scian fundamentowych
1.31 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TwarstWa
Wyliczenie iloscirobot:
tawa 10,15%(11,28+3,32+1,12+6,56+11,0*2+4,02+1,72+3,95+9,64+1,6 |
{5+3,68+8,09+3,82+0,86) 12,256500
Scianafund. L
0,90%*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +999) 43,146000
RAZEM:! 55,402500|m2 55,403
132 |KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS, izolacje pionowe |
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,99%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+165 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +999) 47,460600
RAZEM:: 47,460600|m2 47,461
13.3  [KNNRW 3/207/1|izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowe], bez gruntowania powierzchni |
Wyliczenie flosci robot:
11,1%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+ .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 99 52,734000
RAZEM:: 52,734000|m2 52,734
1.34 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) |grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu ll-IV. ]
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .~ 9,144900
RAZEM:: 9,144900|m3 9,145
1.4 Element Sciany parteru
141 KNRW Izolacje poziome scian fundamentowych, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa
A01 0802 2 | ]
Whyliczenie iloscirobot:
$ciany zew. 10,50*(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
199+1,65+9,99) 37,360000
Sciany dzialowe 10,25%(2,75%4+1,0+0,12+1,69+0,12+1,81+1,50*2+2,67+1,50+3,1;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+218+165¢145) 7,822500
RAZEM:: 45,182500|m2 45,183
1.4.2 NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 24-cm,
202/188/7 (4)  |zaprawa do betonu komérkowego , budynki wielokondygnacyjne - transport materiatow wyciagiem |
Whyliczenie iloscirobot:
[(2,92%(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
199+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))-3,0*2,5-2,3*2,5-2* |
1(0,9%2,5)-1,3*2,5-1,0%2,5-2,0%0,70-1,7*1,7-2*(1,5*2,1)-2*(1,02*2 :
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 187,027900
RAZEM:: 187,027900|m2 187,028
143 NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubo$¢ $cianki
202/190/4 (4)  |12-cm, wyciag + zaprawa do betonu komérkowego
Whyliczenie iloscirobot:
13,35%(2,75%4+1,0+0,12+1,69+0,12+1,81+1,50*2+2,67+1,50+3,1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+2,18+1,65+1,45)-7°(1,02°2,35)-0606 __ 87,682500
RAZEM:: 87,682500|m2 87,683
144 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4
1.4.5 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na okna szt 7
1.46  |KNR202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AdrTeteed2 . 24400000
RAZEM:: 24,400000|m 24,400
1.4.7 KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
202/211/1 grubosci do 0.3'm
‘ 1,314000
RAZEM:: 1,314000|m3 1,314
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14.8 KNRW Stupy zelbetowe wolno stojace, petne, obwdd do 2.0-m, beton podawany pompa
2020224/5@2) |
Wyliczenie ilosci robot:
s 2aagozsozs) o750
RAZEM:: 0,398750/m3 0,399
1.4.9 KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o srednicy do 8/6-mm, stal gtadka
(1)
Wyllczenie odcirobot
Stup 8%(12*0,94*0,222/1000) o 0,020033
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 RAZEM:; 0,020033t 0,020
1.4.10 |KNR 202/1908/3 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal zebrowa
2
Wyliczenieiloscirobst:
swpsA T m@srosssioon T oosise
RAZEM:: 0,105139|t 0,105
1.5 Element Strop nad parterem
1.5.1 KNR 202/1903/6 | Deskowanie tradycyjne ; belki, podciggi i wierice wolno podparte
2,858800
34,001700|m2 34,002
1.5.2
wience zew. : :
10,25*0,07%(10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +1,65+9,99) 0,838950
wiencewew ] 025°007°(13,88+6,54) ___ 0,357350
RAZEM:: 2,661495/m3 2,661
153 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompa
2)
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :10,94*4,17+6,31*9,62+2,79*1,5+1,5*2,79+14,38*3,60 § 166,460000
RAZEM:! 166,460000/m2 166,460
154 KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1094°4,17+6,31°9,62+2,79'1,5+1,5°2,79+14,38"360 _ _ 166,460000
RAZEM:: 166,460000|m2 166,460
155 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8:-cm, beton podawany pompa
2)
Wyliczenieiloscirobot: ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2877(150+275¢150) 15352500
RAZEM:! 15,352500|m2 15,353
1.5.6 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 287°(150+275) . 1347500
RAZEM:: 11,347500| m2 11,348
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15.7 KNR 202/1908/1 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6-mm, stal gladka
((10 94+3 92+1 72+6 31+1 72+3 35+3 65+0,70+3,99+1,65+9, 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+(13,88+6,54)0945/1000 . 0321202
j((3 10*2+2,79)*7*0,222/1000)+((5,80*4)*3*0,222/1000)+(6, 56*2 ,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1)*7*0,222/1000+((3,9*2)*5*0,222/1000) 0,058468
RAZEM:§ 0,479260 |t 0,479
1.5.8 KNR 202/1908/5 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o srednicy 16-18/14-16-mm, stal
@ zebrowa ]
Wyliczenie iloscirobot:
P0z.1.6,1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, schody |(124,8+34,9+51,4+45 8+21,8+26,2+67,3)/1000 | 0,372200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,3722001t 0,372
1.5.9 KNR 202/1908/3 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal zebrowa
2
Wyliczenieiloscirobot:
Wience 1((10,94+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+3,65+0,70+3,99+1,65+9,9 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9)+(13,88+6,54)'5'0,888/1000 . 0303518
Ptyta dolne 1(10,94*4,17+6,31%9,62+2,79%1,5+1,5*2,79+14,38*3,60)*10*0,8 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81000 1478165
Ptyta gérne 1(3,1*2,072+9,99%0,60*2+9,37*1,40+6,50%1,8*2+3,92*1,2*2+7, 55,
{*1,2*4)*5%0,888/1000 0,473100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:§ 2,254783|t 2,255
1.6 Element Sciany poddasza
161 |[KNNR 2/603/1 _|Izolacje ukiadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe |
0,50*(7,48+3,92°2+1,72°2+6,56+3,10+14,38+9,66+3,46) o 27,960000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,25%(9,79+4,5+3,75+5,15+2,24"2+1,46°2+2,61°2+5,74) 10,387500
RAZEM:! 38,347500|m2 38,348
1.6.2 NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 24-cm,
202/188/7 (4) |zaprawa do betonu komérkowego , budynki wielokondygnacyjne - transport materiatow wyciggiem |
Wyliczenie iloscirobot: .
,0 165%(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8°4,65+5,04°4,8-15°1,6:2°0,71,6-17"16 105891500
RAZEM:! 105,891500/m2 105,892
1.6.3 NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubosé $cianki
202/190/4 (4)  |12-cm, wyciag + zaprawa do betonu komérkowego
Wyliczenie iloscirobot: .
13,12%(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71%2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +343)+2,2°(2,9+181)+1,72'3,3/2:6°(1,02'2,22)092°2.22 _ 122,808000
RAZEM:: 122,808000/m2 122,808
164 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na okna szt 4
165  |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych |
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s . 143800000
RAZEM:: 14,800000|m 14,800
1.6.6 KNR 907/208/3 |Kominy 2-warstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg, Srednica przewodu 16-20 cm, dtugos¢
6m kpl 1
1.6.7 KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
202/2111  jgruboscidoO.3-m
Wyliczenie floscirobot:
supramy 2109°025%04) 0,180000
stup Scianki kolankowej | 8709°0,240,24)+10*(1,12°0.24°0,24) 1,059840
RAZEM:: 1,239840/m3 1,240
168  |KNR 202/1903/6 |Deskowanie tradycyjne ; belki, podciagi i wiefice wolno podparte
Wyliczenieiloscirobot:
Pozii2 (040+025+0,40)(490°2) 10,290000
wence 0.24+0,24*(392'2+1,72°2+6,56+3,10+9,66+346'2) 9244800
wieficeskosne 024+0,24"(43°2+65°2+850°2+7,60°2) __ 13,104000
RAZEM:! 32,638800|m2 32,639
1.6.9 KNR 202/1915/3 |Betonowanie: belki, podciggi, wience
2)
Wyliczenie floscirobot:
Pozt12 (040°025%4,90y2 0,980000
wieniecpozim 0,24°0,24%(3,92°2+1,72°2+6,56+3,10+9,66+346'2) . 2,161152
Wieniecskos 024'0,24%(4,3°2+6,5'2+8,50'2+7,50'2) 3,087360
RAZEM:: 6,228512|/m3 6,229
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1.6.10 |KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6-mm, stal gtadka
wieniec (10, 10+18 10+10 18+18,10)+(4*3,8))*0,94*4*0,222/1000+(4, 3* :
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 {2+6,5*2+8,50*2+7,50%2)*0,94*4*0,222/1000 0,104574
RAZEM:; 0,137377 t 0,137
1.6.11  |KNR 202/1908/5 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 16-18/14-16-mm, stal
(2) zebrowa
1,58/1000
§((10,10+18,10+10,18+18,10)+(4*3,8))*4*0,888/1000+(4,3*2+6, ‘
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 {5*2+8,50*2+7,50*2)*4*0,888/1000 0,444995
RAZEM:! 0,890856 |t 0,891
1.7 Element Konstrukcja wiezby dachowej
171 |KNNR 2/603/1 _|Izolacje ukladane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe |
Wyliczenie ilosci robot
sclanyzew.  ___ 025°392'2+656+3,60+3,0+025%) 55500000
RAZEM:: 5,500000|m2 5,500
17.2 |KNR 202/406/2 |Murlaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,858600
0,858600|m3 0,859
1.7.3  |KNR 202/407/6 |Stupy o diugosci ponad 2:m, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180-cm2 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, so18018310) . 030130
RAZEM:: 0,301320|m3 0,30
174 |KNR 202/406/6 |Ramy gome i platwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0180,22°(5202+11,50°2) 1,322640
RAZEM:: 1,322640/m3 1,32
17.5  |KNR202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekrj poprzeczny drewna do 180-cm2 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,156600
RAZEM:: 0,156600|m3 0,157
176 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykle o dtugosci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 |
Wyliczenie iloscirobot: .
10,10*0,22%(5,75*8+7,8*10+9,75*8+11,10*3+5,5+7,45+6,5+5 4+ |
14,7+3,6+3,4+1,6*3+4 60*2+2,75*2+2,86*2+1,9*2+1,2*2+5 85+6
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ,60) 6,945840
RAZEM:! 6,945840/m3 6,946
1.7.7  |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewnado 180-cm2 |
""""" 0,385000
0,385000|m3 0,385
17.8  |KNR202/408/2 |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewnado 180-cm2 |
Kleszcze  010018%6920) 2,484000
o 0,247500
‘ 2,731500|/m3 2,732
17.9  |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01070,18°(15%2+091"2) 0086760
0,086760|m3 0,087
1710 |KNR15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego zfolii |
Wyliczenie iloscirobot:
5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)2*6,0+(6,6+1,0 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )2'58+(60°3,6)2+432°54+35°08  277,716000
RAZEM:! 277,716000|m2 277,716
1711 |KNR15/517/2  |Przybicie kontrtatitat ]
Wyliczenie iloscirobot: .
15,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)/2*6,0+(6,6+1,0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )2'5,8+(6,0°3,6)°2+3,2°54+35°08 . 277,716000
RAZEM:: 277,716000|m2 277,716
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1.7.12 |NNRNKB Przybicie deski czotowej
20241102 |
Wyliczenie ilosci robot:
T amesesgosenaa0g 22280000
RAZEM:: 22,280000|m 22,280
1.7.13 |KNR 1901/440/5 |Struganie drewna konce ptatwi i murtat i- powierzchnia ptaska, drewno miekkie, ilos¢ w jednym miejscu
o orsmz ]
Wyliczenie iloscirobot:
110%(1,0%(0,18+0,18+0,18)) L 5,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,400000|m2 5,400
1.7.14 |KNNR 2/1108/5 |limpregnacja, malowanie boazeri okapoéw struganych koncéw murtat i platwi
analogia | ]
Wyliczenie ilosci robot:
N [ (1 TR e X 500000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
1.8 Element Pokrycie
181 |KNR 15/526/1 _|Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcjinosnej
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4(140°2+078°2)+(090°2+078'2) | 20800000
RAZEM:: 20,800000|m 20,800
1.8.2 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 3
1.8.3 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien odymiajacych w pofaci dachowej, osadzenie okna szt 2
1.84 KNR 202/506/1 |Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm
(1)
Wylszenie loscirobst:
deskaczolow 0,25%(3,72+6,56+5,90+3,0+2,3+080) . 5570000
wiatrownice 12%(0,25*(5,7*2+7,8*2+9,7*2+3,6*2+5,40)) § 29,500000
RAZEM:: 35,070000|m2 35,070
1.8.5 KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,700000
‘ 49,798000|m2 49,798
1.8.6 KNR 15/519/3  |Pokrycie dachéw blachodachdwkg powlekang w arkuszach, modut fali 19,5 x 40,0-cm, blacha pokryta
(1) poliestrem
Wyliczenie iloscirobot:
5,7*4,72*2+7,8+6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)2*6,0+(6,6+1,0 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )/25,8+(6.0"3,6)'2+3,2"54+35°08 . 277.716000
RAZEM:: 277,716000|m2 277,72
187  |KNR16/628/4 [Rynny dachowez PCV,Fi-1600em
Wyliczenie ilosci robot:
N € /22 X T X 22280000
RAZEM:: 22,280000|m 22,280
188 |KNR16/629/3 [Rury spustowe z PCV, Fi10.0i11.0em
Wyliczenie ilosci robot:
B0 ____20,000000
RAZEM:! 20,000000|m 20,000
1.8.9 KNR 222/602/1 |Szkielet z fat pod obrébki blacharskie sciany oddzielenia ppoz
analogia ~ |R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01006°8"7.2+82) .. 0739200
RAZEM:: 0,739200|m3 0,739
1.8.10 |KNR 912/301/7 |izolacje ciepine, wykonywane plytami z weiny mineralnej , ukadanymi w potaci dachu krokwiowego |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 040°2+0,25"(7,20+820) . 4650000
RAZEM:: 4,650000/m2 4,650
1.8.11  |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
M
Wyliczenie iloscirobot: ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0402+026°(7,20+4820) 4650000
RAZEM:: 4,650000/m2 4,650
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1.9 Element Roboty w budynku przedszkola
1.91 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubos¢
. Jpomadftf2cedty ]
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 107230040 ... 0920000
RAZEM:: 0,920000|m3 0,920
192 |KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, z wykuciem gniazd dlabelek |
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15000400025 ... 0150000
RAZEM:: 0,150000|m3 0,150
193 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt 1
194 |KNKRB 3/302/2 |Uzupetnienie Scian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegly konstrukcja na zaprawie cementowej |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09012024 .. 0025900
RAZEM:: 0,259200|m3 0,26
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2 Rozdziat ROZDZIAL 2 Roboty wykonczeniowe
2.1 Element Montaz stolarki
211 KNRW Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2

2021089, |

Wyliczenie ilosci robot

Parter 3,02,5+2,3*2,5+2*(0,9*2,5)+1,3*2,5+2,0°0,70+1,7*1,7 L 25,290000

‘ 7,360000
RAZEM:; 32,650000|m2 32,650
21.2 KNRW Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe

202 0A0 T |

Wyliczenie ilosci robot

e NOR2B0 ___2,500000

RAZEM:: 2,500000|m2 2,500
2.1.3 KNRW Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe

202/1040/2

Wyliczenie iloscirobot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (15021 .. 6300000

6,300000|m2 6,300
214
: 10,290000
RAZEM:: 26,880000|m2 26,880
215 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe
9,020000
23,575000|m2 23,575
2.1.6
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5,985000
RAZEM:: 5,985000|m2 5,985
21.7 NNRNKB Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40 cm
202/21433 |
Parter . 31%24x10+135+10+21418 . 12750000
""""""" 6,500000
19,250000|m 19,250
22 Element Tynki wewnetrzne
221 |KNNR 2/801/2  |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria I, stropéw i podciagéw ]

Wyliczenie iloscirobot:

Parter ~ 1546+4,0+544+324+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,1+3,39+1 |

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 144,700000

144,700000/m2 144,700
222 |KNNR 2/801/1  |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria Il, scianistupow

Wyliczenie iloscirobot: .

Parter [(2,92%(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
199+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8 |
[7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71%2)+2,2*(2,9+1,8 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A728%2) . 481280300

Poddasze 10,65*(7,48+3,92*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
18*4,65+5,04*4,8+2%(3,12%(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,7,5,‘{2,,2#3,0,‘52,,?,1,72),*,2,,2,’?(2,9,’71,,8,1,)T,T,7,2?3/2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 368,721900

RAZEM:! 850,002200|m2 850,002
2.3 Element Izolacje cieplne poddasza, sufity z plyty Gk
2.31 KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi w

&“o.....__.__|pofacidachukrokwiowego ]

Wyliczenie iloscirobot:
5,7*4,72*2+7,8*6,56+9,7*5,6+9,7°1,0+(6,8+1,02°6,0+(6,6+1,0 .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )2'58+(60°3,6)2+32°54+35°08  277,716000

RAZEM:! 277,716000|m2 277,716
2.3.2 KNR 912/301/8 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, ukfadanymi

o .|nadsufitem podwieszanym ]

Wyliczenie iloscirobot:

'é'éé*ﬁ'ié;ﬁd% 9+6,56*3,9+3,92"4,1°2+2*(3,4*5,5)+2(6,03,

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ;,4)+393450 225,201800

RAZEM 225,201800|m2 225,202
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2.33  |KNNR2/604/2 _|Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukeji drewnianej
Wyliczenie iloscirobot:
5,7*4,72°2+7,8'6,56+9,7*5,6+9,7*1,0+(6,8+1,0)2°6,0+(6,6+10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )2'58+(60°3,6)2+32°54+35°08  277,716000
RAZEM:: 277,716000|m2 277,716
2.34 KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych
"""" 54,090000
; 54,090000|m2 54,090
235 KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kszta’ftowmkow CDi UD, ruszt
... |POdwWéinypodwieszany ]
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,93*11,16+4,70%5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2%(3,4*5,5)+2%(6,0*3,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 207,516800
RAZEM:: 207,516800|m2 207,517
2.3.6 KNR 14/2012/4 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
oo ... |dodatekzadruggwarstweptyt ]
Wyliczenie iloscirobot: .
13,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2%(3,4*5,5)+2*(6,0*3!
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 207,516800
RAZEM:: 207,516800|m2 207,517
24 Element Sufity podwieszane
241 KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm
Wyliczenie iloscirobot:
Parter 2,67*1,5+1,69%2,75+1,81*2,75+1,5%(1,69+0,12+1,85)+1,45*3,7 =
{7+1,65*2,06+2,18*1,33+3,01*3,1+4,68*3,1 54,723900
: 19,945100
RAZEM:: 74,669000|m2 74,669
25 Element Oktadziny wewnetrzne
2.51 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1)
‘ 6,150000
RAZEM:: 121,064000/m2 121,064
252 KNR 12/829/1  |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
6,150000
121,064000/m2 121,064
253 |KNR12/829/9 |Licowanie $cian ptytkami naklegj
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 121,064000
RAZEM:! 121,064000/m2 121,064
26 Element Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe parter
2.6.1 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
202/606/1  |podposadzkowa ]
Wyliczenie iloscirobot:
Parter 5,46+4,0+5,44+3 24+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,1+339+1 .
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 . 144,700000
RAZEM:: 144,700000/m2 144,700
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2.6.2 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
202/608/3  |twarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,14339+1 |
2,3 | 144,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  144,700000|m2 144,700
2.6.3 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
202/608/4 |kazdanastepnawarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,14339+1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 144,700000
RAZEM 144,700000|m2 144,700
264 KNRW Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubo$ci 25-mm
202711602 | ]
Wyliczenie iloscirobot:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 144,700000
RAZEM 144,700000|m2 144,700
2.6.5 KNRW Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
20211603 | ]
Wyliczenie iloscirobot:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,1+3,39+1 |
2,3 144,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  144,700000|m2 144,700
2.6.6 KNRW Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
L O,
Wyliczenie iloscirobot:
5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,1+3,39+1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 144,700000
RAZEM 144,700000|m2 144,700
2.7 Element Izolacje podposadzkowe, wylewki cementowe poddasze
271 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
202/606/1 podposadzkowa ]
~137,120000
137,120000|m2 137,120
2.7.2 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
202/608/3 | Twarstwa ]
Wyliczenie iloscirobot:
Parter ] 7.93+8,13+1408+1,6+1,85+22,65+43,17+37,51 137,120000
RAZEM:: 137,120000|m2 137,120
2.7.3 KNRW Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubos$ci 25-mm
202 2 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.93+8,13+14,28+1,6+1,85+22,65+43,17+37,61 | 137,120000
RAZEM:: 137,120000|m2 137,120
274 KNRW Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
202111603 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.93+8,13+1428+1,6+1,85+22,65+43,17+437,51 | 137,120000
RAZEM:: 137,120000|m2 137,120
2.7.5 KNRW Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
L .
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.93+8,13+14,28+1,6+185+22,65+43,17+37,61 | 137,120000
RAZEM:  137,120000|m2 137,120
2.8 Element Posadzki z plytek gresowych
2.8.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 71,300000
129,070000|m2 129,070
282 |KNR 12/1118/1_|Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na Kiej, przygotowanie podioza |
Wyliczenie iloscirobot:
Pater  546+4,0+544+3,24+4,66+4,99+12,09+1,1+1,1+3,39+12,3 57,770000
Poddasze =~ 7,93+8,13+14,28+16+1,85+3751 71,300000
129,070000|m2 129,070
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2.8.3 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2806/6 (1) |10 m2, warstwa Kleju grubosci 5-mm, phytki80x80,
‘ 71,300000
RAZEM:; 129,070000|m2 129,070
284 KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
... |Przygotowaniepodtoza ]
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 11,30+2,75*2+0,30+1,01+0,50*2+0,63+0,12+0,75+2,58+2,18+0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24+0,52+3,01+1,65+1,68+0,45+1,45+6,30+1,33 32,0000
Poddasze 13,6+2,24+0,3+0,94+0,93+5,74+2,49*2+4 74+2,53+1,53+1,24+2.
|, 75+8,67*2+3,43 | 52,290000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 84,290000|m 84,290
285 |KNR 12/1120/6_|Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na Kiej - z przycinaniem plytek, plytii 60x60-cm, cokolik 15-cm, _|
Wyliczenie iloscirobot:
Parter 11,30+2,75*2+0,30+1,01+0,50*2+0,63+0,12+0,75+2,58+2,18+0, .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 124+0,52+3,01+1,65+1,68+0,45+1,45+6,30+1,33 5 32,000000
Poddasze 3,6+2,24+0,3+0,94+0,03+5,74+2,49"2+4,74+2,53+1,53+1,24+2.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7586724343 . 52290000
RAZEM:: 84,290000|m 84,290
2.9 Element Posadzka z plytek gresowych schody
291  |KNR 12/1121/1 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza |
Wyliczenie ilosci robot:
N 74 CF (% L X A 16,875000
RAZEM 16,875000|m2 16,875
292 [KNR 12/1121/5_|Okladziny schodéw  plytek na kiej, metoda kombinowana, plytki 60x60-cm |
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22(130°045)+160°267 . 16875000
RAZEM 16,875000|m2 16,875
293 KNR 12/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysokosci 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.502+267+44°045 . 25470000
RAZEM:: 25,470000|m 25,470
294 KNR 12/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem piytek, cokolik
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wysokosci 15-cm ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1502+2,67+44045 25,470000
RAZEM:: 25,470000|m 25,470
2.10 Element Kabiny wc
2.10.1  |KNR 35/123/4 |Montaz kabiny WC narozne, kabina prostokatna z ptyty HPL
analogia kpl 2
2.1 Element Balustardy
2.11.1  |KNR 202/1208/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypetnione ptytami ze szkta bezpiecznego przymocowane do
oo...___|belekpoliczkowych srubamilub spawane ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4702413 10700000
RAZEM:: 10,700000|m 10,700
212 Element Podtogi z paneli
2121 |KNNR 2/604/1 _|Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2265+4317 | 65820000
RAZEM:  65,820000|m2 65,820
2.12.2 |KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z podktadéw pod panele gr. 5 mm uktadane na sucho
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednowarstwowe
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2265+4317 65,820000
RAZEM:|  65,820000|m2 65,820
2123 |KNNR2/1205/9 |Posadzkazpanelipodlogowych
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2265+4317 65,820000
RAZEM 65,820000|m2 65,820
213 Element Podtoga z wyktadziny PCV
2.13.1  |KNR 1901/907/5 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, klej winylowy
) |emulsyjnydowyktadzinPvVe ]
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 693 . 86930000
RAZEM:: 86,930000|m2 86,930
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2.13.2 |TZKNBK Posadzki z wyktadzin utozenie listwy przysciennej z PCV (poz 45)
0
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,85+2,33+0,90+0,78+1,72+3,92+10,44+5,61+2,79+3,75+1,50*,
1242,67+1,43+1,12+1,48 43,790000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 43,790000|m 43,790
2.14 Element Roboty malarskie
2.14.1 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
(1
Wyliczenieiloscirobot:
Sufity parter | 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,09+1,1+1,14339+1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28 . 144,700000
Sciany parter 1(2,92%(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
199+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8 |
[7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71%2)+2,2*(2,9+1,8 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NHT23302) . 481280300
Sciany poddasze 10,65*(7,48+3,92*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
18*4,65+5,04*4,8+2%(3,12%(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75+2,24+3,0+2,71°2)+22/(2,9+1,81)+1,72°33/2) . 368721900
RAZEM:; 994,702200|m2 994,702
2.14.2 |KNNR 2/1401/6 |Malowanie tynkow, farba lateksowa bez gruntowania, 3-krotne
Wyliczenie ilogcirobSt:
sufity 5,46+4,0+5,44+3,24+4,66+4,99+86,93+12,00+1,1+1,1+3,39+1 |
2,3 144,700000
$ciany [(2,92*(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3, |
199+1,65+9,99))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+2*(3,12*(3,92+5,8 |
[7+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,75+2,24+3,0+2,71%2)+2,2%(2,9+1,8 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NHT23302) . 481280300
10,65*(7,48+3,92*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
18*4,65+5,04*4,8+2%(3,12%(3,92+5,87+3,43+3,67+2,61+1,4*2+3,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75+224+3,0+271°2)+22°(29+181)41.72'33/2) . 368,721900
RAZEM:; 994,702200|m2 994,702
2.14.3  |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba lateksowa z gruntowaniem, trzykrotne
Wyliczenie ilogcirob8t:
Sufity poddasze 13,93*11,16+4,70*5,9+6,56*3,9+3,92*4,1*2+2%(3,4*5,5)+2*(6,0*3!
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 207,516800
RAZEM:; 207,516800|m2 207,517
2.15 Element Elewacja
2.15.1  |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie iloscirobot:
((3,85+11,34+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+0,9)+(4*0, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5013027252091 . 40,140000
RAZEM:; 40,140000|mb 40,140
2.15.2 |KNR 23/2612/1_|Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do cian
Wyliczenie ilosci robot:
Parter [(2,50*(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,503,2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8)30725-2°2523)15%21 85845000
Poddasze 10,90*(7,48+3,92*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8°4,65+504*48-156 . 114681500
RAZEM:; 200,526500|m2 200,527
2.15.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym, przyklejenie piyt styropianowych do écian |
17,206000
17,206000|m2 17,206
2154 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do écign |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 30,670000
RAZEM:; 30,670000|m2 30,670
2.15.5 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
. |plastikowymido Sciany zgazobetonv
Wyliczenie iloscirobot:
6%((2,50%(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65)+(1,50*3 .
|,28)-3,0"2,5-2%(2,5*2,3)-1,5*2,1)+(0,60%(7,88+3,92+1,72+6,56+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,72+3,0+14,78+1,66+3,28)-3,0-225-15)) . 618306000
16*(0,65%(7,48+3,92*2)+0,85*(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+ 14
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 138'4,65+5,04*4,8-15"1,6-2°0,7*1,6-17*16) 635349000
RAZEM:: 1 253,655000|szt 1 253,655
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2.15.6 |KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi,
$ciany z gazobetonu
: 184,020000
RAZEM:: 184,020000|szt 184,020
2157 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany |
Wyliczenie ilogcirobSt:
[(2,50%(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2 |
18)-3,0*2,5-2*(2,5*2,3)-1,5*2,1 85,845000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,90%(7,48+3,92*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8°4,65+504*48-156 . 114681500
1(0,60%(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65+3,28)-3,0-2 |
17,206000
L 30,670000
RAZEM:: 248,402500|m2 248,403
2158  |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza |
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 10,25%(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2*%(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5°2+1 |
|,0*2+2,5%2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02!
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *2423%2) 26,960000
Poddasze  025%(3,0+16+34+2°0,7°2+1,6241,7°2¢16%2) - 5,150000
RAZEM:: 32,110000|m2 32,110
2159 |KNR 1901/538/6 |Wykonanie i montaz z blachy powlekanej, podokiennikow o szerokoscido 25.cm |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 6,100000
RAZEM:! 18,200000|m2 18,200
2.15.10 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie iloscirobot:
(2,50%(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8)-3,02,5-2*(2,5%2,3)-1,5*2,1 ‘ 85,845000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,90°4,0+585+3,3+1,3'52+18%62 30670000
10,25*(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2%(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5*2+1 |
|,0*2+2,5%2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2423%2) ... 26960000
RAZEM:: 143,475000|m2 143,475
2.15.11 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podiozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, |
Wyliczenie iloscirobot:
[(2,50%(7,88+3,92+1,72+6,56+1,72+3,0+14,78+1,65))+(1,50*3,2 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8)30725-2"2523)16%21 85845000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0%4,0+585+3,3+1,3°5,2¢18%62 . 30,670000
:0,25%(3,0*2+2,5*2+2,3*2+2,5*2+2*(0,9*2+2,5*2)*1,3*2+2,5*2+1 !
|,0*2+2,5%2+2,0*2+0,70*2+1,7*2+1,7*2+2*(1,5*2+2,1*2)+2*(1,02!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2423%2) ... 26960000
RAZEM:! 143,475000/m2 143,475
2.15.12 |KNR 23/933/7 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
&o...__.__|Przygotowanym podiozu, wyprawa grub. 2 mm, dodatek za pasy o innej barwie, szerokosci do 100-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,25%0,75+1,25°0,75+6,50,75+4,250,50+2,0'10 . 13,125000
RAZEM:: 13,125000|m2 13,125
2.15.13 |KNR 221/609/7 |Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2515) 17,206000
RAZEM:: 17,206000|m2 17,206
2.15.14 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
1(2,50%(7,88+3,92+1,72+6,31+1,72+3,35+6,54+12,16+12,43+3,
199+1,65+9,99+0,50*4))+((2,93+1,85)/2*(3,65+3,28))+0,65*(7,4 '
18+3,02*2)+0,85%(1,72*2+5,65+3,28)+2*1,72*0,5+14,38*4,65+5, |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o448 . 313964200
RAZEM:: 313,964200|m2 313,964
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
2.16 Element Szalowanie okapow, szalowanie elewacji i montaz drewnianych elementéw ozdobnych
2.16.1 |KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat
. |R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenieiloscirobst:
10,05*0,06%(5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0%(3,0+3,92+5,76 |
i+4,0+0,80+1,40)) 0,168000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,168000|m3 0,168
2.16.2 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19-mm
. |R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,7*0,8*2+7,8*0,8*2+9,7*0,8*2+1,0%(3,0+3,92+5,76+4,0+0,80+ |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1400 56,000000
RAZEM:: 56,000000{m2 56,000
2.16.3 |KNRW 202/200 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod oktadziny , na $cianach ruszt pod elewacje z desek
9/1analogia |profilowanych ]
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,8%14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 62,144000
RAZEM:: 62,144000|m2 62,144
2.16.4 |KNR 21/4004/2 |Oktadzina scian zewnetrznych z desek profilowanych o szerokosci, do 20-25-cm
(analogia |
Wyliczenieloscirobst:
14,8¥14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8 |
0) 62,144000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 62,144000|m2 62,144
2.16.5 |TZKNBK Wycinanie reczne azuréw, z wygtadzeniem azuru, rysunek prosty, grubot.¢ do 25-mm, obwdd wycinania
20/117/2(¢5)  |doOS5SM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35°(1,20M,04) . 16800000
RAZEM:: 16,800000|m 16,800
2.16.6 |KNR 1901/440/5 |Struganie drewna - powierzchnia ptaska, drewno miekkie, ilos¢ w jednym miejscu 0,75-m2 elementy
... |konstrukcujneazurow ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2(0172+0,18°2°650412) 6400000
RAZEM:: 6,400000|m2 6,400
2.16.7 |KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, 1-krotnie, podktad
1901/1309/11
)
Wyliczenie iloscirobot: .
okap 15,7%0,8*2+7,8%0,8*2+9,7*0,8*2+1,0%(3,0+3,92+5,76+4,0+0,80+ |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,40) 56,000000
$ciany 4,8*14,78/2+(2,1+1,2)/2*1,72+0,9*7,88+2,3*7,88/2+2*(0,80*4,8 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0) 62,144000
azury 2(1,2011,0°4)+2°(0,1°2+0,18°2°50¢12) ____16,000000
RAZEM:: 134,144000/m2 134,144
2.16.8 |KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotnie, nawierzchnia
1901/1309/12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 62,144000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,000000
134,144000/m2 134,144
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3 Rozdziat Rozdziat 3 roboty zewnetrzne
3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie utwardzone

Wyliczenie iloscirobot:

((15,0*14,0+14,0*8,7+12,0*5,50+2,7*18,0+14,8+1,0+14,4*3.4)1 .

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0000 0,051116

RAZEM:; 0,051116|ha 0,05
3.1.2 KNP 13/1208/3 |Wyréwnanie terenu z grubsza ze scieciem wypuktosci do 30 cm, grunt rodzimy, 1V kategorii

@)

Wyliczenie ocirobot

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 135'15,5+140°58+12635 334200000

RAZEM:; 334,200000{m2 334,20
3.1.3 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20-cm

Wyliczenieiloscirobot:

Chodnik [(1,50%(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+ |
((5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
1((1,041,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM:; 177,347500/ m2 177,35
3.1.4 K,N,,R,,2,31,/,1,0,3/,2,,,J,F,’,r9ﬁ,l9wanie,i,,z,agsszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii 1I-1V/

Wyliczenie iloscirobot:

[(1,50%(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+ .
(5,15%3,45)+(3,9%2,9)+
1((1,041,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,4)+(1,8*(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM:; 177,347500| m2 177,35
3.2 Element ELEMENTY LINIOWE OBRZEZA
321 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-1V._

Wyliczenie iloscirobot:

Nawierzchnia kamienna 11,5*2+16,0 | 39,000000

Rowki pod obrzeza 113,75%2+1,45+3,75*2+1,0*2+3,50+1,75+12,15+5,15+3,9+10,9+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,2°245,2+5,36+6,4+0,8+11,35+1,8+#2,9+41375 . 125760000

RAZEM:; 164,760000/m 164,76
322 |KNR231/402/3 [tawypod krawezniki, betonowazwykla

Wyliczenie ilosci robot:

N [ (-0 N B 0,780000
10,20%0,10%(13,75*2+1,45+3,75*2+1,0°2+3,50+1,75+12,15+5,15 .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +3,9+10,0+1,2°2+5,2+5,36+6,4+0,8+11,35+1,8+2,9+13,75) 2,515200

RAZEM:; 3,295200|m3 3,30
3.2.3 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Wyliczenieiloscirobst:

Nawierzchnia kamienna 11,5*2+16,0 : 39,000000

Obrzeza 113,75%2+1,45+3,75*2+1,0*2+3,50+1,75+12,15+5,15+3,9+10,9+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,2'2+5,2+5,36+6,4+0,8+11,36+1,8+29+1375 . 125760000

RAZEM:; 164,760000/m 164,76
3.3 Element NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
3.3.1 KNR 231/114/1 _|Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm

Wyliczenie iloscirobot: .

chodnik [(1,50%(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+ |
(5,15*3,45)+(3,9%2,9)+
{((1,041,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,4)+(1,8(11,35+2,95))+(1,4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM:; 177,347500/ m2 177,35
3.3.2 R 231/114/7 JPodbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
1(1,50*(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45*12,15)+(3,50*1,0)+ |
{(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
1((1,041,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2* '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 64)+(18'(11,35+2,95)+(1.4*(1,8+13,75)) 177,347500

RAZEM:; 244,847500|m2 244,85
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
3.3.3 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
1(1,50%(13,75+1,45+3,75+3,50+1,75))+(1,45%12,15)+(3,50*1,0)+ :
{(5,15*3,45)+(3,9*2,9)+
1((1,041,4)/2*10,9)+(1,2*(1,4+5,2))+(1,75*6,55)+((0,85+2,55)/2*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 64)F(1,8°(11,35+2,95))+(14*(18+13,75)) . 177,347500
RAZEM:: 244,847500|m2 244,85
3.4 Element URZADZENIE PLACU ZABAW
3.41 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10-m, kategoria
gruntu Ill
Wyliczenie iloscirobot:
Urzadzenia placuzabaw 2'(0,50°0,50°0,80)+2°(0,50°0,50°0,80)+4*(1,0"1,00.80) | 4,000000
koszenasmieci | 2030308 0,108000
RAZEM:! 4,108000/m3 4,108
3.4.2 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,108000
RAZEM 4,108000/m3 4,108
3.4.3 KNR 203/209/5 |Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20
344 KNR 223/310/1 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw dostawa i montaz urzadzenia
zestaw wielofunkcyjny czterowiezowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
345 KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw hustawka sprezynowa
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
346 KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja, karuzela z kierownicg
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
35 Element ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.5.1 KNR 221/607/2 |tawki parkowe, z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa
. |R=0985 M=1000 $=1000 '
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 180*2 3,600000
RAZEM:: 3,600000/m 3,600
3.52 KNR 225/419/2 |Montaz koszy na smieci
analogia szt 2
3.5.3 KNR 221/607/2 |Montaz i ustawienie stolika z fawkami o konstrukcji stalowe;j
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.6 Element TRAWNIKI
3.6.1 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zZtozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wylzenie loscirobot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,05°(135"15,5+14,0'5,8+12535) 16710000
RAZEM:: 16,710000|m3 16,710
3.6.2 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
do 1,0-km
... JR=085 M=1000 §=1000
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 005°(13515,5+14,0'6,8+12535) 16,710000
RAZEM:: 16,710000|m3 16,710
3.6.3 KNR 221/203/1 |Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
. |R=0985 M=1000 $=1000
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (135'155+14,0'68+125'35) | 334200000
RAZEM 334,200000|m2 334,200
3.64 KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
... JR=085 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (135715,5+14,0'58+125'35) 334200000
RAZEM:: 334,200000|m2 334,200
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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 20 Oktadziny z ptytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z 0.0., wyd. |, Krakéw 2013

DC 191 Roboty budowlane w systemie MAPEI
Datacomp, wyd.ll, Krakéw 2017r

KNKRB 3 Roboty remontowe ogélnobudowlane

KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogoélnego (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatagcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRS 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (wg Zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MSWiA 26.02.1999)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogdéinobudowlane

KNP 13 Budowa i konserwacja terenéw zielonych (Czes¢ 01, Dziaty 12, 13)

KNR 12 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie lll, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt
6.1.3)

KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych (suplement do KNR 2-02)

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. 1V)

KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 03)

KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter"”, "Atlas Roker"

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 203 Konstrukcje budowlane chtodni kominowych i wentylatorowych

KNR 221 Tereny zieleni

KNR 222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego

KNR 223 Terenowe urzgdzenia sportowe

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 401 Roboty remontowe budowlane

KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU (uzupetnienie KNR 2-02)
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 .

KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 r.

KNR 915 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" (uzup. KNR 2-02, tom |, rozdz. 06)
Orgbud-Serwis, Poznan 2008, Wydanie |

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

NNRNKB 202 Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czesc¢ I-XI)

TZKNBK 11 Roboty posadzkarskie

TZKNBK 20 Roboty stolarki artystycznej
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