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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) projekt budowlany
zawiera opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Dokumentacja powstata z wykorzystaniem nastepujacych norm przedmiotowych:
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich;
- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych;
- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Badania makroskopowe;
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntoéw - Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis;
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czesc 2: Zasady klasyfikowania;
- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat
- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;
- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,
planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogolne;
- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych.
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1.2. Potozenie i morfologia

Niniejsze opracowanie dotyczy okreslenia parametrow geotechnicznych gruntéw,
wystepujacych w gminie Mszana Dolna w miejscowosci Lubomierz na nizej wymienionej
dziatce nr 4837. Teren inwestycji znajduje sie w Beskidzie Wyspowym, zaliczanym do
Zewnetrznych Karpat Zachodnich.

Przebieg drogi gminnej znajduje sie na terenie budownictwa mieszkaniowego

1.3.Budowa geologiczna

W budowie geologicznej obszaru badan udziat biora:

a) Utwory trzeciorzedowe — reprezentowane przez paleogenskie piaskowce glaukonitowe,
margle, tupki i rogowce.

b) Utwory czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci plejstocenskich zwirdw z gtazikami,
piaskow i glin tarasow akumulacyjno-erozyjnych i akumulacyjnych. Utwory te w miegjscu
przeprowadzonych badan reprezentowane s3 przez zwiry gliniaste, gliny zwiezte oraz

kamien naturalny piaskowiec.

1.4. Charakterystyka warunkéw wodnych
Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z budowa geologiczna.

Na badanym terenie wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gteboki
trzeciorzedowy i ptytki czwartorzedowy.
W trakcie wykonywania wiercen nawiercono saczenia wody w punkcie P-2.

W okresach o wzmozonej ilosci opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia intensyfikacji oraz zwiekszenie sie ilosci saczen, wod

pochodzenia infiltracyjnego.
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1.5. Zakres wykonanych badan geotechnicznych
Prace geotechniczne i wiertnicze oraz zwigzane z nim opracowanie wykonano w zakresie

uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Podstawa wykonania dokumentacji geotechnicznej byty:
- wizja terenowa,
- wiercenie otworéw badawczych,

- ocena makroskopowa prébek gruntow,

W trakcie prac terenowych korzystano z dostarczonych przez Zleceniodawce map
dokumentacyjnych w skali 1:500.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 14.03.2025. Na dokumentowanym terenie w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym na potrzeby okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych, gruntdéw wystepujacych w podtozu wykonano 2 otwory badawcze do
gtebokosci od ok 1, m. Otwory przedstawiono na rysunkach 2.3. W trakcie wykonywania

otwordw badawczych pobrano prébki gruntow do badan makroskopowych.

1.6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie normy
PN - 81/B - 03020. Wystepujgce w profilu geotechnicznym grunty podzielono na warstwy
geotechniczne przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz
cechy fizyczno—- mechaniczne gruntow.
Parametry gruntéw, ustalono metoda zgodna z norma PN-81/B-03020 na podstawie zaleznosci

korelacyjnych z parametrami wytrzymatosciowymi.

Na dokumentowanym terenie wystepujace w podtozu do gtebokosci wykonanego

rozpoznania gruntu, zgrupowano w nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | - zaliczono do niej kruszywo naturalne piaskowiec .Utwor tej
warstwy stwierdzono w otworach P-1i P-2,

Warstwa geotechniczna Il - zaliczono do niej zwir gliniasty ciemno-brazowy. Utwor tej
warstwy stwierdzono w otworach P-1, P-2 wyksztatcone w postaci srednio spoistych w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne, stabo zageszczone.
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Warstwa geotechniczna Il - jest to glina zwiezta o twardoplastyczna, wilgotna na poziomie
15=0,40. Utwor tej warstwy stwierdzono w otworach P-1, P-2

Warstwa geotechniczna IV - jest to zwir, o stopniu zageszczenia na poziomie 15=0,40.
Utwor tej warstwy stwierdzono w otworach P-1

Warstwa geotechniczna V - jest to glina pylasta, utwor tej warstwy stwierdzono w
otworach P-2, wyksztatcone w postaci sSrednio zageszczonych glin pylastych, mato
wilgotnych o srednim stopniu plastycznosci IL =0,18

Warstwa geotechniczna VI - zaliczono do nigej gliny piaszczyste, Utwor tej warstwy
stwierdzono w otworze P-2, wyksztatcone w postaci srednio zageszczonym, wilgotne.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli
nr 2.4.
1.7 Whnioski i zalecenia
Celem wykonania opracowania byto rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego w miejscowosci Lubomierz na potrzeby budowy drogi gminnej na os. Cyrkowe.
W ramach zadania wykonano otwory wiertnicze, pobrano prébki gruntéw oraz
przeprowadzono badania makroskopowe.
W podtozu gruntowym dokumentowanego terenu wystepuja trzy warstwy geotechniczne
(czwartorzed). Pierwsza to kruszywo naturalne piaskowiec (w otworze wiertniczym P-2)
Druga to zwir gliniasty (P-1, P-2) Trzecia to glina zwiezta (P-1, P-2)

Morfologia terenu w obrebie analizowanego obszaru i w jego bezposrednim otoczeniu
nie wskazuje na wystepowanie ruchow masowych. W wyniku przeprowadzonych wiercen
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen w punkcie P-2. Podczas
wiosennych roztopow czy dtugotrwatych opaddw atmosferycznych sgczenia moga by¢
intensywniejsze. Glebokos¢ przemarzania dla badanego obszaru wynosi 1,20m zgodnie z PN-81/
B-03020.

Istnieje mozliwos¢ wystapienia podciggania kapilarnego, zwtaszcza w warunkach wystgpienia
intensywnych opaddw atmosferycznych.

W celu poprawy parametrow wytrzymatosciowych podtoza, zaleca sie wykonanie
stabilizacji gruntu. Nalezy zastosowac spoiwa hydrauliczne zgodnie z norma
PN-EN 13282-1:2013. Przed przystapieniem do prac konieczne jest opracowanie recepty
mieszanki gruntowo-spoiwowej, dostosowanej do warunkéw gruntowych oraz wymaganych
parametrow wytrzymatosciowych. W celu spetnienia wymagan dla wtérnego modutu
odksztatcenia E2 = 50MPa, zaleca sie wykonanie poletka doswiadczalnego i wykonanie badania

ptyta statyczng VSS w celu potwierdzenia okreslonych w projekcie/ST parametréw nosnosci.
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Wykonawca:

GEOTECHNIK/—\I D

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

P1

Zatgcznik nr: 1

Rzedna:
773.742 m n.p.m.

Uktad odniesienia:

Gmina:

Mszana Dolna

Temat:

Modernizacja drogi do os. Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz

Wspétrzedna X:

5495370.328

Powiat: Zleceniodawca: Wspotrzedna Y:
i i PRACOWNIA INZYNIERSKA Grzegorz Gurgul Stronie 269
Limanowski 34-604 Przyszowa, NIP 7371888489, REGON 388480226 7443701.133
Wojewoddztwo: Operator sprzetu: System wiercenia: Kilometraz:
. inz. Grzegorz Orzet
Matopolskie o i
P! mgr inz. Mateusz Bak Sonda rdzeniowa RKS
Skala: Nadzér geologiczny: Typ wiertnicy: Data wykonania wiercenia:
1:10 inz. Grzegorz Orzet 14.03.2025 r.
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" |kruszywo famane piaskowiec 0,63mm (szara) kruszygg{amane 0.10 w zg
frez frez (czarna) frez 0.05 mw zg
14 2Zwir (ciemno-szara) Gr 0.20 mw szg
Gz Glina zwigzta (ciemno-szara) MCI 0.65 mw szg
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Wykonawca:

GEOTECHNIKSA\I D

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

P2

Zatgcznik nr: 2

Rzedna:
753.831 m n.p.m.

Uktad odniesienia:

Gmina:

Mszana Dolna

Temat:

Modernizacja drogi do os. Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz

Wspotrzedna X:

5495563.033

Wspotrzedna Y:

Nadzér geologiczny: Typ wiertnicy:

Powiat: Zleceniodawca:
; : PRACOWNIA INZYNIERSKA Grzegorz Gurgul Stronie 269

Limanowski 34-604 Przyszowa, NIP 7371888489, REGON 388480226 7443648.815

Wojewoddztwo: Operator sprzetu: System wiercenia: Kilometraz:
) inz. Grzegorz Orzet .
Matopolskie . nda rdzeniowa RK
P mgr inz. Mateusz Bak Sonda rdzeniowa RKS

Skala: Data wykonania wiercenia:

110 inz. Grzegorz Orzet 14.03.2025 .
= © = 8o
) — <] . > =
8§ | E | 2 8 2. 08 o 9 £2 23
I o 2 5 ERPSZES] 22 8 a g 8383
68 o @ O 5 © . . . o N QE— c o2 o>
NS g i) 528 Rodzaj gruntu wg PN-B-02480:1986 i barwa 5 E o Q0 E B % O R
0.8 ] 378 5 o« > 8= > o c -8 o
a QO E 7 © O = e
g=| ® E o ENES s= E 5% 5%
% [V} %) & & = e
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8 9.
0.0
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’“Sé%gm"ﬁa"e kruszywo tamane piaskowiec 0,63 mm (szara) kruszyvgosltamane/ 0.25 w zg
clGr 0.20 mw szg
siCCl/ z%gmmsqu 0.15 mw szg
- Gp Glina piaszczysta (jasno-brgzowo-zotta) saCCl 0.60 w szg
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Dokument bez mocy prawne. Sporzadzit Jarostaw Jurczak (14.02.2025, 08:52:16)
Wydruk z systemu IntraEWID
skala 1: 2 000

Modernizacja drogi do os. Cyrkowe w miejscowosci Lubomierz

Lubomierz, Mszana Dolna - gmina Od I

mmmmm  Odc.

Udostepniane informacje nie s3 dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materiaty zawierajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwo
Powiatowe w Limanowej) nalezy zamawiac w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajace inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizagje tych danych.

Stronalzl1l



logis
Owal

logis
Owal


>
c . @
N G| fuiom (s o|m ! ! ! : : !
(4 - ‘0 M
2309
@ g2
EE®
9 Ol dle 8|« N — — o — o
3 wa | feuzomiaid | S g|= Q@ i} i » N »
w
obauzipdumam 5 © o ° o ©
o|lF © —
m_o‘_muuwv_ [~ - M N M M ~N
5 ®
ssoufods 3dgl®e o 3 I o @ 3
" n n o} n ® D~
eMIosepm 2s01sdo (o £ | o © © © © © ©
%) o~ o~ (o] o~ o~ ~N
[Tp}
eujeinieu m x| o © o X & I o)
2souloBlIM
o o
3 | psouzofased | 2 | . . o] . x ol
c s} o o
) uaidois
o
& o o o
& | ewuszozsdbez a (v A = : 3 : '
= S S o
uaidols
njunib 1fdepijosuo) [oquiAs | n @) O (6] ®) (@) @)
g o
3@
N
E N
So
I O o N [ [eR
o N a N O N o O
- 9
29
EZ
>
(1]
Amisiem Ju - = = > > S
\
o
m SMOIMOPO|-0UOP AIOMIN
>
¢z
o N ’ o
e < 3
g > = o v = © o
= c 2 = > N
o ® c = 2 Q ®
S5 0 o 5 X o 3
o « W = c c
= 2 = = o
m ) N 5} o £
2 ) O
0o ¥4
Auzoi60]031]
~N

-ouzoyeibAiens jiyoid

eyelbAiens

uaoo3sfo|d

a3Zd01dvMZD

2.4

TABELA

(1861:020£0-9-Nd)
yo2Auzoluyooio0ab molisweled

YoAuzoA1sAialyeleyd I0SO1IBM SIUSIMEISSZ




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA

KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt prochniczy 2%<lom<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICINE SKALISTE

WB
WK

wegiel brunatny
wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE

ST
SM

skata twarda
skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW
KWg
KR
KRg
KO

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

Gruboziarniste

i Fwir

1g  zwir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:

|
ms
ss
bs

skata lita

skata mato spekana
skata Srednio spekana
skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In
szg
zg

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

c/ spoistych:

pt
mpl

pl
tpl

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny

pzw poétzwarty

w

zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:

sU
mw
wg
m
n

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

)
L

Is

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCIZNE

g
al

fg

osady lodowcowe
osady lodowcowo-jeziorne
osady wodno-lodowcowe

Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

P9 osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q czwartorzed

Qi czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Tr frzeciorzed

Cr kreda

J jura

T frias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pt proterozoik

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

GEOTECHNI KAIID

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit
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