
CAŁKOWITE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Ø6 Ø12 Ø20
A-IIIN A-IIIPOZ.

NR
PRĘTA

Ø
[mm]

DŁUGOŚĆ
[m]

ILOŚĆ

PRĘTÓW x POZ. RAZEM

DŁ. ŁĄCZNA [m]

85,101 20 8,510 10 1 10
84,002 20 8,400 10 1 10
84,553 20 8,455 10 1 10

71,404 12 7,140 10 1 10
71,105 12 7,110 10 1 10
70,806 12 7,080 10 1 10

292,407 6 1,360 215 1 215
165,008 6 1,100 150 1 150

1

Poz. 1 -  ZBROJENIE PYLONU 5 szt.

703,801 12 4,140 170 1 170
685,802 12 2,540 270 1 270
65,503 12 1,310 50 1 50

2

Poz. 2 -  -  ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH  5 szt.

DŁUGOŚĆ RAZEM [m] 457,40 1668,40 253,65
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 2,466
MASA [kg] 101,54 1481,54 625,50
MASA CAŁKOWITA [kg] 2208,58

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

rysunku:
Przedmiot

Temat

Adres budowy:

opracowania:

ul. Czwartaków 19, 39-200 Debica
Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"

fax +48 14 690 81 99,  tel. +48 601 53 45 45
www.bpkonstruktor.pl

K13
Inwestor

www.buduj.org

GMINA MIASTA DĘBICA
UL. RATUSZOWA 2
39-200 DĘBICA

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO DLA AUTOBUSÓW
OBRĘB:  0001,  UL. SŁONECZNA
JEDNOSTKA EW. 180301_1 DĘBICA
DZ. NR EW.   742/73
POWIAT DĘBICKI, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

ZESTAWIENIE ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ


