BOISKO WIELOFUNKCYJUNE
RZUT POZIOMY 1:100
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35 LEGENDA:
@__/ SN NS 1) -boisko do pitki recznej 20,0x40,0m. Linie boiska
> grubosci 5cm - kolor z6ity
> §\ 2) -Boisko do siatkowki 9,0x18,0m. Linie boiska grubosci
> — 5cm - kolor zielony

@ -boisko do koszykéwki 15,1x20,0m. Linie boiska
grubosci 5¢cm - kolor niebieski
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3,00 5 NN 05 @ -fundament betonowy 50x50cm, gt.120cm z gniazdami
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systemowymi pod bramki do pitki recznej
@ -bramka do pitki recznej (3,0x2,0m)-systemowa z
profili aluminiowych z mozliwos$cig demontazu
@ -fundament betonowy 50x50cm, gt.120cm z gniazdami
systemowymi z pokrywg w kolorze nawierzchni, pod stupki
do siatkéwki z profili aluminiowych owalnych 80x120mm
z mechanizmem naciggowym przesuwnym
@ -fundament betonowy 100x150 cm, pod konstrukcje wsporczg kosza
-kosz do koszykéwki (systemowy) - tablica z widkna
epoksydowego mocowana na ramie 180x105cm,
obrecz typowa, cynkowana ogniowo
-nawierzchnia poliuretanowa
-chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej
-strefa wybiegu
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(12 -ogrodzenie wysokosci 6,18m
= (13) -ogrodzenie wysokosci 4,13m
° -furtka
N @ -brama
at -obrzeze betonowe 8x30x100cm
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I UWAGA:
s Spos6b zamocowania urzgdzen /bramki, stupki,
o al | kosze/ oraz krztatt i wielko$¢ fundamentéw nalezy
8 ¥ uzgodnic z dostawcg przed wykonaniem
g nawierzchni boiska.
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WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA
e\il 3 MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY
3lgl~¥ ZEZWALAJACE NA WYKORZYSTANIE ICH W
°l° TEGO TYPU OBIEKTACH !
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM
UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCIEZKI REKREACYJNE, UTWARDZENIE TERENU), Data:

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (SILOWNIE ZEWNETRZNE, PLAC ZABAW) ORAZ OSWIETLENIA 09.2020
TERENU W RAMACH BUDOWY PARKU REKREACYINO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI ROZA.

Nazwa
obiektu:

. 39-215 Czarna, Réia
Lokalizacja: | /dz wg ewidencji gruntow nr:1108, 1110 obr. 0011 - Roa/

Gmina Czarna Nrrys.:
Inwestor:
39-215 Czarna. ul. Dworcowa 6 6




