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fawa betonowa

nawierzchnia
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kostka betonowa

podsypka piaskowa

podb. z thucznia i 31,5-63,0mm
warstwa odsgczajgca-piasek

m | RAZEM

warstwa podkladowa 3,5 cm
lso - podb.  kruszywa lamanego(0-31,5 mm)
xiEE stabilizowanego mechanicznie | 5 cm
il - podb. z kruszywa lamanego(31,5-63 mm)
1 1 1 stabilizowanego mechanicznie| 15 cm
i podsypka piaskowa | 10 cm
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. Fundament z betonu B20, wymiary: 60 x 40 x 100 cm - 55 szt.

. Fundament z betonu B20, wymiary: 40 x 40 x 100 cm - 1 szt.

. Podwalina z obrzeza trawnikowego 8 x 30 x 100 cm, wbudowana na
tawach betonowych B15 z oporem.

. Panel ogrodzenia, systemowy, prefabrykowany, wysoko$¢: 2030 mm,
szerokosci wg rys.

5. Standardowy stup podwajny, systemowy prefabrykowany,

n wysokos¢: 7050 mm - 22 szt.

. Standardowy stup podwdjny, systemowy prefabrykowany,
wysokos¢: 5000 mm - 33 szt.

. Stup o profilu prostokgtnym zamknietym 80 x 80 x 4 mm,
wysokos¢: 5000 mm - 1 szt.
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ok | OGRODZENIE BOISKA (A-D) B

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM ,
UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCIEZKI REKREACYJNE, UTWARDZENIE TERENU), Data:

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (SILOWNIE ZEWNETRZNE, PLAC ZABAW) ORAZ OSWIETLENIA 09.2020
TERENU W RAMACH BUDOWY PARKU REKREACYINO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI ROZA.
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16 x 259 ¥ 199,96 ¥
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- 39-215 Czarna, Réia
Lokalizacja: | /dz wg ewidencji gruntow nr:1108, 1110 obr. 0011 - Ria/

Gmina Czarna Nrrys.:
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 7

Inwestor:




