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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BUDOWY
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12. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wikasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

- Normy i normatywy budowlane,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,

1. Dane ogoélne.

1. Tematem niniejszego opracowania jest Budowa boiskkfunkcyjnego
wraz z ogrodzeniem, utwardzenia powierzchni grutiezki rekreacyjne,
utwardzenie terenu), obiektow matej architekturijoggnie zewretrzne, plac
zabaw).

2.  Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscéwoRdGza, na
dziatkach wg ewidencji gruntéw 1108. 114breb 0011 — Réa.

3. Teren dziatek olfych niniejszym opracowaniem jest ze spadkiem w
kierunku poétnocnym, niezabudowany i nieutwardzormpgradsnicty trawa.
Uzbrojony (woda, gaz).

4. Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestyspgcych
pogorszy¢ stan s$rodowiska. Inwestycja nie spowoduje wytwarzania
dodatkowych odpadow aniciekéw, brak dodatkowej emisji do atmosfery
zanieczyszczeoraz hatasu.

Teren, na ktérym projektuje ¢siinwestycg nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustatgéejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na terenietyolj opracowaniem nie
wystepuja gatunki chronione oble przepisami dotygeymi ochrony
gatunkowej tj. Rozpomrlzeniem MinistraSrodowiska z dnia 12.10.2011 w
sprawie ochrony gatunkowej zwigtz( Dz. U. z 2011r. nr 237 poz. 1419), z
dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowéjimgDz. U. z 2012r. nr 81), z
dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkow dziko wpsiacych grzybow ohtych
ochrory ( Dz. U. z 2004r. nr 168 poz. 1765).

5. Dziatki znajduj sie poza terenem eksploatacji gérniczych,

2. Opis rozwiazan projektowych.

W zwigzku z zadaniem inwestycyjnym projektuje:si

- usungecie warstwy humusu gruba 20 cm oraz wyprofilowateren,
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- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24X4@4,40 m, w
ktdérego sktad wchodz 2 boiska do siatkdwki, 2 boiska do koszykowkizora
boisko do pitki ecznej. Boisko o nawierzchni poliuretanowej gréal,3 cm
(1,1 cm + 0,2 cm), ulmne] na elastyczne] przepuszczalnej warstwie
podktadowe] grubsci 3,5 cm. Pod warstyv podktadovwy projektuje s
podbudow z kruszywa tamanego (0 + 31,5 mm) stabilizowanegahanicznie
grubaci 5cm, podbudow z kruszywa tamanego (31,5 + 63 mm)
stabilizowanego mechanicznie grgbo 15 cm oraz stabilizowanpodsyplk
piaskows grubagci 10 cm,

. wykonanie czterech fundamentow betonowych 50 xrB0 gebokadici
120 cm z gniazdami systemowymi pod bramki do pigkinej,

. monta& dwoch bramek systemowych do pitkiecenej z  profili
aluminiowych z maliwoscig demontau o wymiarach 3,0 x 2,0 m,

. wykonanie czterech fundamentéw betonowych 50 xrB0 gkbokaici
120 cm z gniazdami systemowymi z pokegyw kolorze nawierzchni, pod stupki
do siatkéwki z profili aluminiowych owalnych 80 22Q mm z mechanizmem
nacggowym przesuwnym,

. wykonanie czterech fundamentéw betonowych 100 xctB0gkbokasici
120 cm, pod konstrukgwsporcz kosza,

. monta czterech koszy do koszykowki (systemowych), oitgit widkna
epoksydowego, mocowanej na ramie 180 x 105 cngcaliypowa, cynkowana
ogniowo.

W skiad projektowanego boiska wielofunkcyjnego wadao

a. Boisko do pitki ecznej:

Wymiary boiska: 20,0 x 40,0 m.

Linie boiska grubgci 5 cm.

Boisko otoczone strefami wybiegu szer&d@® m.

Powierzchnia projektowanego boiska do pidanej wynosi 800,00 mn
b. Dwa boiska do siatkowki:

Wymiary boiska 9,0 x 18,0 m.

Linie boiska grubgci 5 cm.

Boisko otoczone strefami wybiegu szer&k® m.

Powierzchnia projektowanych boisk do siatkéwki wsind x 162,00
c. Dwa boiska do koszykowki:

Wymiary boiska 15,1 x 20,0 m.

Linie boiska grubgci 5 cm.

Boisko otoczone strefami wybiegu szer&dd® m.

Powierzchnia projektowanych boisk do koszykéwki wsi2 x 302,00

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi@B36 .
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— wykonanie ogrodzenia wysosm 6,18 m (odcinek A — B, C — D). Na
stupach ogrodzenia o wysalm 7,05 m, w modutach 2,59 m; 2,55 m; 1,09 m;
1,05 m przewidziano panele systemowe prefabrykowayleonane z drutow
stalowych (@8+6+8 mm) w rozstawie 50 x 200 mm. Wysékoogrodzenia
uzyskano poprzez zestawienie trzech paneli prostgchstandardowych
wysokaciach 2030 mm + 2030 mm + 2030 mm. Stupy ogeodz
przewidziano jako podwdjne systemowe z profili pokistnych zamkngtych
60 x40 x 2 mm i 40 x 40 x 2 mmgdzonych ceownikami 40 x 20 x 2 mm i
profilami prostolitnymi zamkngtymi 40 x 40 x 2 mm. Stupy ogrodzenia nale
zabetonowé& w fundamencie z betonu B20 o wymiarach 60 x 40cdm. W
ogrodzeniu zaprojektowano fuetko szerokéci 1,00 m i wysokéci 2,00 m.
Wszystkie elementy ogrodzenia nglezabezpieczy antykorozyjnie poprzez
proces cynkowania ogniowegoadzna dtugé¢ ogrodzenia 48,72 m.

- wykonanie ogrodzenia wysosm 4,13 m (odcinek B — C, D — A). Na
stupach ogrodzenia o wysala 5,00 m, w modutach 2,59 m; 2,00 m; 1,83 m;
1,09 m; 0,92 m przewidziano panele systemowe prgfalwane wykonane z
drutow stalowych ¢8+6+8 mm) w rozstawie 50 x 200 mm. Wyséko
ogrodzenia uzyskano poprzez zestawienie dwoch ipapebstych o
standardowych wysokoiach 2030 mm + 2030 mm. Stupy ogrodzenia
przewidziano jako podwadjne systemowe z profili postnych zamknitych
60 x40 x 2 mm i 40 x 40 x 2 mmydzonych ceownikami 40 x 20 x 2 mm i
profilami prostolgtnymi zamkngtymi 40 x 40 x 2 mm. Stupy ogrodzenia nale
zabetonow&a w fundamencie z betonu B20 o wymiarach 60 x 406 dm.W
ogrodzeniu zaprojektowano brandwuskrzydiows systemow o szerokeci
2,50 m i wysokéci 2,00 m oraz furtk o szerokéci 1,00 m i wysokéci 2,00 m.
Miedzy bram a furtky zaprojektowano stup wykonany z ksztattownika
kwadratowego 80 x 80 x 4 m zabetonowanego w fundamez betonu B20 o
wymiarach 40 x 40 x 100 cm. Wszystkie elementy dgemia nalgy
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez proces cynkowania ogniowegmzna
dtugcé¢ ogrodzenia 88,72 m.

- wykonanie utwardzenia terenu grundai€zki rekreacyjne, utwardzenie ternu)
0 nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanejbgéci 6 cm, ut@onej na
podsypce cementowo — piaskowej grédddd cm i wykonanej na podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospoétka) grétio20 cm oraz warstwie oglszapcej z
piasku stabilizowanego mechanicznie gadoo 10 cm.
Ograniczy¢ utwardzenie powierzchni gruntu obzaeni 6 x 20 x 100 cm na
tawach betonowych C12/15 (B15) z oporem.

Po wykonaniu utwardzenia zostanie zachowany akyuatan stosunkéw
wodnych w granicach lokalizacyjnych.

Nie projektuje si zmiany naturalnego sptywu wod opadowych i roztopcw
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- monta typowych uradzea sitowni zewrtrznej :

. serfer i twister - 1szt,

. biegacz i narty — 1szt,

. rower i jezdziec — 1szt,

. orbitrek i wicslarz — 1szt,

. tawki typ LONDYN — 5szt,

- monta typowych uradzei placu zabaw :

. piaskownica — 1szt,

. sprezynowiec konik — 1 szt,

. sprezynowiec piesek — 1szt,

. zjezdzalnia — 1szt,

. zestaw nrl (Urwis 10) — 1szt,

. hustawka (siedzisko proste) -1szt,

. hustawka (siedzisko pampers) — 1szt,
. hustawka koniki — 1szt,

. kosz — 3szt,

UWAGA: Zastosowane ugglzenia placu zabawg przyktadowe, mgiwe jest
zastosowanie elementdéw innego producenta po $negezym uzgodnieniu z
Inwestorem.

Sposéb fundamentowania gdzen sitowni zewrtrznej oraz urzdzen placu
zabaw zgodnie z dokumentatgchniczno - ruchogvdanego urgdzenia.
Parametry techniczne i materialtowe agdzen powinny by zblizone do
parametrow urgdzen zastosowanych w opracowaniu.

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umdiwiajacymi penetrag wody poprzez
przepuszczalne warstwy wody do gruntu rodzimego.

Po zakaczeniu robét budowlanych naleuporzdkowa: teren budowy. Naley
usurny¢ resztki gruzu budowlanego, materialtdw ofedeci z placu budowy. Po
oczyszczeniu placu budowy miejsca przeznaczone zielda nalery obsi&

trawng.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenutgr($niezki rekreacyjne,
utwardzenie ternu ) o nawierzchni z kostki betonomibroprasowanej gr. 6 cm
wraz z obrzeami wynosi =360,0 nf

Powierzchnia utwardzenia z kostki bet. gr.6cm wyso849.0 nf

Obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cmi®67 mb
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3. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanych utwarfizeerenu, zostan odprowadzone
powierzchniowo na teren wiasnych dziatek.

4. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wgstije podziemne uzbrojenie terenu
(woda, gaz).

5. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY

POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE |

ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE |

INSTALACYJINE WYKONAPOD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM

ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OB@X\VIJ4CYMI

NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZBNE. KOPIOWANIE, WPROWADZANIE,
ZMIAN | POPRAWEK BEZ UZGODNIENIA Z PROJEKTEANIT
ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL.:




