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I. OPIS TECHNICZNY:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowy instalacji o§wietleniowej terenu
parku rekreacyjno-turystycznego w miejscowosci R6za gmina Czarna;
e (Obowigzujace przepisy i Polskie Normy a w szczegoélnosci:

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r., poz. 1186)

v Zbiér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

v' Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22015 r. poz. 1422),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

e Uzgodnienia z inwestorem;
e Szkice i pomiary w terenie;

e Obowigzujace przepisy i1 Polskie Normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji o$wietleniowej typu parkowego terenu

parku rekreacyjno-turystycznego. Planowana instalacja o$wietleniowa zostala zaprojektowana zgodnie

z warunkami okreslonymi przez zarzadce sieci.

3. OPIS WYKONAWSTWA:

3.1. Stan istniejgcy:
Etap projektowy.

3.2. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje opracowanie budowy kablowej elektroenergetycznej instalacji
oswietleniowej nN z wykorzystaniem slupow latarniowych i1 opraw typu parkowego oraz

szafy sterujgcej os§wietleniem terenu parku rekreacyjno-turystycznego.



3.3. Instalacja oswietlenia parku rekreacyjno-turystycznego:

Na dziatkach nr 1108, 1110 nalezy zabudowa¢ stupy latarniowe w miejscach pokazanych na
mapie z planem zagospodarowania terenu. Pomiedzy stupami nalezy utozy¢ kable typu
YKXszo 5x10mm?2 po trasie pokazanej na PZT. Przedmiotowe kable utozy¢ ,,faliscie” w celu
kompensacji ewentualnych przesuni¢¢ ziemi w rowie kablowym na glebokosci 0,8m z
przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 0,25 m. Odlegtos¢ folii
od kabli powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Kable nalezy zasypa¢ ziemig wolng od gruzu,
ztomu, szkiel itp. W miejscu kolizji trasy kabli z istniejaca i projektowang infrastrukturg kable
nalezy chroni¢ rurami ochronnymi zgodnie ze specyfikacjag podang na mapie do celow
projektowych, konce rur nalezy uszczelni¢ profilami termokurczliwymi. Kable do wnek
stupow latarniowych nalezy wprowadza¢ poprzez otwory w fundamentach stlupa. W
przypadku napotkania podczas prac uzbrojenia terenu nie zwizualizowanego na planie
zagospodarowania terenu kabel w tym miejscu nalezy rowniez chroni¢ rurg ochronna.
Zasilanie instalacji nalezy zrealizowac z szafy sterowniczej oswietleniowej SO zabudowane;j
na fundamencie kompozytowym w miejscu pokazanym na PZT. Szafa SO zostanie zasilona
ze zlacza ZZ realizowanego wg odrebnego opracowania kablem YKXsZzo 5x10mm?. Na
kablach przy stupach latarniowych oraz szafach zasilajacych nalezy pozostawi¢ zapasy po
1,5m. Na kablach: na zatamaniu trasy, przy wejSciu 1 wyjsciu z rur ochronnych, przy
wejsciach do stupdw latarniowych i co 10m trasy kabla nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z
napisami identyfikacyjnymi.

Napisy identyfikacyjne powinny zawiera¢ informacj¢ o typie kabla, trasie od-do, roku
budowy. Sposob utozenia kabli w wykopie pokazany jest na rysunku E-02.

Po wybudowaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia ciaglo$ci zyl, przewoddw i potaczen,

pomiaru rezystancji izolacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

3.4. Stupy latarniowe i oprawy:

Jako stupy latarniowe nalezy zastosowaé stupy stalowe szesciokatne zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Nalezy stosowa¢ stupy o wysokosci H=4m.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych o wymiarach
podanych w zalgcznikach do projektu. Mocowanie stupa do fundamentu nalezy wykonac z
zastosowaniem 4-ch $rub M20. Oprawy latarniowe stosowa¢ jako podwojne korony
wierzchotkowe zgodne ze wzornictwem podanym w dalszej cze$ci projektu lub
wzornictwem dobranym przez inwestora na etapie realizacji inwestycji. Jako zrodla

swiatta nalezy wykorzysta¢ zrodta LED o mocy min. 20W. We wnekach stupowych nalezy



zastosowac tabliczki stupowe z listwami zaciskowymi dobranymi dla ulozonych kabli z
mozliwo$cig podpigcia min. 2 sztuk kabli oraz z wyzwalaczami S-193B 6A lub podstawami
bezpiecznikowymi dostosowanymi do wktadek topikowych matogabarytowych. Wizualizacja
przyktadowej tabliczki stupowej oraz stupa latarniowego z fundamentem i proponowanej

korony stupa znajduje si¢ na rysunku E-03.

3.5. Szafa oswietleniowa sterownicza SO:

Jako szaf¢ SO =zasilajacg instalacj¢ oswietleniowa nalezy zabudowaé¢ na fundamencie
kompozytowym rozdzielnicg o szczelnosci [IP65 wykonang w II klasie ochronnosci izolacji.
Poszczegolne elementy wyposazenia rozdzielnicy nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca szyn
miedzianych Cu 16mm?. Rodzaje wyposazenia szafy SO i ich charakterystyczne parametry

oraz jej uktad potaczen i wyglad pokazane sg na rysunku E-01.

3.6. Aparatura i legenda oznaczen zastosowanych w projekcie instalacji:

Rodzaje aparatow, urzadzen, osprze¢tu elektrycznego oraz opraw o$wietleniowych pokazane
sa w legendzie znajdujacej si¢ na poszczegolnych rysunkach instalacji. W przypadku gdy nie
zostal okreslony konkretny typ urzadzenia do zabudowy nalezy dobra¢ urzadzenia spetniajace
minimalne wymagania podane na schematach 1 rysunkach instalacji z ogdlnie dostepnych na

rynku.

3.7. Ochrona przeciwporaieniowa:

Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w uktadzie TN-S. Ochron¢ przed dotykiem
bezposrednim stanowig obudowy urzadzen oraz izolacja fabryczna. Ochrona przy dotyku
posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie urzadzen wykonanych w Il-klasie
ochronnos$ci izolacji oraz jako samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania przy
zastosowaniu wyzwalaczy elektromagnetycznych typu S o charakterystyce B lub wktadek
topikowych (w zlaczach stupowych) o charakterystyce gF. Jako ochrona uzupelniajgca
zastosowane s3 wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie Al — 30mA.

Przewdd ochronny PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich stupow latarniowych 1 potaczy¢ z
konstrukcjg stupa. Przekr6] przewodu PE powinien by¢ nie mniejszy niz przewodow
fazowych.

Ponadto od listwy PE szafy SO nalezy poprowadzi¢ szyn¢ wyrdwnawcza ktora nalezy
potaczy¢ kolejno z konstrukcjami stupow latarniowych. Szyn¢ zrealizowaé przy pomocy

ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm.



3.8. Ochrona przeciwprzepieciowa:

W ramach ochrony przepigciowej urzadzen w szafie SO nalezy zabudowa¢ modulowy
ogranicznik przepie¢ klasy TI+2. Ogranicznik wilaczy¢é pomigdzy poszczegdlne fazy,

przewod neutralny

4. UWAGI KONCOWE:

Po wybudowaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli. Po podaniu napigcia
potwierdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] urzadzen poprzez wykonanie
pomiardéw. Spelnienie skutecznos$ci ochrony jest warunkiem dopuszczenia instalacji do
eksploatacji. Z powyzszych pomiaroéw nalezy sporzadzi¢ protokoly. Utozone kable przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robdt zakrytych przez Inwestora. Wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg nowo wybudowanych urzadzen przez uprawnionego geodete.
Nastepnie nowo wybudowane urzadzenia nalezy zglosi¢ do Inwestora celem dokonania

odbioru technicznego.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Ilos¢
Nazwa Typ
/szt./mb./kpl.
Stup latarniowy sze$ciokatny _
Stalowy ocynkowany ogniowo 6szt
H=4m
Fundament betonowy Dostosowany do stupa ze srubami 6
szt
prefabrykowany mocujacymi M20
Tabliczka stupowa 6szt
Kabel YKXszo 5x10mm? 107mb
Piasek Piasek zotty (nie ptukany) 7m’
Bednarka ocynkowana 25x4 107mb
Folia ochronna Niebieska 94mb
Oprawa (korona) stupowa ‘
' ‘ Podwojna 6szt
oswietleniowa
Zrédlo $wiatha LED 20W 12szt
Rura ochronna SRS 75 niebieska 18mb






