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IV.1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku oddziatu psychiatrii na
obszarze 107 szpitala wojskowego z przychodniag SPZOZ w Watczu ul. Kotobrzeska 44 dz nr
1856/22, obr. 0001- Miasto Watcz

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobdw i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

- odbiér robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.1.5

1.41 Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzeh, zespotdbw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

1.4.4 Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodéw.
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1.4.6 Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakosc¢ i stan powietrza.

1.4.7 Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

1.4.8 Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

1.4.9 Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

1.4.10 Wentylatory
Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.11 Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.12 Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

1.4.13 Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.4.14 Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.15 Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.16 Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.17 Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

1.4.18 Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego
do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.4.19 Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
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1.4.20 Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
urzadzenia do odzysku cieptfa lub powierzchni chiodnic.

1.4.21 Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktérg przeptywa powietrze.

1.4.22 Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

1.4.23 Thtumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

1.4.24 Nawiewnik
Element lub zespdt, przez kitory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.25 Wywiewnik
Element lub zespdt, przez kitory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.26 Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

1.4.27 Klapa pozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

1.4.28 Centrala wentylacyjna

Urzgdzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzenh stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérag nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
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z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej
czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej
czesdci Opracowania

IV.2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt .2. Wykonawca zobowigzany jest w
projekcie przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw oraz typow
urzgdzen oraz rozwigzan projektowych.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

1 Centrala wentylacyjna Rotorvent z grzatkg elektryczng, naw. 1025m3/h, wyw. 810m3/h
2 Centrala wentylacyjna Rotorvent z grzatkg elektryczng, naw. 540m3/h, wyw. 540m3/h
3 Centrala wentylacyjna Rotorvent z grzatkg elektryczng, naw. 810m3/h, wyw. 810m3/h
4 Cokot dachowy

5 Czerpnia dachowa powietrza d:315mm

6 Czerpnia dachowa powietrza d:400mm

7 Czerpnia dachowa powietrza d:450mm

8 drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 mm

9 kausze stalowe ocynkowane

10 Koszty zwigzane z okablowaniem elektrycznym central wentylacyjnych

11 kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm

12 ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr. do 100 mm
13 ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr. do 200 mm
14 ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr. do 315 mm
15 ksztaltki wentylacyjne prostokagtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

16 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

17 Nawiewnik V=100m3/h o wym. 252x252mm

18 Nawiewnik V=150m3/h o wym. 252x252mm

19 Ptyty gumowe bez przektadek, ogolnego przeznaczenia

20 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm

21 podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm

22 podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ C o sr. do 100 mm

23 podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o sr. do 200 mm

24 podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o sr. do 315 mm

25 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm

26 podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych, typ C o sr. do 315 mm
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27 Podstawa dachowa d:315mm

28 Podstawa dachowa d:400mm

29 Podstawa dachowa d:450mm

30 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 160 mm

31 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o $r. 160mm

32 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o sr. do 200 mm

33 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o sr. do 315 mm

34 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 100 mm

35 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o sr.
do 200 mm

36 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.
do 315 mm

37 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm

38 Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

39 Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z nakretki 6-kgtnymi Sredniodoktadnymi M
12x160mm

40 Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diugos$ci M-8

41 sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym, z gwintem na catej dtugoséci, z nakretkami i
podktadkami M-8 o di. do 50mm

42 sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dtug. do 50 mm

43 Thumik d:200mm [=1000mm

44 Thumik d:250mm [=1000mm

45 Ttumik d:315mm 1=700mm

46 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej

47 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do 160 mm

48 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do 200 mm

49 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do 315 mm

50 uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o sr. do 400 mm

51 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do 500 mm

52 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do 1000
mm

53 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o sr. 600-1200 mm
54 Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o $r. 600-1200 mm
55 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr.5mm

56 uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do 100 mm

57 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o sr. do 200 mm

58 uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o sr. do 315 mm

59 Wetna mineralna gr. 100mm

60 Wetna mineralna gr. 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej

61 Wentylator dachowy wywiewny V=175m3/h

62 Wkrety stalowe samogwintujgce z tbem stozkowym lub kulistym 4,2 mm

63 Wyrzutnia dachowa powietrza d:315mm

64 Wyrzutnia dachowa powietrza d:400mm

65 Wywiewnik V=100m3/h o wym. 252x252mm

66 Wywiewnik V=275m3/h o wym. 252x252mm

67 Wywiewnik V=50m3/h o wym. 180x180mm
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w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow / producentow

sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwigzania, materiaty, urzgdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego

niz przywotany w dokumentaciji.

IV.3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne" pkt I.3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu kanatow i ksztattek wentylacyjnych oraz innych urzgadzen
wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych materiatébw, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga

by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniac¢
wymagania bhp i p.poz.

IV.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne" pkt |.4.

4.2 Transport materiatéw

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: centrala wentylacyjna, nawiewniki, kanaty i ksztattki
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w
czesci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

IV.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt I.5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét
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Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze
muszg posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarno-
higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii),
potwierdzajgcych ich zgodnosc¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcéw
mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz
posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robdét Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych Ilub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlanag.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zaleceh oraz wykorzystywaé wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za
zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

e dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

e zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdw i urzadzen,

e podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczna, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalaciji
elektrycznych i AKPIA, wylgczonymi z zakresu robot,

e przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametréw pracy),

¢ wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotdw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywdw, wydatkdw, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

e przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

o dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzgdzen. Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

¢ wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
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uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez
Sciany pozarowe).

e Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

o Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

e Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzgdzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,
korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacii,

IV.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogodlne" pkt |.6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacijag projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt |.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg dla poszczegodlnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 —dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatbw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki
dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz
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wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

7.3. llos¢ jednostek obmiarowych okre$la sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

IV.8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt. |.8.

8.2 Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wiasciwych materiatéw,

— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.3 Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych
w sktad komisji wchodzg rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenc;ji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokdtu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzeh zastosowanych w
instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru
koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i parametrow
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roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego

odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z

uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.4 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu roboét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.

IV.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne" pkt 1.9.

IV.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690) oraz obowigzujgce zmiany;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potagczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe.

- - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 2002 r.
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