NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT WYKONAWCZY -
KOTLOWNI POMP CIEPLA

6-/

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka

ewidencyjna 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.
Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
30,00m2, budowa dojazddéw i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska
rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi zrédfami ciepta-
odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenaZzu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oswietlenia terenu wraz z
latarniami oéwietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerterow oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104 _4

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bisztynek ul. Obwodowa
11-230 - Bisztynek

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

280104_4_Bisztynek

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0002 Bisztynek

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

224 (wczesniej 220)

IDENTYFIKATOR DZIALK|
EWIDENCY JNEJ

280104_4

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

SPECJALNOSG | NUMER UPRAWNIER! path ZAKRES
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRA&OWAN OPRACOWANIA PODPIS
Projektant: do projektowania bez ograniczeri )
) . w specjalnosci instalacje sanitarne; 11.2023r. Br.sanitarna =)

mgr inz. Alicja Szeremeta PDK/0072/PWOS/21 2 [

Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen
) ) w specjalnoéci architektonicznej 11.2023r. Br.sanitarna

mgr inz. Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOS/17

PODPIS ZAUFANY

PIOTR
INDYK

04.10.2024 09:35:35 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Rzeszdéw, 11.2023r.
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:
PDK-YCK-8X9-81Z *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0040/21

adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikage poprawnosd danych w raniejszy swizdezenic mozna sprawdsic za pomocy numeru weryfikacyjnego raswiadczena na
stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujze sig z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Indymierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
I[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

“Komisja Kwalifikacyjna ——"Rzesz6w,; 20210319
PDK OIIB/D0S4/00C2/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
m2ynieréw budownictwa (Dz. U. 7 2019 r, poz. 1117 z péén. zm.) i ar. 12 ust | pki |, pki 2, pkt 3, pkt 4
ipki 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art 12 ust. 4¢ pla 3, ant, 13 ust 1, ust, 2, ust 3 i ust. 4, art, 14 ust 1 pkt 4 liv b
art.15a ust. 1, art. 153 ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prmwo budowlane (Dz. U. 2 2020 r, poz 1333 z pdin.
zm.), po ustaleniu, rczostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego omz po zloZeniu
cgzaminu na uprawnieia budowlane z wynikiem pozylywnym, stwierdzamy, 2

Pani Alicja Szeremeta
magister inzynier
{ kicrunck studiéw - inzynieria sanitarna )
ur. dnia 25 czerwca 1992 r. miejsce urodzenia — Sanok
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjuy PDK/0072/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnotei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnicniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z péin. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji

Zakres padanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budow lane - podsiawg do wykonywania samodziclnych funkcii techaiczych w
budownictwic stanowi wris do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyrji stury odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjncj Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawic, za posrednicowem Podharpackic) Okrggowe) lzby Inzynierdw Budowniciwa w Hzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodaie z tredcig an. 1270 Kp.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolana strona maze zrzec sic prawa do wniesicnia odwolania wobee organu
administracy publscznc, bory wydal decyrje.
§ 2. Z dnicm dorgczenia organowi administracii publicane oswiadczenia 0 Zrieczeniu si¢ prawa Jo wnicsienia odwolania
precz ostatnig ze stron posigpowania. decyZju staje %1 ostaleczna | prawomocna
W przypadku zlo2énia przez strone oswiadczenia o zrzecreniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ an skarg do sgdu admimistracy jnego.

JE—
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- > Skiad Orzekajacy PDK O[IB
=\ dr in2. Zbigniew Plewako....... e | i A
| if ]
/ in2. Andrzej Tarczyfski .y, ..;!..L‘.xlw.;-\

mgr inZ arch. %ﬁr Koff

upr. bud. nrA-131/90
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Szczegélowy zakres uprawniefi
do projekiowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

. Namocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objglym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r,,
poz. 1333 z p&Zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objete] niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z2020r., poz. 1333 z pozn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlancgo lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

dr in2. Zbigniew Plewako... g5V
in2. Andrzej Tarczydski ... /. ” A
mgr mz. Grzegorz Q20g......... )
Otrzymuja:
(1. Pami Alicja Szeremeta
Zam. Wola Sekowa 9 v dalain],
38-505 Bukowsko ¢
2. Glowny Inspekior
Nadzoruw Budowlanego - N T O HIN/A
Jaa
mgr inZ. arch. ir Koif

upr. bud. neAA-131/90
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PO LSKA
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INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-WFN-L96-8TJ *

Pan Marcin Tomasz Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/15/0144/17

adres zamieszkania Wola Sekowa m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wvgenemwam elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y go kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczycy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

* Weryflagg poprswnosd danych w niniejszym zaswisdaeniu moina sprawdsic 13 weryfikacyjneg:
mnemmmmmﬁmmkmm":ng:hmmmehw Indynierow
Budownictws.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-
PDK OLIB/A0054/0029/17

DECYZJA

mmnuulmzmvyzﬁusmmr.owm
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. = 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i an. 12 ust. ]
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt S, art. 12 ust. 2 ust. 3, ant. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. | pk1 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z poin. zm.) oraz §10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
mlzn;pmummw-wwmwmm
wmwmmmmzmbmpomw.m

Pan Marcin Szeremeta
magister inZynier
(kierunck studiéw - inzynieria érodowiska)
ur. dnia 22 wrzednia 1987 r. migjsce urodzenia - Sanok
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0108/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w caloici #adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (D, Ul = 2016 r., pec. 23 z pidn. zm. ) odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Mum“uwmyﬂMuMduWL

Pouczenie
I.Mznl!u?w,mmm-mbwwiﬂtﬁ
WWMmﬁwﬁdﬂmmmmw
wmmmmmwmwm
2. Od ninicjszej decyzji shazy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzymserow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Lzby Indynierow Budowmictwa
w Rzeszowie w termime 14 dni od daty jej doreczenia.




Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budow/ane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze

projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECIALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant gfdwny:

mgr inz. arch. Stawomir Kor ul.

Niepokonanych 3, Rzeszow

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
A-131/90

11.2023r.

Br.architektoniczna

/{/)

Sprowdzajqcy:
mgr inz. arch. Barbara Kon

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej
A—140/01

11.2023r.

Br.architektoniczna

Rzeszow, 11.2023r.
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PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
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Projektant Nr uprawnieri Pod p -
mgr ink. Alicja Szeremeta PDKI0072/PWOS/21 %
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LEGENDA:

zosilanie pomp ciepta przewody glikolowe

powrdt pomp ciepla przewody glikolowe

zasilanie z pompy ciepla
powrdt do pompy ciepta
zasialnie instolacji c.o.
powrét instalacji c.o.
zimna woda instalacyjna
ciepta woda instalacyjna
cyrkulacja instalacyjno

PROJEKT ZAMIENNY PRZEWIDUJE ZMIANE
LOKALIZACJI POMIESZCZENIA KOTLOWNI

RZUT KOTLOWNI, ROZMIESZCZENIE URZADZ
NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW

ISTNI

EJACYCH

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze
projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczes$niej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE 1 NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
Projektant: do projektowania bez ograniczefi
) . w specjalnoéci instalacje sanitarnej 11.2023r. Br.sanitarna - —

mgr inz. Alicja Szeremeta PDK/0072/PWOS/21

Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen
P W yacy. . w specjalno$ci architektonicznej 11.2023r. Br.sanitarna

mgr inz. Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOS/17

Rzeszow, 11.2023r.



1 Nazwa opracowania :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. obwodowej

w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4.

Uwaga: Projekt kotlowni pomp ciepfa objeto zmiang w zakresie zmiany lokalizacji
kotlowni oraz zmiany przylaczenia do budynku. Pozostate elementy bez zmian —
wszystkie zalozenia pozostawiono jak w projekcie pierwotnym opracowanym przez
mgr inz. Renate Kupiriska i mgr inz. Karola Cezarego Prokopczyka.

2 Podstawa opracowania :
- Zlecenie inwestora i umowa,
- plan realizacyjny zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany,
norma PN-EN 12831 - Instalacie ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia ciepinego”,

- norma PN-EN 12828 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania”,

- norma PN-EN 1SO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

norma PN-EN 1SO 14683 - ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,
norma PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych”, - Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r.

3 Pompa ciepia.

Energia cieplna bedzie pozyskiwana z gruntu. Projekt obejmuje:
- technologie dolnego zrodta,
- technologie gérnego Zrodia.

3.1 Charakterystyka oraz dobér wielkosci doinego zrodta.

W budynku wymagane jest zastosowanie pompy ciepla typu solanka-woda. Goérne
#rodio  pompy ciepta dostarczy moc na potrzeby CO i CWU oraz zapewni wspoliprace
z ogrzewaniem grzejnikowym (zasilanie 50/40 przy 20°C otoczenia) poprzez bufor
wody grzewczej.

W obliczeniach wymaganej wielkosci uktadu pionowych sond geotermalnych
zatozono obliczeniowa wydajno$é poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35 Wimb
odwiertu z zachowaniem odlegto$ci miedzy odwiertami min. 8 mb.

Dolne 2rédio ciepta w postaci pionowych sond gruntowych, skiadac sie bedzie
z odwiertbw wyposazonych w sondy U-ksztaltne skiadajace si¢ z rury zewnetrznej
rury wewnetrznej wypetnionej glikolem. Odwierty dla pomp ciepta uzbrojone zostang w
sondy gruntowe wypetnione glikolem, w ilosci wynikajacej z zalozeni obliczeniowej
wydajnoéci poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35 W/mb odwiertu, warunkow
technicznych budynku oraz obliczen projektowych dla obiektu. Gigbokos¢ odwiertéw pod
sondy zostata zalozona jako 100mb. Dolne zrédio zostato zaprojektowane w sposob
gwarantujgcy samoregeneracje w okresie letnim i minimalng temperature zasilania pompy
ciepta na poziomie 4°C w ciagu catego roku i okresu eksploatacii (25 lat).

Wielkos¢ projektowanego ukladu technologicznego gruntowej pompy ciepta wraz
z dolnym zrédlem o wielkosci 105 kW jest zbyt mata w celu wykonania
symulacji wspéiczynnika SPF. Zatozono, ze sezonowy wspotczynnik efektywnosci (SPF)
nie bedzie gorszy niz 4,0 dla projektowanego uktadu tzn. zgodne z obliczeniami cieplnymi
obiektu, parametrami technicznymi proponowanej pompy ciepta, warunkami
meteorologicznymi i gruntowymi w miejscu montazu.

Wg producenta projektowanych urzadzen, do analiz obliczeniowych
dla nowoprojektowanego obiektu wykorzystuje sie wspolczynnik SCOP = SPF, ktéry
wynosi dla zaprojektowanych pomp ciepta (0/35°C — klimat zimny) — 4,3-4,4.

Roboty geologiczne wymiennikéw gruntowych o gtebokosci do 100 mb nie
podlegajg Prawu geologicznemu i gérniczemu.



Dane wejsciowe

Warunki gruntowe: W obliczeniach wymaganej wielkosci  ukfadu pionowych
sond geotermalnych zatozono obliczeniowg wydajno$c¢ poboru ciepta z gruntu na
poziomie q = 35 W/mb odwiertu.

Zapotrzebowanie na ciepto z dolnego Zzrédia ciepta (moc parownika pompy
ciepta): 105,0 kW

llo$é i diugo$¢ sond PE-Xa pojedynczych dn 40x3,7:

30 x 100 m

Zatozenia systemu - opis ogoéiny

Opracowany system skiada sie z uktadu 30 sztuk pionowych sond geotermainych
z materiatu PE-Xa pojedynczych o diugosci 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm.
Uklad zostat podzielony na 2 sekje po 15 sond.

Sondy podigczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm
do zainstalowanych w studni 15-obwodowej rozdzielaczy z regulatorami przeptywu.
Z rozdzielacza w studni do pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone zostaty
przewody preizolowane UNO z materiatu PE-Xa SDR 11 o srednicy 90x8,2mm.
Srednica zewnetrzna ptaszcza — 175 mm.

Zastosowane sondy

Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedlug PN-EN
ISO 15875 z warstwa zewnetrzng ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Wysoka
odporno$é polietylenu sieciowanego umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym bez
koniecznosci wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania
sie rys. Sondy cechujg sie wysokg odpornoscig na zginanie, udarno$¢, obcigzenia
punktowe oraz mikropgkniecia w wyniku naprezen.

Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potaczenie zewnetrznej
&cianki sondy z materiatem wypetniajgcym i prawie catkowitg szczelno$¢ na przenikanie
wody wzdtuz Scianki sondy.

Glowica sondy jest wykonana bez potgczenia zgrzewanego z jednego odcinka
rury wygietego w specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce
wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej widknem
szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawoéw lub
innych potgczen.

Klasa cisnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury
uzytkowania to od -40 °C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.Sonda
pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wediug PN-EN ISO 15875 z
warstwg zewnetrzng ochronng z PE o S$rednicy 40x3,7mm. Wysoka odporno$c
polietylenu sieciowanego umozliwia ukiadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci
wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie rys. Sondy
cechujg sie wysoka odpornoscig na zginanie, udarnosc, obcigzenia punktowe oraz
mikropekniecia w wyniku naprezen.

Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potaczenie zewnetrznej
écianki sondy z materiatem wypelniajacym i prawie catkowitg szczelnosé na przenikanie
wody wzdluz scianki sondy.

Glowica sondy jest wykonana bez polgczenia zgrzewanego z jednego odcinka
rury wygietego w specjainej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce
wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej wtoknem
szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawéw lub
innych potgczen.

Klasa cisnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury
uzytkowania to od -40 °C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.

Zastosowane przewody tranzytowe
Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowych do kottowni to  przewody
preizolowane skiadajace sie z ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej
oraz przewodu do przesytu medium.
Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwa
antydyfuzyjng (EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z norma PN-EN 1SO



15875. Izolacja ciepina wypelniajgca wewnetrzng przestrzei wykonana jest ze
spienionego PE. llos¢ warstw otulin jest uzalezniona od $rednicy rury. Calos¢ pokryta jest
od zewnatrz ptaszczem z PE-HD.

Dzieki wzmocnionym  $éciankom  plaszcza ostonowego zapewniona zostafa
wysoka szczelnos¢ obwodowa i duza odpornosé mechaniczna. Ponadto poprzez
zastosowanie pofaldowanego plaszcza mozliwe jest fatwe zaginanie rur.

Zastosowana studnia rozdzielcza i rozdzielacz

Studnia rozdzielczowa wyposazona w rozdzielacz z przeptywomierzami  na
kazdym obwodzie belki powrotnej z dolnego zrodia.

Wiaz studni przewidziany do obcigzenia ruchu pieszych. W przypadku
umiejscowienia studni w ciggu komunikacyjnym nalezy przewidzie¢ dodatkowo betonowy
pierscieni odcigzajacy wraz z wlazem zeliwnym.

Wypetnienie otworéw wiertniczych

Nalezy wykona¢ wypetnienie otworu wiertniczego dedykowanym dia sond
geotermalnych termocementem o wspotczynniku przewodzenie ciepta nie mniejszym niz
1,2 W/m*K. Termocement nie powinien zawierac¢ bentonitu. Bentonit w przypadku
zbytniego wysuszenia ma wiasciwo$¢ kurczenia sie i oddawania wody, co powoduje
powstawanie pustych przestrzeni.

Wypetnianie otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak,
aby zapewni¢ trwafte, stabilne fizycznie i chemicznie polgczenie sondy z otoczeniem
skalnym. W wypetnieniu otworu sondy nie mogg znajdowac sie pecherzyki powietrzne ani
puste przestrzenie. Wypetnienie otworu wiertniczego nalezy wykona¢ od gtowicy sondy w
goére otworu z wykorzystaniem rury wypetniajgcej za pomocg pompy iniekcyjnej.

3.2 Obliczenia instalaciji

Zatozenia

. Obliczenia ciepine zostaly przeprowadzone dla doinego Zrodta w wydatku grzewczym.

- W obliczeniach hydraulicznych nie uwzgledniono wplywu czes¢ instalacii znajdujgcej sie
w maszynowni pompy ciepta oraz samej pompy ciepta.

Medium przesylowe

Gliko! etylenowy o stezeniu: 29 %

Punkt krystalizaciji: -156 °C

Punkt pracy: 0 °C

Gestosé: 1051, kg/m?®

Ciepto wiasciwe: 3,79 kJ/kgK

Wspdiczynnik lepkosci kinematycznej: 10,0 mm?/s

Obliczenia cieplne - wymagana wielko$¢ systemu
Zapotrzebowanie na cieplo z instalacji: 105,0 kW

llo§¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 2200 h
Typ zastosowanej sondy: pojedyncze

Obliczeniowa wydajnos¢ cieplna gruntu (rodzaj gruntu, ilos¢ roboczogodzin, typ sondy): 35 W/mb

Wymagana diugos¢ catkowita odwiertow geotermainych: 3000,0 m

Przyjeta dtugos¢ catkowita odwiertéw geotermalnych: 3000,0 m

Diugo$é czynna jednej sondy: 100,0 m llos¢ sond: 30 szt.

Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dia danej dtugoéci sond): 8 m
Roéznica temperatur zasilanie/powroét: 3 °C

Obliczenia hydrauliczne poszczegd6lnych odcinkéw instalacji

Nrsekell | Oddinek Brednica | Diugost max Predkosét
[mim] (do naidalszego | [mis]
punkt): [m]

Sirata
gisnisna
[kPal




sekcje sondy 40x3,7 100,0 0,35 18,20
1+2

sekcja 1 sondy - rozdzielacz 40x3,7 31,0 0,35 5,59
sekcja 2 40x3,7 31,0 0,35 5,59
sekcja 1 Rozdzielacz (studnia) 90 - - 15,98
sekcja 2 90 - - 15,98
sekcja 1 rozdzielacz - pomieszczenie | 90x8,2 24,0 1,03 12,75

PC
sekcja 2 90x8,2 54,0 1,03 25,04

Obliczenia hydrauliczne dla cato$ci instalaciji

sekcja 1- | 6,54 1898 31,64

2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Opis fiog¢ | Jedn.
1. Sonda pojedyncza PE-Xa 40x3,7/100 30 szt.
2. Rura kolektor PE-Xa SDR 11 40x3,7 dt.100m 1100 m
5. Studnia rozdzielaczowa large z przept. SDR 11 40x3,7/15 obw. 2 szt.
6. mufa elektrooporowa 40 130 szt.
7. mufa elektrooporowa PEX 90 8 szt.
11. Rura grzewcza UNO SDR 11 90/175 152 m
13. kolanko elektrooporowe PEX 90° 90 8 szt.
14. | Ostona kolanowa duza 8 szt.
15. Pianka montazowa 8.1 8 szt.
19. | przejicie kotnierzowe PEX 90/DN 80 4 szt.
21. uszczelka EPDM PEX 90/DN 80 4 szt.




22, Materiat wypetniajacy 1.2 W/m2 - 1 tona na palecie 30 szt.

Po odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji dolnego zrédia na regulatorach przeptywu
nalezy ustawi¢ réwne przeptywy w studni rozdzielaczowej w 30 petlach o wartosci 31,64
m3/h/30 = 1,055 m3/h = 17,58 I/min. Rozdzielacze zasilajgce wyposazy¢ w zawory
odcinajgce kulowe, dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.

W pomieszczeniu pomp ciepta instalacje dolnego zrodia wykonac z PE-Xa tgczonego
przez zgrzewanie.

Na instalacji dolnego zrédia w pomieszczeniu pomp nalezy zamontowaé zgodnie ze
schematem: termometry do pomiaru temperatury solanki na przewodzie zasilajgcym
i powrotnym dolnego zrédta, manometr, zawér do napetnienia i oprézniania wraz z
mobilng stacjg uzupetniajaca ztad, odpowietrzniki automatyczne, naczynie wzbiorcze i
zawér bezpieczenistwa.

Uzupetnianie ztadu doinego Zrédia mieszaning glikolu etylenowego bedzie realizowane
przy pomocy mobilnej stacji do napetniania. Stacja kompaktowa sktada sie z; - wobzek
wykonany ze stali nierdzewnej na kotach,

— pompa z wytgcznikiem (Q=5-50 I/min, H=50 m),

— zbiornik z polietylenu o pojemnosci 30 | z sitem zasysajagcym i zaworem
zwrotnym, — weze cisnieniowe i zawory kulowe.

Przewody i armature dolnego zrédia w pomieszczeniu pomp ciepta nalezy zaizolowad
termicznie izolacjg zimnochronng kauczukowa AC, grubo$¢ izolacji 23 mm.

Prace ziemne.
Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiada¢ stosowne uprawnienia i kwalifikacje
zgodnie z obowigzujgcym prawem geologicznym i gérniczym. W kazdym przypadku
nalezy wykonaé projekt prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem. Sondy gruntowe
oraz ich zasilanie i powrét nalezy instalowaé w odleglosci przynajmniej 70 cm od
przewodéw rurowych wod-kan oraz innych przewodéw zasilajgcych. W przypadku
skrzyzowania nalezy przewody rurowe zaizolowac. Aby utatwi¢ przenoszenie sond nalezy
je wezesniej napetni¢ woda. Sonde nalezy wprowadzi¢ do odwiertu stosujgc odpowiednie
oprzyrzadowanie (np. wciggarke).
Cisnieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢ przeprowadzona przy cisnieniu 6 bar
(czas trwania proby 60 min, wstepne obcigzenie 30 min, maksymalny spadek ci$nienia
0,2 bar).
Aby zamknaé pierécieniowa szczeline nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sondg
trzeci przewéd rurowy w celu wypetienia (iniekcji). Wypetnienie zapewni swobodny
przeptyw cieptfa i wypetni pierscieniowg przestrzen odwiertu (swobodna przestrzen miedzy
sciankg odwiertu i sondg). Trzecim przewodem rurowym wprowadzamy materiat
wypetniajacy odwiert od dotu do gory. Jako wypelnienie nalezy zastosowacé specjainy dla
sond geotermalnych mrozoodporny materiat wypetniajacy o przewodnosci ciepinej 1,2
W/mK i- wydajnosci ok. 0,7 t/m®, co zapewni poprawng prace wymiennika gruntowego.
Jezeli materiat wypetniajacy rozpoczyna wyplywa¢ z wylotu odwiertu, to jest to znak, ze
odwiert zostat catkowicie napetniony.
System rur poziomych PE-Xa (odcinki od otworu do studni zbiorczej) nalezy prowadzi¢ na
glebokosci 1,5 m. Rury zasilajace i powrotne nalezy ukiadaé w wykopie zachowujac
odleglos¢ od siebie 0,7 m. Kolektory poziome (odcinki od studni zbiorczych do budynku)
nalezy wykona¢ z rur PE-Xa preizolowanych na gtebokosci 1,5 m.
Nalezy zwrécié szczegéing uwage na technologie zasypywania kanatéw, ktéra powinna
odpowiada¢ procedurom producenta. Bardzo istotny jest odpowiedni dobor jakosci
wykonania i zaggszczenia  gruntu  nasypowego nie tylko w strefie
bezposrednio przylegajacej do rury, ale takze w warstwie minimum 30 cm ponad lico
gornej krawedzi ukladu rurociggu. Nad przewodami poziomymi utozy¢ tasme
ostrzegawczg 30-40cm nad rura.

3.3 Urzadzenia technologiczne kotlowni pomp ciepta

Zrédiem ciepta dla instalacji c.0., c.w.u. i c.t. jest pompa ciepla glikol/woda z
doinym Zzrédiem w postaci zespotu 30 sond gruntowych pionowych o glebokosci
100 m.



Zapotrzebowanie ciepta dla  projektowanego budynku  wynosi
odpowiednio:

na cele c.0. — Qc.0 = 62,3 kW

na cele c.w.u. — Qmaxcwu = 78,0 kW

W zwigzku z tym, ze ciepla woda bedzie przygotowywana réwnolegle
wyliczone zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Razem= 140,3 kW

3.3.1 Pompa ciepta.
Dobrano dwie pompy ciepia o parametrach:
- 1. Wydajno$é cieplna min. 63 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++: COP mim. 44, - 2.
Wydajnosé¢ cieplna min. 78 [kW] (0/35 [°C]), klasa A++; COP mim. 4,3; - z zespotem
sond gruntowych, dwoma przeptywowymi podgrzewaczami c.w.u. oraz buforem ciepta

zapobiegajacymi czestym wigczeniom pompy ciepta,

Parametry techniczne i wyposazenie zaprojektowanych pomp ciepta: -
pompa ciepta nr 1:

a) Stopien efektywnosci € (COP) wg EN 14511 lub normy rébwnowaznej (BOW35,
réznica 5 K): COP: min. 4,4
b) Typ sprezarki: scroll, w petni hermetyczna;
c) Poziom mocy akustycznej przy BOW35: 1-2 st okoto 57-63 dBA
d) Max temp. na zasilaniu: 68°C
e) Min. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: -5 °C
f) Maks. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: 30 °C
g) elektroniczne zawory rozprezne (EZR) z niezaleznym obiegiem regulacji h)
czynnik chiodniczy stosowany w ukiadach pompy ciepta - zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzenia
i) obstuga pompy ciepta przez Internet (monitoring i ustawienie parametrow
pompy ciepta),
j) wyjécie komunikacyjne BACnet lub ModBus, informacje o urzadzeniu musze
by¢ zinterpretowane przez zewnetrzne oprogramowanie

- pompa ciepta nr 2:
a) Stopien efektywnosci € (COP) wg EN 14511 lub normy rownowaznej (BOW35,
réznica 5 K): COP: min. 4,3
b) Typ sprezarki: scroll, w petni hermetyczna;
c) Poziom mocy akustycznej przy BOW35: 1-2 st okolo 57-63 dBA
d) Max temp. na zasilaniu: 68°C
e) Min. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: -5 °C
f) Maks. temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej: 30 °C
g) elektroniczne zawory rozprezne (EZR) z niezaleznym obiegiem regulacji h)
czynnik chlodniczy stosowany w ukiadach pompy cieplta — zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzenia
i} obstuga pompy ciepta przez Internet (monitoring i ustawienie parametrow
pompy ciepta),
j) wyjscie komunikacyjne BACnet lub ModBus, informacje o urzgdzeniu musze
byé zinterpretowane przez zewnetrzne oprogramowanie

Pompy cieptg posadowi¢ na podkiadkach antywibracyjnych.

3.3.2 Automatyka i sterowanie.

Do regulacji temperatury czynnika oraz pracy pomp ciepta przyjeto
automatyke fabryczng na wyposazeniu pompy ciepta.

Sterowanie pompag ciepta odbywa¢ si¢ bedzie regulatorem zabudowanym
na korpusie pompy. Sterownik pompy ciepta nr 1 bedzie petnit funkcje nadrzedng
/master/ do sterownika pompy nr 2.



Regulacja ogrzewania C.O. za pomocg automatyki pogodowej pompy nr 1.
Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowac na $cianie pétnocnej, na wysokosci ok. 2-
2.5mnad terenem oraz w odlegto$ci min. 0,5 m od otworéw okiennych i drzwiowych.

3.3.3 Obiegi grzewcze.
Uktady w obiegu pierwotnym podzielono na nastepujace obiegi:

- Obieg pierwotny z sondami gruntowymi i pompami obiegowymi obiegu pierwotnego.

- Obieg wytwarzania ciepta z pompg ciepta 0 mocy nominalnej 63 kW i wspéinym dla obu
pomp zbiornikiem buforowym o poj 1000 I.

- Obieg wytwarzania ciepta z pompa ciepta 0 mocy nominainej 78 kw

- Obieg podgrzewu c.w.u. w dwoch przeptywowych podgrzewaczach c.w.u. o pojemnosci

buforowej 749 |

- Przelgczanie obiegdéw pomiedzy fadowaniem buforéw i podgrzewem ciepiej zapewni

obrotowy zawoér 3-dr. przetaczajgcy z sitownikiem

Uktady w obiegu wtérnym podzielono na nastepujace obiegi:
- Obieg cyrkulacyjny c.w.u.
- Obieg grzewczy instalacji C.O.

3.3.4 Pompy obiegowe.
a) Obieg pierwotny z sondami gruntowymi:

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego pompy ciepta nr 1 Dn
50 30/0,5-16 /punkt pracy pompy G=18 m3/h i Hp= 12,3 m/

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu pierwotnego pompy ciepta nr 2 Dn
50 30/0,5-16 /punkt pracy pompy G=14,3 m3/h i Hp= 12,4 m/

b) Obieg wytwarzania ciepta z pompa:

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtérnego pompy ciepta nr 1 Dn 50 30/0,5-10
/punkt pracy pompy Gc.0.=8,5 m3/h i Hp=34 m/ - fadowanie bufora i
podgrzewaczy c.w.u.

- Pompa elektroniczna obiegowa obiegu wtérnego pompy ciepta nr 2 Dn50 /0,5- 6
/punkt pracy pompy Gc.0.=6,8 m3/h i Hp=2,7 m/ - fadowanie bufora

Obieg wtérny podzielono na nastepujace obiegi:
a) Obieg cyrkulacyjny c.w.u. :
- Pompa elektroniczna cyrkulacyjna (st. nierdzewna/braz) Dn25/1-4 /punkt pracy
pompy Gc.w.u.=0,27 m3/h i Hp= 1,8 m/
b) Obieg grzewczy instalacji C.O.:
- Pompa elektroniczna obiegu ogrzewania podiogowego Dn25/0,5-8 /punkt pracy
pompy Gc.0.=5,4 m3/h i Hp=4,7 m/.

3.3.5 Zabezpieczenie instalacii.
Uktad obiegu pierwotnego zabezpieczony zostanie naczyniem

wzbiorczym przeponowym o pojemnoéci 250 | i zaworem bezpieczenstwa membranowym

o $rednicy D 11/2", $rednica kanatu dolotowego 34 mm, wspdtczynnik wyptywu 0,20

ciénienie 6 bar.

- Ukfad po stronie instalacyjnej zabezpieczony zostanie dwoma naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi o pojemnoséci 140 | i zaworem bezpieczefistwa membranowym do kazdej z

pomp ciepta o danych: wielkoé¢ zaworu Dn32, Srednica kanatu dolotowego 27 mm,
wspodtczynnik wyptywu 0,36 , cisnienie 3 bar.

- Podgrzewacze c.w.u. bedg zabezpieczone naczyniem przeponowym wzbiorczym do wody o
pojemnosci 8 | zainstalowanym na przewodzie wody zimnej zasilajgcym podgrzewacze oraz
membranowym zaworem bezpieczenstwa przed kazdym z podgrzewaczy Dn20, $rednica kanatu
dolotowego 14 mm, wspoiczynnik wyptywu 0,2, ciénienie 6 bar.

3.3.6 Zawor przelaczajacy.
Przelgczanie obiegéw pomiedzy tadowaniem buforbw | podgrzewem

cieptej zapewni obrotowy zawor 3-dr. przetaczajacy Dn 50 o Kvs=40 m3/h z sitownikiem
2- punktowym zasilanie elektryczne 230 V , moment obr. 6 Nm, czas obrotu <90° 60s. -
przewdd elektryczny 10 m.



3.3.7 Zasobnik buforowy.
W celu zminimalizowania czestotliwosci wigczania pompy ciepta zalecane

jest zastosowanie bufora ciepta o pojemnoéci 18 litrow / 1kW.

W instalacji pomp ciepta zaprojektowano 1 zbiornik buforowy wody grzewczej o
poj. 1000 | /konstrukcja stalowa spawana z izolacjg cieplng PU 75mm/. Pozostaig
pojemnoé¢ buforowa zapewnig 2 przeptywowe podgrzewacze cieptej wody o poj.
buforowej 749 | kazdy.

3.3.8 Wymiennik ciepta c.w.u.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zestawie 2
pionowych przeptywowych podgrzewaczy o poj. 782 | kazdy (pojemnos¢ grzewcza 33
litry), z wezownicg grzejng o pow. 6,7 m2 i mocy 33 kW /konstrukcja stalowa spawana z
izolacja cieplng PU 75mm/. Aby zapewni¢ mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w.u.
zaprojektowano w kazdym podgrzewaczu grzatke elektryczng o mocy 4,5 kW. Zataczenie
grzatek sterowane z regulatora pompy ciepta.

3.3.9 Stacja uzdatniania wody.
Projektuje sie uzupelnianie ztadu c.0. poprzez automatyczny zawor

uzupelniania ztadu 1/2" woda wodociggowg uzdatniong w zmiekczaczu sterowanym
elektronicznie. Do napelniania i uzupeiniania ztadu kottowni pomp i instalacji grzewczej
zaprojektowano stacje uzdatniania ze sterowaniem objetosciowym o parametrach:

- natezenie przeptywu przy napetnianiu 1,5m3/h

- ¢zas napeiniania zladu <2,6h
- moc kottowni 80-500 kW
- pojemno$¢ ziadu 2-4m3.

3.4 Rurociagi | armatura.

Rurociagi:

Instalacje wody grzewczej wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R Stabi Al
PN20 /gruboscienny/ stabilizowane wtopiong wkiadka aluminiowa/ taczonych
przez zgrzewanie.

- Instalacje solanki po stronie kottowni wykonal z rur z polietylenu PE100 SDR
11 tgczonych przez zgrzewanie.

- Zewnetrzng instalacje solanki wykonac z rur preizolowanych polietylenowych SDR 11,
taczonych zgodnie z technologia producenta.
Instalacje wody grzewczej wykona¢ z rur 2z polipropylenu PP-R Stabi Al
PN20 /gruboscienny/ stabilizowane wtopiong wkiadka aluminiowg/ faczonych
przez zgrzewanie.

Armatura:

Armatura PN10 do gorgcej wody, zawory odcinajgce  kulowe o
potgczeniach gwintowanych, kotnierzowych lub zgrzewanych.
- Manometry i termometry:
- dla wody: manometry w zakresie do 0,6MPa i termometry do
100°C, - dla solanki: manometry o zakresie do 0,6MPa i termometry
do 100°C.

Przewody instalacji nalezy prowadzic z odpowiednimi spadkami, aby
zapewni¢ odpowietrzenie

wszystkich elementéw instalacji. W najwyzszych punktach instalacji
nalezy zamontowac

automatyczne odpowietrzniki.

Po wykonaniu instalacji i po uzyskaniu pozytywnego wyniku  proby
szczelnosci przewody i armature zaizolowaé otuling termoizolacyjng o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Przewody i armature dolnego zrédia w pomieszczeniu pomp ciepta
nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg zimnochronng kauczukowg AC o
wspoiczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,035 W/mK, grubosé¢ izolacji od
18mm do 38mm.

Przewody goérnego zrodta nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK o grubosci:

- §rednice wewnetrzne do 22mm min. 20mm,
- érednice wewnetrzne od 22 do 35mm min. 30mm,



- érednice wewnetrzne od 35 do 100mm min. rowna $rednicy wew. rury.

Schemat ideowy oraz lokalizacje urzadzen kottowni pomp ciepta pokazano
na rysunkach.

3.5 lzolacja przej§¢ przewodéw instalacyjnych — przeiécia szczelne. Przejscia
przewoddw instalacyjnych przez $ciane zewnetrzng i posadzke wykonaé jako przejscia
szczelne.

Wszystkie przejscia szczelne wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4 Wytyczne odbioru instalaciji oraz préby ci$nieniowe.
Odbior  poszczegélnych instalacji i urzadzen  wykonaé zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” T. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, Warszawa, oraz z zaleceniami technicznymi
zastosowanych w dokumentacji systemow.
Po zakohczeniu prac montazowych wykona¢ ptukanie instalacji a nastepnie
proby ci$nieniowe na zimno i na gorgco.
Uwaga: przy probach szczelnosci nalezy odigczy¢é pompy ciepla, naczynie
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, armature pomiarowa, zamkng¢ zawory na sieci
c.0.. Ciénienie prébne:

- instalacja solanki — 0,6 MPa

- instalacja grzewcza — 0,9 MPa

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla przewodow tworzywowych 0,9 MPa -
prébe ciénieniowg na przewody PP wykonac zgodnie z wytycznymi systemu rur. Préby
ci$nieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10700.00.

5 Wytyczne dla branz.
5.1 Branza budowlana:

- Wykonaé przebicia w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji. - Futryny do
drzwi wejéciowych do pomieszczer technicznych zamontowaé po whiesieniu
urzadzen do kottowni.

- Wykonaé wymagane konstrukcje wsporcze pod urzadzenia.

- Pod urzadzenia pomp ciepta wykona¢ fundamenty wysokosci 10cm.

5.2 Branza elektryczna:
Potgczenia  elektryczne  urzadzen  wykonac zgodnie z  wymaganiami

producentow. Przekr6j i rodzaj przewodéw elektrycznych winien odpowiadac
obcigzeniu i parametrom pracy przytgczanych urzadzen.
Podigczenie urzadzen (380V) wykonaé z wyprowadzeniem przy urzgdzeniu,
w korytkach.

Podiaczenia  czujnikéw, urzadzen i automatyki wykona¢ zgodnie z
dostarczong dokumentacja.

- Podtaczenia pomp obiegowych poprzez styczniki.

- Nie prowadzi¢ przewod6w pradowych i przewodow czujnikow jednym Korytkiem. -
Wykonaé uziomy: wszystkich kolektorow, zbiornikow, urzadzen.

5.3 Branza sanitarna:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem i wymogami
opracowania ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w
dokumentacji systemow.

- Rurociagi zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o wspotczynniku przewodnosci ciepinej A s
0,035 W/mK.

- W najwyzszych punktach instalacji c.o. i solanki zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajgce.
- Wyprowadzi¢ rury wyrzutowe z zaworu bezpieczenstwa nad posadzke. - Instalacje w
pomieszczeniach prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.



Kolektory i pompy nalezy montowa¢ W  sposob umozliwiajacy  petne
operowanie armatura.

- Instalacji nie mozna opiera¢ o urzgdzenia.

- Instalacje mocowaé w odstepach przewidzianych dia danego materiatu przewodu.
Prace ziemne i odwierty sond wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow i BHP.

6 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage
na przestrzeganie przepiséow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci, pracy

przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym i prac spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja speinia  warunki ~wymagane przez obowigzujgce
przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi.

Wymagania w_zakresie montazu, rozruchu, odbioru instalacii i eksploatacii Montaz i
odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, DTR, instrukcjami
zastosowanych urzadzer i materiatow.
Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku
i odbiorach czesciowych instalacji.
Do odbioru technicznego nalezy przystgpic po wykonaniu instalacji i zgloszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnoSci wyposazenia i
prawidiowoéci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej
pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
poréwnanie  wartosci  zmierzonych ~ z  danymi wyszczegolnionymi  w
zamoéwieniu urzgdzen
- kontrole dziatania urzgdzen regulacyjnych
- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych
oraz ich poprawnego montazu.
- sprawdzenie prawidiowosci rozmieszczenia urzadzen napeiniajacych i spustowych ze
zwroceniem uwagi na ich tatwy dostep.

7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia
muszg byé poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny byc¢
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z
instrukcjami obstugi  uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w
dokumentacjach urzadzen i uzytych materiatéw.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelno$¢ potgczen rurociggéw i urzgdzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

kontrole temperatur i cisnienia mediéow z uwagi na dopuszczalne

parametry wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen

Prowadzenie przewodéw, $rednice, lokalizacie urzadzen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zawieszenia instalacji wykona¢é w wybranym systemie zawieszen. Rurociggi wraz
z ksztattkami  nalezy ~mocowa¢ zgodnie z  zaleceniami technicznymi
uwzgledniajagcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w
miejscu montazu.
Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W
razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie z producentem systemu
zawieszen.

Rzedne zawieszenia przewodow podano w czesci graficznej
opracowania. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na



znak bezpieczenistwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg
techniczng). Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i wymogami
opracowania ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne
i przemysiowe” oraz z  zaleceniami technicznymi  zastosowanych — w
dokumentacji systemow.

Uwagi:

. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Zespotem autorskim i Inwestorem.

Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione
do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszaé przyjetych w projekcie parametrow i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji Producentéw dot. zastosowanych materialéw. Catos$é realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

- Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementow, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktéry powinien posiadaé cechy - parametry techniczne nie gorsze od
zalozonych w dokumentacji.
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