6-/

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM VIX
Sl PRZYLACZA WOD-KAN |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul.
obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4
Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.
Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
;AAS'I\I’I\EIJ;ZENIA 30,00m2, budowa dojazdow i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska
BUDOWLANEGO rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej

kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi Zrédtami ciepta-
odwierty pionowe (z dystansem migedzy sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oswietlenia terenu wraz
z latarniami o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elekirycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej
w Bisztynku, dz. Nr 220, obrgb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bisztynek ul. Obwodowa
11-230 - Bisztynek

JEDNOSTKA EWIDENCY JNA

280104_4_Bisztynek

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0002 Bisztynek

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

224 (wczesniej 220)

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

280104_4

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0.

ADRES INWESTORA

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN AT ZAKRES
IMIE | NAZWISKO Sy OPRAICAOWAN B i PODPIS
; do projektowania bez ograniczen
Projektant: e L X N i
pecjalnosci instalacje sanitarnej 11.2023r. |BRANZA SANITARNA

mgr inz. Alicja Szeremeta

PDK/0072/PWOS/21

Sprawdzajgcy:
mgr inZz. Marcin Szeremeta

do projektowania bez ograniczen |
w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. | BRANZA SANITARNA &

PDK/0108/PWOS/17

Rzeszow, 11.2023r.
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

amisja
PDK OIIB/0054/00C2/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r, poz. 1117 z podén. zm.) i an. 12 ust. | pki |, pki 2, pkt 3, pkid
ipkt 5, art. 12 ust. 2 just. 3, art. 12 ust. 4c pha 3, art. 13 wst. 1, wst 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkid lit. b
art 15a ust. |, art.15a usL.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz. V. z 2020 1, poz. 1333 z pdin.
zm.), po ustaleniu, 2ezostaly speimione warunki w zakresie przygotowania zawodowego omz po zioZeniu
egzaminu na uprawnieua budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, zc

Pani Alicja Szeremeta
magister inZynier
( kierunek studiéw - inZynieria sanitarna )
ur. dnia 25 czerwca 1992 r. migjsce urodzenia — Sanok

otrzymuaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDIC/0072/PWOS/21

do projekfowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodo ciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz 256 z péin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji

Zakres padanych uprawnied budowlanych wskazane na edwrocie decyzji.

Povczende
|. Zpodnic z an. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych runup technicznych w
budownictwic stanowi wris do centralnego rejesira Gldwnego Inspekitons Nadroru Budowlanego araz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzgdu zawodowegoe.
2. O4 niniejsze) decysi shuiy odwolanic do Krajowej Komisji Kowalifikacyjncj Polskicj Izby In2vnicrow Budownictwa w
Warszawic, za posrednicewem Podkarpackicj Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictws w Reeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, Zgodnic £ treicig art. 1272 Kpa
§ 1. W trakeie biegu termrinu do wniesicnia odwolania swrona mo2e zrzec sip praws do waicsienis odwolanis wobes organy
administracji pnbll:mcj. kuory umhl dﬂ:_',m
§ 2. 7 dnicm dorgcrenia ongar tracji publicmej ofwiadcrenia o zrzeczeniu sig prawa do waicsienia odwolanis
przez ostatnig 2e stron pa!nppounu decyzja staje si¢ astateczna i prawomaocna
W przypadku Zlozénia przez strong oéwiadczenia o zzeczeniu sic prava do odwolania od decyzji (ekredlonegn w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do o-dwtllmia $i¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajycy PDK {‘
28 2G0DNOSE - TS
& O. ~’ ) i“ E..if.i“-/i in2. Andree) Tarczyski........ . a-‘:m-n’u

upr. bud. AarA-131/90

a T Raeszow, 20210319



Szczegélowy zakres uprawnien
do projekrowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscis. ninicjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjmych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdén. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

IIl. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z péén. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresic  sieci, instalacji 1 urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczef uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

~ i

in2. Andrzej Tarczynski......../ ,\l\XL

{1 Pani Alicja Szeremeta

Zam. Wola Sgkowa 9 — .
38.505 Bukowsko Lo\ £ 3

2. Gléwny Inspektor - 3
Nadzoru Budowlanego Z ORYGI|

3 ea




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06- ¢
PDK OIIB/0054/0029/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, ant. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 li. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D=.U. z2016r., poz.
290 z pdin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r,,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zaw oraz
mﬂoéuﬁucgumimmmwniqﬁumdowlmzwnikimpomywnmmﬁnmy,w

Pan Marcin Szeremeta
magister inZynier
i fidw - indynieria érodowiska)
ur. dnia 22 wrzeénia 1987 r. miejsce urodzenia — Sanok
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0108/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
sziqﬂmzuwzgiqduimjunwubécihdmiamy.mpodswwicm. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. uledn.pn:?szdium)odmngeaiqodmmdmyq'i.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Zgodniezan_I2m?w.mw?mhﬂowhm-mdowybnym'nmmdziehychﬁmkcji
meﬂmeﬁwﬁ&mﬂwMGﬁwMNﬁm
Bmﬂmpmwhmﬁqmwwwqiﬂywmm.

2. Od ninicjszej mimwmwwixuuﬁhqjmj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Stthrﬂajqcyl’DKO[lBr

P 4

mgr in2. Andrzej Mamczur L/,‘

7

7

as y
4 1

~*| int. Sanistaw wmﬁ..;il 7

int. Andrzej Tarczytiski........

mgr inz arch/&lawomir Kof
upf. bud. nrA-131/80



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Szeremeta

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skind Orzekajgcy PDK OlB }1\/
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

B 2 8 &
=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

PDK-YCK-8X9-817 *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0040/21

adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Insynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

* Wenyfikecje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdzié ra pomoes numeru wengd kacynego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Liby Indyniedw Budownictwa www:piih org.pl lub komaktujpe sig z biurem wiaszivej Okrazowsj Izby Iniynierdw
Brdownictwa.



POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-WFN-L96-8T) *

Pan Marcin Tomasz Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0144/17

adres zamieszkania Wola Sgkowa m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wyger elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje pop i danych w niniej zaiwiad I mo2na sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej by Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

J Bavae.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul.

obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb
ewidencyjna 280104_4

0002, jednostka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PoDRIS
PR do projektowania bez ograniczen /
yexant; w specjalnosci instalacje sanitarmej
mgr inz. Alicja Szeremeta sp PJDK]UQTZJPW(J)SIN j 11.2023r. |BRANZA SANITARNA
s do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajgcy: w specjalnosci architektoniczne; 11.2023r. |BRANZA SANITARNA

mgrinz. Marcin Szeremeta

PDK/0108/PWOS/17

Rzeszéw, 11.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. poz. 682)

oswiadczam, ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul.

obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb

ewidencyjna 280104_4

0002, jednostka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

SPECJALNOSG | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES

IMIE, | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
Projektant do projektowania bez ograniczen

rojektant: ial i instalaci it .
mgr inz. Alicja Szeremeta w Spelglg ;7337';7 ; VE;IC(J)G S~°>/azn1l arnej 11.2023r. | BRANZA SANITARNA
s dzai do projektowania bez ograniczen

prawdzajgcy: ialnosci architektoni .
mar inz. Marcin Szeremeta w S%g;;\g:glsa/l; V:;(e) g;:l;znej 11.2023r. | BRANZA SANITARNA

Rzeszéw, 11.2023r.
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa w skali 1:500

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zagospodarowania terenu,

Obowiazujace normy i przepisy

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Bisztynku
pismem L.dz. 532/2021.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Obwodowej, na dz. Nr 220 obr. 2 Bisztynek.

Doprowadzenie wody zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej @110 zlokalizowanej
na w poblizu dziatki Inwestora. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejgcej
studni betonowe]j zlokalizowanej na sieci kanalizacji PVC & 200 zlokalizowanej w poblizu dziakki
Inwestora.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka ta jest zagospodarowana i nie planuje sig wykonywania na niej prac adaptacyjnych
i rozbiérkowych. Terenu dziatki przez ktory przeprowadzony zostanie projektowany przytacz
wodociggowy oraz przytacz kanalizacji sanitarnej oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej nie
planuje sie wykorzysta¢ pod zabudowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki projektowane jest wykonanie przylgcza wodociggowego oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Obwodowej, na dz. Nr 220 obr. 2 Bisztynek.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego — przytacz wodociggowy oraz przytacz kanalizacji
sanitarnej oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej zamyka sie na dziatce nr 220 w
miejscowosci Bisztynek nalezacej do Inwestora.

Ustalono obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako
zamykajgcy sie w granicach w/w obszaru. Nie przewiduje sie wyznaczenia zwigkszonego obszaru
oddziatywania obiektu. Projektowany wodociag oraz kanalizacja sanitarna na dziatce j.w. nie
powoduje pozbawienia: dostepu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z istniejgcego,
projektowanego uzbrojenia terenu, dostepu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
(obiekt liniowy podziemny), ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, jedynie wprowadza ograniczenia
zagospodarowanie terenu w postaci zachowania wymaganych odlegtosci od obiektéw budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Inwestycja na w/w dzialce nie spowoduje
ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. W granicach opracowania nie wystepujg
zabytki, pomniki przyrody podlegajacej prawnej ochronie. Inwestycja wpisuje sie w otaczajacy teren,
nie naruszajgc wartoéci kulturowych $rodowiska. Zachowane zostaty przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15czerwca 2002r.).
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6. Dane ogdlne

Dziatka, przez ktorg przebiega¢ bedzie planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.
Powyzszy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Planowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia zadnych uzytkownikéw i otoczenia. Nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow.

7. Opis przylacza wodociggowego

Zasilanie w wode budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano poprzez przylagcze
wodociggowe z istniejgcego wodociagu z rur PVC dz110 zlokalizowanego na dz. nr 20/1 zgodnie
z warunkami technicznymi ZGKiM L.dz.532/2021.

Projektowane przytacze wykona¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10 90x5,4
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Wigczenie do istniejgcego przewodu z PVC dz110
Iwezet ,ZD"/ wykona¢ poprzez trojnik redukcyjny kielichowo-kotnierzowy/ksztattka MMA D100/80. Na
odejsciu zamontowaé zasuwe kotnierzowa typ 06/80 i tuleje do potgczen kotnierzowych rur PE 90 z
kotnierzem luznym DN8O. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego GGG-40.3 lub GGG- 50 /korpus i pokrywa/
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowanym o ciénieniu
roboczym PN10, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na
zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym
oznaczeniem /producent, érednica, cisnienie robocze , klasa zeliwa/. Zamkniecie zasuwy zamontowac
w skrzynce ulicznej. Schemat wezta pokazano w czesci graficznej opracowania — rys. Nr 3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku betonowym
z wglebieniem do jej montazu na trzech ptaszczyznach wys. min 120 cm /50 cm — czes¢ podziemna,
max 70 cm — cze$é nadziemna/ lub trwatym elemencie zabudowy. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w
gruncie uzywaé plyt/podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych min. B15 lub z tworzyw
sztucznych /np.PEHD/. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z ich
poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy obtozyC
pierscieniem z prefabrykatow zelbetowych przystosowanych do zamocowania skrzynki. Poziom
pierscienia zréwnaé z poziomem gory skrzynki. Zalecana odlegio$¢ miedzy koricowka obudowy a
spodem pokrywy skrzynki wodociagowej powinna wynosié ok. 25 cm.

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykonaé zasypke
30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce utozy¢é tasme lokalizacyjng
polietylenowa z wtopiong wkladkg stalowa, kolor tasmy niebieski. Tasme zakonczy¢ w skrzynce
zasuwy w sposob umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci. Zasypywanie wykopow
powyzej tasmy lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych
i organicznych), ubija¢ grunt warstwami do wskaznika min Is = 0.97. Dz. nr 20/1, w ktérej utozone jest
przytacze wodociggowe nalezy przywrocic¢ do stanu wyjsciowego.

Po zakonczeniu montazu przylacza wodociggowego nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie
z PN-81/B-10725 na ciénienie 1,0 MPa. Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢
badania bakteriologiczne wody i w razie konieczno$ci wykonac dezynfekcje przylacza.

Spadek, $rednica oraz trasa przebiegu przylacza zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania. Przykrycie projektowanego przytgcza wynosi min 1.60 m. Wejécie przytgcza do budynku
jest ponizej poziomu posadowienia budynku, dlatego nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z rys. Nr 3.
Wodomierz giéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w czesci parterowej
budynku, za pierwszg $ciang zewnetrzng, w miejscu fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed
zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza zamontowac wodomierz Q3=16 m3/h DN40, zasuwe odcinajgca
DN65 typ 06/30 przed wodomierzem i zasuwe odcinajgca DN65 typ 06/30 za wodomierzem.
Powyzsze zasuwy maja spetniaC parametry zasuwy na przytaczu. Zasuwy posadowi¢ na betonowych
blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie — kl.bet. min B15 (C12/15). Za
zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowym EA DN50, Kvs=62 m3/h i filtr do wody pitnej DNG5.
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Rodzaj punktu Normatywny taczny
llosé
czerpalnego wyplyw wody wyplyw wody
lis Szt. lls
Ptuczka 0,13 22 2,86
Umywalka 0,14 22 3,08
Natrysk/ wanna 0,30 21 6,30
Zlewozmywak 0,14 21 2,94
Zmywarka 0,15 21 3,15
Pralka 0,25 21 5,25
Zlaczka czerpalna 0,30 3 0,90
z 24,48

Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg PN-92/01707:
g =1,7*(Zqn)0,21 - 0,7
Zqgn- normatywny wyplyw wody z punktoéw czerpalnych
w dm3/s dla catego budynku
q =1,7*(24,48)0,21 - 0,7 = 2,63dm3/s = 9,5m3/h
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy o charakterystyce:
Q4= 20 m3/h, DN40
Q3= 16 m3/h
Q2=256I/h
Q1=1601h
q/Q3 = 9,5/16=0.6 /zakres od 0.45 do 0.6/

instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtoérnym zanieczyszczeniem - zawor
antyskazeniowy typ EA.

Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza giéwnego w przygotowanym przez Inwestora zestawie
zrealizuje Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o0.0. w Bisztynku.

Do montazu wodomierza gtéwnego nalezy przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ miejsca poprzez
zastosowanie WSTAWKI WODOMIERZOWEJ kotnierzowej DN40 L=600mm. Po utozeniu przewodow
w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je zainwentaryzowac geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru
technicznego do Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spotka z o0.0. w Bisztynku, mapa
poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzagdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej /szkic
polowy z plikiem tekstowym/. Dz. nr 20/1, w ktérej utozone jest przytacze wodociggowe nalezy
przywréci¢ do stanu wyjsciowego.
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8. Opis przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitartne z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostang
odprowadzone poprzez przytacze i instalacje doziemna do sieci kanalizacji sanitarnej dz200 mm z rur
PVC zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Przylacze i instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykonac z PVC-U LITE dz160 (SDR34,
SN8) faczonych na kielich i uszczelki gumowe. Wigczenia projektowanego przytacza wykonac poprzez
istniejacg studnie S1 na kanalizacji sanitarnej dz200. Na studni wigczeniowej S1 nalezy wykonac
przepad, zgodnie z rys. 7.

istniejaca studnia S1 jest studnig przelotowa, bez kroéca bocznego do wykonania nowego
przylacza, z kinetg wyrabiang recznie. Dlatego przejécia projektowanego przylagcza przez sciane
studni betonowej S1 zaprojektowano jako przejécia szczelne gumowe typu in-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa, otwory w $ciance nalezy wykona¢ wiertnicg, wykonac
przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia rury dz160.

Studnie inspekcyjne Nr S2, S3, S4 na instalacji doziemnej wykonac z kregébw betonowych
21000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych taczonych na uszczelki gumowe, z dennicg z
kineta monolityczng z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Wysoko$¢ kinety wynosi min. 3/4
wysokosci $rednicy kanatu gtéwnego a spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%. Zwiericzenie
studni Nr S2, S3, S4: wiaz klasy D400 (zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124) bez zawiasow,
nie ryglowany, wentylowany, luzny zamontowac na pokrywie typu DIN, zgodnie z rys. Nr 8.

Studnie Nr S2, S3, S4 z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatow. Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu
moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97, modut odksztaicenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2. Przewody i studnie nalezy
uktadaé na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian
na obwodzie studzienek nalezy zasypaé piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona rownomiernie z réwnoczesnym
zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przejscie przewodu kanalizacji sanitarnej przez Sciang zewnetrzng budynku wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem uszczelki typ WGC dn150, przejscie przez konstrukcje budynku/pod
tawami budynku wykona¢ w rurze ostonowej PVC-U SN8 dz250x7,3 L=1.5 m, w plozach typu TR
h=30mm po 5 elementéw na obwodzie, obwodow 4 szt., zgodnie z rys. Nr 4.

Spadki, $rednice oraz trasy przebiegu przytgczy kanalizacji sanitarnej i instalacji doziemnej
zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.
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Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji budynku

Rodzaj punktu Réwnowaznik taczny AWs

liosé
czerpalnego odplywowy AWs

Szt. s
Pluczka 25 22 55,0
Umywalka 0,5 22 11,0
Natrysk/ wanna 1,0 21 21,0
Zlewozmywak 1,0 21 21,0
Pralka 1,0 21 21,0
Zmywarka 1,0 21 21,0
Whpust podtogowy 20 3 6,0

z 156,0

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

qgs=KVAWs=0,5=6,241/s

Po utozeniu przewodéw przytacza kanalizacji sanitarnej w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy
je zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Zaklad Gospodarki Komunainej
i Mieszkaniowej Spotka z o0.0. w Bisztynku. Mapa poinwentaryzacyjna przytagcza musi by¢
sporzadzona w wersji papierowej oraz elektronicznej Iszkic polowy z plikiem tekstowym/.

15




9. Uwagi

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatéw i rurociagébw w wykopie
powinny byé prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych naprezeri w odcinkach przewodow.

Zageszczanie prowadzié do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Przy budowie przylaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledniac
warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska.

Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ z udziatem i pod nadzorem jego wiascicieli.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidiowego i bezpiecznego
jej dziatania.

Nalezy wzigé pod uwage mozliwo$¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu
istniejacego. Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robét ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i glebokosc
utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi instalacjami
zewnetrznymi.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowaé istniejace rzedne terenu
oraz wszystkich sieci do ktorych bedzie podtaczany projektowany budynek oraz z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatej
sytuaciji.

Po ulozeniu przewodéw oznakowaé je taéma lokalizacyjna odpowiedniego koloru.

Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. tom I, Instalacje
sanitarno-przemysfowe”, oraz zgodnie zobowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

Po wykonaniu robét instalacyjnych wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Projektant:
mgr inz. Adf remeta
PDK/Q0 08s/21

Sprawgdzajacy:
mgr inz. Marcin §zeremeta
PDK/0108/RWOS/17
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10. Spis rysunkow

Lp Tytut Skata

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 Rzut parteru 1:100

3 Profil przytacza wodociggowego 1:500/100
4 Profil przytacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej 1:500/100
5 Schemat montazowy wodomierza giéwnego -

6 Schemat studni rewizyjnej betonowej spadowej DN1000 -

7 Schemat studni rewizyjnej betonowej DN1000 -
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
BETONOWEJ SPADOWEJ DN1000

10
9 1.Podsypka plaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15 zdylatowana
/4 ze $clang studni tasmg izolacyjng przyscienng

3.Dennica z kineta monolityczng np. PERFECT lub
MACKIEWICZ , z otworami do wigczen kanalow
wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajgcego w formie.

4. Przejscia szczelne systemowe PERFECT
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rurg z uszczelkg na bosym kofcu.

5. Polgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej | pasty poslizgowej.

6. Kregi betonowe wibroprasowane.

7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
26itym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.

Ukiad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

Alt. stanowig Zeliwne stopnie ztazowe.

8. Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcle piericienia odcigzajacego
| pokrywy. All. stanowi plyta + pierscieri odcigzajacy.

9. Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10. Wiaz Zeliwny klasy D400 (PN-83/H-74124/DIN EN12)
bez zawlasu, nle ryglowane, wentylowane, luzne.

11. Opgjonalna izolacja elementow betonowch,

przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Tréjnik réwnoprzelotowy 87,5 Dz 160 lub Dz200

13. Kolano 87,5 Dz160 lub Dz200
14. Nasuwka kielichowa lub ztgczka dwukielichowa

I Elementy betonowe wykonane w oparciu o
! norme PN-EN 1917: 2004.
Klasa betonu min C35/45,
i wodoszczelnosé min W6,
p mrozoodpornosé F150, nasigkliwos¢ do 5%.

Temat opracowania:
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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb yiny: 2 Bisztynek, jedi yjna: 280104_4

Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:
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Projektant Nr uprawnien Pudw
mgr inZ. Alicja Szaremeta PDK/007T2/PWOS/21 i
Sprawdzajacy Nr uprawnieri Podpis J
magr Ink. Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOS/17 ﬂ
Tytut rysunku

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ SPADOWEJ DN/100 5.6

|
Skala: bls Data:  11.2023




SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1000

1.Podsypka plaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng

| otworami do wigczen kanatéw
wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC), dojrzewajacego w formie.

4.Przejécia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koficu.

5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej | pasty poslizgowe].

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
26itym, montowane w zakladzie prefabrykac]i.
Ukiad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzer stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8. Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC
taczona z kregiem na uszczelki gumowe.

9. Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10. Wiaz Zeliwny kiasy D400 (PN-93/H-74124/DIN EN12)
bez zawlasu, nie ryglowane, wentylowane, luzne.

11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy kiasie ekspozycjl XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normeg PN-EN 1917: 2004.

Klasa betonu min C35/45,

wodoszczelnos¢é min W6,

mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA, PRZY UL.
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4
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Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224
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Przepompownie TEGRA 600 z pompami typoszeregu KP

1. Obszary zastosowania

Przepompownia wod zanieczyszczonych TEGRA 600 jest kompaktowa, maksymalnie sprefabrykowana przepompownia
przeznaczong do automatycznego przettaczania mediéw do wyzej potozonego odbiornika.

Stosowane sg do przetaczania wody czystej lub lekko zabrudzonej bez domieszek widknistych (zuzyte wody ze
zmywania, prania lub natryskéw, wody drenarskie lub deszczowe, sklarowane écieki).

Stuzg do usuwania wod z parkingdw podziemnych, piwnic, systeméw drenarskich, indywidualnych uktadéw oczyszcza-
nia $ciekow.

2. Budowa przepompowni

Urzadzenie sktada sig ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z PP o $rednicy ¢ 600/
670 zdennicg (kineta $lepaz PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajaca
i zwrotng oraz pompa zatapialna typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe,
sterujgce pracg pompy oraz szafke zasilajaco-sterujgca.

Typoszereg przepompowni obejmuje gtebokoéci H_: 1,95; 2,45; 2,95; 3,45 oraz 3,95 m.

Na zamowienie dostepna jest takze przepompownia TEGRA 600 o gtebokosci 6,45 m.

P

Rysunek ztozeniowy przepompowni TEGRA 600: 17
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm /
1.1 dno zbiornika (kineta slepa) =
1.2 rura karbowana ¢ 600/670 '
2. Przykrycie zbiornika(*) - patrz punkt 8 P

3. Pompa zatapialna KP
4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 - 40 mm
5. Zawér zwrotny 14"
6. Zasuwa regulujgco-odcinajaca 14" T T
7. Srubunek do taczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej insta-
lacji ttocznej
8. Podfgczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowej
8auszczelka ,in situ” 40/51 mm
8b ksztattka Polyrac (*)
9. Podfaczenie doptywu grawitacyjnego $ciekow - ksztattka
#in situ” (*)
10. Wylgczniki ptywakowe
11. tancuch do montazu i demontazu pompy
12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
13. Przepust kablowy ¢ 50x250 mm z uszczelka ,in situ” 50/60 mm
(*) elementy do wyboru - zalezne od indywidualnych potrzeb,
ktérych komplet nie obejmuje, kidre wyspecyfikowaé nalezy osobno:
- Zwiericzenia przepompowri,
- podfgczenia dopfywu grawitacyjnego - ksztaftki "in situ",
- ksztattki podigczenia zewnetrznej instalacji toczne;.

$ 600

¥
5
4670 \E\_Q
4

He

3. Charakterystyka zbiornika przepompowni
Zbiornik przepompowni charakteryzujg nastepujace pojemno$ci:

V., = pojemno$¢ martwa -93dm?3 -h_=0,32m
V. = pojemnoé¢ robocza -93+-186dm? -h, =0,3+0,6 m*
V, = pojemnos$¢ zapasowa -32+-320dm? -h, =0,1+1,0 m*

* - kazde 10 cm zbiornika = 32 dm?®



Przepompownie TEGRA 600 z pompami typoszeregu KP

4. Dane techniczne pomp typu KP

. :,!1{1% , Charggtrﬁrg;tyka Napiecie Qf ?é znanl:;?r?owy Obroty Masa

Q [dm?¥/s] H [m] [Vl [kW] [A] [min”] [kal
KP 150 0,7-2,2 4,0-1,3 1~230 0,3/0,18 1,3 2900 6,2
KP 250 0,7-29 6,8-14 1~230 0,5/0,29 22 2900 7,0
KP 350 0,7-3,5 8,0-2,5 1~230 0,5/0,29 3,2 2900 7,5

gdzie P, - moc pobierana z sieci, P, - moc oddawana na wale silnika.

H [m]

™
8 \""‘"-.
I \& Charakterystykapompy

oL ’rp_,sa Pompa typu KP jest pompg z wolnym przelotem 10 mm,
6 N ™ zatapialng zblokowang z silnikiem z pionowym kréécem
5 p: ttocznym i stopg sitowa. Posiada trwate bezobstugowe tozy-
) N 1 N skowanie. Moze toczy¢ wody czyste lub zabrudzone (bez

\\ \\ ‘\ fekalidw) o temperaturze do 50°C przy pracy ciagteji okreso-
2 ‘ﬁ\ N \ wo o temperaturze 70°C. Obudowa pompy wykonana jest ze
2 %0, \\ \\ stali nierdzewnej. Maksymalna ilo$¢ zataczen pompy na go-
1 N N\ dzing wynosi 20.

N

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 Q [m¥h]
00 o5 10 1s 20 25 30 35 Qus

5. Charakterystyka szafki zasilajgco-sterowniczej

Szafka sterownicza jest obudowga tworzywowa do montazu nasciennego o wymiarach 312x251x150 mm z przezroczy-
stymi drzwiczkami, wykonang w stopniu ochrony IP55, dostosowang do montazu na zewnatrz.

Szafka wyposazonajestw:

- wytacznik instalacyjny,

- wytacznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wy$wietlaczem LCD,
- listwe zaciskowa.

Zasilanie szafki wykonuje sig kablem 3-zytowym przez podigczenie do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej podtacza
sig rowniez kabel zasilajgcy pompy oraz kable wylacznikéw ptywakowych, Standardowo pompa oraz wytgczniki
ptywakowe wyposazone sg w kable o diugosci 10 m.

Na zasilaniu szafki zaleca sig¢ zastosowanie wytgcznika réznicowo-pradowego oraz ochrony przepigciowe;.

Poziom
zalaczenia
pompy P P

6. Opis automatycznej pracy pompowni ] N
Automatyczng pracg pompowni steruje sterownik w oparciu o sygnaty uzyskiwane z
wytacznikéw plywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przeciazenia, awarie pompy, zasilania lub
wylgcznikéw plywakowych) komunikowane sa optycznie - na wyswietlaczu LCD
sterownika poprzez miganie wy$wietlacza i akustycznie przez brzeczyk. R e
W celuwezwania obstugi, sygnato stanie awarii przepompowni moze byé wyprowadzony e
w wybrane miejsce na odlegto$¢ do 100 m. i
Sterownik zlicza ponadto tgczny czas pracy pompy oraz ilos¢ stanéw awaryjnych. Dno zbiomika

-2 Prin




Przepompownie TEGRA 600 z pompami typoszeregu KP

7. Montaz przepompowni

Montaz zbiornika pompowni wykonuje sig na stabilnym podfozu w odwodnionym wykopie na wyréwnanej podsypce
piaskowej wg rysunku ztoZzeniowego. W trakcie zasypywania zbiornik wyposaza sie w podigczenie kanalizacji
grawitacyjnej, instalacje wentylaciji oraz przepust kablowy.

Podtgczenie przewodéw kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacych $cieki do zbiornika pompowniwykonuje sie przy
uzyciu pity wyrzynarki oraz wkiadki ,,in situ”.

Przepust kablowy ¢ 50 oraz podtgczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej ¢ 50 wykonuje sig¢ w dowolnych miejscach
na obwodzie zbiornika w zaleznoéci od indywidualnych potrzeb. Otwory wykonuje sig stosujgc otwornice ¢ 60 naktadang
na wiertarke. Przejscia rurami ¢ 50 uszczelnia sig uszczelkami ,in situ” 50/60 mm.

Nastepnie do wnetrza zbiornika opuszcza sie pompe zamontowana na faficuchach oraz wyjmowana czesc€ instalacji
ttocznej.Obydwa fragmenty instalacji ttocznej (staty i wyjmowany) tgczy sie za pomocg $rubunku.

Montaz przepompowni koriczy podtaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szafki zasilajgco-sterowniczejwg
schematu winstrukcji obstugi.

Uruchomienie przepompowni obejmuije kontrolg utozenia wytacznikow ptywakowych, zataczenie zasilania, porownanie
poboru pradu z prgdem znamionowym oraz ewentualna regulacje nastawy zasuwy.

8. Mozliwe zwiernczenia przepompowni

Zwienczenie Zwiehczenie typ | Zwienczenie typ Il Zwienczenie typ 1l
z pokrywg PE z zelbetowym pierscieniem z teleskopowym adapterem z zelbetowym pierécieniem
odcigzajacym do wiazdw odcigzajgcym
i teleskopowym adapterem do
wiazdw
T
[ S —

o5
=

9. Klucz zastosowany w nazewnictwie przepompowni TEGRA 600
Znaczenie poszczeg6lnych cztondw nazwy przepompowni przedstawia diagram:

Pompownia B 600 /245 - KP15 / 40 -T /1 - 03 / P

T T 7 T T T

Rodzaj ttoczonego medium
(wody zanieczyszczonei -B)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni [mm]

Wysokosé zbiornika przepompowni [m]

Typ pomp {skrét od nazwy wiasnej pompy, np. KP15 od KP 150)

Srednica kroéea PE do podigczenia sieci tlocznej [mm)

Wyposazenie w szafke sterownicza
(T - sterownik w wersji petnej)

Rodzaj zasilania (1-jednofazowy 230 V AC, 3-tréjfazowy 400 \/ AC)

Pobor mocy [kW]

P - wylaczniki ptywakowe

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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