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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczy branzy elektrycznej wykonania
wewnetrznej instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej,
instalacji teletechnicznych i fotowoltaicznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w zlokalizowanym w Bisztynku przy ul. Obwodowej dz. nr 220

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przyltaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
- Projekt architektoniczny

- Istniejacy projekt elektryczny

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

- Zestawy tablic i wewngtrzne linie zasilajace

- Instalacja elektryczna

- Przystosowanie do instalacji teletechnicznych
- Instalacja ochrony p/przepigciowej

- Instalacja fotowoltaiczna

- Instalacja p/porazeniowa

- Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalno wielorodzinny 1-klatkowy, niepodpiwniczony 3 - kondygnacyjny

zlokalizowany w Bisztynku . Budynek bedzie wyposazony w instalacje: c.o., wod-kan,

C.w.

4. Ukladanie kabli i przewodéw

Rozprowadzenia oprzewodowania pomie¢dzy kondygnacjami projektuje w szachtach
instalacyjnych oraz na kondygnacjach projektuje si¢ wykonanie w nich korytek z blachy
perforowanej 2x200x60mm obudowanych, zabezpieczonych przed dzialaniami czynnikéw
atmosferycznych.

Przy korycie instalacji elektrycznych w szachtach nalezy zamocowa¢ bednarke FeZn
30x4mm na kotkach rozporowych do rozprowadzenia instalacji wyrownawcze;j.

Koryta nalezy mocowa¢ na wspornikach do $cian/ sufitu za pomoca kotkow
rozporowych. Pomig¢dzy szachami a teletechnicznymi skrzynkami TSM nalezy wykona¢ rurarz
rurami RB28 wraz z pilotami.

Pozostale przewody elektryczne uklada¢ bezposrednio w tynku. Przewody
teletechniczne w mieszkaniach prowadzi¢ w rurach gietkich w tynku. Przewody niskopradowe,
sterownicze 1 sygnalizacyjne prowadzi¢ w oslonie z rur RB na pod tynkiem, nie prowadzi¢
wyze] wymienionych przewodow we wspdlnych korytach 1 rurach z przewodami instalacji
elektrycznych 230/400V.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto§¢ 10cm w przypadku puszek rozgatg¢znych, 20cm dla rownolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

- W przypadku prowadzenia przewodu w rurach rownolegle do gazociggu zachowac
odstep nie mniejszy niz 50 cm

Uwaga. Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod




tynkiem — przewody plaskie. W przypadku konieczno$ci uktadania przewodow w tynku
okragtych nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych 1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jedne;j
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klas¢ odpornosci
ogniowej niemniejsza niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajace odpornosé ogniowa nalezy
stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przej$cia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pézn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku projektuje si¢ ze ztacza, ktore ma by¢ umieszczone przy budynku
zgodnie z warunkami przylaczenia. Ze ztacza nalezy wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilania do
tablicy gtéwnej TG znajdujacej si¢ na parterze.

Wewnetrzna lini¢ zasilajaca nalezy wykonaé kablami typu 4x H07Z-J 150 mm?2w rurze
ochronnej 160mm . Rure uktada¢ pod posadzka 1 wprowadzi¢ do TG budynku w korytarzu.

W tablicy projektuje si¢ wykonanie gtdéwnego wytacznika pradu dla budynku, poprzez
zastosowanie wylacznika nadpradowego 250A 3P+N 400V 25kA z cztonem wyzwalacza
nadpradowego 230V.

Przy wejsciu do klatki schodowej zastosowane bedzie przycisk przeciwpozarowego

wylacznika pradu “ , odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem

obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltgcznikiem nie spowoduje w budynku
samoczynnego zalaczenia innego zrodta energii elektryczne;.

Koniec kabli nalezy wprowadzi¢ do tablicy TG 1 podtaczy¢ pod zaciski wylacznika w
tablicy budynku.

6. Obwody rozdzielcze dla tablic TM

Projektuje si¢ wykonanie obwodow rozdzielczych dla tablic TM przewodami N2XH-J
5x6mm? Przewody nalezy prowadzi¢ od tablic licznikowych dla poszczegdlnych mieszkan
szachtami technicznymi, w tynku po korytarzach do tablic TM. Przewody nalezy wprowadzi¢
do tablic 1 podtgczy¢ pod wylacznik gléwny tablicy.

7. Tablice bezpiecznikowe
7.1. Tablice gtéwne TG

Budynek nalezy wyposazy¢ w tablice gtowne TG usytuowane w komunikacji na
parterze. W tablicy znajdowac si¢ begda, zespoty licznikdéw, wytacznik gtowny tablicy, bloki
rozdzielcze, urzadzenia do zdalnego odczytu licznikow. Tablice wykona¢ wg rys

Tablice wykona¢ na cokole zgodnie z rysunkami w kl. schodowej budynku i posadowi¢




na posadzce. Wszystkie wneki licznikowe wyposazy¢ we wkladki patentowe zgodne z
standardem rejonu energetycznego.

7.2. Tablice mieszkaniowe TM.

W mieszkaniach instalowa¢ prefabrykowane tablice mieszkaniowe TM w obudowach
podtynkowych, wyposazy¢ je w roztacznik, wytaczniki r6znicowo - pragdowe BCFO o
czutosci 30 mA oraz wytaczniki nadmiarowo - pradowe typu BMS6/1,3 i charakterystyce B.
Tablice instalowa¢ w przedpokojach pod stropem. Zabezpieczenia przed licznikowe
poszczegblnych tablic TM przedstawiono na rysunkach.

7.3. Tablica TA

W TG na parterze budynku nalezy zainstalowac tablice administracyjng TA w
obudowie TG, wyposazy¢ ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja w roztacznik, wylaczniki
réznicowo - pradowe BCFO o czutosci 30 mA oraz wylaczniki nadmiarowo - pradowe typu
BMS6/1,3 i charakterystyce B. Moduty elektroinstalacyjne zabezpieczy¢ maskownicami.

7.4. Tablica TK

W kottowni na parterze budynku nalezy zainstalowa¢ tablice TK w obudowie TG,
wyposazy¢ ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja w roztacznik, wylaczniki réznicowo -
pradowe BCFO o czutosci 30 mA oraz wytaczniki nadmiarowo - pradowe typu BMS6/1,3 i
charakterystyce B. Moduty elektroinstalacyjne zabezpieczy¢ maskownicami.

8. Instalacje elektryczne
Instalacja administracyjna:

- o$wietlenie klatek schodowych,

- pomieszczen administracyjnych,

- zasilanie i wykonanie instalacji domofonowej,
- zasilanie wzmacniacza telewizji kablowej,

- zasilanie przepompowni sciekow,

- budynkowego punktu dostepowego.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Szczegotly zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow oswietleniowych oraz
przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Typy zastosowanych opraw przedstawiono na poszczegdlnych rzutach. Wszystkie przewody
kabelkowe NHXH-J, YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe. Laczniki instalowac na
wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki. Osprzet licowac z powierzchnig $ciany.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne w budynku:

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Norma PN-
EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii droég ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokos$ci
drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej warto$ci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych, nat¢zenie o§wietlenia na
urzadzeniu mierzone w poziomie wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,




- w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio,
- w obregbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
- przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w obregbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego.
Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami znakow
ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrédtom zasilania.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.
Instalacja w mieszkaniach.
Instalacje elektryczne wykonaé¢ w ukladzie TN-S. Rodzaj 1 przekroje przewodow dla
poszczego6lnych obwodow pokazano na schemacie ideowym tablic mieszkaniowych TM .
Wszystkie przewody kabelkowe YDY musza posiada¢ izolacj¢ 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zylowe. W lazienkach projektuje si¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony IP-
44. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalowaé¢ na wysokosciach od poziomu
posadzkKi j. n.
- 0,2-0,3 m w pokojach
- 1,2 m w kuchniach, tazienkach (dla pralki)
- 1,4 m w lazienkach (gniazda ogdlnego przeznaczenia p/t szczelne)
Instalujac gniazda wtyczkowe w fazienkach nalezy zachowaé bezwzglednie odlegtos¢
minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowe;.

9. Przystosowanie budynku do instalacji teletechnicznych
Budynkowy punkt dostepowy

W budynku projektuje si¢ w Budynkowy Punkt Dostepowy, zwanego dalej BPD oraz
instalacje teletechniczng .

BDP ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowg R19-42U/800 wolnostojacg umieszczong
W pomieszczeniu technicznym.

Wyposazony on ma by¢ w panele porzadkujace, krosowanice, rozdzial energii

elektrycznej, oprzewodowanie, szuflady dla instalacji internetowej, $waidtowodowe;,
domofonowej, telefoniczne;.

Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym z mieszkan projektuje si¢ umieszczenie Teletechnicznej Skrzynki
Mieszkaniowe, zwanej dalej TSM.

Skrzynke projektuje sie jako podtynkowa w obudowie o wymiarach 40x40 cm i
glebokosci 8cm zintegrowanej a tablica TM. Nalezy ja obsadzi¢ przygotowanej wnece na
wysokos$ci 10 cm od posadzki w miejscach pokazanych na rzutach. Do skrzynki dochodzi¢ beda
wszystkie instalacje teletechniczne przeznaczone dla danego mieszkania, w niej bedzie
nastgpowat podziat sygnatu na poszczegdlne gniazda w mieszkaniu.

Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz wyposazy¢ ja w gniazdo natynkowe
230V.

Instalacja internetowa




Budynek wyposazony bedzie w instalacje internetowa w oparciu o model gwiazdy.
Przewiduje sie utozenie w rurarzu teletechnicznym przewodéw U/UTP kat. Se 4x2x0,5mm?
oraz §wiattowodu dwuwtuknowego jednomodowego od BDP do skrzynek TSM.

Przewody nalezy prowadzi¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowac za

pomoca opasek zaciskowych oraz uchwytow.

W skrzynce nalezy wykonaé

potaczenia przewodow U/UTP dla jednego z gniazd RJ45 w mieszkaniu. Nalezy
réwniez pozostawi¢ koniec §wiattowodowego przewodu.

Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowac , obok gniazda 230 V na wysokosci 0,2-
0,3m od podtogi.

Instalacja telefoniczna.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje telefoniczng w oparciu o model gwiazdy.
Przewiduje si¢ utozenie w rurarzu teletechnicznym przewodoéw U/UTP kat. Se 4x2x0,5mm? od
BDP poprzez skrzynki TSM do gniazd RJ12.

Przewody nalezy prowadzi¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowac¢ za pomoca
opasek zaciskowych oraz uchwytow.

Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowac , obok gniazda 230 V na wysokosci 0,2-0,3m
od podtogi.

Instalacja telewizji DVB-T oraz SAT

Projektuje si¢ wykonanie w budynku systemu rozprowadzenia sygnatu telewizji
naziemnej DVB-T oraz SAT.

Na dachu projektuje si¢ umieszczenie masztu antenowego min. 2 m mocowanego
poprzez uchwyty do komina wentylacji. Na maszcie nalezy umiesci¢ czasz¢ anteny
paraboliczng o $rednicy min.1.2m , anten¢ do odbiory TV naziemnej, anten¢ radiowa.

Do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zastosowac 2 konwertery umozliwiajace odbior
sygnatu z dwoch satelitoéw. Kazdy z 4 wyjsciami sygnatowymi.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody TRISET113. Wszystkie elementy
systemu rozdziatu sygnatu DVB-T oraz SAT nalezy montowa¢ w BPS. Sprzet aktywny 1
pasywny systemu telewizji wykonano w oparciu o produkty Dipol.

Anteny TV 1 radiowe nalezy polaczy¢ poprzez zwrotnice antenowa sygnatu do
rozgaleznika sygnalu TV/SAT do wejscia TV naziemna, natomiast do wejs¢ SAT nalezy
podlaczy¢ sygnal z konwerterow.

Z rozgateznika nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do wzmacniaczy sygnatu.

Ze wzmacniaczy nalezy wyprowadzi¢ sygnal do rozgateznikow sygnalu multiswichy
wejsciowego 1 8 wyjsciowego. Z multiswichy nalezy wyprowadzi¢ przewodami RG9 1,0/4,8 w
rurkach RB18 sygnal do poszczeg6lnych gniazd abonenckich.

Gniazd 3wyjsciowe w mieszkaniach nalezy montowa¢ , obok gniazda 230 V na
wysokosci 0,2-0,3m od podtogi.

Przyktadowy zestaw urzadzen do instalacji teletechniczne;:
antena tv 44/21-69 tri-digit 1 szt.

antena rad. 4/dab 1 szt.

antena rad. ukf 1 szt

czasza satl.2 laminas 2 szt.

konwerter sat quatro technisat 2 szt.

uchwyt ant. uma-50u50 sat duty amst 2 kpl.

wzmac.ant. kanat wwk-951 1 szt.

wzmac.do multiswitchy 9wej sa-901 1 szt.

rozgateznik sat ss-904 terra 1 szt.
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10 multiswitch 9/32 msv-932 1 szt. 1
9wej.16wWyj

11 uchwyt ant. u4 z podpora 30cm 1 Kkpl.
12 maszt stal 38mm/3.0m 1 szt.

13 kapturek na maszt 38mm 1 szt.

14 szafa 19" 42u gt.80 stojaca 1 szt.

15 potka 19" 600 3 szt.

16 panel 19" 24 port f 1u 3 szt.

17 panel 19" rj45 utp 24 p.kat. 6 3 szt.

18 panel swiattowodowy mt-672 ultim 1 szt
19 panel swiattowodowy mt-648 ultim 1 szt.
20 skrzynka teletechniczna 12 szt.
mieszkan.p/t bez wysposazenia

21 komora ztacz do skrzynki telmor 47 szt.
22 adapter a-522s 94 szt.

23 adaptera-522d sm 47

24 gniazdo komp.keystone kat.5e 94szt.

25 pigtail jednomod. ultimode pg-52s

26 przejscie gn.f-gn.f pct beczka 94 szt.

27 przewdd sat.trisetl13/pe/el.100m 3 op.
28 zabezpieczenie przepiec. 1 szt.
rtvsatl2we zew

29 wtyk f kompresyjny/triset113 400 szt.
pct/zielone

31 kabel tatwego dostepu bs-36sm 100 mb.
Im/36wt. g657.a2

32 kabel tatwego dostepu bs-24sm 80 mb.
Im/24wt. g657.a2

33 oslona odgatezna kabla 10 szt.
fatw.dost.1-6

34 tuba abonencka vc-tub (5mm / 3,5mm) 47 szt.
35 stelaz krzyzowy zapasu kabla 4 szt.
ultimode-x0

36 ostona ultimode-0la dla stelala 3 szt.
zapasu

10. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ jako nie napre¢zane z drutu DFeZn (/>8 mocujac go na
dystansowych wspornikach na gzymsach. Drut nalezy zamocowaé w sposob trwaly w
odlegtosci min. Sem od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujacych sie nad
powierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykonaé réwniez zwody poziome h=05cm na
uchwytach dystansowych, a nastepnie po najkrotszej trasie poltaczy¢ z zwodem poziomym
dachu. Zwody wykona¢ drutu DFeZn (|>8. W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy
zamocowac iglice odgromowe, kominowe.

Przewody odprowadzajace nalezy ulozy¢ w rurze fi 18 odgromowych w bruzdach
wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktore po utozeniu przewodu nalezy zatynkowac.
Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce POH p/t na wysokosci 1,0m.

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe (naturalne).
Bednarke FeZn 30x4mm nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie na
dtugosci min. 0,5m. W jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe. W




przypadku braku wymaganych warto$ci dodatkowo wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 30x4 mm i polaczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych. Oporno$¢ uziemienia

do 10Q.

11. OsSwietlenie terenu

Projektuje si¢ budowe o$wietlenia terenu w oparciu o latarnie parkowe 4m ocynowane
w kolorze grafitowym z oprawami montowanymi bezposrednio na stupach LED 55W
5000Im.

Z tablicy administracyjnej TA budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x16mm? z
zaciskow wyjsciowych uktadu sterowania oswietleniem do stupow oswietlenia parkowego.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel nalezy
przysypac 0,1m piasku, a nastgpnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowa¢ rury ochronne DVK 0110 w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami, SRS 0110 w miejscach przejscia kabla przez chodniki lub podjazdy.
Na koncach odcinkow kabli zostawi¢ zapas o dtugo$ci 2m z kazdej strony. Utozenie kabla i
badania wykona¢ zgodnie z SEP-4
Konce kabla nalezy wprowadzi¢ do otworow w fundamentach prefabrykowanych latarni
parkowych.

Projektuje si¢ latarnie parkowe 4m aluminiowe malowane proszkowo 4m na fundamencie
prefabrykowanym

Latarnie nalezy wyposazy¢ w zlacza slupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A.
Oprawe z roztacznikiem bezpiecznikowym nalezy polaczy¢ kablem YDY 3x1,5mm?
Rozmieszczenie latarni wedtug rysunku zagospodarowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie stupow o R<10Q za pomoca uziomu
tasmowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm utozonego w wykopie

12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przepig¢ciami projektuje si¢ zainstalowacé nastepujace
elementy ochrony p/przepigciowe;:
- ochronniki typu 1+2 w tablicach gtownych TG
- ochronniki typu 2 w tablicach bezpiecznikowych
Podstawg zastosowania ochrony p/przepigciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylaczanie zasilania
poprzez wylaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed uszkodzeniem (dotykiem
posrednim) 1 izolowanie czgsci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz jako
uzupetnienie ochrony podstawowe] wylaczniki roznicowo- pradowe. Ochrone nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Podziatu instalacji TN-C-S wykona¢ w rozdzielnicy
gtéwnej TG wg. rysunku: schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TA.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje koloru zoéttozielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegolnych instalacji odbiorczych nalezy przylaczy¢ do
wspolnego magistralnego przewodu ochronnego uloZzonego w szybie instalacyjnym.
Magistralny przewod ochronny wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowego i tablicy gtownej TG.

Na poziomie parteru przewiduje si¢ wykonanie instalacji wyrownawczej. Polaczenia
wyréwnawcze nalezy realizowac¢ poprzez gtoéwng szyne wyrownawcza FeZn 304mm utozong
tablicy TG budynku. Do szyny nalezy przytaczy¢:

- przewody ochronne PE i przewo6d ochronno-neutralny PEN
- rurociaggi wod-kan, c.o0 (wykonane z rur metalowych)




- metalowe elementy konstrukcyjne 1 wszelkie masy metalowe (kotty, zbiorniki, silniki, itp.)

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe nalezy zbocznikowaé. W
tazienkach wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t i przytaczyé
wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski ochronne PE w
tablicach TM.

14. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej ztozonej z zespotdow modutow
fotowoltaicznych (24 moduty po 450Wp) na dachu budynku oraz (88 modutow po 450Wp) na
konstrukcjach samono$cnych. Uzyte panele beda wspotpracowaly z trzema inwerterami
(przetwornica napigcia). Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ stoneczng o
mocy 50kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wilasne. Zanik napigcia zasilania powodowat
bedzie wylaczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie, obowiazujacymi
normami oraz przepisami obowigzujacymi podczas montazu Projektuje si¢ uzycie modutéw
fotowoltaicznych o parametrach

Typ ogniw: Monokrystaliczne 166x83mm

Rozmieszczenie ogniw 28 sztuk

Wymiary 2050x1050x35mm

Masa 19,2kg

Przednia pokrywa: 3,2 mm - szkto hartowane

Rama: Anodowany stop aluminium , czarna

Puszka potaczeniowa [P67 3 diody bocznikujace

Typ przewodu 4, 0mm?

Dhugos$¢ przewodu 1160mm

Ztacze Ztacze PV MC4 EVO2

Parametr Oznaczenie Wartos¢

Moc w Wp

Napiecie w pkt. mocy maksymalnej Vimp \ 39,4V

Prad maksymalny Imp A 10,8

Napiecie jatowe Voc Vv 49,7

Prad zwarciowy Isc A 11,36

'Wydajnos$¢ modutu STC % 20,2

Temperatura pracy °C -40 ...+85

Dane systemu

Maksymalne napigcie systemowe \Y 1000 DC

Max. prad nominalny bezpiecznika dla A 15

polaczenia szeregowego

Tolerancja mocy % 0..+3
Dane temperaturowe

Wspotczynnik temperatury Pmax % -0,34

Wspotczynnik temperatury Vmp % -0,27

'Wspodtczynnik temperatury Imp % 0,035

NMOT ‘C 44 +-2

Moc zainstalowana w uktadzie 10,8kW + 2x 19,8kW wytwarzana przez 112 modutow




fotowoltaicznych o mocy 450W kazdy.

Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instlacji fotowoltaiczne;j

e napigcie przylagczenia U=230/400V
e moc zainstalowana Pdc=49,8kW
e maksymalna moc oddawana Pac=49,8kwW

e produkcja $rednia roczna energii E=49,8kWh

Moc zainstalowana modutéw fotowoltaicznych wyniesie 49,8kW, moc maksymalna
przekazywana na zainstalowane falowniki wynosi 49,8kW. Powierzchnia aktywng generatora
fotowoltaicznego przy zastosowaniu 112 modutéw o podanych parametrach wyniesie 235m?.

Projektuje si¢ instalowanie moduléw na dachu projektowanego budynku oraz na
konstrukcjach wolnostojacych na gruncie. Proponowane rozmieszczenie wg zataczonych
rysunkow. Doktadnego rozmieszczenia nalezy dokonaé przed instalacja na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji do
montazu modutéw na dachach stromych oraz konstrukcji wolnostojacych na gruncie. Za
pomocg mocowan do dachow stromych projektuje si¢ instalowanie profili aluminiowych
dedykowanych do mocowan.

Nachylenie instalowanych paneli miedzy 27-29 stopni. Projektowane konstrukcja ma
zapewni¢ stabilne mocowanie moduldéw, zapewni¢ odporno$¢ na warunki atmosferyczne na
minimum 25 lat. Montaz paneli nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng
producenta urzadzen. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych wg. rysunku na dachu oraz
rysunkiem zagospodarowania terenu.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduly profile nalezy uziemi¢ za
pomocg przewodu LgY 16mm?2 z budynkowa gléwna szyng wyrdwnawcza.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ modutow fotowoltaicznych od instalacji odgromowej min.
odlegto$¢ 1m.

Potaczenie modutow fotowoltaicznych do falownika:
2x Falownik 25kVA
- 2 fancuchy - 12 modutéw 6x optymalizatorow ( 2:1)
- 2 fancuchy - 10 modutéow 5x optymalizatorow ( 2:1)
1x Falownik 10kVA
- 2 fancuchy - 12 modutéow 6x optymalizatorow ( 2:1)

Podtaczenie modutow nalezy wykona¢ za pomocg systemowego oprzewodowania.
Moduly podiaczane na réznych poziomach oraz przy podtaczeniu potaczonych modutow w
szereg do tablicy bezpiecznikowe. Do podtaczen modutéow nalezy uzy¢ przewoddéw solarnych
6mm? z wtykami MC4. Przekroje przewodéw dobrano na spadek napiecia ponizej 1%.

Do mocowania przewodow nalezy wykorzysta¢ profile aluminiowe i mocowac je
wzdhuz tras. Mocowanie przewoddéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukcje, zamakanie
ztaczek potaczeniowych. Wszystkie stosowane materialy do mocowania muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowej,
falownikéw uktadaé w korytach zamknigtych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na catej
dtugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych na tynku. Nie dopuszcza si¢ uktadania przewoddéw z innymi przewodami, bez
dodatkowej ostony. Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle, nie tworzac petli.

Trase koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem. Spadek napigcia dla
20m:
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Ipp - prad znamionowy =10,8
1- dhugos¢ obwodu elektrycznego = 10m
Y -przewodno$é elektryczna materiatu - 56Sm/mm?
s - przekréj przewodu - 4mm?
Upp- napigcie 34,34V
n-najmniejsza ilo$¢ modutow =10

Przy przekroczeniu odlegtosci od tablicy bezpiecznikowej powyzej 10m nalezy
stosowac przewody o przekroju 6mm?2

Generator fotowoltaiczny, strong DC nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem w
fancuchu modutéw pradéw wstecznych oraz przed skutkami przepie¢ powstalych wskutek
wyladowan atmosferycznych.

Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikow przeciwprzepieciowych DCB YPY SCI
1000 Iub odpowiednik oraz roziacznika bezpiecznikowego wkladkami topikowymi Si 10x38
gPV 12A lub ich odpowiedniki zabezpieczajace uszkodzenie tancuchéw modutow wskutek
przeptywu prady wstecznego.

Tablice bezpiecznikowa projektuje si¢ umiesci¢ w budynku, w rejonie wejscia kabli do
budynku w miejscu tatwo dostgpnym.

15. Instalacja kotlowni C.O.

Zasilanie rozdzielnicy TK w wezle cieplnym odbywac si¢ bedzie z tablicy administracyjne;j
zlokalizowane] w komunikacji na parterze. Wewnetrzng lini¢ zasilajacg nalezy wykonaé
przewodem wykonaé przewodem 5x H07Z-K 120mm%RB110 uktadanym systemie koryt.
Przewdd nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy TK i podtaczy¢ pod zaciski wytacznika gldéwnego.

Projektowane si¢ rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w osprzet elektryczny modutowy.
Miejsce zamontowania tablicy przedstawiono na rzutach parteru.

Tablice montowac tak aby gdérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,6-1,8m.
Wszystkie obwody w tablicy nalezy w sposob trwaty opisa¢ 1 ponumerowac.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami typu YDY,3,x1,5mm?
prowadzonymi n/t w rurach RB.

Szczegoty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu
oraz przebieg tras instalacji oSwietleniowej przedstawiono na rzutach. Oprawy montowac na
suficie zgodnie z wytycznymi producenta.

Laczniki nalezy instalowa¢ n/t na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Zastosowaé
osprzetu p/t szczelny o IP 44.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY,3x2,5, mm? prowadzonymi n/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysoko$ciach od poziomu posadzki
j.n.

- pom. techniczne- 1,2m

Wszystkie przewody kabelkowe YDY; winny posiadaé izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S.

Przewody zasilajace i sterujace nalezy uktada¢ na konstrukcjach wsporczych 1 w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do sufitu lub do $cian pomieszczenia za pomoca kotkow
rozporowych. Przewody zasilajace nalezy podczas ukladania rozdzieli¢ od przewodow
sterowniczych i niskopradowych i zachowa¢ min. 10cm odstepu. Sterowanie wezta odbywac
sie bedzie poprzez regulator pogodowy. Regulator nalezy potaczy¢, z urzadzeniami
wyposazenia wezta cieptowniczego. Sterowanie pompami odbywac si¢ bedzie poprzez uktady
stycznikéw, umozliwiajg ,,reczne” zataczanie pomp. W wezle zastosowano samoczynne
wylaczenie w uktadzie TN-C-S.




Do przewodu ochronnego nalezy potaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ w czasie awarii pod napi¢ciem i bolce ochronne gniazd.

W pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 szyne wyréwnawcza,
taczaca miedzy sobg instalacje wody zimnej, cieptej oraz c.o. Szyn¢ potaczy¢ do gtdéwnej szyny
wyréwnawczej budynku.

Projektuje si¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych przewodami LgY 10, 6mm? pomigdzy
szyng wyroOwnawczg a urzgdzeniami technicznymi.

Potaczenia wykona¢ przy pomocy opasek uziemiajacych gigtkich odpowiednich do
srednicy rur.

Poszczegolne grupy odbiornikow tj. odbiordw technologicznych oraz o§wietlenia i gniazd
serwisu zabezpieczono wylacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie uptywu 30mA.

16. Oddymianie klatki schodowej

Zadaniem systemu oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu, trujacych
gazow 1 goracego powietrza na zewnatrz budynku w celu utrzymania jak najdtuzej wolnych od
dymu drog ewakuacyjnych 1 utrzymania drog natarcia strazy pozarnych.
Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w formie instalacji
odprowadzania dymu, trujacych gazow i goracego powietrza z klatki schodowej stanowiacej
drogg ewakuacyjng z budynku poprzez zainstalowanie samoczynnych urzadzen oddymiajacych
uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu.
Klapa dymowa zostanie otwarta po otrzymaniu sygnalu o zagrozeniu pozarowym z centrali
wyposazonej w detektory systemu wykrywania dymu zainstalowane na drodze ewakuacyjnej
lub po uruchomieniu jednego z manualnych przyciskow wiaczenia systemu oddymiania.
Stosownie do wymagan PN-B-02877-4 ujscie dymu i goracego powietrza przewidziano na
najwyzsze] kondygnacji poprzez klape dymowa a grawitacyjny naplyw powietrza
kompensacyjnego nastapi poprzez drzwi napowietrzajace na parterze klatki schodowe;j
budynku.

Rodzaj ochrony
Dla ochrony Klatki schodowej zastosowano system wykrywania, sterowania i usuwania dymu,
gazow i1 ciepta zloZony z:
- centrali systemu oddymiania 24A 230V - AFG2004/24a z akumulatorem prod. Bosch
- klapy dymowej jednoskrzydtowej z owiewkami
- drzwi napowietrzajace otwieranego sitownikami elektrycznymi
- czujnikéw optycznych wykrywania dymu
- przyciskow manualnych wlaczania systemu oddymiania ROP
- przycisku przewietrzania

1. Opis dziatania

Czujki optyczne systemu wykrywania dymu zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji
klatki schodowej zgodnie z rysunkami poszczegolnych kondygnacji. W przypadku wykrycia
dymu na drodze ewakuacyjnej sygnat o zagrozeniu przekazywany jest do centrali systemu
oddymiania, ktora uruchamia sitowniki klapy oddymiajacej w stropie klatki schodowej oraz
uruchamia sitowniki drzwi napowietrzajacych na parterze.

Zaprojektowano mozliwos$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowe;j
przy pomocy recznych ostrzegaczy ROP. Reczne przyciski wlaczajace system oddymiania
zainstalowane zostang na kondygnacjach: parteru, II pietra , zgodnie z rysunkami
poszczegolnych kondygnacji.

Lokalizacje centrali systemu oddymiania wskazano na rysunku IV pigtra. Jej zadaniem jest
przyjecie sygnatu z urzadzen wykrywajacych dym oraz przyciskéw manualnych i uruchomienie
urzagdzen do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez wyslanie sygnatu uruchamiajgcego



sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych

2. Linie sterujace i przewody

Wymagania dla linii przewodow alarmowych i uruchamiajacych okresla § 187 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Spelnienie tych wymagan powinno
zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzen oddymiajacych.

Zgodnie z tym zasilanie centrali systemu oddymiania zaprojektowano sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem NHXH-J 3x4 mm? PH90 prowadzonym
podtynkowo.

Linie detekcyjne taczace centrale systemu z wielodetektorowymi czujkami dymu oraz z
recznymi przyciskami uruchamiania systemu oddymiania wykona¢ nalezy przewodami
YnTKSYekw 4x2x0.8 mm? montowanymi podtynkowo. Réwniez potaczenie przycisku
przewietrzania z centralg systemu oddymiajacego zaprojektowano przewodem YnTKSYekw
4x2x0.8 mm?,

Kable uruchamiajace z centrali systemu do sitownika klapy dymowej w stropie ostatniej
kondygnac;ji klatki schodowej oraz do sitownikéw drzwi napowietrzajacych zlokalizowanego
na parterze nalezy wykona¢ przewodem NHXH-J 3x2,5 mm? PH90 uktadanym podtynkowo.
Przewody przechodzace przez $Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych a
przy skrzyzowaniach tez ostania¢ je ostong rurkowa. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w
odleglosci co najmniej 10 cm od instalacji 220/380V.

3. Zasilanie centrali systemu oddymiania

Zasilanie centrali systemu oddymiania zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej nalezy wykonaé przewodami NHXH-J 3x4 mm? PHO0 z tablicy uktadu
pomiarowego z pomini¢ciem wytacznika przeciwpozarowego. Dzieki wyposazeniu centrali w
akumulator funkcjonowac ona bedzie takze przy braku napigcia zasilajacego.

Zabezpieczenie obwodu zasilania centrali nalezy oznakowa¢ napisem: ,,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA”. Do instalacji zasilania centrali nie wolno podtacza¢ zadnych
innych odbiornikéw. Do zasilania rezerwowego nalezy stosowa¢ baterie akumulatorow
dedykowane przez producenta centrali.

4. Zestawienie podstawowych materiatow

1 Centrala systemu oddymiania 24A 230V szt.l
2 Puszka przylaczeniowa szt. 1
3 Przycisk przewietrzania szt. 1
4 Czujka optyczna dymu + podstawa szt. 6
5 Przycisk wt. systemu oddymiania szt. 4
6 Sitowniki drzwiowe szt. 4
7 |Przew6d NHXH-J 3x4mm? 40 m
8  |Przew6d YnTKSY ekw 1x2x0,8mm? 120m
9  |Przew6d NHXH-J 3x2,5mm? 100 m




7. Obstuga i konserwacja urzadzen

Obowigzek utrzymania instalacji oddymiajacej w ciagtej sprawno$ci oraz koniecznos¢
dokonywania jej konserwacji i przegladéw przynajmniej raz w roku regulujg przepisy
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719).

Konserwacje systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzadzenia
nalezy poddawa¢ regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac
zwigzanych z konserwacja lub naprawa systemu powinien by¢ odnotowany w ksigzce
konserwacji systemu, przechowywanym u zarzadcy obiektu.

Czynnosci, ktorym poddawana jest instalacja obejmuja:

- testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,

- sprawdzenie poprawnosci komunikatow i dziatania diod informacyjnych,

- kontrola zamocowania elementow detekcyjnych, przyciskow, sitownikéw, klapy, okna
napowietrzajgcego i ich stanu technicznego,

- sprawdzenie dziatania czujek, wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie
czasu zadzialania,

- sprawdzenie pelnego otwarcia klapy dymowej i drzwi napowietrzajacych, kontrola
szczelno$ci zamknie¢ klapy 1 drzwi napowietrzajacych (opcjonalna regulacja sitownikéw),

- sprawdzenie zasilania z sieci 1 zasilania awaryjnego ( pomiar pojemnosci akumulatorow
zasilania rezerwowego),

- sporzadzenie i1 przekazanie zarzadcy szczegotowego protokolu zawierajagcego informacje o
przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych.

8. Uwagi montazowe
- przewody uktada¢ podtynkowo,
- linie dozorowe obstugujace przyciski i czujki dymu wykona¢ przewodami YnTKSYekw
4x2x0.8 mm?,
- polaczenia pomiedzy centrala oddymiania a sitownikami klapy i drzwi oddymiajacych
wykona¢ przewodami NHXH-J 3x2,5 mm? PH90,
- do odbioru wykonawca powinien dostarczy¢:
* dokumentacje¢ powykonawcza,
* protokoty z prob montazowych,
* protokoty pomiarow elektrycznych.

9. Dobor klapy dymowej zostat dokonany w branzy architektonicznej. Niniejszy projekt
zapewnia dziatanie, uruchomienie systemu.

17. Uwagi koncowe

o Calos¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwigzan typowych, przepisoéw budowy i bezpieczenstwa.

> Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

o Tablice gtowne TG oraz wlz-y nalezy opisa¢ w sposéb trwaty

o Przewdd YDY 5x2,5mm? zasilajacy kuchnie elektryczng zakonczy¢ puszka POH 36
zamontowang w/t z pier§cieniem rozgaleznym 5x2.5.

o W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd i
wnek dla przewodow 1 osprzetu elektrycznego.

o Istniejgca infrastrukture techniczng , sieci energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przy wykonywaniu rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z
chodnikami, drogami komunikacyjnymi. Z uwagi na kolizyjny przebieg istniejace;j
infrastruktury telekomunikacyjnej z planowanym przebiegiem drogi dojazdowej i
parkingdw, nalezy bezwzglednie w porozumieniu z wlasciwym operatorem




telekomunikacyjnym wykona¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi elementy sieci
telekomunikacyjne;j.



1. Scenariuszu pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
dotyczacy urzadzen oddymiajacych na klatce schodowej

W pracy uktadu oddymiajacego zastosowano dwa warianty alarmowe:
WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnal z czujki pozarowej.

W przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na
stropie poszczegdlnych kondygnacji klatki schodowej, generowany jest sygnat alarmowy
do centrali sterowania oddymianie, ktéra uruchamia klape oddymiajaca zainstalowana w
stropie nad klatkg schodowa oraz sitowniki otwierajace drzwi prowadzace z klatki
schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowej (uwaga: drzwi
wyposazone w elektrozamek powinny zosta¢ automatycznie odblokowane przed
uruchomieniem sitownikow).

WARIANT 2 - uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia
oddymiania.

W przypadku zauwazenia pozaru przez uzytkownikéw obiektu, istnieje
mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W obrebie
przedmiotowej klatki zaprojektowano przyciski rgcznego uruchomienia systemu
oddymiania (2 szt.), ktorymi uzytkownicy maja mozliwos$¢ zalaczenia systemu. Sygnat z
przycisku jest bezposrednio kierowany do centrali sterowania oddymianiem, ktéra
uruchamia klape oddymiajaca zainstalowang w stropie nad klatka schodowa oraz
sitowniki otwierajace drzwi prowadzace
z klatki schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowe;j
(uwaga: drzwi wyposazone w elektrozamek powinny zosta¢ automatycznie odblokowane
przed uruchomieniem sitownikow).

Uruchomienie systemu napowietrzania realizowane z centrali sterowania oddymianiem
poprzez zasilacz 230 V, zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni gtoéwnej NN.
Zasilanie elementéw napowietrzania (sitowniki) przewodem PH 90.
Algorytm dzialania systemu, niezaleznie od sposobu wywotania alarmu (automatycznie
lub recznie z przyciskow), przedstawia si¢ nastepujaco:

« otwarcie klapy dymowej,

« zwolnienie elektrozamka drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru,

* otwarcie drzwi napowietrzajacych,

* uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno optycznych na klatce schodowe;.

Uwaga: w przedmiotowym obiekcie system oddymiania klatki schodowej nie jest
sterowany ani monitorowany przez inne urzadzenie przeciwpozarowe.



Obliczenia sprawdzajace




OBLICZENIA SPRWADZAJACE

OBLICZENIA TECHNICZNE DOBORU WLZ-6w SPADKOW NAPIEC | DOBORU ZABEZPIECZEN
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TG - KL.1 szacht A war. war.
WLZ 1 150| 0,367 | 55,1 87 5xHO7Z-K 50mm2 | 63 | 50 | 125|175 /10,8140 0,76 | 200|203 | spetniony! spetniony !
TG - KL.1 szacht A war. war.
WLZ 2 156 | 0,367 | 57,3 | 90 5xHO07Z-K 50mm2 | 55 | 50 | 125|175 |0,8|140| 0,69 | 200|203 | spetniony! spetniony !
4xHO7Z-K 150mm2+ war. war.
TA 103,5 1 103,5 | 164 HO7Z-K 70mm2 3 1150|200 | 318 [0,8]254 | 0,02 | 320|369 | spetniony ! spetniony !
SUMA| 409,5| 0,412 | 169
war. war.
ZK nr1 169 1 169,0 | 267 | 4xHO7Z-K 185mm2 | 25 [185| 315 | 362 1[362| 0,25 | 504 |525| spetniony ! spetniony !
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