PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU TOM IX/IX
BUDOWLANEGO ELEKTRYCZNA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy
ul. obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002,
jednostka ewidencyjna 280104_4
Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej
NAZWA 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany émietnikowej o pow. Zabudowy 30,00m2, budowa
ZAMIERZENIA dojazdéw i parkingdw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu
BUDOWLANEGO wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji
doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi Zrodtami ciepfa-odwierty pionowe (z dystansem migdzy
sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej oswietlenia terenu wraz z latarniami o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych
paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy
ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4
ADRES OBIEKTU Blszesek il Obwed
BUDOWLANEGO isztynek ul. Obwodowa

KATEGORIA OBIEKTU

X1, XX, vii

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna: 280104_4, Obreb ewidencyjny: 0002, Dziatka: dz. nr ewid. 224

ADRESOWE (wczesniej 220)
INWESTOR SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
i SPECJIALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ]
NAZWISKO KRE! ; I F
IMIEENAZWISKE BUDOWLANYCH OPRACOWANIA ZAKRES.OPRACOWANIA RODPIS
do projektowania bez ograniczen
) , w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Pro;gklfant gtowny: . instalacji i urzadzen, elektrycznych i 11.23 BRANZA ELEKTRYCZNA ())
mgr inz. Tomasz Supranowicz elektroenergetycznych AN
PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
" w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i)
Sprawdzajqcy: . instalacji i urzadzen, elektrycznych i 11.23 BRANZA ELEKTRYCZNA \_f"/_'f
mer inz. Krzysztof Filkiewicz elektroenergetycznych = A=
PDL/IE/0019/16

Rzeszow, 11.2023




Spis zawartosci:

e Strona tytulowa strona - 1
e  Spis tresci strona - |
e  Opis techniczny strona- 3
RysunKki:
1. Rysunek uzbrojenia terenu Z-1/E-1
2. Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TA E-2
3. Widok tablicy TG - aparaty E-3
4. Widok tablicy ZP-3, ZP-4 E-4
5. Schemat ideowy tablicy TM-1 E-5
6. Schemat ideowy tablicy TM-2 E-6
7. Schemat ideowy instalacji domofonowe;) E-7
8. Schemat ideowy instalacji oddymiania kl. schodowej E-8
9. Schemat ideowy instalacji teletechniczne;j E-9
10. Schemat ideowy instalacji doziemnej oswietlenia terenu E-10
11. Schemat ideowy tablicy TK E-11
12. Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej na dachu E-12
13. Schemat ideowy instalacji doziemnej E-13
14. Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej PV-1, PV-2 E-14
15. Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej PV-3, PV-4 E-15
16. Rzut parteru-instalacje elektryczne i teletechniczne E-16
17. Rzut I pietra-instalacje elektryczne i teletechniczne E-17
18. Rzut I pigtra-instalacje elektryczne 1 teletechniczne E-18

19. Rzut dachu-instalacja odgromowa i teletechniczne E-19
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-UJI-7DM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

o
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Bialystok; dnia 14 czerwea 2016 1.
PONB.KK. TI31/01¥14

DECYZJA
Nupodshwiem%mlphlmwyzdnialiyudnilmnnr.umduhuwadnwychudﬁtdmw
oraz intynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2014 r. poz. 1946 z pofnicjszymi zmianami),
art 12 ust 2 3 dcpla |, are 14 wst | pkt 4 it ¢ wsewy z dnis 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzednia 2014 1. w sprawic samodzielnych fankeji technicznych w budownictwic (Dz. U, poz. 1278),
po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podiaskiej Okrggowej Izby
Intynicriw Dudownictwa stwierdza, it

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ

magister iniynier elektrotechniki
uredzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekiryeznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwizzku 2 uwzglednicniem w calosci zgdania strony, ne podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnis 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2016 r. poz 23}, odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprmawnien wikazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decvzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa, za podrednictwem KOIIHSJI Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
I 4
I” " Prewodniczacy Komisii Kwalifikacyinej POIB JL 7 & ff
dr inz. Mikela] Maleszn frse Lt g
1 Wiceprrewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIE =
mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki
i, Wiceprzewoddniczacy Komisji Kvalifikacyinej POIB
mgr inz. Wojciech Rebacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikecying] POLB
mgr in2. Jarostaw Werbel
5. Crlonck Komisji Kwalifikacyinej FOIB
mgr ik, architekt Jerzy Andrejeauk
6. Crlonek Komisfi Kwalifikacying POLD
mgr inz Marek Gwinzdowski

7. Crlonek Komisji Kwafifikscyjned POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuia:

L. Pan Tonusz

2. Ghéwny EuswtmrNuimm Budowlarego

1 Rada Podlaskie) Okrggowej Leby lnzynierdw
4 @a

mgrinZ. ert?v?mir Koft
upr. budAA A-131/30



Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowl intynierowl elektrotechniki
urodzonemu dnis 17 stycznia 1984 r. w Sokélce
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzydzes
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniajy do:

1) projektowania obiektu budowlanege, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i clcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine, sieci trakcyjne
metra, wraz 2 instalacjami 1 urzgdzentami technicamymi zasilanta, w tym kolejowey, trolejbusowe
| tramwajowcej sicci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dristki lub terenu, w specjalnosci instalacyjncj
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen clektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzmnis projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosei instalscyjne w zakresic
sleci, instalacji i wrzadzen clektrycznych i clektroenergetycanych,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktdw budowlanych w specialnodci instalacyjinei
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych i elektroenergetycemmych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt | araz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jedmolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 omaz § 14

ust, 5 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1] wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. poz. 1278).

1. Przewodniczycy Komisji Kwalifikacyinej POIIB :
drinz. Mikohj Males:e?’ 0000 LI

2. Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyinej POIIB
mgr in2. Waldemar Mieczyslaw Paprocki L

3, Wiccprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB £

- -mgf in2. Wojciech Rebacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjncj POIB
mgrinz Jaroslw Werbet = 0202020000 Sllegy

S, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB

mgy in2. architckt Jerzy Andrejczuk
6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjne] POITB gﬂ ’
mgr inz. Marek Gwiazdowski AL
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB 7.
mer inz. Wiktor Ostasiewicz - L LEEETE .

mgr inz erch&sksgoni K.

upr. bud. fir A-131/%0
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Zaswiadczenie
anumerze werySkacymym:
PDL-2ZQ-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0D19/16

adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszyriskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

bt o wyp elel iconie i 2 i A z
wuvﬁkew:wmmmuywaineen!wzﬁﬂmmtmﬁﬁuwmmum-ﬁmmm:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Ckregowej izby inzynierdw Budownictwa.

Zgodrie zart. 784Kc

§1 Do 2 icznej formmy CyNPOSC praeme) wy Zenie aswi i woli w postad elektronicne; | opstrzenie go
§ 2. Odwi y 'r-rs“" whm-e" icznej jest ro ine z odw sem woli tiodonym w formie pi o5

s kg popr éci amnych w ninicjszym zesui iU maine 5p i 18 pomoey yraacyrego miws 2 ra
stronie Pokskiej 1oy Indyniertw i www.plib g pi b KontsKURE 3% T biurem weaicwej Okrggowe] lzdy Infymierdw

=



PODLASKA
OKREGOWA
RN A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POUIB.KK.7131-7132/041/15

Na podstawie srt. 24 pst. lpthwyzdmumdui:Mr.omm
inzynderdw budownictwa (rekst jednolity: Dz U. 2 2014 r.
Pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, -
z pdikniejszymi zmianami) oraz § 14 usy, 5
2014 r. w sprawie samodzie

DECYZJA

zostaly spelnione warunki w zakresie

budowiane z

Budownictwa stwierdza, iz

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 1 marca 1984 r. w Sokélee

otrzymuje

Prawo budowlane (tekst

rozporzgdzenia Ministra Infrastraktury

mhwimwwmmmumlaﬂ).pﬁﬁh
Wﬁm“m-mm‘m

Biatystok, dnia |1 grudnia 2015 1.

zawodowych architekiow oraz
poz. 1946), ant. 12ust 2, 3'i 4o pke 3, art. 14 ust. |
M@U.lmllnm 1409,

i Roawaju 2 duia 11 wreesnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

UZASADNIENIE

mezqulqéﬁmhmwcdﬁdmm,mmﬁcmIO?{Amwyzdn‘uMw
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneio (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z poiniejszymi

zmianami), odstepuje sig od urasadnienia decyzji. Zakres

Budownictwa,

POUCZENIE

za posrednictwem  Komisji  Kw

M‘a&cmwlu‘miniclddmoddﬁyjejdmfa.

1.

b1

i

Pravwodniczaey Komisii Kwalifikacyjaci POITH

dr inz. Mikolaj Malesza

Wicepraewodnicracy Komisji Kuwalifikacyjne] POIIR
mgr ink. Waldemar Micczyslaw Paprocki
Wiceprsewodniczacy Komisji Kwalifikascyjnej POIIB
mer in2. Wojciech Rebace

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnei POIR

megr in. farostaw Werbel

Catonek Komisji Kwalifikacyjnej POHR
megr in2. architekt Jerzy Andrejcruk
Czlunck Komisji Kwalifikucyjnej POLIE P iy
mgr inz. Wikior Ostasiewicz g >

CHtwny Inspekior Nadzom Budowlsnego

decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
e Bt Do) ,

nadanych uprawnies wskazano na odwrocie decyzji.

mnfm
lzby  Inzynieréw

T
............ = B
{ p«{;f‘f*z( -

mgrinz am%mfr Kos

upr. bud. r A-131/50



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI FILKIEWICZOWI
magistrowi intynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 1 marca 1984 r. w Sokilce
numer ewideneyjny PDL/0184/PWBE/15
do projektowanin i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzmdzenia elektrycane
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
imﬁmqu.mwmmmemwommamzjm.

2} sporzadzania projektn zagospodarawania dziabki lub terenu w specjalnaser instalacyjnej w zakresic
ﬁwiinmhcjiiwmmclckmychiclctmwmych.

3} sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww, specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskicgo,

5) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych clementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techmicznej wytwarzania tych elementdw w zakresic ww. specjalnosei,

)] wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresic ww. specjainodei,

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych w zakresie ww. specjalnodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust, 1 pla 1 i 2 oraz an. 13 ust. 3 i 4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r, poz. 1409, z pamicjszymi zmianami), w zwigzku

z § 14 ust. 5 oraz § wmqmmhhlhim!nﬁw&miﬂmwojuzdnh 1T wrzednia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Preewodniczacy Komisji K walifikacyjnej POIB
dr in2. Mikolaj Malesza
2. Wiccprrewodniczacy Kamisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
Rebacz

mgr inz. Wojciech

4. Selretarz Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgrinz, Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIB —
mgr inz. Wiktor Ostasiewiez 4 LI E -
" o\

mgr ing. rch, fJvomir -
upr. bud. af A-131/w



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682) o$wiadczam,
ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4 zostal

sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES OPRACOWANIA
IMIE | NAZWISKO BUDOWILANYCH OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 5 ¥
i urzadzen, elekirycznych i 11.2023r. BRANZA ELEKTRYCZNA ) J
elekiroenergetycznych
PDL/0O06S/PBE/16

Projektant:

mgr inz. Tomasz Supranowicz

do projektowania bez ograniczen w

Sprawdzajacy' specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, —
; instalaci : st
Hip ok 11.2023r. | BRANZA ELEKTRYCZNA || [

| urzgdzen, elektrycznych A
i elektroenergetycznych

PDL/IE/O019/16

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz

Rzeszow, 11.2023r



PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA

NAZWA ELEMENTL PROJEKTU TOM IX/IX
BUDOWLANEGO ELEKTRYCZNA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy
ul. obwodowej w Bisztynku, dz. nr 224 (wczeséniej 220), obreb 0002,
jednostka ewidencyjna 280104_4
Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej
NAZWA 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany Smietnikowej o pow. Zabudowy 30,00m2, budowa
ZAMIERZENIA dojazdow i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu
BUDOWIANEGO wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji

doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi Zrédtami ciepta-odwierty pionowe (z dystansem miedzy
sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji
elektrycznej oswietlenia terenu wraz z latarniami oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych
paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy
ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bisztynek ul. Obwodowa

KATEGORIA OBIEKTU

X, Xxi, viil

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Jednostka ewidencyjna: 280104_4, Obreb ewidencyjny: 0002, Dziatka: dz. nr ewid. 224
(wczesniej 220)

INWESTOR

SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z2.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ) . . .
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |  ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS

Projektant gtéwny:
mgr inz. Tomasz Supranowicz

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, )
instalacji i urzadzen, elektrycznych i 11.23 BRANZA ELEKTRYCZNA )
elektroenergetycznych

PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajqcy:
magr inz. Krzysztof Filkiewicz

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen, elektrycznych i 11.23 BRANZA ELEKTRYCZNA 2
elektroenergetycznych £ K

PDL/IE/0019/16

Rzeszow, 11.2023




Spis zawartoS$ci:

e  Strona tytulowa strona - 1

e  Spis tresci strona - 1

e  Opis techniczny strona- 3

Rysunki:

1. Rysunek uzbrojenia terenu Z-1/E-1
2. Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TA E-2
3. Widok tablicy TG - aparaty E-3
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-UJI-7DM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

¥ Weryfikacle popr: det danych w m zatwiadczenis moina sprawdzié za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budewnictwa www.pib.org.pl lub kontaktu]qc siq z blurem wiadciwe] Oloegowef 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
A,

Biptyaolk, dnia 14 coerwes 20161,
PONBRKK. TI3L0INI4

DECYZJA

"Ka podstawic a1 24 o=t § plo 2 metawy = dnia 15 grudniz 2000 1. o samarzgdack mwadowrych archinskidw
oraz infynierdw budownictes (wckst jednolity: Dz 15, z 2014 r. poz. 1946 £ phfnizjezymni omisnami),
ar. 12 uat 2% ddepla b, are 14 wd | pht 9 B o wstawy 2 ditle T lipoe 1994 ¢ - Prawe bodowlane
{tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 294) omz § 14 usi. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastmkinry i Roxwoju
7 dnids 1§ wrzednia 2014 7. w spravie samodzichych fankeji wechuiszayoh w budownistwis (0. L. poz. 1278),
po naalenin, 22 gastaly speinione warunki w zakyesie preygotowania gawedawego vz pp Zosenie cpzonng N8
uprewnicnis’ budowlane z wynilkico porytywnym, Kowisha Kwalifikecyjre Podlaskie] Okrpgowef Izhy
Inzynicrow Dudowniciwa srwiendzs, ix

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister indvaler elekirotechniki
urodeony dala 17 stycends 1984 r. w Selidkee

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyiny PDL/0069/PBE/16

de projektowsnis bez opraniczed
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzqdzed
elektryeznych | elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiszkn z uwzgicdnicniom w caloécl tydenia sirony, nz podstawie are 107 § 4 ustawy z dnis 14 czorwcs
1956 r. - Kodeks postepowants adminivracyinegs (tekst jednoliny: Dz, U. 2016 1. poz. 24}, odsigpuje si
ad uzasaduienia decyzi. Zakres nadsnyeh aprewled wekazann s odwrock decyzjl

POUCZENIE
Gd niniciszsd decyzii suzy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjoe) Pobskiei lzby Intyvniendw
Budownictwa, 7s poiredoictwem Komisji Kwalifikscyjnej Podiaskiej Okregowei lzby Ingyniendw
Budownlctwa, & berminte 14 dni od dery jej dergoenia,

1T Farewodnicmey Komisi Kwaiifikacyjnes FOR
ot s Mikeda] Malese

& Wiceperewodawesney Rotnigl Kwalifikscsine; POND
mgr ing. Walkdemar Micczyslaw Papeocki

1 Witepraswodsicasey Koyl Rvaliffkacyine POIB
mer inz. Wojcicch Rebecx

4 Sekretarz Komigii Kwalifikecyjnci PORE
g Ine. Jaroskaw Werbel

5.  Celonek Komigl Kwuliffkacyine] POEB

6 Cadossek Koottt Kwalidilecyne) POUA
mgr g Marek Galazrdowski

7. Caloack Kendsit Kwalitikacyos] POIR

mgr ing. Wikior Drnsiowicz

Onpestaiiin:

1. Pan Tonsas Supeasiovncs

2. Cdway Inspekior Nadeors Budowlaneps

:"L Rada Podiaskic] Okregowe) 1y Inzynicrow
.-

mgrinZ M%mir Kof
upr. budeir A-131/80




Uprawaienia budowlane nadane

Pane TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowl infynierow! clekiratechniki
urodzonemu dais §7 stycznia 1984 r. w Sokélee
numer ewideney[ny PDLAGSYPRE/16
do projekiowania bez ograsiczen
w specjalnodei instalacyjuej w xnkresie sbec, instalucji | arzydzed
clekirveznyeh i dektroenergetyeznych
upowadniajs de:

1} projektowania obiektu budowlanego, fakiepo jak: sieci, instalacje i urzqdeenia elektryczne
i cickimenergetyczne, w tyin kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe siect trakeyjne, sieci trakeyjne
metia, wiaz 2 msialacium i urzgdzentami techniemymi rasilamn, w tyns kolejowsy, trolejbustowe)
i tramwajowej sicei trakeyjnej, seci trakeyine metra oraz elekirycznego ogrzewsnia rozjazdiw,

2} sporeaduania projekty ragospodsrowania dristki Jub terems, w specjalnedel  insalscyjne
w zakeesic sleci, nstalachi | urzgdzen elektrycznyoh i dlekiroenergetycmynh,

3) sprawdeanis projekidw schiektonicno-hudowlanysh w spocjsinotal instalacyjng) w zakresic
slexd, instalacii § urendzaeh clektryemych i cloktroencrgetycanyeh,

4} sprewowanin nadromn astorskiego,

) sprawownnip kootroli tochnicanc) streymanis obickidw budowlsnych w specjainedci instalacying
w zakresie siech, Instalacii | srmdren eldanyeenych i elekimenergesyemych.

Podstawa prawnad prt, 12 ust, § pht | osmx art, 13 ust, 4 ustawy 2 dnig 7 lipex 1994 r. ~ Prawo

budowlane (lekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 200), w zwigzku z § 10 orz § 14

ust, 5 rospacemdeenia Ministen Infrastnukizy i Roewoju 2 dnis 11 wrzctnla 2004 r. w sprewic

samodzielnych finkeji techniczaych w budownictwie (D, U. poe. 1278).

\. Preswodniczey Komisii Kwalifikecyine] POIB
dr 2. Mikota] Malesz

1, Wiceprzewodniczncy Komisii Kwaliffkacvingi POMS
mge in2. Waldentar Mieczyslaw Pagrocki

3. Wiceptzowodniczacy Kemisji Kwalifikacyjne] POUB

~_ .mgd int, Wejeiech Rebacz

4 Sekreterz Komisi Kwalifikacyjne] POIB
mgr ine. Jaroshaw Werbel

5, Czionek Komisji Kwalifficacyjnej POIB

6 Cronek Komigyi Rwalifikscying] POIB
mgy in2. Marek Gwizadowski

1, Crienck Komisji Kwaliflacyjng POIIR
sagr inz. Wiksor Detasiewinz

mgr ink erchéSsygenir Kosi
upr. bud. nrA-131/80
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| INZYNIEROW
L BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werplimeyyy:
PDL-2Z(-BRN-8SHN *

Pan Krzysziof Fillkiewicz o numerze ewidencyjnym PDi/IE/0019/16

adres zemieszkania ul. kard. Stefana Wyszyriskiego & m. 13, 16-001 Kleosin

jest czionkiem Podiaskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i pusiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.
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FODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnin 11 grudaia 2015 1.
POIBKK 71307 HA2031/15

DECYZJA

N podstawie ars. 29wt b ki 2 ustawy 2 dii 15 gradnug 2000 €. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
fudynierdw budowmietwn (cks jedantay: Dzo 1) 7 2009 v poz. 1948), ant 12 ust 2 35 de pla 3, are 14 ust |
pht 3¢ ustawy = dede 7 Bpea 1993 ¢ - Prawn budeslame (ks jedoolity: De U 2 2013 r pox. 1409,
 pinicisrymi zmisnamil oz § B4 os 3 ragporzadrenie Minisir infrisinekiury | Roawoju 2 daia |1 wizednia
2014 1. w spriwie samodseingech funked wehnicznseh w budownictwie (Dz. U, poz. 1278), po ustaleniv, fe
mwwtwwmmmmeHWHw
Rudowwi zmrwd;,nw e . -
e

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ
magister inzynier elekirotechniki
urodzouy duia | marca 1984 r. w Nokdiee

ofrzymuje
nomer ewideneviny PDL/0184/PWBE/1S
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjainodei instalucyjoej w zakresie sieci, instadacji i urzgdzen
clektrycznyeh i clekiroenergetycznyeh
UZASABSIENIE

W rwiazky 2 wwagiednicmen w cabosel 2sdsiis strany, na podstawie art 107 § 4 ustawy 7 dna 19 crerwen
1960 £ - Kandeks postgpowania sdministracyineus (tekst jednolity. Dz U 2 2003 . poo. 267, xm
rranami), odsiepuie sie od weasadnienia decven. Zakrer nadanych upravwnien wskazano na odwrocke decyz)i.

POUCLZENEE

Od niniejszej decyzii shuzy odwolamie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa, Kwalifikncyjne) Podlaskiel Okregowej laby  Inzynierow

z podrednictwern  Komisji
Budowrisctwa, w terminie 14 dut od daty jej doreczenia.
I, Prrewodniceacy Konisii Kwalifilacyjaci POIB
dr in. Mikota) Maleszn

2 Wicepraewodniercy Komisji :umu,-ynj PONR
mgr ind. Walderar Micczysiaw Paprocki

1. Wiceprrewodniczaoy Komisii Kwatifikscyjmes 1OSIB
mgr ind. Wojcioch Rbacs

4, Sekretwrr Komisfi Kwalifikacyjnei POIR
myr int. Jarostaw Werbel

5. Crlonek Komisli Kwalifikocyjoe) POHEB
mgr bn2. architekt Yorey Andrejcruk

6. Csonek Komisfi Kwalifikncyjoej POIHY
mgr inz. Wikior Osssiewicz
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mgrink arch
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oaomir Kevd

upr. bud. fir A-131/90




Uprawnienia budowlane nadane
Pans KRZYSZTOFOW] FILKIEWICZOWI
elektrotechniki

nrodzoncmu dnia | marca 1984 r. w Sokdlce
numer ewidencyjny POLGISAPWHENS
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowarniajy do:

l)mmmmmm&mwimwmm
iekkmmmmm&vlwmmmimmmiummwm
mctra, mziﬂmﬁrjﬂﬁ-imm technicznymj zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej
i wamwajowej steei trakoyinej, sieci trakeyjne metra omz elektrycznego ogrzewania rozjazddow,

2) WMWM'WW*WMM w zakresic
sicet. instalacii F wrzgdzed elektrycznych § elektroenergetyeznych,

) spranwdzania projekidw architekioniczoe-budowlamych w zakresie ww. specjalnosed,

4) sprawowania nadeors auiorskicgo,

$) Kisrowania budows tub imyimi robotami budowlaymi w zakresic ww. specjalnoscl,

6) kigrowania wytwarganiem kenstrskcvinyeh clementow budowlanyeh oz padzoru i kentroli
techniczng) wytwarzania tych clementow w zakresic ww. specininoscl,

7) wykonywania natdrors imwestorskiege w zikresie ww. specjalnosel,

) sprawewsnia koatroli techniczie utrzymania ohicktow budowlanych w zakresie wiw. specialnodei.

Podstaws prawna: art, 12 ust, 1 pke 162 omz ar. 13wt 3§ 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v - Prawo

budowlane (tekst jednofty: Dz U. 2 2013 r poz. 1409, 2 poniciszymi zmisnomil, w 2wigzku

£ 18 ust 5 oraz § 10 mzporzadzenia Minisira Iafrastruktury | Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2014 ¢

w spranwie ssmodzetnyeh funkei techezayeh w budownictwie {De. U poz 1278).

4

I Proewodniczacy Komisji Kwalifikacyinei POIB E /

dr in2. Mikolaj Malesza rf ADAEA A e
2 Wicepraewodnicagcy Komisji Kwolifikacyjnej POIB A\ - )

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki ;r— ..... = =
3 Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjng POIIB P ;

mgr ink. Wajciech Rebucz O Sl VB
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne POUB . .-

mis in2. Jarostaw Werbel ettt ...l
5. Czlovek Komsji Kwalifikacyjne) POIB (e
6. Czlonek Komisi Kwalifikacyinel POIB 5 .




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682) o$wiadczam,
ze projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczes$niej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4 zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES OPRACOWANIA
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen w

Projektant: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
d : instalacji -
11.2023r. BRANZA ELEKTRYCZNA

. . i urzadzen, elektrycznych i
mgr inz. Tomasz Supranowicz elektroariergstycznych

PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Sprawdzajacy: instalacji .
. ! 11.2023r. | BRANZA ELEKTRYCZNA m\
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz i urzadzen, elekirycznych
i elektroenergetycznych
PDL/IE/0019/16

Rzeszow, 11.2023r



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawezy branzy elektrycznej wykonania
wewnetrznej instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej,
instalacji teletechnicznych i fotowoltaicznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w zlokalizowanym w Bisztynku przy ul. Obwodowej dz. nr 220

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
- Projekt architektoniczny

- Istniejacy projekt elektryczny

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.
Zestawy tablic i wewngtrzne linie zasilajace
- Instalacja elektryczna
- Przystosowanie do instalacji teletechnicznych
- Instalacja ochrony p/przepigciowe;j
- Instalacja fotowoltaiczna
- Instalacja p/porazeniowa
- Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalno wielorodzinny 1-klatkowy, niepodpiwniczony 3 - kondygnacyjny

zlokalizowany w Bisztynku . Budynek bedzie wyposazony w instalacje: c.o., wod-kan,

C.W.

4. Ukladanie kabli i przewodow

Rozprowadzenia oprzewodowania pomiedzy kondygnacjami projektuje w szachtach
instalacyjnych oraz na kondygnacjach projektuje si¢ wykonanie w nich korytek z blachy
perforowanej 2x200x60mm obudowanych, zabezpieczonych przed dziataniami czynnikow
atmosferycznych.

Przy korycie instalacji elektrycznych w szachtach nalezy zamocowa¢ bednark¢ FeZn
30x4mm na kolkach rozporowych do rozprowadzenia instalacji wyrownawczej.

Koryta nalezy mocowa¢ na wspornikach do $cian/ sufitu za pomoca kolkow
rozporowych. Pomigdzy szachami a teletechnicznymi skrzynkami TSM nalezy wykona¢ rurarz
rurami RB28 wraz z pilotami.

Pozostale przewody elektryczne uklada¢ bezposrednio w tynku. Przewody
teletechniczne w mieszkaniach prowadzi¢ w rurach gigtkich w tynku. Przewody niskopradowe,
sterownicze i sygnalizacyjne prowadzi¢ w oslonie z rur RB na pod tynkiem, nie prowadzi¢
wyzej wymienionych przewodéw we wspéinych korytach i rurach z przewodami instalacji
elektrycznych 230/400V.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgaleznych, 20cm dla rownoleglych
przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

- W przypadku prowadzenia przewodu w rurach réwnolegle do gazociggu zachowac
odstep nie mniejszy niz 50 cm

Uwaga. Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragle, do uktadania pod




tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznoséci ukladania przewodéw w tynku
okraghych nalezy ukladaé je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodoéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnic aby zapewni klas¢ odpornosci
ogniowej niemniejsza niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa nalezy
stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelnié zgodnie z wymogami zawartymi
w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pozn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przejécia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku projektuje si¢ ze zlgcza, ktére ma by¢ umieszczone przy budynku
zgodnie z warunkami przylaczenia. Ze ztgcza nalezy wykona¢ wewngtrzng lini¢ zasilania do
tablicy gtownej TG znajdujacej si¢ na parterze.

Wewnetrzna linie zasilajaca nalezy wykona¢ kablami typu 4x HO7Z-J 150 mm? w rurze
ochronnej 160mm . Rure uklada¢ pod posadzka i wprowadzi¢ do TG budynku w korytarzu.

W tablicy projektuje sie wykonanie glownego wylacznika pradu dla budynku, poprzez
zastosowanie wylacznika nadpradowego 250A 3P+N 400V 25kA z czlonem wyzwalacza
nadpradowego 230V.

Przy wejsciu

do klatki schodowej zastosowane bedzie przycisk przeciwpozarowego

wylacznika pradu =1, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku
samoczynnego zalgczenia innego zrédta energii elektryczne;.

Koniec kabli nalezy wprowadzi¢ do tablicy TG i podigczy¢ pod zaciski wylacznika w
tablicy budynku.

6. Obwody rozdzielcze dla tablic TM
Projektuje sie wykonanie obwodéw rozdzielczych dla tablic TM przewodami N2XH-J

5x6mm? Przewody nalezy prowadzi¢ od tablic licznikowych dla poszczegolnych mieszkan
szachtami technicznymi, w tynku po korytarzach do tablic TM. Przewody nalezy wprowadzié
do tablic i podlaczy¢ pod wylacznik gléwny tablicy.

7. Tablice bezpiecznikowe
7.1. Tablice gtowne TG

Budynek nalezy wyposazy¢ w tablice gldowne TG usytuowane w komunikacji na
parterze. W tablicy znajdowa¢ si¢ beda, zespoty licznikow, wylacznik gtowny tablicy, bloki
rozdzielcze, urzadzenia do zdalnego odezytu licznikow. Tablice wykonac wg rys

Tablice wykonaé na cokole zgodnie z rysunkami w kl. schodowej budynku i posadowié




na posadzce. Wszystkie wneki licznikowe wyposazy¢ we wkladki patentowe zgodne z
standardem rejonu energetycznego.

7.2. Tablice mieszkaniowe TM.

W mieszkaniach instalowa¢ prefabrykowane tablice mieszkaniowe TM w obudowach
podtynkowych, wyposazy¢ je w roztacznik, wylaczniki réznicowo - pradowe BCFO o
czuloséci 30 mA oraz wylaczniki nadmiarowo - pradowe typu BMS6/1,3 i charakterystyce B.
Tablice instalowaé w przedpokojach pod stropem. Zabezpieczenia przed licznikowe
poszczegblnych tablic TM przedstawiono na rysunkach.

7.3. Tablica TA

W TG na parterze budynku nalezy zainstalowac tablice administracyjng TA w
obudowie TG, wyposazy¢ ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja w rozlacznik, wylgczniki
r6znicowo - pradowe BCFO o czutosci 30 mA oraz wytaczniki nadmiarowo - pradowe typu
BMS6/1,3 i charakterystyce B. Moduly elektroinstalacyjne zabezpieczy¢ maskownicami.

7.4. Tablica TK

W kottowni na parterze budynku nalezy zainstalowa¢ tablice TK w obudowie TG,
wyposazyé ja w zamek panentowy, wyposazy¢ ja W rozlgcznik, wylaczniki réznicowo -
pradowe BCFO o czulosci 30 mA oraz wylaczniki nadmiarowo - pradowe typu BMS6/1,3 1
charakterystyce B. Moduly elektroinstalacyjne zabezpieczy¢ maskownicami.

8. Instalacje elektryczne

Instalacja administracyjna:

- o$wietlenie klatek schodowych,

- pomieszczen administracyjnych,

- zasilanie i wykonanie instalacji domofonowej,
- zasilanie wzmacniacza telewizji kablowej,

- zasilanie przepompowni $ciekow,

- budynkowego punktu dostgpowego.

Instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie TN-S. Szczegoly zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych j. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow o$wietleniowych oraz
przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacji.
Typy zastosowanych opraw przedstawiono na poszczeg6lnych rzutach. Wszystkie przewody
kabelkowe NHXH-J, YDY musza posiadaé izolacje 450/750 V i barwy zyl zgodne z
wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zylowe. Laczniki instalowac na
wysokosci 1,3 m od poziomu posadzki. Osprzet licowac z powierzchnig $ciany.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku:

W budynku zostanie zastosowane awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Norma PN-
EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bgdg umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Natezenie o§wietlenia na podtodze wzdhuz srodkowe;j linii drog ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych, nat¢zenie os$wietlenia na
urzadzeniu mierzone w poziomie wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wietlenia, oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,




- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony
bezposrednio,
- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczefistwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego.
Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami znakow
ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrodtom zasilania.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J ozefowie.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.
Instalacja w mieszkaniach.
Instalacje elektryczne wykonaé w ukladzie TN-S. Rodzaj i przekroje przewodow dla
poszczegblnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym tablic mieszkaniowych TM .
Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszg posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytlowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zytowe. W lazienkach projektuje si¢ osprzgt szczelny o stopniu ochrony IP-
44. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalowaé na wysokosciach od poziomu
posadzki j. n.
- 0,2-0,3 m w pokojach
- 1,2 m w kuchniach, tazienkach (dla pralki)
- 1,4 m w lazienkach (gniazda ogdlnego przeznaczenia p/t szczelne)
Instalujac gniazda wtyczkowe w lazienkach nalezy zachowa¢ bezwzglednie odlegtosé
minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej.

9. Przystosowanie budynku do instalacji teletechnicznych

Budynkowy punkt dostepowy
W budynku projektuje sie w Budynkowy Punkt Dostepowy, zwanego dalej BPD oraz

instalacj¢ teletechniczng .
BDP ma by$ wykonany w oparciu szafe rakowa R19-42U/800 wolnostojaca umieszczong

w pomieszczeniu technicznym.
Wyposazony on ma byé w panele porzadkujgce, krosowanice, rozdzial energii
elektrycznej, oprzewodowanie, szuflady dla instalacji internetowej, $waidtowodowe],

domofonowej, telefoniczne;j.

Teletechniczna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym z mieszkan projektuje si¢ umieszczenie Teletechniczne] Skrzynki
Mieszkaniowe, zwanej dalej TSM.

Skrzynke projektuje si¢ jako podtynkowa w obudowie o wymiarach 40x40 cm i
glebokosci 8cm zintegrowanej a tablica TM. Nalezy ja obsadzi¢ przygotowanej wnece na
wysokosci 10 cm od posadzki w miejscach pokazanych na rzutach. Do skrzynki dochodzic beda
wszystkie instalacje teletechniczne przeznaczone dla danego mieszkania, w niej bedzie
nastepowal podziat sygnatu na poszczegélne gniazda w mieszkaniu.

Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz wyposazy¢ ja w gniazdo natynkowe
230V.

Instalacja internetowa




Budynek wyposazony bedzie w instalacje internetowa w oparciu o model gwiazdy.
Przewiduje si¢ ulozenie w rurarzu teletechnicznym przewodéw U/UTP kat. Se 4x2x0,5mm?
oraz $wiattowodu dwuwtuknowego jednomodowego od BDP do skrzynek TSM.

Przewody nalezy prowadzié¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowac za

pomocg opasek zaciskowych oraz uchwytow.

W skrzynce nalezy wykonaé

polaczenia przewodéw U/UTP dla jednego z gniazd RJ45 w mieszkaniu. Nalezy
réwniez pozostawié¢ koniec swiattowodowego przewodu.

Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowaé , obok gniazda 230 V na wysokosci 0,2-
0,3m od podlogi.

Instalacja telefoniczna.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje telefoniczng w oparciu o model gwiazdy.
Przewiduje sie ulozenie w rurarzu teletechnicznym przewodow U/UTP kat. Se 4x2x0,5mm? od
BDP poprzez skrzynki TSM do gniazd RJ12.

Przewody nalezy prowadzi¢ systemem rurarzu teletechnicznego, mocowa¢ za pomoca
opasek zaciskowych oraz uchwytow.

Gniazd RJ45 w mieszkaniach nalezy montowa¢ , obok gniazda 230 V na wysokosci 0,2-0,3m
od podtogi.

Instalacja telewizji DVB-T oraz SAT

Projektuje si¢ wykonanie w budynku systemu rozprowadzenia sygnatu telewizji
naziemnej DVB-T oraz SAT.

Na dachu projektuje si¢ umieszczenie masztu antenowego min. 2 m mocowanego
poprzez uchwyty do komina wentylacji. Na maszcie nalezy umiesci¢ czasz¢ anteny
paraboliczng o $rednicy min.1.2m , anteng do odbiory TV naziemnej, anten¢ radiowa.

Do odbioru telewizji satelitarnej nalezy zastosowa¢ 2 konwertery umozliwiajace odbior
sygnatu z dwoch satelitow. Kazdy z 4 wyjsciami sygnalowymi.

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o przewody TRISET113. Wszystkie elementy
systemu rozdziatu sygnalu DVB-T oraz SAT nalezy montowa¢ w BPS. Sprzet aktywny i
pasywny systemu telewizji wykonano w oparciu o produkty Dipol.

Anteny TV i radiowe nalezy potaczyé poprzez zwrotnic¢ antenows sygnatu do
rozgateznika sygnatu TV/SAT do wejscia TV naziemna, natomiast do wejs¢ SAT nalezy
podlaczyé sygnal z konwerterow.

Z rozgaleznika nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do wzmacniaczy sygnaltu.

7e wzmacniaczy nalezy wyprowadzi¢ sygnat do rozgaleznikéw sygnatu multiswichy
wejéciowego i 8 wyjsciowego. Z multiswichy nalezy wyprowadzié przewodami RG9 1,0/4,8 w
rurkach RB18 sygnat do poszczegélnych gniazd abonenckich.

Gniazd 3wyjsciowe w mieszkaniach nalezy montowa¢ , obok gniazda 230 V na
wysokosci 0,2-0,3m od podiogi.

Przykladowy zestaw urzadzen do instalacji teletechnicznej:
antena tv 44/21-69 tri-digit 1 szt.

antena rad. 4/dab 1 szt.

antena rad. ukf 1 szt

czasza satl.2 laminas 2 szt.

konwerter sat quatro technisat 2 szt.

uchwyt ant. uma-50u50 sat duty amst 2 kpl.

wzmac.ant. kanat wwk-951 1 szt.

wzmac.do multiswitchy 9wej sa-901 1 szt.

rozgaleznik sat ss-904 terra 1 szt.
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10 multiswitch 9/32 msv-932 1 szt. 1
9wej.16wy;j

11 uchwyt ant. u4 z podpora 30cm 1 kpl.
12 maszt stal 38mm/3.0m 1 szt.

13 kapturek na maszt 38mm 1 szt.

14 szafa 19" 42u gt.80 stojaca 1 szt.

15 polka 19" 600 3 szt.

16 panel 19" 24 port f 1u'3 szt.

17 panel 19" rj45 utp 24 p.kat. 6 3 szt.

18 panel swiattowodowy mt-672 ultim 1 szt
19 panel swiattowodowy mt-648 ultim 1 szt.
20 skrzynka teletechniczna 12 szt.
mieszkan.p/t bez wysposazenia

21 komora zlacz do skrzynki telmor 47 szt.
22 adapter a-522s 94 szt.

23 adaptera-522d sm 47

24 gniazdo komp.keystone kat.5e 94szt.

25 pigtail jednomod. ultimode pg-52s

26 przejscie gn.f-gn.f pet beczka 94 szt.

27 przewdd sat.triset113/pe/el.100m 3 op.
28 zabezpieczenie przepiec. 1 szt.

rtvsat] 2we zew

29 wtyk f kompresyjny/triset1 13 400 szt.
pct/zielone

31 kabel tatwego dostepu bs-36sm 100 mb.
1m/36wl. g657.a2

32 kabel latwego dostepu bs-24sm 80 mb.
1m/24wl. g657.a2

33 ostona odgatezna kabla 10 szt.
fatw.dost.1-6

34 tuba abonencka vc-tub (Smm / 3,5mm) 47 szt.
35 stelaz krzyzowy zapasu kabla 4 szt.
ultimode-x0

36 oslona ultimode-01la dla stelala 3 szt.
zapasu

10. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ jako nie naprezane z drutu DFeZn ([>8 mocujgc go na
dystansowych wspornikach na gzymsach. Drut nalezy zamocowaé w sposéb trwaly w
odleglosci min. Sem od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujgcych si¢ nad
powierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykona¢ réwniez zwody poziome h=05cm na
uchwytach dystansowych, a nastepnie po najkrotszej trasie polaczy¢ z zwodem poziomym
dachu. Zwody wykona¢ drutu DFeZn (j>8. W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy
zamocowa¢ iglice odgromowe, kominowe.

Przewody odprowadzajace nalezy ulozy¢ w rurze fi 18 odgromowych w bruzdach
wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktére po utozeniu przewodu nalezy zatynkowac.
Zaciski kontrolne instalowaé w puszce POH p/t na wysokosci 1,0m.

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe (naturalne).
Bednarke FeZn 30x4mm nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie na
dhugosci min. 0,5m. W jak najwigkszym stopniu wykorzystac uziemienic fundamentowe. W




przypadku braku wymaganych wartosci dodatkowo wykonaé uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 30x4 mm i polaczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych. Oporno$¢ uziemienia

do 10Q.

11. Os$wietlenie terenu

Projektuje si¢ budowe o$wietlenia terenu w oparciu o latarnie parkowe 4m ocynowane
w kolorze grafitowym z oprawami montowanymi bezposrednio na stupach LED 55W
5000Im.

7 tablicy administracyjnej TA budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x16mm? z
zaciskow wyjsciowych ukladu sterowania o§wietleniem do stupow oswietlenia parkowego.

Kabel nalezy uktadaé na glebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel nalezy
przysypa¢ 0,1m piasku, a nastgpnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowaé rury ochronne DVK 0110 w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami, SRS 0110 w miejscach przejscia kabla przez chodniki Iub podjazdy.
Na kornicach odcinkéw kabli zostawié zapas o dtugosci 2m z kazdej strony. UloZenie kabla i
badania wykona¢ zgodnie z SEP-4
Kofice kabla nalezy wprowadzié do otworéw w fundamentach prefabrykowanych latarni
parkowych.

Projektuje sie latarnie parkowe 4m aluminiowe malowane proszkowo 4m na fundamencie
prefabrykowanym

Latarnie nalezy wyposazy¢ w zlacza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A.
Oprawe z rozlacznikiem bezpiecznikowym nalezy potaczy¢ kablem YDY 3x1,5mm?,
Rozmieszczenie latarni wedlug rysunku zagospodarowania.

Dodatkowo nalezy wykonaé uziemienie stupéw o R<10Q za pomocag uziomu
tasmowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm uloZonego w wykopie

12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami projektuje si¢ zainstalowaé nastepujace
elementy ochrony p/przepieciowe;:
- ochronniki typu 1+2 w tablicach glownych TG
- ochronniki typu 2 w tablicach bezpiecznikowych
Podstawe zastosowania ochrony p/przepi¢ciowej zawiera norma: PN-IEC 603 64-4-443

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylgczanie zasilania
poprzez wylaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przed uszkodzeniem (dotykiem
posrednim) i izolowanie czgéci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpoérednim oraz jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wylgczniki réznicowo- pradowe. Ochrone nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Podziatu instalacji TN-C-5 wykonaé w rozdzielnicy
gtéwnej TG wg. rysunku: schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TA.

Uklad sieciowy TN-S. Przewéd ochronny musi mie¢ izolacj¢ koloru zohozielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegélnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do
wspolnego magistralnego przewodu ochronnego ulozonego w szybie instalacyjnym.
Magistralny przewod ochronny wyprowadzi¢ ze zlacza kablowego i tablicy gtownej TG.

Na poziomie parteru przewiduje si¢ wykonanie instalacji wyréwnawczej. Polaczenia
wyréwnawcze nalezy realizowa¢ poprzez gléwng szyng wyrownawcza FeZn 304mm utozona
tablicy TG budynku. Do szyny nalezy przylaczy¢:

- przewody ochronne PE i przewéd ochronno-neutralny PEN
- rurociagi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)




- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotly, zbiorniki, silniki, itp.)

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe nalezy zbocznikowac. W
lazienkach wykonaé lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t i przylaczyé
wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski ochronne PE w

tablicach TM.

14. Instalacja fotowoltaiczna
Projektuje si¢ wybudowanie elektrowni stonecznej zlozonej z zespoléw modulow

fotowoltaicznych (24 moduly po 450Wp) na dachu budynku oraz (88 modutow po 45 O0Wp) na
konstrukcjach samono$cnych. Uzyte panele bedg wspoéipracowaly z trzema inwerterami
(przetwornica napigcia). Energia elektryczna produkowana przez elektrownie stoneczna o
mocy 50kVA bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne. Zanik napi¢cia zasilania powodowal
bedzie wylgczenie uktadu produkcji energii.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie, obowigzujacymi
normami oraz przepisami obowigzujacymi podczas montazu Projektuje si¢ uzycie modutow
fotowoltaicznych o parametrach

Typ ogniw: IMonokrystaliczne 166x83mm
Rozmieszczenie ogniw 28 sztuk
Wymiary 2050x1050x35mm
Masa 19,2kg
Przednia pokrywa: 3,2 mm - szklo hartowane
Rama: Anodowany stop aluminium , czarna
Puszka polaczeniowa P67 3 diody bocznikujace
Typ przewodu 4 Omm?
Dlugos¢ przewodu 1160mm
Ztacze /1acze PV MC4 EVO2
Parametr Oznaczenie Wartosé
Moc w Wp
Napiecie w pkt. mocy maksymalnej Vimp \% 39,4V
Prad maksymalny Imp A 10,8
Napiecie jatowe Voc \Y 49,7
Prad zwarciowy s A 11,36
Wydajnos¢ modutu STC % 20,2
Temperatura pracy °C -40 ...+85
Dane systemu
Maksymalne napigcie systemowe \ 1000 DC
Max. prad nominalny bezpiecznika dla A 15
olaczenia szeregowego
Tolerancja mocy % 0..43
Dane temperaturowe
Wspolczynnik temperatury Pmax % -0,34
Wspotczynnik temperatury Vimp % -0,27
Wspotezynnik temperatury Imp % 0,035
NMOT ‘C 44 +-2

Moc zainstalowana w ukladzie 10,8kW + 2x 19,8kW wytwarzana przez 112 moduléw



fotowoltaicznych o mocy 450W kazdy.

Wskazniki elektroenergetyczne dla projektowanej instlacji fotowoltaiczne;j

e napigcie przylaczenia U=230/400V
e moc zainstalowana Pdc=49,8kW
e maksymalna moc oddawana Pac=49,8kW
e produkcja $rednia roczna energii E=49,8kWh

Moc zainstalowana modutow fotowoltaicznych wyniesie 49,8kW, moc maksymalna
przekazywana na zainstalowane falowniki wynosi 49,8kW. Powierzchnia aktywna generatora
fotowoltaicznego przy zastosowaniu 112 moduléw o podanych parametrach wyniesie 235m>.

Projektuje sie instalowanie modutéw na dachu projektowanego budynku oraz na
konstrukcjach wolnostojacych na gruncie. Proponowane rozmieszczenie wg zataczonych
rysunkéw. Dokladnego rozmieszczenia nalezy dokonaé przed instalacjg na budowie.

Do instalacji paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ wykorzystanie konstrukcji do
montazu modutéw na dachach stromych oraz konstrukcji wolnostojacych na gruncie. Za
pomocg mocowaf do dachow stromych projektuje si¢ instalowanie profili aluminiowych
dedykowanych do mocowat.

Nachylenie instalowanych paneli migdzy 27-29 stopni. Projektowane konstrukcja ma
zapewni¢ stabilne mocowanie modutéw, zapewni¢ odporno$¢ na warunki atmosferyczne na
minimum 25 lat. Montaz paneli nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta urzadzefi. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych wg. rysunku na dachu oraz
rysunkiem zagospodarowania terenu.

Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej, moduly profile nalezy uziemi¢ za
pomoca przewodu LgY 16mm?2 z budynkowsa gléwna szyna wyréwnawcza.

Nalezy zachowaé odleglo$¢ modutéw fotowoltaicznych od instalacji odgromowej min.
odlegto$¢ 1m.

Polaczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika:
2x Falownik 25kVA
- 2 taficuchy - 12 modutéw 6x optymalizatoréw ( 2:1)
- 2 tancuchy - 10 moduléw 5x optymalizatoréw ( 2:1)
1x Falownik 10kVA
- 2 taficuchy - 12 modutéw 6x optymalizatorow ( 2:1)

Podlaczenie modutéw nalezy wykona¢ za pomoca systemowego oprzewodowania.
Moduty podiaczane na réznych poziomach oraz przy podlaczeniu potaczonych modutow w
szereg do tablicy bezpiecznikowe. Do podlaczen modutéw nalezy uzy¢ przewodow solarnych
6mm? z wtykami MC4. Przekroje przewodow dobrano na spadek napigcia ponizej 1%.

Do mocowania przewodoéw nalezy wykorzysta¢ profile aluminiowe i mocowac je
wzdhiz tras. Mocowanie przewodéw musi uniemozliwia¢ ocieranie o konstrukeje, zamakanie
zlaczek polaczeniowych. Wszystkie stosowane materiaty do mocowania muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV min. opaski.

Przewody prowadzone od paneli fotowoltaicznych do tablicy bezpiecznikowej,
falownikow ukladaé w korytach zamknietych z pokrywami 50xh50mm, uziemionych na calej
dlugosci w rurkach karbowanych odpornych na UV, rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych na tynku. Nie dopuszcza si¢ uktadania przewodow z innymi przewodami, bez
dodatkowej ostony. Przewody nalezy uktada¢ rownolegle, nie tworzac petl.

Trase koryt kablowych nalezy ustali¢ przed montazem z Inwestorem. Spadek napig¢cia dla
20m:
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Ipp - prad znamionowy =10,8
1- dlugos¢ obwodu elektrycznego = 10m
Y-przewodno$¢ elektryczna materiatu - 56Sm/mm?
s - przekr6j przewodu - 4mm?
Upp- napiecie 34,34V
n-najmniejsza ilo$¢ modutow =10

Przy przekroczeniu odlegloci od tablicy bezpiecznikowej powyzej 10m nalezy
stosowaé przewody o przekroju 6mm2

Generator fotowoltaiczny, strong DC nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem w
tancuchu modutéw pradow wstecznych oraz przed skutkami przepie¢ powstatych wskutek
wyladowan atmosferycznych.

Projektuje si¢ montaz w skrzynce ochronnikow przeciwprzepieciowych DCB YPY SCI
1000 lub odpowiednik oraz roztgcznika bezpiecznikowego wkladkami topikowymi Si 10x38
gPV 12A lub ich odpowiedniki zabezpieczajace uszkodzenie tancuchow modutéw wskutek
przeptywu prady wstecznego.

Tablice bezpiecznikowa projektuje si¢ umiesci¢ w budynku, w rejonie wejscia kabli do
budynku w miejscu tatwo dostgpnym.

15. Instalacja kotlowni C.O.

Zasilanie rozdzielnicy TK w wezle cieplnym odbywaé si¢ bedzie z tablicy administracyjnej
zlokalizowanej w komunikacji na parterze. Wewngtrzng lini¢ zasilajaca nalezy wykonac
przewodem wykonaé¢ przewodem 5x H07Z-K 120mm?RB110 ukladanym systemie koryt.
Przewdd nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy TK i podtaczy¢ pod zaciski wytgcznika glownego.

Projektowane sie rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w osprzet elektryczny modulowy.
Miejsce zamontowania tablicy przedstawiono na rzutach parteru.

Tablice montowa¢ tak aby gorna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,6-1,8m.
Wszystkie obwody w tablicy nalezy w sposob trwaly opisa¢ i ponumerowac.

Instalacjc o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDY,;3,x1,5mm?
prowadzonymi n/t w rurach RB.

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych . usytuowaniem osprzetu
oraz przebieg tras instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rzutach. Oprawy montowa¢ na
suficie zgodnie z wytycznymi producenta.

Laczniki nalezy instalowa¢ n/t na wysokoéci 1,2m od poziomu posadzki. Zastosowac
osprzetu p/t szczelny o IP 44.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY,3x2,5, mm? prowadzonymi n/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od poziomu posadzki
jn.

- pom. techniczne- 1,2m

Wszystkie przewody kabelkowe YDY, winny posiada¢ izolacje 450/750 V 1 barwy zylt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacie elektryczne wykonaé¢ w uktadzie TN-S.

Przewody zasilajace i sterujace nalezy uktada¢ na konstrukcjach wsporczych i w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do sufitu lub do $cian pomieszczenia za pomocg kotkow
rozporowych. Przewody zasilajace nalezy podczas ukladania rozdzieli¢ od przewodow
sterowniczych i niskopradowych i zachowa¢ min. 10cm odst¢pu. Sterowanie wezta odbywac
sie bedzie poprzez regulator pogodowy. Regulator nalezy polaczyc, z urzadzeniami
wyposazenia wezla cieplowniczego. Sterowanie pompami odbywaé sie bedzie poprzez uktady
stycznikow, umozliwiaja ,reczne” zalgczanie pomp. W we¢zle zastosowano samoczynne
wylaczenie w uktadzie TN-C-S.




Do przewodu ochronnego nalezy potaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ sie w czasie awarii pod napigciem i bolce ochronne gniazd.

W pomieszczeniu wezla nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 szyng wyréwnawcza,
laczaca miedzy sobg instalacje wody zimnej, cieplej oraz c.o. Szyne polaczy¢ do gléwnej szyny
wyrownawczej budynku.

Projektuje si¢ wykonanie potgczen wyréwnawczych przewodami LgY 10, 6mm? pomiedzy
szyng wyréwnawcza a urzadzeniami technicznymi.

Polaczenia wykonaé przy pomocy opasek uziemiajacych gietkich odpowiednich do
Srednicy rur.

Poszczegolne grupy odbiornikow tj. odbioréw technologicznych oraz o$wietlenia i gniazd

serwisu zabezpieczono wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie uplywu 30mA.

16. Oddymianie klatki schodowej
Zadaniem systemu oddymiania klatki schodowej jest odprowadzenie dymu, trujgcych

gaz6w i goracego powietrza na zewnatrz budynku w celu utrzymania jak najdtuzej wolnych od
dymu drég ewakuacyjnych i utrzymania drog natarcia strazy pozarnych.

Zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w formie instalacji
odprowadzania dymu, trujacych gazoéw i gorgcego powietrza z klatki schodowej stanowiacej
droge ewakuacyjna z budynku poprzez zainstalowanie samoczynnych urzadzen oddymiajacych
uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu.

Klapa dymowa zostanie otwarta po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu pozarowym z centrali
wyposazonej w detektory systemu wykrywania dymu zainstalowane na drodze ewakuacyjnej
Jub po uruchomieniu jednego z manualnych przyciskow wiaczenia systemu oddymiania.
Stosownie do wymagan PN-B-02877-4 ujscie dymu i gorgcego powietrza przewidziano na
najwyzszej kondygnacji poprzez klape dymowa a grawitacyjny naplyw powietrza
kompensacyjnego nastapi poprzez drzwi napowietrzajagce na parterze klatki schodowej
budynku.

Rodzaj ochrony
Dla ochrony klatki schodowej zastosowano system wykrywania, sterowania i usuwania dymu,
gazOw i ciepla ztozony z:
- centrali systemu oddymiania 24A 230V - AFG2004/24a z akumulatorem prod. Bosch
- klapy dymowej jednoskrzydtowej z owiewkami
- drzwi napowietrzajace otwieranego sitownikami elektrycznymi
- czujnikéw optycznych wykrywania dymu
- przyciskéw manualnych wigczania systemu oddymiania ROP
- przycisku przewietrzania

1. Opis dzialania

Czujki optyczne systemu wykrywania dymu zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji
klatki schodowej zgodnie z rysunkami poszczegdlnych kondygnacji. W przypadku wykrycia
dymu na drodze ewakuacyjnej sygnat o zagrozeniu przekazywany jest do centrali systemu
oddymiania, ktéra uruchamia sitowniki klapy oddymiajacej w stropie klatki schodowej oraz
uruchamia sitowniki drzwi napowietrzajacych na parterze.

Zaprojektowano mozliwos¢ rgcznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej
przy pomocy recznych ostrzegaczy ROP. Re¢czne przyciski wlaczajace system oddymiania
zainstalowane zostana na kondygnacjach: parteru, II pigtra , zgodnie z rysunkami
poszczegblnych kondygnacii.

Lokalizacje centrali systemu oddymiania wskazano na rysunku IV pigtra. Jej zadaniem jest
przyjecie sygnatu z urzadzen wykrywajacych dym oraz przyciskow manualnych i uruchomienie
urzadzen do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez wyslanie sygnatu uruchamiajgcego




sitowniki klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych

2. Linie sterujace i przewody

Wymagania dla linii przewodéw alarmowych i uruchamiaj acych okredla § 187 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Spelienie tych wymagan powinno
zapewniaé ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany
do uruchomienia i dziatania urzadzen oddymiajacych.

Zgodnie z tym zasilanie centrali systemu oddymiania zaprojektowano sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem NHXH-J 3x4 mm? PH90 prowadzonym
podtynkowo.

Linie detekcyjne laczace centrale systemu z wielodetektorowymi czujkami dymu oraz z
recznymi przyciskami uruchamiania systemu oddymiania wykona¢ nalezy przewodami
YnTKSYekw 4x2x0.8 mm? montowanymi podtynkowo. Rowniez polaczenie przycisku
przewietrzania z centralg systemu oddymiajgcego zaprojektowano przewodem YnTKSYekw
4x2x0.8 mm?.

Kable uruchamiajace z centrali systemu do sitownika klapy dymowej w stropie ostatniej
kondygnacji klatki schodowej oraz do sitownikéw drzwi napowietrzajacych zlokalizowanego
na parterze nalezy wykona¢ przewodem NHXH-J 3x2,5 mm? PH90 ukladanym podtynkowo.
Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych a
przy skrzyzowaniach tez ostania¢ je ostong rurkows. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 10 cm od instalacji 220/380V.

3. Zasilanie centrali systemu oddymiania

Zasilanie centrali systemu oddymiania zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej nalezy wykona¢ przewodami NHXH-J 3x4 mm? PH90 z tablicy uktadu
pomiarowego z pominigciem wylacznika przeciwpozarowego. Dzigki wyposazeniu centrali w
akumulator funkcjonowaé ona bedzie takze przy braku napigcia zasilajgcego.

Zabezpieczenie obwodu zasilania centrali nalezy oznakowac napisem: ,,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA”. Do instalacji zasilania centrali nie wolno podtacza¢ zadnych
innych odbiornikéw. Do zasilania rezerwowego nalezy stosowac baterie akumulatorow
dedykowane przez producenta centrali.

4. Zestawienie podstawowych materialow

Centrala systemu oddymiania 24A 230V szt .1
2 Puszka przylgczeniowa szt. 1
3 Przycisk przewietrzania szt. 1
4 Czujka optyczna dymu + podstawa szt. 6
5 Przycisk wil. systemu oddymiania szt. 4
6 Sitowniki drzwiowe szt. 4
7 [Przewdd NHXH-J 3x4mm’ 40 m
8  |[Przewod YnTKSY ekw 1x2x0,8mm’ 120m
9  [Przewod NHXH-J 3x2,5mm® 100 m




7. Obsluga i konserwacja urzadzen

Obowiazek utrzymania instalacji oddymiajacej w cigglej sprawnosci oraz koniecznos¢
dokonywania jej konserwacji i przegladéw przynajmniej raz w roku regulujg przepisy
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010 poz.719).

Konserwacje systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Zainstalowane urzgdzenia
nalezy poddawa¢ regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac
zwiazanych z konserwacja lub naprawa systemu powinien by¢ odnotowany w ksigzce
konserwacji systemu, przechowywanym u zarzadcy obiektu.

Czynnosci, ktérym poddawana jest instalacja obejmuja:

- testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,

- sprawdzenie poprawnosci komunikatéw i dziatania diod informacyj nych,

- kontrola zamocowania elementow detekcyjnych, przyciskow, sitownikéw, klapy, okna
napowietrzajacego i ich stanu technicznego,

- sprawdzenie dzialania czujek, wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie
czasu zadzialania,

- sprawdzenie pelnego otwarcia klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych, kontrola
szczelnosci zamknieé klapy i drzwi napowietrzajacych (opcjonalna regulacja sitownikow),

- sprawdzenie zasilania z sieci i zasilania awaryjnego ( pomiar pojemnosci akumulatoréw
zasilania rezerwowego),

- sporzadzenie i przekazanie zarzadcy szczegotowego protokotu zawierajacego informacje o
przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych.

8. Uwagi montazowe
- przewody uktada¢ podtynkowo,
- linie dozorowe obstugujace przyciski i czujki dymu wykona¢ przewodami YnTKSYekw
4x2x0.8 mm?,
- polgczenia pomiedzy centralg oddymiania a sitownikami klapy i drzwi oddymiajacych
wykona¢ przewodami NHXH-J 3x2,5 mm? PH90,
- do odbioru wykonawca powinien dostarczyc:
« dokumentacje powykonawcza,
+ protokoly z prob montazowych,
« protokoly pomiar6w elektrycznych.

9. Dobér klapy dymowej zostat dokonany w branzy architektonicznej. Niniejszy proj ekt
zapewnia dziatanie, uruchomienie systemu.

17. Uwagi koncowe

o Calo$é¢ robot wykonaé wedhug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwiazan typowych, przepiséw budowy i bezpieczefistwa.

o Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

o Tablice gldéwne TG oraz wlz-y nalezy opisa¢ w sposob trwaly

o Przewod YDY 5x2,5mm? zasilajacy kuchnie elektryczna zakonczy¢ puszkg POH 36
zamontowang w/t z pierscieniem rozgaleznym 5x2,5.

o W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd i
wnek dla przewodow i osprzetu elektrycznego.

o Istniejaca infrastrukture techniczna , sieci energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przy wykonywaniu rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z
chodnikami, drogami komunikacyjnymi. Z uwagi na kolizyjny przebieg istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej z planowanym przebicgiem drogi dojazdowej i
parkingdéw, nalezy bezwzglednie w porozumieniu z wlasciwym operatorem




telekomunikacyjnym wykona¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi elementy sieci
telekomunikacyjne;j.



1. Scenariuszu pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
dotyczacy urzadzen oddymiajacych na klatce schodowej

W pracy uktadu oddymiajacego zastosowano dwa warianty alarmowe:
WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnal z czujki pozarowej.

W przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na
stropie poszczegolnych kondygnacji klatki schodowej, generowany jest sygnal alarmowy
do centrali sterowania oddymianie, ktéra uruchamia klape oddymiajgcg zainstalowang w
stropie nad klatka schodowa oraz sitowniki otwierajgce drzwi prowadzace z klatki
schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowej (uwaga: drzwi
wyposazone w elektrozamek powinny zosta¢ automatycznie odblokowane przed
uruchomieniem sitownikow).

WARIANT 2 - uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia
oddymiania.

W przypadku zauwazenia pozaru przez uzytkownikéw obiektu, istnieje
mozliwos$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W obrgbie
przedmiotowej klatki zaprojektowano przyciski recznego uruchomienia systemu
oddymiania (2 szt.), ktérymi uzytkownicy maja mozliwos¢ zalgczenia systemu. Sygnat z
przycisku jest bezposrednio kierowany do centrali sterowania oddymianiem, ktdéra
uruchamia klape oddymiajaca zainstalowang w stropie nad klatka schodowa oraz
sifowniki otwierajgce drzwi prowadzace
z klatki schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowej
(uwaga: drzwi wyposazone w elektrozamek powinny zosta¢ automatycznie odblokowane
przed uruchomieniem sitownikow).

Uruchomienie systemu napowietrzania realizowane z centrali sterowania oddymianiem
poprzez zasilacz 230 V, zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni glownej NN.
Zasilanie elementéw napowietrzania (sitowniki) przewodem PH 90.
Algorytm dzialania systemu, niezaleznie od sposobu wywolania alarmu (automatycznie
lub recznie z przyciskow), przedstawia sie nastgpujgco:

« otwarcie klapy dymowej,

e zwolnienie elektrozamka drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru,

« otwarcie drzwi napowietrzajacych,

« uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno optycznych na klatce schodowej.

Uwaga: w przedmiotowym obiekcie system oddymiania klatki schodowej nie jest
sterowany ani monitorowany przez inne urzadzenie przeciwpozarowe.




Obliczenia sprawdzajace




17. Uwagi koncowe

o

Cato$¢ rob6t wykonaé wedhug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwiazan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

Tablice gtéwne TG oraz wlz-y nalezy opisa¢ w sposob trwaty

Przewdd YDY 5x2,5mm? zasilajacy kuchnie elektryczng zakonczy¢ puszka POH 36
zamontowana w/t z pierscieniem rozgaleznym 5x2.5.

W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowac wykonanie bruzd i
wnek dla przewod6w i osprzetu elektrycznego.

Istniejaca infrastrukturg techniczng , sieci energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przy wykonywaniu rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z
chodnikami, drogami komunikacyjnymi. Z uwagi na kolizyjny przebieg istniejace]
infrastruktury telekomunikacyjnej z planowanym przebiegiem drogi dojazdowej 1
parkingdéw, nalezy bezwzglednie w porozumieniu z wlasciwym operatorem
telekomunikacyjnym wykona¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi elementy sieci
telekomunikacyjnej.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Supranowicz
844( PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy:
mgr inz 'sztof Filkiewicz
PDL/IE/0019/1




1. Scenariuszu pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
dotyczacy urzgdzen oddymiajacych na klatce schodowej

W pracy ukladu oddymiajgcego zastosowano dwa warianty alarmowe:
WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnal z czujki pozarowej.

W przypadku zadzialania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na stropie
poszczegélnych kondygnacji klatki schodowej, generowany jest sygnat alarmowy do centrali
sterowania oddymianie, ktéra uruchamia klapg oddymiajaca zainstalowana w stropie nad klatka
schodowa oraz sitowniki otwierajace drzwi prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz
budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowej (uwaga: drzwi wyposazone w elektrozamek
powinny zostaé automatycznie odblokowane przed uruchomieniem sitownikow).

WARIANT 2 - uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia
oddymiania.

W przypadku zauwazenia pozaru przez uzytkownikow obiektu, istnieje mozliwos¢
recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W obrebie przedmiotowej klatki
zaprojektowano przyciski recznego uruchomienia systemu oddymiania (2 szt.), ktérymi
uzytkownicy maja mozliwo$¢ zatgczenia systemu. Sygnal z przycisku jest bezposrednio
kierowany do centrali sterowania oddymianiem, ktdra uruchamia klape oddymiajaca
zainstalowana w stropie nad klatkg schodowa oraz sitowniki otwierajace drzwi

prowadzace

z klatki schodowej na zewnatrz budynku - w celu napowietrzenia klatki schodowej (uwaga:
drzwi wyposazone w elektrozamek powinny zostac automatycznie odblokowane przed
uruchomieniem sitownikow).
Uruchomienie systemu napowietrzania realizowane z centrali sterowania oddymianiem
poprzez zasilacz 230 V, zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej NN. Zasilanie
elementow napowietrzania (sitowniki) przewodem PH 90.
Algorytm dziatania systemu, niezaleznie od sposobu wywolania alarmu (automatycznie lub
recznie z przyciskow), przedstawia si¢ nastepujaco:

e otwarcie klapy dymowej,

« zwolnienie elektrozamka drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru,

« otwarcie drzwi napowietrzajacych,

e uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno optycznych na klatce schodowe;.

Uwaga: w przedmiotowym obiekcie system oddymiania klatki schodowej nie jest
sterowany ani monitorowany przez inne urzadzenie przeciwpozarowe.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Supranowicz
SM,PPDL/0069/PBE/16

rawdzajacy:
mgr inz¢Kyzysztof Filkiewicz
L/IE/0019/1
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UWAGI:
ementy oznaczone gwiazdka * przystosowa¢ do plombowania (wylacznik glowny, zabezpieczenia
przedlicznikowe, wlz).
- W drzwiczkach licznikowych oraz wylgcznika gléwnego wykonaé przeszklone okienka (do odczytow
wskazan licznikoéw oraz umozliwiajace dostgp do wylacznika gléwnego po zbiciu szybki).
- Grubo$¢ drzwiczek min. 1,5 mm.
- Boki tablicy nalezy obudowaé blacha.
- Liczniki instalowac¢ na typowych tablicach licznikowych TL-3 faz

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dzialka nr ewid. 224

Etap: Brania:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/O069/PBE/16 ’U‘“fn
Sprawdzajacy Nr uprawnieri Podpis, *
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15 & 2 [ L

Tytut rysunku
Widok tablicy TG

Numer rysunku

E-3

Skala: 1:100

Data:  11.2023
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# Schemat ideowy instalacji teletechniczne;j

== — ® = T =
e (= |- a] =
H S— -
e 1 ..... 4 o= o= 1... -3 mn
$53en, =
IK'm.q‘. n
i Parter
1"“. 1.""3 m
.‘\. ‘/, Fé /
g P /N s
. /.
Erana
Xl
EiBke
=
o i T
e st st
— LEGENDA:
— | s f— g ——
R f._,..._... e
- E Werramacs sagireny ST
R [ ———
- a M iy YRS T 20
r“‘—:' e [ e
e T i
[~ R L T r—
B ovsrine tarirvon o s

I FAr-aima

LEGENDA

TSM proj. teletechniczna
skrzynka mieszkaniowa

PS-T| proj. Punkt Styku- Teletechniczny

@@ Pproj. gniazdo telefoniczne RJ12

—{ Ruiss proj. gniazdo intemetowe RJ45

proj. gniazdo telewizyjne
- RTV proj. gniazdo SAT,RTV,RAD

r—e———
SCHEMAT OPRZEWODOWANIA SKRZYNKI TSM N

| |
f o 1
RTV
,’ 2x RG6CU ,'
| 2% F/UTP4x2x0,5mm* kat.5e TSM |
|2 WEOKNA Z KABLA ,
| SWIADLOWODOWEGO [ |
| Fitx 2x97125 G.657 A2 © l
|
|
|
|

10x kabel Flix 2x9/125 G.657.A2 - éwiatiowdd, -od BPD do TsM

2x RG6CU

|
f

| 2x_F/UTP4x2x0,5mm? kat.5e

e S A T =

Uwaga: llo$¢ gniazd RTV zaleznie od ilosci pokoi

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dzlatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Projektant Nr uprawnieri Radpis.
Y\

mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0GS/PBE/E i

Sprawdzajacy
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz

Nr uprawnien
PDL/0184/PWBE/15

Tytut rysunku
Schemat instalacji teletechnicznych

Numer rysunku

E-9

Skala: b/s

Data: 11,2023




Schemat ideowy oswieltenia terenu

Oprawa o$wietleniowa

YDY 3x1,5m?

Tabliczka stupowa

BIWTS 6A

Stup oswietleniowy

cnowy L 15/4m

stycznik 25A
47230V

Tablica TA
® L pmss 203

S % %

[ "Lasam Lsum L e/4m
|

——O ()]
F 1373’; L 2/4m L{1/4m

P —
;1;_ YAKXS 4x16 mm? r

:ggﬁﬁ%

2 Q..

R < 100hma = Ci4am~ L 13/
Bednarka FeZn 30x4mm | | |
' '
= ey, =1
L 12/4m L 11/4m L 11/4m

|

1) g |

H |
o - m [ _LEMm \
L* i ?

g Stup 4m 5000 Im 4000k

YAKY 4x16mm?
Projektowana linia
kablowa oswietlenia
dl. 430m / 460m

Temat opracowania:

EWIDENCYJNA 280104_4

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 2 INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWE.J W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA

Adres inwestycji:

obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dzialka nr ewid. 224

Schemat ideowy oswietlenia terenu

Etap: Brania:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
Projektant Nr uprawnierd Pﬁrzis
. e 2
mgr inz. Tomasz Supranowicz PDLIO0SI/PBE/E )
Sprawdzajacy Nr uprawnierd Podpis’
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBEH5 a
Tytut rysunku Numer rysunku

E-10

Skala: bis

Data: 11,2023




S

W A W A e s S w - .

chemat ig_l@gwy tablicy TK

I e e =
. Proj. tablica bezpiecznikowa TK w obudowie '
' 1/t IP65. 4x24 moduléw (96 moduly), prod. !
! BCFO 40/4/003 !
1 PE I
I ]
| N i
! @& mss Bros rezerwa .'
L l,
A i @ S{tBmss Bl | rezerwa !
' BMS6B16/f {  rezerwa )
- O emss Bl ) rezerwa :
] 'y I
] B 1
: g %{%@Mss DSOI!:/ . YKY 5x35mm? ! 52 kW ob.2as. porapy copla SOLW
12 3 O <3 BMSs D633 YKY 5x25mm? .
.E 5?&040/4/003 —— . 78 40 kW ob. zas. pompy cepta 80kW
1
'QE  © S FBMss BI0/1 YDY 3x2,5mm¥/RBIS| i T s
' 2 @Q}BMS& Bl { YDY 3x2,5mm'/RBI8! '\ 1
o 4 zif 77 . . zas,
: 2o @. BMS6 B10/1 o4 YDY 3x2,5mm’lRB18,j‘ 0.1 kW ob. zas. pompy
| ® Q@Msa B16/] YDY 3x2,5mm¥rBIg|
4 Tk

: _%.%BMS’-‘BW‘/ e I 1 kW obwéd gniazd
| QEBMS& B10/1 YDY 3x1,5 mm? '
1 ¥ ¢ =
) |I 1 kW obwéd zas. oéwietlenia
]

L1323 I
1 3
i & T, S e 4
: ot :
I typ 2 Combtec i
' # TNS 275V/25kA y M g
! [ N s Roz. 250A 400V : i X FENT TN,
I P I
I |
I I
] ] LgY 16mm
I I Lyt lmmz,
' ' LY 18 2
| i i
: Y16mm3/RB16 ! =
! 4Lg mm + Te in 05
1 | ot 2
4 'Ochmnaodpomicﬁ-samoczynnewyhcznie i
L e e . zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364 L wnrcwon

rd -

rUITS S S SRR S R i i i I
: : BILANS MOCY:
I I — =
' | w2ioaze 49X HO7Z-K 150mm? | R=102W  k=0,95
. +H07Z-K 75mm? ' P=98kW
] L ]
bl o i 550 T e im B b 1 s L J

Zasilanie z tablicy TA znajdujace;j sie
na parterze w klatce schodowe;j

w tablicy TG
Polgczyc z lokalng
szyng potgczeni wyréwnawczych

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:

obrgb ewidencyjny: 2 Bisztynek, Jednostka ewidencyjna: 280104_4

Bisztynek, ul. Obwodowa, dzlatka nr ewid, 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Projektant Nr uprawnierd Podpis

mgr inz. Tomasz Supranowicz PDLIO0GS/PBE/16 20
Sprawdzajacy Nr uprawnieri Podpis!

mgr inZ. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/1S T{t L

Tytut rysunku Numer rysunku
Schemat ideowy tablicy TK E-11
Skala: bis Data:  11.2023




Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

Obudowa 800x600x400 n/t

na dachu

ograniczniki przepiet
SPD typ | UCPV=1500V
W obudowie IP 65 zewnetrznej

d

Inwerter

_INPUT A

b B O—
- S \&  INPUT B

< B O
_OLBuss canns 08 = \UNPUT C
Zasilanie do TA e s 2 o
N2XH-J 5x16mm? S = NRUT D

4

|

A0OOL 01D

SPD typ | kombinowany
ograniczniki przepiet

S

A00OL 019

R <10ohma
. . = Optymalizator
Pr‘zewéd °
i zazz - o | .- 5 | String 1
R <10ohma
Przewod
2x H12222
-K 6mm? .
< n IR . - Optymalizator
_ o | e = > | String 2

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, dziatka nr ewid. 224

Etap: Branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Projektant Nr uprawnierd Podpijs

mar inz. Tomasz Supranowicz PDL/O0BS/PBE/6 CFN/"?—""J\O
Sprawdzajacy Nruprawnien Podpis

megr in. Krzysztof Filkiewicz PDL/0O184/PWBE/15

Tytut rysunku Numer rysunku
Schemat ideowy instalacji PV na dachu E-12
Skala: 1:100 Data:  11.2023




Schemat ideowy instalacji doziemnej
INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA

PV-1, PV-2

IN-

1

INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA

PV-3, PV-4
IN-2

Tablica TA

YAKXs 4x70mm?

3x ARS 00-1V
Inwerter | gﬁ iverter

R 23 e R
g5 g |® 5
o | E ¥, E
{0 g oo} )

1 YAKXS 4x70mme il =
R <10ohma R <10ohma

NH 000 BOA-3P

e

Temat opracowania:

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestyc)i:

obreb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
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