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Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow.

Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy
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Sﬁ“é‘gxﬁ':'é‘(;o rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemne;

kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi zrédtami ciepta-
odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elekirycznej oswietlenia terenu wraz z
latarniami  o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerterow oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w

Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104 _4
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDK-YCK-8X9-81Z *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0040/21

adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest czonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

WWMwWMMMnmmMMM
mmwwmmmqu:mmmmmﬁ
Bucownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Komisja Kwallfikacyjoa e R O A
PDK OIIB/0054/00C2/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r, poz 1117 z pé#n. zm.) i ent. 12 wst. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pki 4
ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, ant. 13 ust. |, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkid v b
art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pmwo budowlane (Dz. U. 22020 r,, poz 1333 z p6in.
zm.), po ustaleniu, Zczostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zloZeniu
cgzaminu na uprawnieia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e:

Pani Alicja Szeremeta
magister inzynier
( kicrunck studiéw - inzynieria sanitama )
ur. dnia 25 czerwca 1992 r. miejsce urodzenia — Sanok
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0072/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalneéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w caloéci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z péin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji

Zakres radanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z ont. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych w
budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wihasciwej izby samorzqdu za
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Intynierdw Budownictwa w
Warszawic, za posrednicovem Podkarpackicj Okrggowej [zby Inzynieréw Budowniciwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgoduie z tredcig an. 1272 K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terinu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobee organu
administracji publiczncj, kory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia uwowl administragji publicznej oswiadczenia o zrzeczemiu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.
w mypnﬂm zlo2énia preez strong odwiadczenia o zrrecreniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w  § 2)
stronie nic prrystugujc prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracy jnego.

Skiad Orzekajycy PDK O

dr inz. Zbigniew Plewako......[.....
inz. Andrzej Torczyfiski....

mgr ink Grzegorz 026g....

upr. bud. fir A-131/90



Szczegdlowy zakres uprawniesi
do projekrowania i do Kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt § oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obj¢tym wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg¢ do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci,
objetej ninigjszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z p6ézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlancgo lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.... 4oy el v
in2. Andrzej Tarczyfiski.......... [ Jo ...

mgr inz. Grzegorz O20g......... SN

Otrzymuja:

{1/ Pani Alicja Szeremeta
Zam. Wola S¢kowa 9
38-505 Bukowsko

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aa

upr. bud. #¥A-131/50
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; INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
© numenze weryfikacyjmym:
PDK-WFN-L96-8TJ *

Pan Marcin Tomasz Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0144/17

adres zamieszkania Wola Sekowa m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

* Weryflaciq poprawnodci danych w niniejszy Swrizd iU moina sprawdzic 13 p 3 numery weryfikacyjnege iwisdczenia na
mmmmeammmu:mmmmw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06- 71

Okregowa Komisja
PDK OIIB/0054/0029/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o

samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i ant. 12 ust. 1

1,pkt 2, pkt 3, pktdipkt S, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, ant. 13 ust. |, ust. 2, ust. 3 i

art. 14 ust. | pki 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20/6 r., poz.
z péin. zm.) oraz §10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
llmmllr.wmmmlmmwmw(mv z2014r.,

Pan Marcin Szeremeta
magister inZynier
(kicrunck studiéw - inZynicria érodowiska)
ur. dnia 22 wrzeinia 1987 r. migjsce urodzenia - Sanok
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0108/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzein ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci adamia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. UL z 2016 r., paz. 23 z péén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniell budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. myh'om - podstawg do wykonywanis samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwic stamowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2wawmbMMKﬂwmww
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby InZymierdow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorecaenia.

mgrinZ z;h?/:nmfr Ko
upr. budedtt A-131/90



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682) oSwiadczam, ze
projekt pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastruktura przy ul. obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES
IMEE MAzwIERO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA FORFIS
Projektant glowny: do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Sfawomir Kon ul. w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. Br.architektoniczna —~ |
Niepokonanych 3, Rzeszéw A-131/90 ~
) do projektowania bez ograniczen f
SDWGWdZG_JQ'_:V- ) w specjalnosci architektonicznej 11.2023r. Br.architektoniczna i?.l / LLL
mgr inz. arch. Barbara Kon A—140/01 4

Rzeszow, 11.2023r.



1. Nazwa opracowania :

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4.

2. Podstawa opracowania :
- zlecenie inwestora ,
- plan realizacyjny zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany,
- norma PN-EN 12831 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”,
. norma PN-EN 12828 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania”,
. norma PN-EN I1SO 6946 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
. norma PN-EN 1SO 14683 - ,Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspoiczynnika przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,
- norma PN-82/B-02403 - , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
. norma PN-82/B-02402 - ,Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach’,
norma PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych’, - norma PN-B-
02421 - ,lzolacja ciepina rurociggoéw, armatury i urzadzen” - wytyczne producenta rur
preizolowanych
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 201
poz. 1238 z dnia 13.11.2008 r.

3. Zakres opracowania.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z infrastrukturg przy ul. Obwodowej w

Bisztynku, dz. nr 224 (wczesniej 220), obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

Budynek zostat wyposazony w instalacje: C.O., wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg oraz
kanalizacji sanitarnej.

4. Opis ogéiny.

4.1 Charakterystyka obiektu.
Projektowany budynek jest trzy kondygnacyjny z centraing klatka schodowa

i komunikacjami. Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej. Proponuje sie
rozprowadzenie przewodoéw instalacji c.o. w ukiadzie poziomym dwururowym mieszanym.
W energie cieplng na potrzeby c.o. i c.w.u. budynek bedzie zasilany z kottowni pomp ciepta

zlokalizowanej na parterze.

4.2 Obliczenia.
4.2.1 Straty ciepla.

Temperatury pomieszczen przyjgto zgodnie z PN-82/B-02402.

Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403.

Wsp6tczynnik ,,U” obliczono zgodnie z PN-EN 6946.

Straty ciepta obliczono na podstawie normy PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby catego budynku — Q=62,3 kW.

Do projektu  dofgczono  obliczenia  ogéine  obcigzenia  cieplnego i  obliczenia
wspéiczynnika przenikania ciepta.

4.2.2 Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenia hydrauliczne, wynikajgce z nich érednice przewodéw oraz wartosci

nastaw zawordw przeprowadzono z uzyciem programu komputerowego C.0.

Strata ci$nienia w instalacji c.0. wynosi 37,7 kPa.
Do projektu dotgczono obliczenia ogélne i wyniki nastaw zaworow.

5. Opis szczegotowy.
5.1. Prowadzenie przewodoéw.



Zaprojektowano instalacje wodng pompowg z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym o
parametrach 50/40°C. Przewody rozprowadzajgce poziome na parterze prowadzone beda pod
stropem zgodnie z czescig graficzng zachowujgc spadek 3% Ww kierunku kottowni.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych w komunikacji zakonczy¢
odpowietrznikami automatycznymi %" , przed ktorymi nalezy zainstalowaé zawory stopowe %2". W
najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac odwodnienia z zaworami odcinajgcymi
kulowymi Dn20. Odwodnienie instalacji c.o. odbywac sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji
sanitarnej poprzez wpusty podiogowe. Do zaworéw wyposazonych w Kkrécce spustowe
nalezy podigczyé waz gumowy, ktérego drugi  koniec wyprowadzi¢ nad kratke
odwodnienia liniowego

Przejscia przewodow przez $ciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych lub
tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od
przechodzacych przewodéw wraz z izolacjg. Mocowanie przewodoéw poziomych wykonac za
pomoca uchwytéw do stropu lub $cian pomieszczen.

Kazde mieszkanie zasilane jest z odrebnego odejscia. Prowadzenie przewodow wykona¢ w
izolacji warstw posadzkowych. Indywidualne rozliczenie zuzytej energii cieplnej umozliwig radiowe
cieptomierze Dn 15 z czujnikami temperatury Pt 500 lub Pt 1000. Projektuje sie zdalny odczyt
radiowy poprzez zastosowanie koncentratora danych z wbudowang kartg GSM /zasilanie bateryjne/.
Instalacje i lokalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Proponowana
lokalizacja w klatce schodowej na kondygnacji Il.

Bez zastosowania koncentratora stacjonarnego odczyt radiowy z cieptomierzy jest mozliwy za
pomoca koncentratora mobilnego obstugiwanego przez przeszkolonego pracownika.

Odwodnienie przewodéw PE-Xc doprowadzajacych czynnik grzejny do grzejnikéw wykonac¢
poprzez rozkrecenie $rubunkéw i wypompowanie pozostatej wody za pomocg pompki sprezonym
powietrzem.

Na przewody doprowadzajace czynnik grzejny do elementéw grzejnych zaproponowano rury
PE-Xc KAN-therm @ 14x2,0, @ 18x2,5, @ 25x3,5 w izolacji gr. 6mm /pianka polietylenowa/.
Przewody PE-Xc fgczone bedg za pomoca kolanek i trojnikow taczonych za pomoca zigcz
zaciskowych PPSU. Podejscia doptywowe do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Uwaga: nie dopuszcza si¢ wykonywania otworéw w stupach.

W takim wypadku nalezy prowadzi¢é po wierzchu $cian zastosowaniem  rurek
miedzianych niklowanych.

Przejscia przewodéw PE-Xc przez $ciany przewiduje sie w tulejach ochronnych z rur ,peszel’ o
srednicy o dymensje wiekszych od przechodzacych przewodéw wraz z izolacjg. W przypadku
prowadzenia przewodéw w wylewce betonowej na klatce schodowej, przewody nalezy ukfada¢ na
uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po wlozeniu zalaé drugg warstwg wylewki. Zmiany
kierunkéw trasy przewodéw PE-Xc dokonywa¢ poprzez tagodne iuki gigte.

Do zniwelowania skutkéw ciepinych wydituzeft rurociagdbw przewody instalacji c.o.
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ samokompensacje rurociggéw oraz
odpowiednio rozmiesci¢ punkty state i przesuwne.

Podpory przesuwne PP powinny umozliwi¢ swobodny ruch osiowy  rurociagow
(wywotany wydtuzeniami termicznymi), nie nalezy ich montowaé przy ztgczkach.

Punkty state PS — do ich wykonania nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowg wkiadka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢
maksymalnie zacisnieta na rurze.

Kompensacje wydiuzen termicznych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trase
przewodéw i ich érednice pokazano w czesci graficzne; projektu na rzutach parteru i
poszczeg6inych kondygnaciji oraz rozwinieciu instalacji.

5.2. Materiatly.

5.2.1. Przewody.
Piony, instalacje rozdzielczg na parterze oraz podejscia boczne do grzejnikéw wykonaé z rur i

ksztattek z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokryte] cienkg warstwg cynku
stanowigcej zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni o]
polaczeniach zaprasowywanych /@15x1,2; @18x1,2; @22x1,5; @28x1,5; @35x1,5; @42x1,5;
254x1,5; @66x1,5/.

Instalacje  rozdzielcza i podejscia do  grzejnikow  plytowych z wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz grzejnikéw tazienkowych drabinkowych z przewodéw typu PE-Xc
| @16x2,2, @20x2,8, &25x2,5/.

5.2.2. Armatura.

5.2.2.1. Elementy grzejne.
Na pokrycie strat ciepta zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanym zaworem, w

tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe. Doboru grzejnikéw dokonano na



parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie zaworéw termostatycznych wielkosci
grzejnikéw zwiekszono o 15%. Wielkoéci grzejnikow podano na rzutach poszczegoéinych

kondygnacji.

5.2.2.2, Armatura regulacyjna.
Regulacje instalacji c.0. zmierzajacg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury

na zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zawordw z nastawg wstepna /wbudowanych w
grzejnik/ i zaworéw termostatycznych z nastawa wstepng i glowic termostatycznych do grzejnikow
fazienkowych.

Na podejéciu do pionoéw zasilajgcych mieszkania zamontowane bedg zawory odcinajgce z
nastawg i regulatory réznicy ciénien.

Nastawy zawordw i ich $rednice podano na rzutach instalacji oraz w formie tabelarycznej w
czesci obliczeniowej opracowania.

5.2.2.3. Armatura odcinajaca, odwadniajaca i odpowietrzajaca.

Jako armature odcinajacg proponuje  sie¢ zawory kulowe. Parametry  pracy
armatury przygrzejnikowej i odcinajacej PN 0,6 MPa, T = 95°C.

Na odgafezieniach do mieszkan nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Odwodnienie
przewodéw PE-Xc doprowadzajacych czynnik grzejny do grzejnikéw wykonaé poprzez rozkrecenie
$rubunkéw | wypompowanie pozostatej wody za pomocg pompki sprezonym powietrzem.

Piony zasilajace mieszkania odwadniane bedg za pomocg zaworéw odcinajgcych z nastawg i
regulatoréw réznicy cisnier wyposazonych w kofncowki spustowe. Kazdy pion zasilajgcy mieszkania
zakoniczyé zwiekszeniem $rednicy przewodu do @ 50 zwienczone odpowietrznikiem
automatycznym %’ Spirotop prostym, przed ktérym nalezy zamontowaé zawor stopowy V%'
Grzejniki stalowe plytowe i grzejniki fazienkowe majg odpowietrzniki wbudowane reczne.

5.2.2.4. Armatura przygrzejnikowa.
Na armature regulacyjng utrzymujacg temperature na zatozonym poziomie zastosowano glowice

termostatyczne z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu, ograniczany zakres
temperatury 16-28 st. C do grzejnikéw stalowych ptytowych z wbudowanym zaworem. Grzejniki
kompaktowe zostang wyposazone w zestawy przylaczeniowe-katowe umozliwiajgce podigczenie ze
&ciany i odciecie kazdego z grzejnikow przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

Do grzejnikéw tazienkowych zastosowa¢ zawory termostatyczne katowe z nastawg wstepng
/niklowany/ Dn15, Kvs=0,39 m3/h z glowica termostatyczng z czujnikiem cieczowym whudowanym,
bezpiecznik mrozu, ograniczany zakres temperatury 16-28 st. C oraz zawory powrotne kgtowe
Dn15 /niklowane/.

Nastawy zaworéw i ich §rednice podano na rzutach instalacji oraz w formie tabelarycznej w czesci

obliczeniowej opracowania.

5.2.3. lzolacja przewododw.
Przewody PE-Xc nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng gr. 6mm Ipianka polietylenowa/ o

wspotczynniku przewodnosci ciepinej A < 0,035 W/mK. Dopuszcza sie pocienienie izolacji
rurociagéw w miejscu przejscia przez ciany i stropy oraz skrzyzowan przewodéw do ¥ wymaganej

grubosci.

6. Mocowanie przewodéw.
Rurociagi wraz z ksztattkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami

technicznymi uwzgledniajacymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w
miejscu montazu.

W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie z producentem zastosowanego
systemu.

Pojedyncze rurociagi montowac¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggow na szynie
montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek problemow nalezy
skontaktowaé sie z producentem systemu mocowania. Rzedne zawieszenia przewodow instalaciji
c.0. podano w czesci graficznej opracowania na rzucie parteru.

Odlegtosci miedzy podporami.

Srednica Najwieksza odlegtos¢ migdzy podporami przewoddw [m]
nominalna rury
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7. Podstawowe dane do obliczen wezia cieplnego.

Zrédio ciepta stanowi kotlownia pomp ciepta zlokalizowana na parterze.
Projektowe obcigzenie cieplne na cele c.0. ®H.=62,3 kW
Parametry instalacji c.o. Tz/Tp = 560/40 °C
Parametry do doboru pomp obiegowych c.o.:
-Hp = 37,7 kPa,
-Gp =54 m¥h.

8. Zabezpieczenia przej$¢ przewodéw instalacyjnych o wymaganej klasie odpornosci

ogniowej przez przegrody budowlane.
8.1. Bierna ochrona przejéé¢ instalacyjnych.

Klasa

odpornosci

kondygnacje nadziemne.
- Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny spetniac

nastepujace wymagania:

pozarowej

budynku

D"
»

— budynek

niski,

cztery

Kiasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej budynk | giéwna konstrukcj | strop $ciana ciana przekryci
u konstrukcj a dachu zewnetrzn | wewnetrzn | e dachu
a nosna a a
1 2 3 4 5 6 7
"o R 30 O e | &3 30 (& £-)
0

CZESC NADZIEMNA

- klasa odpornosci pozarowej: ,D”,
- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- stropy REI 30
- biegi i spoczniki klatki schodowej R 60,
- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 60,
- drzwi do klatek schodowych EI 30
- §ciany wewnetrzne oddzielajgca mieszkania od drég komunikacji ogoinej oraz od innych
mieszkan El 30,
- ciany zewnetrzny El 30 — dotyczy pasa miedzyokiennego o wysokoséci co najmniej

0,8m,




Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow i &234.3 przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Przejécia przewodéw instalacyjnych  palnych  /rury kanalizacyjnre PVC i
przewody wodociagowe z PP/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 /gtowna konstrukcja nosna
budynku, strop w ZL/ i przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120
Istrop ZL, $ciany oddzielei przeciwpozarowych/ zabezpieczy¢ opaskami /kotnierzami/
ogniochronnymi. W przejéciach instalacyjnych przez sciane, opaski /kolnierze/ montowane sg po
obu stronach przegrody. Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac opaski /kotnierze/ tylko od
dotu stropu. Przed montazem opaski szczeling miedzy rurg a $ciang powinna by¢
wypelniona zaprawg cementowg lub gipsowa. Przy rurach o $rednicach wiekszych niz 125 mm
nalezy stosowaé kotierze podwojne, tzn. z jednej strony przegrody dwa kotnierze obok siebie.

Przejscia kilku przewodéw w jednym otworze /rury paine, rury niepalne/ nalezy uszczelnic
zaprawg ogniochronna. Przejécia rur palnych o $rednicy maksymalnej 200mm uszczelnia sie
poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury niepalne uszczelnia sig¢ poprzez
pomalowanie masg ogniochronna.

9. Wentylacja wywiewna w mieszkaniach.

Nawiew powietrza  zrealizowano  dobranymi  zgodnie  z bilansem  powietrza
nawiewnikami ci$nieniowymi samoregulujace, z mozliwoscig ustawienia przestony w pozycji
minimalnego przeplywu o wydajnosci 30m3/h dla dP=10Pa - lokalizacja nawiewnikow zaznaczona
jest na rzutach kondygnaciji.

Liczba nawiewnikow w lokalu wynika z sumarycznej ilosci powietrza usuwanego z mieszkania
podzielonej przez maksymalng wydajno$¢ nawiewnika. Lokalizacja nawiewnikow w czesci graficznej

opracowania.
W mieszkaniu typu 1P, w ktérym nie ma wystarczajgcego miejsca na wstawienie nawiewnikow

w oknach, zaprojektowano dodatkowo nawiewnik $cienny o wydajnosci 30m3/h dla dP=10Pa .

Odptyw powietrza wentylacyjnego z pokoi odbywat sie bedzie szczelinami lub podcieciami w
drzwiach o min. przekroju 80cm2. Doplyw powietrza witérnego do pomieszczen wyposazonych w
kratki wyciggowe realizowany bedzie poprzez szczeliny przypodiogowe lub kratki w dole drzwi o
przekroju 200cm2.

MIESZKANIA TYPU P1

- bilans strumienia powiefrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + fazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 90m3/h /nawiewniki 90 m3/h — 3 szt.x30 m3/h — dia 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P2

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 90m3/h /nawiewniki 90 m3/h — 3 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P2a

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4 szt.x30 m3/h — dla 10Pa/

MIESZKANIA TYPU P3

- bilans strumienia powietrza usuwanego

Vw= 100m3/h /kuchnia — 50m3/h + tazienka — 50m3/h/

- bilans strumienia powietrza nawiewanego

Vn= 120m3/h /nawiewniki 120 m3/h — 4szt.x30 m3/h — dla 10Pa/




Kanaty wentylacji grawitacyjnej — patrz. czes¢ architektoniczna.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 16x16 cm o wew.

przekroju kotowym @150 mm. Kuchnie posiadaja dwa kanaty grawitacyjne (jeden do podigczenia
okapu kuchennego). Ponad stropem ostatniej kondygnacji ceramiczne pustaki wentylacyjne nalezy
ociepli¢ welng mineraing twardg gr. 4cm i obmurowac ceglg ceramiczng, peing, mrozoodporng
gr.12cm, ociepli¢ styropianem gr. 3cm i otynkowa¢ tynkiem mineralnym w kolorze zgodnym z
dyspozycjg kolorystyczna. Zwieficzenie kominéw — czapa betonowa gr. 8cm wykonczona jest
obrobka blacharska.
Niewykorzystane kanaly do podiaczenia okapu kuchennego nalezy za$lepi¢, gdyz beda
one powodowaty deficyt powietrza doprowadzanego przez nawiewniki.  Spetniajac
wymagania normy PN-83/B03430 pkt 5.1.3 kratki wentylacyjne powinny posiada¢ regulacje
przekroju w postaci zaluzji (obstugiwang z poziomu podiogi) w celu dtawienia nadmiaru
usuwanego powietrza w poszczegéinych pomieszczeniach. Na kanatach wentylacyjnych
zastosowaé kratki wentylacyjne z nastawng zaluzjg, wym. zewnetrzny 17,5x21,5 cm i pow. czynnej
180 cm2 z regulacja sznurkowa. Na kanatach wentylacyjnych okapow kuchennych
zastosowaé kratki okapowe z kréécem @125 o wym. zewnetrznych 16,5x16,5 cm. Polaczenie kratek
z kanatami wentylacyjnymi wykonac szczelnie. Odleglo$¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego
od sufitu nie moze przekracza¢ 15 cm. Pomieszczenie wodomierza i wézkownia bedg wentylowane
poprzez nawiewnik $cienny zlokalizowany nad drzwiami wejéciowymi do tych pomieszczen i kratke
wywiewng 16,5x16,5 cm zlokalizowang 15 cm pod stropem pomieszczenia.

W projektowanych mieszkaniach ~wentylacje  projektuje sie za pomocg kratek
wywiewnych 16,5x16,5 cm zlokalizowanych 15 cm pod stropem zamontowanych na kanatach
wentylacji naturalnej. W nawigzaniu do PN-83/B-03430 pkt. 2.1.4, na wszystkich kanatach
wentylacji grawitacyjnej (poza kanatami okapéw) w calym mieszkaniu zastosowano nasady
kominowe hybrydowe wspomagane silnikiem elektrycznym. Regulator obrotébw nasady
bedzie zainstalowany w puszce przylaczeniowej nasady. Zasilanie nasad kominowych
hybrydowych na kanatach grawitacyjnych poprzez transformator 24 V | rozdzielacz wg
odrebnego opracowania instalacji elektrycznej. Montaz transformatora na szynie szafki
elektrycznej.

Nawiew kompensacyjny realizowany za pomocg nawiewnikéw okiennych, zamontowanych w
gornej czesci okna w pokojach. Nawiewniki ujgto w projekcie architektonicznym.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca nawiewnikow okiennych ci$nieniowych,
o wydajnosci V=30m3/h dla 10Pa, montowanych w oknach.

10. Wytyczne dla branz.

10.1. Branza budowlano-konstrukcyjna.
- wykonaé bruzdy $cienne dla rur przytaczeniowych do grzejnikoéw, instalacje ukiada¢ w
koordynaciji z projektowanymi pracami podiogowymi,
- wykona¢ w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym przebicia w przegrodach
konstrukcyjnych pod prowadzone przewody,
- wykona¢ przewierty i przebicia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete w projekcie
konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody,

- wykona¢ wypetnienia bruzd i otwordéw z przechodzgcymi przewodami, = szachty
instalacyjne zamkngé $ciankg murowang z drzwiczkami stalowymi wg projektu detali
architektonicznych,

- przewody instalacyjne poziome mocowac na zawiesiach do stropow lub $cian pomieszczen,
- wykonaé przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego jako gazoszczelne,
klasy EI 60/ EI 120 .

10.2. Branza elektryczna.
- unikaé lokalizowania szafek elektrycznych pod zaworami nha podejéciach _do
pionéw instalacji c.0.,

11. Wskazdwki wykonawcze.
Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.1l". Ponadto powinny

by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z plukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ caikowicie otwarte; zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne.



. Ze wzgledu na znaczna wrazliwos¢ termostatycznych zaworow grzejnikowych oraz nowoczesnych
bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja
wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegolnie starannie wyplukana.

- Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploataciji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonac
wstepnej regulacji urzadzern zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej:
regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczania wody z instalaci.

- przewody PE-Xc /@16x2,2, §20x2,8, @25x2,5/

Rury PE-Xc uktada¢ z naddatkiem. Nalezy unikac prowadzenia przewodoéw w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne tj. w obrysie misek ustepowych mocowanych na $ruby
do posadzki oraz otworéw drzwiowych ze wzgledu na wbijane progi. Przed dokonaniem nastaw
zaworéw instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Préby instalacji nalezy wykona¢ na
ciénienie réwne 1,5 x ci$nienia roboczego, po wykonaniu préb dla przewodow stalowych.

Probe na goraco przeprowadzi¢ po okresie wigzania betonu (21-28 dni). Poczatkowa temperatura
wody 20 °C. Kazdego dnia temperature czynnika nalezy zwigksza¢ o 5 °C az do osiggnigcia

temperatury obliczeniowe;j.

- przewody stalowe;
Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory musza znajdowac si¢ w punkcie catkowitego otwarcia. Na 24 godz. przed
prébg szczelnosci na zimno nalezy dokonac dodatkowych ogledzin. Probe szczelno$ci na zimno
nalezy wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystapieniem do préby na gorgco budynek
powinien byé ogrzany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochiodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen. Rozprowadzenie
przewodow dostosowac¢ do otworéw w przegrodach konstrukcyjnych.

12. Warunki wykonania.
Prowadzenie przewodéw, $rednice, spadki, lokalizacie urzadzen pokazano w

czesci rysunkowej opracowania.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP  przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.
Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w czasie
montazu instalaciji.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenistwa badz certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatag techniczng). Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
niniejszym projektem i wymogami opracowania ., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z ,,Poradnikiem projektanta” zastosowanego systemu

rurowego.



Uwagi:

. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespolem autorskim i
Inwestorem.

. Ewentualne propozycje zmian materialowych musza by¢ przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarsza¢ przyjetych w
projekcie parametrow i standardow.

- Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowiazujacych norm, zasad sztuki budowlanej,

przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.

zastosowanych materiatéw. Cato$¢ realizacji odpowiadac musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;j.

- Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazuja lub moglyby kojarzy¢

si¢ z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatéw

danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element, ktéry powinien
posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatlozonych w dokumentacji.

Projektant:
mgr inz. Alicj
PDK/0072/PWOS/21

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marcin Sz eta
PDK/0108/PW®S/17



wg rys. architektonicznego

400

300
(400-no ost.

160

10

kondygnoc ji)

1. PRZEPLYWOMIERZ dn15 0.6.

2. CIEPLOMIERZ HYDROCAL.

3. CZUJNIK TEMP. Pt1000 Z OSEONA
TH L=34mm.

4. FILTR SIATKOWY dn15.

5. ZAWOR KULOWY dn15.

6. ZLACZKA WKRETNA ROWNOPRZELOTOWA dn15.

7. POLSRUBUNEK dn15

8. MUFA CZUJNIKA TEMPERATURY dn20.

9. KOLANO NAKRETNO-WKRETNE
ROWNOPRZELOTOWE dn15.

10. ZLACZKA ZACISKOWA MOSIEZNA Z PIERSCIENIEM
PRZECIETYM Z GWINTEM ZEWNETRZNYM.

11. RURA PE-RT/AL/PE-HD.

12. OSCIEZNICA Z KATOWNIKA.

13. IZOLACJA TERMICZNA.

14. KROCIEC dn15 GWINTOWANY L=18 cm.

15. KROCIEC dn15 GWINTOWANY L=8 cm

16. REDUKCJA 3/4"x1/2".

17. ZLACZKA WKRETNA ZWEZKOWA 1/2"x3/4"

18. IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PE.

wg rys. architektonicznego

650

90

1/

\2

UWAGA:

Do polaczen uzywacé ksztattek mosigznych.
Srednice przewodow dochodzacych

do szachty, wedtug rzutéw

pomieszczen mieszkalnych.

Wysokosé¢ szafki na ostatniej kondygnacii
nalezy zwigkszy¢ o 20 cm.

Temat opracowania :

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY uL.
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EMIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestygji:

abrgb 2 280104_4

Bisrtynok, ul. Obwodows, dzlatia nr ewid. 224

Etap: Brania:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE o~
Projektant Ne uprawniefy Podpis
mgr Ink. Alicjs Szersmota PDKIOD7ZIPWOS/21

Sprawdrajacy Nr uprawnief Podpis
mgr ik Marcin Szaremeta POK/0108/PWOS/HT

Tytut rysunku

SHEMAT MONTAZL 3 CIEPLOMIERZY W SZACHCIE INSTALACY.NYM Rys.8

Skala: 1:10 Data: ) 11,2023




PODEJSCIA GRZEJNIKOWE
1) grzejniki pokojowe - podejscie ze Sciany h=7 cm;

2) grzejniki tazienkowe - podejscie h=115 cm

lub zachowaé odlegtosé 15 cm grzejnika od sufitu; — T
 Lesorer — _IEEE i 3
3) podejécia wykonat w bruzdach w $cianach e
murowanych lub wnekach w $cianach zelbetowych = T —
zgodnie z projektem konstrukcyjnym, ———
4) gniazda elektryczne np. do grzatki elektrycznej == T — =
nalezy lokalizowaé poza obrysem grzejnikow; o +
PWP 4 4 N
grzejnik -k o= grzejnik |
pokojowy tazienkowy
podejscie podejscie
ze sciany PWP - poziom wykonczonej posadzki ze sciany
Temat opracowania
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
BUDOWA BUDYNKU ALNEGO WIELORC 0 WRAZ Z INFRA 4\ PRZY UL.
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104 4
Adres inwestyg)i:
obrgb 2 Blsztynok, 280104_4
Bisztynak, ul. Obwodawa, dzisfia nr ewid. 224
Etap: Branta:
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE ﬁ
A - i I
Sprawdzajacy Nr uprawniefy Podpls
mgr ink. Marcin Sreremeta PDK/010BPWOSAT \
::Lﬁ.: :::u-mzu GRZEJNIKOW L’}’

Skala: bis Data:  1HA23




ZASILANIE

1
P
—,—/ 2
-
|
|
& 4
|
1
_5 1. ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2"

2. ZAWOR STOPOWY

3. KROCIEC GWINTOWANY DN 15.
4. MUFA DN 15.

5. RURA STALOWA DN 50.

6. RURA STALOWA DN 20.

POWROT

350

Temnat apracowania

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

BUDOWA BUDYNKU NEGO WIELC WRAZZ KTURA PRZY UL.

OBWODOWE. W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA 280104 4

| Adres Inwestygji:
v z jednostka 280104_4

Bisztynek, ul. Obwodowa, dziafia nr ewid. 224

Etap: Branta:

PROJEKT WYKONAWEZY INSTALACJE SANITARNE t)
=il & |

Projekiant Nr uprawnien odpis,

mgr in2. Alicjs Szeramets PDKIOOTZIPWOSIZ!

Sprawdzajgcy Nr uprawnlen Podpis

mgr Ink. Marcin S2eremeta PDK/DB/PWOSH? m/v

Tytut rysunku r

SCHEMAT MONTAZU ODPOWIETRZENIA PIONOW {forad

Skala: bis Data: 11.2023




A-A

c.o. c.o.
stal stal
PRZEJSCIE PRZEZ STROP
MANNANNNNANNNN _\\\\\\\\
zaprawa ogniochronna PROMASTOP Typ S
- 20 / \=20
=50 | | owor52x32
C.0. c.0.
stal stal
-«:ﬁr" ‘@“‘ -
Al ! /i\
4 . i j_ masa ogniochronna PROMASTOP-Coating
i i 4&> 2mm
: J/E’ /
I i o
s /g UWAGA:
i 7 N KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - "C"
1‘ | Instalacja c.o. - rura stalowa
o B | Aprobata techniczna: AT-15-3656/2010
=20t ‘. =20 ‘ - zabezpieczenie rur niepalnych
- i 50 1 Aprobata techniczna: AT-15-5730/2013
| | B - zabezpieczenie rur niepalnych i palnych
i e PROMASTOP Kombischott Typ S
i R § zaprawa ogniochronna PROMASTOP Typ S
i H“:‘" lﬁ_‘ izolacja z wetny mineralnej
rL:': = s
{ i -
O ©

Temat opracowania :
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

BUDOWA \LNEGO WIELC 0 WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL .
OBWODOWE.J W BISZTYNKU, DZ NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_&

Adres iInwestyci:

abrgh 2 Bisztynok, 280104_4

Bisztynak, ul. Obwodown, dziatka nr ewid. 224

Etap: Branta:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE /‘ [)
Projektant Nr uprawniefi Pw
mygt ink. Allcja Szaremeta PDK/OGT2PWOSI21 . o o
Sprawdzajacy Nr uprawnief Podpis L/"
magr Inz. Macein Szerometa PDKID1DBIPWOSI7

Tytul rysunku |
SCHEMAT PREEJSC P,POZ PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE - CZ1 Rf 9

Skala: 1:20 Data: 1M.1m023




masa ogniochronna PROMASTOP-Coating

d>2mm
przepust betonowy @150

/

-

LI

masa ogniochronna PROMASTOP—CoatirQ/ /

instal.
c.oO

stal

instal. =——

Low

d> 2mm

przepust betonowy @150

p— e e ———— S

izolacja z weiny mineralinej
o gestosci min 40 kg/m3 gr.<=70mm

UWAGA:

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - "C"
Instalacja c.o. - rura stalowa

Aprobata techniczna: AT-15-3656/2010
- zabezpieczenie rur niepalnych

Temat opracowania :

PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGD WIELORDDZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PREY UL.
OBWODOWES W BISZTYNKU, DZ NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104 4

Adres inwestycji:

obrgb 2 280104_4

Bisztynek, ul. Obwodowa, dziais nr swid. 224

Etap: Brania:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE /‘ ]‘
Projektant Nr uprawniefi Podj;

mgr int. Alicja Szsrsmata PDK/00TZ/IPWOS/ZT Vi
Sprawdzajacy Nr uprawnied Podpis

mar Ink. Marcin Szeremeta PDK/0108/PWOSIT

Tytut rysunku

SCHEMAT PRZEJSE P.POF PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE - CZ.2 10
Skala: 1:20 Data: 112023
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