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PZT
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi pézniejszymi zmianami
Oswiadczam, ze projekt budowlany w czesci : Projekt zagospodarowania terenu:

obiekt, adres

BUDOWA BIEZNI I SKOCZNI W DAL .
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WRZESNI
Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZESNIA

dziatka, obreb

DZ. NR 1243/1, 1243/2, ARK. 16, OBREB WRZESNIA
Jedn. Ewidencyjna: Wrzesnia

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig
poliuretanowa, 100 metrowej, 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze
skocznig w dal przy Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wrzesni.

Zakres projektu obejmuje jedynie czes$¢ dziatki i tym samym projekt nie wprowadza
zadnych zmian w pozostatej czesci i istniejgcym w tym obszarze sposobie
zagospodarowania dziatki.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce jest zlokalizowany budynek Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wrzesni.
Dziatka jest urzadzona, ogrodzona, posiada wjazd z drogi publicznej.

Na dziatce znajduje sie urzadzony teren przyszkolnych obiektéw sportowych.

W miejscu lokalizacji przysztej biezni znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng
(piasek, zwir) z domieszka zuzla paleniskowego. Wokot istniejacej biezni jest trawnik.
Teren jest rowny i opada nieznacznie w strone wschodnig. Réznica poziomu terenu
(na dtugosci istn. biezni) pomiedzy cz. zachodnig i wschodnig wynosi ok. 30 cm.

Z obszarem lokalizacji przysztej biezni graniczy drzewo dab o $rednicy ok. 100 cm. W
obszarze lokalizacji biezni — w strefie bezpieczenstwa, znajduje sie komora
cieptownicza.

Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki.
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Fot. nr 2. Zdjecie istniejgcej biezni (miejsce lokalizacji nowej bieznik) od strony zachodniej

Fot. nr 3. Zdjecie istniejgcej biezni od strony zachodniej, dalszy plan



PZT

Fot. nr 4. Zdjecie drzewa (dgb) przy istniejacej biezni, widok od strony zachodniej

Fot. nr 5. Zdjecie komory cieptowniczej, widok od strony zachodniej
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3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano na czesci dziatki budowe budowa biezni 100 metrowej, 4-torowej na
podbudowie z tlucznia kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedtuzeniu
biezni zaplanowano budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia
i zeskocznia bedq ograniczone kraweznikami betonowymi z naktadkami gumowymi
(zabezpieczajacymi) i natryskiem poliuretanowym. Dodatkowo zeskocznia bedzie

otoczona korytami pcv - ftapaczami piachu. Odprowadzenie wody z biezni

przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.

Zaprojektowano takze przebudowe komory cieptowniczej, ktdra znajdzie sie w strefie
bezpieczenstwa biezni. Przebudowa bedzie polegata na obnizeniu poziomu ptyty
gornej na czesci komory o 35 cm. W ten sposdb gorny poziom komory bedzie

odpowiadat poziomowi biezni.

4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODLOWE

. Zlecenie inwestora

. Mapa DO CELOW PROJEKT. 2024 r.

. Obowigzujqce przepisy prawa

. Podrecznik IAAF Track and Field Facilities Manual”, 2008

. Zatozenia dla projektantéw stadiondéw LA, PZLA, Ministerstwo Sportu i Turystyki

5.0 INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren dziatki jest objety forma ochrony zabytkdéw i podlega ochronie na podstawie
decyzji o wpisie do rejestru zabytkow nr 798/WIlkp/A z dn. 25.05.2010 r. - Wyzsza

Szkota Miejska dla chtopcéw i dziewczat obecnie Liceum.

Ponadto dziatka jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zatozenia

urbanistycznego miasta Wrzesnia wpisanego do rejestru zabytkdéw
decyzjq nr 295/WIKkp/Az dnia 19.04.2006 r.

6.0 INFORMACJA NA TEMAT WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na teren dziatki.

7.0 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Inwestycja nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk ucigzliwych dla

srodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektow sgsiadujacych.

7.0 ZESTAWIENIE PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH

I POWIERZCHNI
Powierzchnia czesci dziatki objetej opracowaniem 1724 m?
W tym obszarze zaktada sie wykonanie prac
niwelacyjnych, wyrdznianie i rekultywacja gruntu, wysianie
trawy poza obrysem biezni
Powierzchnia laczna - bieznia + skocznia 647,5 m?
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia biezni — nawierzchnia poliuretanowa 592,1m?2
Powierzchnia zeskoczni 35,80m?2
Dtugos¢ kraweznika wokot biezni 246,20 mb
Diugos¢ kraweznika wokot zeskoczni 21,50 mb
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Dlugos¢ obrzeza elastycznego systemowego wokot 22,30 mb
zeskoczni

Powierzchnia zajeta przez tapacze piasku 10,1 m?
Powierzchnia wokoét obiektow wymagajaca 1076,5 m?2
makroniwelacji i rekultywacji po budowie

B. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT
ZAGOSPDOAROWANIA TERENU - BIEZNIA I SKOCZNIA

1.0. DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECH.

Zaprojektowano budowe biezni 100 metrowej, 4-torowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedtuzeniu biezni zaplanowano
budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia bedzie ograniczona
kraweznikami (obrzezami) betonowymi pokrytymi natryskiem z poliuretanu, a
zeskocznia obrzezami z nakladkami gumowymi (zabezpieczajgcymi). Dodatkowo
zeskocznia bedzie otoczona korytami pcv - tapaczami piachu. Odprowadzenie wody z
biezni przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.

Bieznia i skocznia w dal bedg uzytkowane przez uczniow szkoty w ramach zajec
sportowych i rekreacyjnych.

2.0. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. STAN ISTNIEJACY

Obszar lokalizacji obiektow jest obecnie terenem urzadzonym do celéw sportowych.
W miejscu lokalizacji przysztej biezni znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng
(piasek, zwir) z domieszka zuzla paleniskowego. Wokot istniejacej biezni jest trawnik.
Teren jest rowny i opada nieznacznie w strone wschodnig. Réznica poziomu terenu
(na dtugosci istn. biezni) pomiedzy cz. zachodnig i wschodnig wynosi ok. 30 cm.

Z obszarem lokalizacji przysztej biezni graniczy drzewo dab o $rednicy ok. 100 cm. W
obszarze lokalizacji biezni — w strefie bezpieczenstwa, znajduje sie komora
cieptownicza.

2.2.  PROJEKTOWANA BIEZNIA I SKOCZNIA

2.2.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Teren budowy nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac. Teren
budowy nie moze by¢ dostepny dla oséb postronnych, a w szczegoélnosci ucznidéw
szkoty.

Zabezpieczenie drzew rosngcych w poblizu projektowanej biezni.

W poblizu miejsca lokalizacji projektowanej biezni, jak rowniez biezni istniejacej,
rosng drzewa. 3 drzewa znajdujq sie w duzym zblizeniu. W stosunku do biezni
istniejacej sq to odlegtosci odpowiednio 0,8 ; 1,0; 1,2 m. Projektowana bieznia
zostanie przesunieta o 30 cm w strone pétnocna. Pozwoli to zwiekszy¢ odlegtos¢ od
drzew do odlegtosci odpowiednio 1,1 ; 1,3; 1,5 m. Dodatkowo poziom biezni zostanie
podniesiony w stosunku do stanu istniejgcego Srednio o ok. 30 cm, co pozwoli
ograniczy¢ niekorzystny wptyw prac ziemnych na system korzeniowy drzew.

Pnie drzewa na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ luzng obudowgq z desek
drewnianych, w sposob ktory zabezpieczy przed mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia. Prace ziemne pod koronami drzew nalezy prowadzi¢ tylko recznie i w
sposob, ktory wykluczy mozliwos¢ uszkodzenia korzeni. Nalezy w tych miejscach
jedynie usunac istniejgcq nawierzchnie zuzlowg i nie przegtebia¢ wykopu, nie
korytowac.
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W przypadku odkrycia korzeni nalezy je ponowie obsypac czarng ziemig i ziemie
zageséci¢. Podbudowe kamienng pod bieznie nalezy w poblizu drzew uktadaé w sposdb
ostrozny na 2 warstwach geowtdkniny dla zapewnienia stabilnosci podbudowy.
Zageszczenie nie moze spowodowac uszkodzenia korzeni. W miejscach pod koronami
drzew nalezy zamiast opornikow betonowych zastosowac obrzeza z tworzyw pcv typu
ekobord, uktadane na powierzchni terenu bez przegtebienia.

2.2.2. Prace ziemne.

W wyznaczonym obszarze lokalizacji projektowanych obiektéw teren nalezy poddacd
mikroniwelacji do $redniego poziomu posadowienia biezni. Przy zatozeniu, ze cata
bieznia musi by¢ usytuowana na tym samym poziomie w przekroju podtuznym oraz
spadek poprzeczy wynosi 0,8 %. Dla wykonania podbudowy nalezy zebrac¢ wierzchnig
warstwe humusu w catym obszarze objetym projektem. Nastepnie nalezy
wykorytowac teren w miejscu lokalizacji biezni.

Nawierzchnia istniejgcej biezni — nawierzchnia mineralna zmieszana z zuzlem
paleniskowym, winna zostac zebrana i zutylizowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

W wypadku koniecznosci podniesienia poziomu terenu, nalezy wykorzystac ttuczen
kamienny odpowiednio zageszczony.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy podbudowy wraz z
nawierzchnig zgodnie z opisem i rysunkami.

Usunietg warstwe ziemi - humusu i pozostatego podfoza mineralnego, bez domieszek
zuzla, nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, a jej nadmiar wywiez¢ i
zagospodarowac poza terenem dziatki.

2.2.3 Konstrukcja obiektéw

Konstrukcje biezni i zeskoczni nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym w obszarze
warstw nosnych gruntu po usunieciu warstw humusu i ewentualnych warstw
nasypowych lub po uzupetnieniu podbudowy (podniesieniu poziomu gruntu) ttuczniem
kamiennym. Konstrukcja nawierzchni wedtug rysunku szczegdétowego.

Podbudowa przepuszczalna pod nawierzchnie biezni, kolejno od dotu:

1. Warstwa odsgczajaca - piasek lub pospotka (po zageszczeniu

mechanicznie)

2. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, tamane fr.31,5-63mm

(po zageszczeniu mechanicznie)

4. Warstwa klinujgca - kruszywo kamienne, tamane fr. 0-31,5mm

(po zageszczeniu mechanicznie)

Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinny by¢ zageszczone tak aby
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego przekraczat wartos¢ 2,2.
Bieznie oddzieli¢ od terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych
na tawie z betonu B15 z oporem.

Na powierzchni podbuddéw wyprofilowac¢ spadki 0,8% wg rys. szczegdétowego.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni.

Nawierzchnie biezni bedzie stanowi¢ nawierzchnia poliuretanowa, ktéra jako
minimalne wymaganie spetnia ponizesz:

- zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02,

- odpowiedni atest PZH dla nawierzchni,

- wyniki badan na zgodnos$c¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo
ekologiczne, zawarto$¢ zwigzkdédw chemicznych),

- wyniki badan na podstawie aktualnie obowigzujacej normy klasyfikujace produkt
jako trudno zapalny,

- karta techniczna producenta wraz z autoryzacjg dla wykonawcy.

Nawierzchnia wykonana zgodnie z instrukcjg producenta winna posiada¢ stosowng,
gwarancje udzielong przez producenta.

Bieznia i zeskocznia bedq obramowane kraweznikami betonowymi z zabezpieczeniem
gumowym i natryskiem poliuretanowym.
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Wokot zeskoczni (z 3 stron) nalezy wykonac ciag koryt pcv - tapaczy piasku. Nalezy
zastosowac koryta prefabrykowane. Podstawa wykonana z polimerobetonu, z
krawedzig aluminiowg i rusztem ze stali ocynkowanej przykrytym matg gumowa.

Na zakonczeniu biezni (tor nr 2) nalezy zamontowac¢ belke odbicia do skoku w dal.
Belka winna znajdowac sie w tym samym poziomie co poziom biezni i zeskoku.
Nalezy zastosowac belke prefabrykowang drewniang lub z tworzyw sztucznych
montowang w skrzynce stalowej wraz z progiem do odbicia wyposazonym we
wktadke plastelinowg. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ zeskocznie w stalowg pokrywe
belki do skoku w dal, ktora zabezpieczy belke, gdy nie jest uzywana.

Piaskownice zeskoczni nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigca piasek - tupiny pcv lub
plandek pcv z systemem mocowania/zakotwienia w ziemi. Zabezpieczenie winno
umozliwi¢ sprawny demontaz i montaz. Zabezpieczenie winno zapewni¢ pewne
zabezpieczenie piasku i by¢ odporne na warunki atmosferyczne i podmuchy wiatru.

2.2.4. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej biezni i malowanie toréw
Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni winny by¢ nie gorsze niz przedstawione
ponizej:

«wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) = 0,4

«zdolno$¢ amortyzowania sity (redukcja sity) (%) =235

«odksztatcenie pionowe nawierzchni (mm) 0,6 - 2,5

enasigkliwos¢ wody (%) < 2,0

wydiuzenie podczas zerwania Eb (%) =40

eprzyczepnos$c¢ do podktadu betonowego (N/mm2) = 0,4

tarcie (odpornos¢ na poslizg) — wspétczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych = 47 (w jednostkach TRRL)

«odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) =5

«odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3

emrozoodpornosc¢ (%)<0,5

ezmiana wymiaréw w temperaturze +60 C (%)<1,0

Technologia uktadania nawierzchni - ukfad warstw:

1. Warstwa podktadowa typu ET gr. 35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczona lepiszczem
poliuretanowym, uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

2. Warstwa nosna o gr. min. 10mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna

dla wody uktadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym).

3. Warstwa uzytkowa o gr. min. ok.2 mm - uktadana maszynowo metodq
wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze ceglastym.

4. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biaty.

Szerokos¢ linii 5 cm. Wysokos¢ cyfr - nr toréw - 60 cm.

Szerokos$¢ torow — 1,22 m wraz z linig z prawej strony szer. 0,05m.

Ponizej przedstawiono przyktadowy kréj cyfr - Carrier.

D12 3%
Wb (7B 3

Przedstawiony ukfad warstw jest rozwigzaniem referencyjnym, ktéry w zaleznosci od
przyjetego rozwigzania systemowego biezni opracowanego przez wybranego
producenta systemu, moze sie nieznacznie rézni¢. Zastosowane ostatecznie

rozwigzanie winno zapewni¢ w efekcie koncowym rowng, stabilng, elastyczng
nawierzchnie odpowiednig do wykorzystania jako bieznia sportowa.
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2.2.5. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i winny by¢
wykorzystywane do celéw sportowych. Cwiczenia nalezy prowadzi¢ w obuwiu
sportowym. Nie mozna jezdzi¢ po nawierzchni poliuretanowej rowerami, rolkami,
deskorolkami itp.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry
moze powodowac zuzycie nawierzchni. Niezbedne jest okresowe czyszczenie
nawierzchni z uzyciem odpowiedniego sprzetu, ktory nie zniszczy nawierzchni.

2.3 PRZEBUDOWA KOMORY CIEPLOWNICZE]

Zaprojektowano przebudowe komory cieptowniczej, ktora znajdzie sie w strefie
bezpieczenstwa biezni. Przebudowa bedzie polegata na obnizeniu poziomu ptyty
gornej na czesci komory(ok. 50 % powierzchni rzutu poziomego) o 35 cm. W ten
sposob gorny poziom komory bedzie odpowiadat poziomowi biezni.

Zaktada sie zdemontowanie ptyty zelbetowej gérnej. Rozebranie 2 warstw bloczkow
betonowych typu M, z ktérych sg wymurowane $ciany komory. Wyréwnanie krawedzi
écian, a nastepnie utozenie ptyty gérnej komory. Zaktada sie utozenie
prefabrykowanej ptyty zelbetowej o gr. 15 cm z zamontowanym wytazem o $rednicy
fi 90 cm z pokrywa zeliwna.

2.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie zebranych informacji mozna stwierdzi¢, ze w poziomie posadowienia
obiektow wystepujg grunty nosne - piaski gliniaste. Nie zaktada sie natomiast
wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych.

Uwaga!

Jezeli w czasie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych zostang stwierdzone inne
warunki gruntowo-wodne nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechniczne,
skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych i montazowych, a w
szczegdblnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pozniejszymi zmianami. Wszelkie szczegdty wykonania nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika. Nalezy stosowac
wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy
prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

2.6. UWAGI

Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub
producenta zostaty podane jako wyroby referencyjna dla okreslenia standardu lub
wiasciwosci uzytkowych i technicznych. Mozna stosowac¢ materiaty wymienione lub
rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU KOMORY
CIEPLOWNICZEJ, OBNIZENIE POZIOMU KOMORY
W TYM MIEJSCU ( 0 35 CM) DO RZEDNEJ
105,74, NAWIERZCHNIE KOMORY POKRYC W
CALOSCI MATAMI GUMOWYMI GR. 2 CM,

W TYM WSZYSTKIE KRAWEDZIE | NAROZNIKI

GRANICA DZIALKI

UWAGI:

1. OBRYS | LOKALIZACJA NA PODSTAWIE . .
MAPY AKTUALIZOWANEJ, MOZE NIEZNACZNIE ROZNIC SIE ZE STANEM FAKTYCZNYM.
PRZED WYTYCZENIEM NALEZY SPRAWDZIC W TERENIE WSZYSTKIE ISTOTNE WYMIARY
TAKIE JAK: ODLEG£0SC PROJEKTOWANEJ BIEZNI OD DRZEWA (dab) | 0D KOMORY
CIEPL. ELEMENTY TE SA WSAZANE NA RYSUNKU PZT.
0D ZACHOWANIA STREF OCHRONNYCH PRZY TYCH ELEMENTACH JEST
UWARUNKOWANE DALSZE TYCZENIE OBIEKTU !l

LEGENDA _ . .
2. W OBREBIE LOKALIZACJI NALEZY ZNIWELOWAC TEREN | WYKONAC _
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA MIKRONIWELACJE, UZYSKUJAC W EFEKCIE KONCOWYM NAWIERZCHNIE BIEZNI
POLIURETAN KOLOR CEGLASTY/CEGLASTY JEDYNIE O SPADKU POPRZECZNYM, ROWNA - BEZ SPADKU POD£UZNEGO
PIASEK KWARCOWY - WYPELNIENIE -
ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL - .
e MIKRONIWELACJA TERENU WOKOL

NAWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA - TRAWNIK
NA POZOSTALYM TERENIE OBJETYM PROJEKTEM

RZEDNE TERENU
PROJEKTOWANE

GRANICA DZIAtKI GEODEZYJNEJ, KTOREJ CZESC
JEST OBJETA PROJEKTEM

PROJEKTOWANA BIEZNIA 4-TOROWA

0 NAWIERZCHNI

SYNTETYCZNEJ-POLIURETANOWEJ
ZAKONCZONEJ OBRZEZEM BETONOWYM
ZABEZPIECZONYM NATRYSKIEM Z

POLIURETANU

105,72 - rzedna
pokrywy komory

projektowana

106,07 - rz.
istniejaca ’

4

STNIEJACA STUDNIA
DO LIKWIDACJI

’ 7 POLNOCNEJ CZESCI BIEZNI, WYROWNANIE
) ' | KOREKTA POZIOMU TERENU -
UKSZTAETOWANIE SPADKOW,

’ ROZNICA POZIOMOW W GRANICACH 20 + 35 CM
3 SPADKIW GRANICACH 3 +5%

KRAWEDZI DRZEWA

POD KORONA DRZEWA NA ODCINKU OK. 7,30 M OBRZEZE BIEZNI WYKONAC
Z EKOBORDOW, BEZ PRAC ZIEMNYCH MOGACYCH USZKODZIC KORZENIE

STREFA OCHRONNA OBIEKTU |

PAS 0 SZEROKOSCI 1,0 M WOKOL OBIEKTU,

W STRAEFIE OCHRONNEJ CALKOWITY ZAKAZ
UMIESZCZANIA JAKICHKOLWIEK OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROSLIN, INNYCH OBIEKTOW
ZWIAZANYCH LUB NIEZWIAZANYCH Z
GRUNTEM, MOGACYCH STANOWIC ZAGROZENIE
DLA 0SOB KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
SPORTOWEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
= 60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
=\ | t+48602120940 f+48616403795
[t email: at@aant.pl

RANICA CZ. DZIALKI OBJETEJ PROJEKTEM
TEREN WYMAGAJACY PRAC |
MIKRONIWELACYJNYCH, WYROWNANIA
TERENU, UKSZTALTOWANIA SPADKOW

| REKULTYWACJI PO WYBUDOWANIU BIEZNI -

www. aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
BUDOWA BIEZNI | SKOCZNI W DAL PRZY LICEUM
UL. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZESNIA

ODLEGt0SC 0D
KRAWEDZI DRZEWA

POKRYWA ZELIWNA

POD KORONA DRZEWA NA ODCINKU OK. 7,30 M OBRZEZE BIEZNI WYKONAC
Z EKOBORDOW, BEZ PRAC ZIEMNYCH MOGACYCH USZKODZIC KORZENIE

ODLEGt0SC POMIEDZY DRZEWEM,

A KRAWEDZIA BIEZNI MIN. 100 CM
DRZEWO ZABEZPIECZYC DODATKOWO
ELASTYCZNA MATA GUMOWA GR. 2 CM
OCHRONNA OD STRONY BIEZNI

LOKALIZACJA BIEZNI - PRZESUNIECIE W
STOSUNKU DO BIEZNI ISTNIEJACEJ
0 OK.30CM

PROJEKTOWAL

W PASIE 0 SZER. OK. 4,50 M WOKOE OBIEKTU | DZ NR1243/1,1243/2, ARK. 16, 0BREB WRZESNIA
' 105,65 PROJEKTOWANA STUDNIA -
103,78 KANALIZACYJNA @900 MM

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK  UPR. BUD. 38/P/98

NIE PODLEGA SPRAWDZENIU NA PODST. ART.20, UST. 2, PKT 3, LIT 2.
PRAWA BUDOWLANEGO

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

STADIUM BRANZA RYS. NR
PROJEKT ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIA TERENY

DATA SKALA

10.04.2024
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NATRYSK POLIURETAN

NATRYSK POLIURETAN
KOLOR CEGLASTY

KOLOR CEGLASTY

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100 CM

A' % X R
o B 55 5 s
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WARSTWA UZYTKOWA EPDM GR. MIN. ok. 2 MM

WARSTWA NOSNA - GRANULAT SBR, MASA POLIURETANOWA O GR. MIN 10 MM
WARSTWA PODK£ADOWA TYPU ETGR. MIN. 35 MM 25
WARSTWA KLINUJACA - KRUSZYWO KAMIENNE, tAMANE, FR. 0-31,5 MM GR. 5 CM
WARSTWA KONSTRUKCYJNA- KRUSZYWO KAMIENNE, EAMANE, FR. 31,5-63 MM GR. 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA- PIASEK LUB POSPOLKA, STABILIZOWANA, ZAGESZCZONA GR. OK. 25 CM

UBIJANE WARSTWAMI OBRZEZE BETONOWE
GRUNT RODZIMY NOSNY, PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ HUMUSU 7 POLIURETANEM
EAWA BETONOWA

PODSYPKA PIASKOWA

NAWIERZCHNIA BIEZNI

SYSTEMOWE OBRZEZE ELASTYCZNE 6Xh=30X100

PIASEK RZECZNY - 0,2 - 1,3 MM (KWARCOWY, PLUKANY) - 40 CM

GEOWLQKN NA FILTRACYJNA - 2 WARSTWY
WARSTWA ODSACZAJACA - TLUCZEN FRAKCJA 0,01 - 40 MM - 10 + 15 CM £APACZ PIASKU 14X50X100
WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK LUB POSPOLKA GR. 10 CM
GRUNT RODZIMY NOSNY, PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ HUMUSU OBRZEZE BET. 100x5xh=30
W RAZIE POTRZEBY UZUPELNIONY ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ZABEZPIECZO-NE NAKEADKA GUMOWA
50
— TR
<
X
Ny L le¢) Q
0]
—
EAWA FUNDAMENT.
C12/15
48.5

PRZEKROJ POPRZECZNY - ZESKOCZNIA
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WYBIEG - KOLOR CEGLASTY

WYBIEG - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

OZNACZENIE METY l

ZNACZNIKI 2X5 CM KOLOR CZARNY

I TxZNACZNIKI 2X5CM

Ho o——r-
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BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY

OBRZEZA - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

|| NAPIS: 100 NAPIS: 60
10 €) KOLOR BIALY KOLOR BIALY
|| WYS.20CM/SZER. 60 CM | WYS. 20 CM / SZER. 60 CM
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58.5
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—

‘ ‘ START - KOLOR CEGLASTY

OBRZEZA - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

190
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CYFRY 1:4

KOLOR BIALY
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LOKALIZACJA NUMERU PRECYZYJNIE
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BIEZNIA - FRAGMENT

WYBIEG - KOLOR CEGLASTY

\

) LINIA METY
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|

BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY

OZNACZENIE METY
ZNACZNIKI 2X5 CM KOLOR CZARNY

LINIAMETY - FRAGMENT
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@ BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY
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ISTNIEJACA STUDNIE REWIZYJNA PO
ZDRMONTOWANIU OSADZICW

POZOSTAWIONEJ CZF,$(}I PLYTY GORNEJ
KOMORY. w TYM CELU WYCIAC OTWOR @ 900 M
W PLYCIE | 0SADZIC ZDEMONTOWANA

STUDNIE ZELIWNA, ZAMKNIETA ZELIWNA
POKRYWA.

PLYTA DO DEMONTAZU,

RZUT KOMORY CIEP£OWNICZEJ DO
PRZEBUDOWY

KOMORA CIEPLOWNICZA
DO PRZEBUDOWY

1WARSTWA BLOCZKOW BETONOWYCH,

NA KTORYCH JEST POSADOWIONA PEYTA DO ROZEBRANIA.
PO ZDEMOTNTOWANIU MUR WYROWNAG, WYPOZIOMOWAG,
A NASTEPNIE U£0ZYC BLACHY STALOWE GR. 15 MM

NA DZWIGARACH STALOWYCH HEA 140,

|
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU KOMORY
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

obiekt, adres
BUDOWA BIEZNI J SKOCZNI W DAL
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WRZESNI

Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZESNIA

dziatka, obreb
DZ. NR 1243/1, 1243/2, ARK. 16, OBREB WRZESNIA

Jedn. Ewidencyjna: Wrzesnia
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V

Inwestor

POWIAT WRZESINSKI
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

BIOZ - info.

Opracowat
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98, 60-194 Poznan, ul. L. Staffa 21

1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje remont budynku.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujace roboty:
Roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane, drogowe

- roboty wykonczeniowe i montazowe

- porzadkowanie terenu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementébw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé szczegblne zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi. Gldwne zagrozenie jest zwigzane z prowadzeniem prac przy mozliwym

czesciowo funkcjonujgcym budynku.

Zagrozenie mogg stwarzac¢ elementy uzbrojenia lub budowle podziemne, ktére nie sg ujawnione na mapach

geodezyjnych.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty budowlane:

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy postepowaé
zgodnie z wiasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie na budowie robdt w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatéw wybuchowych - nie przewiduje sie

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykona¢ nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie kot
pojazdéw zwigzanych z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich rob6t z uzyciem klejéw, materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego
typu substancji nalezy zachowaé $rodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisbw oraz zalecen
producentéw produktéw

- nie przewiduje sie rob6t, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujgce

Uzytkowanie obiektu — obstuga:

- ze wzgledu na sposbb uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegolne zrédta zagrozenia ludzi

- obiekt zostat zaprojektowany w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw, przy jego normalnej
eksploataciji

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t budowlanych powinni zostaé przeszkoleni z przepiséw
BHP.

- przed przystgpieniem do rob6t stwarzajgcych szczegoélne zagrozenie kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami, kladac
szczeg6lny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektow
stwarzajgcych szczeg6lne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, nalezy




OUPI ID
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez
szkolonych pracownikow.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom:

- teren prac ogrodzi¢ i wydzieli¢ tasma ostrzegawczg uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowaé wszystkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- stosowac sie do zalecen obowigzujgcych przepiséw BHP.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania sie do zalecen
tego Planu przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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