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ROZWIAZANIA TECHNICZNE BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

PARAMETRY

Projektuje sie bieznie prostg 4 torowa z nawierzchnig poliuretanowg o dystansie 100m, strefg startowg oraz wybiegiem
zakonczonym zeskocznig. Szczegdtowe wymiary wg czesci graficznej.

Nalezy wykona¢ linie segregacyjne, linie wyznaczajace lokalizacje ptotkéw oraz inne oznaczenia na nawierzchni poliuretanowej
biezni wg rysunku szczegdtowego. Oznaczenia wykonac farbg poliuretanowa.

Odwodnienie biezni powierzchniowe na terenie dziatki inwestora. Nalezy wykona¢ spadek poprzeczny 0,8%. Bieznia wydzielona
obrzezem betonowym z elementéw o wym. standardowych 8x30x100cm. Obrzeze nalezy wykonczy¢ nawierzchnig natryskowg
jak powierzchnia biezni.

Szczegdbtowe wymiarowanie biezni wg czesci rysunkowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PODBUDOWA:

Zaprojektowano podbudowe wodoprzepuszczalng z kruszywa i warstwy stabilizujgco-elastycznej ET gr.35mm.

Warstwy podbudowy zostaly przedstawione w czesci rysunkowej, przekrdj poprzeczny przez bieznig. Podtoze powinno byé
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Zgodnie z zaleceniami iTb nalezy wykona¢ badania amortyzaciji i ugiecia pionowego wykonanej nawierzchni.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI '

Zaprojektowano nawierzchnig syntetyczng poliuretanowa typu natryskowego.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej (natryskowej).
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Ukitadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy dedykowanego urzadzenia. Warstwe nosng pokrywa sie warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane
linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana zgodnie z instrukcjami producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI:

. linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY

. linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5cm, kolor ZOETY (RAL 1012)
e  sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni CEGLASTY

e tory biezni, kolor nawierzchni CEGLASTY

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

. raport z badan sporzgdzony przez laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe (np. Labosport, ISA Sport, ITB)
potwierdzajgcy wszystkie wymagane parametry nawierzchni

atest PZH

kata techniczna systemu

certyfikat IAAF first class

Badania ekologiczne na zgodnos$¢ z DIN V 18035-6

Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

e  aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB

e deklaracja zgodnosci jako dokument odbiorowy

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie
przez Zamawiajgcego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych, (podstawag prawng zadania powyzszych
dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane)

OPASKA Z KRAWEZNIKA
Projektowang bieznie nalezy zamkng¢ po obwodzie obrzezem trawnikowym o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeze osadzi¢ w
tawie betonowe;j stabilizujgcej potozenie

OBRZEZA EKOBORD
W miejscach pod koronami drzew usadzi¢ obrzeza z tworzywa PCV bez przegtebiania - na powierzchni terenu.

WYPOSAZENIE BIEZNI:

BLOK STARTOWY, 4szt.

Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana
galwanicznie, 4- stopniowy zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, standardowo wyposazany w
kolce na tartan i szpilki na zuzel.

UWAGA: W celu unikniecia uszkodzen nawierzchni nalezy stosowaé bloki przystosowane do nawierzchni poliuretanowych.

4. ZESKOCZNIA DLA SKOKU W DAL:

5.

Na przedtuzeniu biezni planuje si¢ budowe zeskoczni dla skoku w dal wypetniong piaskiem. Zeskocznia bedzie ograniczona
obrzezami betonowymi z naktadkami gumowymi oraz otoczona korytami PCV - fapaczami piachu.

PRZEBUDOWA KOMORY CIEPLOWNICZEJ

Zastapienie ptyty zelbetowej blachg stalowa, obnizong i utozong na dzwigarach stalowych.
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Mikroniwelacja terenu
1| KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy m2
d.1| 0115-01 do 15 cm za pomocg spycharek - usunigcie
analogia istniejacej nawierzchni piaskowo-zwirowej z
domieszka zuzla paleniskowego.
powierzchnia istniejqgcej biezni zZuzlowej
605,00 m2 605,000
RAZEM 605,000
2( KNR-W 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1| 0118-03 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
analogia przewozem taczkami - usuniecie istniejgcej
nawierzchni nawierzchni piaskowo zwirowej z
domieszka zuzla paleniskowego sposobem recznym
w sgsiedztwie istniejgcego drzewostanu.
wokot 3 drzew
75,0021 m2 75,002
RAZEM 75,002
3| KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW m2
d.1] 0228-05 (100 KM) w gruncie kat. lll-zebranie warstwy gruntu
gr.15cm
powierzchnia projektowanego obiekti+1 m wokof
927,00 m2 927,000
RAZEM 927,000
4| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1| 0206-03 + poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
KNR 2-01 samochod.samowytadowczymi na odlegtosc 5 km
0214-03
0214-03
927,00 * 0,25 m3 231,750
RAZEM 231,750
5[ KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego - | m3
d.l| 0115-01 warstwa dolna.Grubos¢ po zageszczeniu do 15 cm -
podniesienie terenu pod bieznie o Srednio 30 cm.
pow. obiektu+ 0,10 m wokdét
675,00 * 0,15 m3 101,250
RAZEM 101,250
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2
d.1| 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
podniesienie terenu pod bieznie o srednio 30 cm.
Krotnos¢ = 15 (taczna grubosé 30 cm)
pow. obiektu+ 0,10 m wokdot
675,00 m2 675,000
RAZEM 675,000
7 Wywoéz i utylizacja kruszywa piaskowo zwirowego z | kpl
d.1| wycena domieszkg zuzla paleniskowego usunietego z
indywidualn istniejacej nawierzchni.
a
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem.
8| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.2| 0101-03 technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m -
zabezpieczenie korzeni drzew przed uszkodzeniem.
(2 * 2,00 + 5,09) * 20,00 m2 181,800
RAZEM 181,800
9 Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem kpl
d.2| wycena podczas prac budowlanych.
indywidualn
a
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Bieznia lekkoatletyczna
3.1 Podbudowa
10 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3.1 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
5,09 * (117,26 + 10,08) m2 648,161
RAZEM 648,161
11| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolnao | m2
d.3.1| 0104-01 + grubosci 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm
KNR 2-23
0104-02
poz.10 m2 648,161
RAZEM 648,161
12| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.3.1 0105-03 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.10 m2 648,161
RAZEM 648,161
13| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.3.1 0105-04 - za kazdy dalszy 17 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
poz.10 m2 648,161
RAZEM 648,161
14 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.3.1 0104-07 odsaczajgcej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.10 m2 648,161
RAZEM 648,161
15( KNR 2-23 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji | m2
d.3.1 0104-03 0-31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm
poz.10 m2 648,161
RAZEM 648,161
16 KNR 2-31 tawa betonowa B-15 m3
d.3.1{ 0402-03
117,26 * 2 234,520
5,00 * 2 10,000
A (Obliczenie pomocnicze) 244,520
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
A *0,20 * 0,254 m3 12,422
RAZEM 12,422
17| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce m
d.3.1 0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - na tawie
113,10 * 2 m 226,200
5,10 * 2 m 10,200
-21,79 m -21,790
RAZEM 214,610
18 Obrzeza z tworzywa PCV typu EKOBORD w m
d3.1 miejscach pod trzema koronami drzew uktadane na
powierzchni terenu.
21,79 m 21,790
RAZEM 21,790
3.2 Nawierzchnia
19 Warstwa uzytkowa EPDM gr. min. 3 mm. m2
d.3.2] wycena
indywidualn
a
5,09 * 120,26 m2 612,123
RAZEM 612,123
20 Warstwy konstrukcyjne: 1)warstwa nosna - granulat | m2
d.3.2| wycena SB, masa poliuretanowa gr min. 10 mm; 2)warstwa
indywidualn podktadowa typu ETGR min. 35 mm
a
poz.19 m2 612,123
RAZEM 612,123
21 Obrzeza na ktore nanosi sie system poliuretanowy | m2
d.3.2| wycena zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg
indywidualn wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy
a uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
poz.17 * 0,10 m2 21,461
RAZEM 21,461
22 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: m2
d.3.2] wycena - linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY
indywidualn - linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5cm, kolor
a BIALY
- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni
CEGLASTY
- tory biezni, kolor nawierzchni CEGLASTY
poz.19 m2 612,123
RAZEM 612,123
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
4 Skocznia w dal
4.1 Konstrukcja piaskownicy
23| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.4.1] 0206-03 + poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
KNR 2-01 samochod.samowytadowczymi na odlegtosc 5 km
0214-03
0214-03
7,92 * 3,00 * 0,25 m3 5,940
RAZEM 5,940
24| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
dd4.1] 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV
Krotnosc = 8
poz.23 m3 5,940
RAZEM 5,940
25 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4.1| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
7,92 * 3,00 m2 23,760
RAZEM 23,760
26| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.4.1 0105-03 - 50 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - dotek
0105-04 odsaczajace
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
27| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm | m2
d.4.1] 0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
28| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d.4.1 0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =2
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
29( KNR 2-23 Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolna | m2
d.4.1] 0104-01 o grubosci 15 cm1
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
30 KNR9-11 Wzmacnianie podtoza geowtdkning m2
d.4.1] 0101-01
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
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Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
31| KNR2-31 Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji m2
d.4.1{ 0105-01 0,5-2mm gr.40cm
0105-02
analogia
poz.25 m2 23,760
RAZEM 23,760
4.2 Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
32] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
8,65 * 2 17,300
3,60 3,600
B (Obliczenie pomocnicze) 20,900
B * 0,60 m2 12,540
RAZEM 12,540
33| KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 m2
d.4.2| 0105-01 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.32 m2 12,540
RAZEM 12,540
34| KNR 2-31 tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze m3
d.4.2| 0402-03
8,65 * 2 17,300
3,60 3,600
C (Obliczenie pomocnicze) 20,900
C *0,70 * 0,20 m3 2,926
RAZEM 2,926
35| KNR 2-31 Kraweznik 6x30x100 m
d.4.2 0407-03
8,65 * 2 m 17,300
7,92%2 m 15,840
4,20 m 4,200
3,00 m 3,000
RAZEM 40,340
36| KNR 2-31 tapacz piasku m
d.4.2| 0606-01
analogia
8,65 *2 +3,00 m 20,300
RAZEM 20,300
5 Ostony zabezpieczajgce podczas uzytkowania
37 Zabezpieczenie 3 pni drzew matami z poliuretanu szt
d.5| wycena 1,20x 2,00 m
indywidualn
a
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
38 Zabezpieczenie komory cieptowniczej matami z szt
d.5 poliuretanu 1,20 x 2,00 - 3 szt
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 Pas trawnika
39 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. m2
d.6| wycena
indywidualn
a
1131,00 m2 1131,000
RAZEM 1 131,000
7 Przebudowa komory cieptownicznej
40 Ciecie konstrukcji betonowej zbrojonej. m2
d.7| wycena
indywidualn
a
0,20 * (1,20 + 0,50) * 2 m2 0,680
0,20 * 3,595 * 2 m2 1,438
RAZEM 2,118
41 Przebudowa fragmentu komory cieptowniczej, tj.: - | kpl
d.7| wycena czesciowa rozbiorka istniejgcej ptyty zelbetowej, -
indywidualn zastgpienie ptyty zelbetowej blachg stalowa 12 mm
a utozong na dzwigarach stalowych HEA120, -
obnizenie $cian komory w tym miejscu o 35 cm, -
osadzenie studni rewizyjnej zeliwnej w nowym
miejscu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42 Prace zabezpieczajace. kpl
d.7| wycena
indywidualn
a
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43 Utylizacja odpaddw. kpl
d.7| wycena
indywidualn
a
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Roboty towarzyszace
44 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl
d.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
9 Wyposazenie
45 BLOK STARTOWY, 4szt. kpl
d.9| kalk. wtasna Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo
PZLA nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja
stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy
zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres
ustawienia oparcia, standardowo wyposazany w
kolce na tartan i szpilki na zuzel.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Klaps startowy kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowaq do skoku | kpl
d.9| kalk. wtasna w dal
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym kpl
d.9| kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49 Stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu kpl
d.9| kalk. wtasna geodezyjnego )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50 Grabie stalowe kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Miotta kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Siatka zabezpieczajgca piaskownice ~8,5x4,0 m kpl
d.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit><i>pow. obiektu+ 0,10 m wokół</i></edit>
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	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - podniesienie terenu pod bieżnię o średnio 30 cm.

Krotność = 15 (łączna grubość 30 cm)
	Obmiar: <edit><i>pow. obiektu+ 0,10 m wokół</i></edit>
	Obmiar: <edit>675,00</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja kruszywa piaskowo żwirowego z domieszką żużla paleniskowego usuniętego z istniejącej nawierzchni.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem.
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m - zabezpieczenie korzeni drzew przed uszkodzeniem.
	Obmiar: <edit>(2 * 2,00 + 5,09) * 20,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Bieżnia lekkoatletyczna
	Dział:Podbudowa 
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>5,09 * (117,26 + 10,08)</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 17 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 17
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Ława  betonowa B-15
	Obmiar: <edit>117,26 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>A * 0,20 * 0,254</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - na ławie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>113,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-21,79</edit>

	Pozycja: Obrzeża z tworzywa PCV typu EKOBORD w miejscach pod trzema koronami drzew układane na powierzchni terenu. 
	Obmiar: <edit>21,79</edit>


	Dział:Nawierzchnia 
	Pozycja: Warstwa użytkowa EPDM gr. min. 3 mm.
	Obmiar: <edit>5,09 * 120,26</edit>

	Pozycja: Warstwy konstrukcyjne: 1)warstwa nośna - granulat SB, masa poliuretanowa gr min. 10 mm; 2)warstwa podkładowa typu ETGR min. 35 mm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Obrzeża na które nanosi się system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej wynosi 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,10</edit>

	Pozycja: KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI:

- linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIAŁY

- linie lokalizacji płotków (punktowa 5x5cm, kolor BIAŁY

- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni CEGLASTY

- tory bieżni, kolor nawierzchni CEGLASTY
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Skocznia w dal
	Dział:Konstrukcja piaskownicy
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7,92 * 3,00 * 0,25</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotność = 8
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7,92 * 3,00</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 50 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - dołek odsączające
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Warstwa z tłucznia frakcji  0-40 mm - warstwa dolna o grubości 15 cm1
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża geowłókniną
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Piasek kwarcowy płukany (niepylący) frakcji 0,5-2mm gr.40cm
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>8,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,60</edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>B * 0,60</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 40 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Ława  betonowa B-20 + konstrukcja pod łapacze
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>8,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,60</edit>
	Obmiar: <edit>C (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>C * 0,70 * 0,20</edit>

	Pozycja: Krawężnik 6x30x100
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>8,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>7,92 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>4,20</edit>
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Łapacz piasku
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>8,65 * 2 + 3,00</edit>


	Dział:Osłony zabezpieczające podczas użytkowania
	Pozycja: Zabezpieczenie 3 pni drzew matami z poliuretanu 1,20 x 2,00 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie komory ciepłowniczej matami z poliuretanu 1,20 x 2,00 - 3 szt
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Pas trawnika
	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1131,00</edit>


	Dział:Przebudowa komory ciepłownicznej
	Pozycja: Cięcie konstrukcji betonowej zbrojonej.
	Obmiar: <edit>0,20 * (1,20 + 0,50) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 3,595 * 2</edit>

	Pozycja: Przebudowa fragmentu komory ciepłowniczej, tj.: - częściowa rozbiórka istniejącej płyty żelbetowej, - zastąpienie płyty żelbetowej blachą stalowa 12 mm ułożoną na dźwigarach stalowych HEA120, - obniżenie ścian komory w tym miejscu o 35 cm, -  osadzenie studni rewizyjnej żeliwnej w nowym miejscu.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Prace zabezpieczające.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Utylizacja odpadów.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Obsługa geodezyjna i geologiczna
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie
	Pozycja: BLOK STARTOWY, 4szt.

Blok startowy treningowy i do szkół. Świadectwo PZLA nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, standardowo wyposażany w kolce na tartan i szpilki na żużel.
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klaps startowy
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Belka odbiciowa wraz z kasetą montażową do skoku w dal
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kaseta belki odbiciowej z deklem maskującym
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stalowa taśma miernicza ( zwijana ręcznie, typu geodezyjnego )
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grabie stalowe
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Miotła
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Siatka zabezpieczająca piaskownicę ~8,5x4,0 m
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>





