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PZT
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJII

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig
poliuretanowg, 100 metrowej, 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze
skocznig w dal przy Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wrzesni.

Zakres projektu obejmuje jedynie czes$¢ dziatki i tym samym projekt nie wprowadza
zadnych zmian w pozostatej czesci i istniejgcym w tym obszarze sposobie
zagospodarowania dziatki.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce jest zlokalizowany budynek Liceum Ogdlnoksztatcacym we Wrzesni.
Dziatka jest urzadzona, ogrodzona, posiada wjazd z drogi publicznej.

Na dziatce znajduje sie urzadzony teren przyszkolnych obiektow sportowych.

W miejscu lokalizacji przysztej biezni znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng
(piasek, zwir) z domieszka zuzla paleniskowego. Wokot istniejacej biezni jest trawnik.
Teren jest rowny i opada nieznacznie w strone wschodnig. Rdznica poziomu terenu
(na dtugosci istn. biezni) pomiedzy cz. zachodnig i wschodnig wynosi ok. 30 cm.

Z obszarem lokalizacji przysztej biezni graniczy drzewo dab o $rednicy ok. 100 cm. W
obszarze lokalizacji biezni — w strefie bezpieczenstwa, znajduje sie komora
cieptownicza.

Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki.



Fot. nr 3. Zdjecie istniejgcej biezni od strony zachodniej, dalszy plan



Fot. nr 5. Zdjecie komory ciepfowniczej, widok od strony zachodniej
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3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano na czesci dziatki budowe budowa biezni 100 metrowej, 4-torowej na
podbudowie z tlucznia kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedtuzeniu
biezni zaplanowano budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia
i zeskocznia bedq ograniczone kraweznikami betonowymi z naktadkami gumowymi
(zabezpieczajacymi) i natryskiem poliuretanowym. Dodatkowo zeskocznia bedzie
otoczona korytami pcv - tapaczami piachu. Odprowadzenie wody z biezni
przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.

Zaprojektowano takze przebudowe komory cieptowniczej, ktéra znajdzie sie w strefie
bezpieczenstwa biezni. Przebudowa bedzie polegata na obnizeniu poziomu ptyty
goérnej na czesci komory o 35 cm. W ten sposdb gorny poziom komory bedzie
odpowiadat poziomowi biezni.

4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODLOWE

. Zlecenie inwestora

e  Mapa DO CELOW PROJEKT. - 2024 .

o Obowigzujgqce przepisy prawa

. Podrecznik IAAF Track and Field Facilities Manual”, 2008

. Zatozenia dla projektantow stadiondw LA, PZLA, Ministerstwo Sportu i Turystyki
5.0 INFORMACIA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren dziatki jest objety formg ochrony zabytkdow i podlega ochronie na podstawie
decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw nr 798/WIkp/A z dn. 25.05.2010 r. - Wyzsza
Szkota Miejska dla chtopcow i dziewczat obecnie Liceum.

Ponadto dziatka jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zatozenia
urbanistycznego miasta Wrzesnia wpisanego do rejestru zabytkow

decyzjg nr 295/WIKkp/Az dnia 19.04.2006 r.

6.0 INFORMACJA NA TEMAT WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE]

Nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na teren dziatki.

7.0 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Inwestycja nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk ucigzliwych dla
$rodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektéow sasiadujacych.

7.0 ZESTAWIENIE PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH
I POWIERZCHNI

Powierzchnia czesci dziatki objetej opracowaniem 1779 m?

W tym obszarze zaktada sie wykonanie prac
niwelacyjnych, wyrdznianie i rekultywacja gruntu, wysianie

trawy poza obrysem biezni

Powierzchnia taczna - bieznia + skocznia 648 m?

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia biezni — nawierzchnia poliuretanowa 612,0 m?
Powierzchnia zeskoczni 36 m?
Dlugos¢ obrzeza elastycznego systemowego wokot 22,30 mb
zeskoczni

Powierzchnia zajeta przez tapacze piasku 10,1 m?
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Powierzchnia wokoét obiektow wymagajaca 1131 m?

makroniwelacji i rekultywacji po budowie

B. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT
ZAGOSPDOAROWANIA TERENU - BIEZNIA I SKOCZNIA

1.0. DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECH.

Zaprojektowano budowe biezni 100 metrowej, 4-torowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedifuzeniu biezni zaplanowano
budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia bedzie ograniczona
kraweznikami (obrzezami) betonowymi pokrytymi natryskiem z poliuretanu, a
zeskocznia obrzezami z naktadkami gumowymi (zabezpieczajgcymi). Dodatkowo
zeskocznia bedzie otoczona korytami pcv - tapaczami piachu. Odprowadzenie wody z
biezni przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.

Bieznia i skocznia w dal bedg uzytkowane przez ucznidéw szkoty w ramach zajec
sportowych i rekreacyjnych.

2.0. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. STAN ISTNIEJACY

Obszar lokalizacji obiektéw jest obecnie terenem urzadzonym do celéw sportowych.
W miejscu lokalizacji przysztej biezni znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng
(piasek, zwir) z domieszka zuzla paleniskowego. Wokét istniejacej biezni jest trawnik.
Teren jest rowny i opada nieznacznie w strone wschodnig. Réznica poziomu terenu
(na dtugosci istn. biezni) pomiedzy cz. zachodnig i wschodnig wynosi ok. 30 cm.

Z obszarem lokalizacji przysztej biezni graniczy drzewo dab o $rednicy ok. 100 cm. W
obszarze lokalizacji biezni - w strefie bezpieczenstwa, znajduje sie komora
cieptownicza.

2.2.  PROJEKTOWANA BIEZNIA I SKOCZNIA

2.2.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Teren budowy nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac. Teren
budowy nie moze by¢ dostepny dla oséb postronnych, a w szczegolnosci ucznidéw
szkoty.

Zabezpieczenie drzew rosngcych w poblizu projektowanej biezni.

W poblizu miejsca lokalizacji projektowanej biezni, jak réwniez biezni istniejacej,
rosng drzewa. 3 drzewa znajdujq sie w duzym zblizeniu. W stosunku do biezni
istniejacej sq to odlegtosci odpowiednio 0,8 ; 1,0; 1,2 m. Projektowana bieznia
zostanie przesunieta o 30 cm w strone potnocng. Pozwoli to zwiekszy¢ odlegtos¢ od
drzew do odlegtosci odpowiednio 1,1 ; 1,3; 1,5 m. Dodatkowo poziom biezni zostanie
podniesiony w stosunku do stanu istniejacego $rednio o ok. 30 cm, co pozwoli
ograniczy¢ niekorzystny wptyw prac ziemnych na system korzeniowy drzew.

Pnie drzewa na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ luzng obudowg z desek
drewnianych, w sposob ktory zabezpieczy przed mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia. Prace ziemne pod koronami drzew nalezy prowadzi¢ tylko recznie i w
sposOb, ktory wykluczy mozliwosé uszkodzenia korzeni. Nalezy w tych miejscach
jedynie usunac istniejgcq nawierzchnie zuzlowa i nie przegtebia¢ wykopu, nie
korytowac.

W przypadku odkrycia korzeni nalezy je ponowie obsypac czarng ziemia i ziemie
zagesci¢. Podbudowe kamienng pod bieznie nalezy w poblizu drzew uktada¢ w sposéb
ostrozny na 2 warstwach geowtdkniny dla zapewnienia stabilnosci podbudowy.
Zageszczenie nie moze spowodowac uszkodzenia korzeni. W miejscach pod koronami
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drzew nalezy zamiast opornikow betonowych zastosowac obrzeza z tworzyw pcv typu
ekobord, uktadane na powierzchni terenu bez przegtebienia.

2.2.2. Prace ziemne.

W wyznaczonym obszarze lokalizacji projektowanych obiektdw teren nalezy poddac
mikroniwelacji do $redniego poziomu posadowienia biezni. Przy zatozeniu, ze cata
bieznia musi by¢ usytuowana na tym samym poziomie w przekroju podtuznym oraz
spadek poprzeczy wynosi 0,8 %. Dla wykonania podbudowy nalezy zebra¢ wierzchnig,
warstwe humusu w catym obszarze objetym projektem. Nastepnie nalezy
wykorytowac teren w miejscu lokalizacji biezni.

Nawierzchnia istniejacej biezni - nawierzchnia mineralna zmieszana z zuzlem
paleniskowym, winna zosta¢ zebrana i zutylizowana zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

W wypadku koniecznosci podniesienia poziomu terenu, nalezy wykorzystac ttuczen
kamienny odpowiednio zageszczony.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ warstwy podbudowy wraz z
nawierzchnig zgodnie z opisem i rysunkami.

Usunietg warstwe ziemi - humusu i pozostatego podtoza mineralnego, bez domieszek
zuzla, nalezy wykorzystac do niwelacji terenu, a jej nadmiar wywiez¢ i
zagospodarowac poza terenem dziatki.

2.2.3 Konstrukcja obiektéw

Konstrukcje biezni i zeskoczni nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym w obszarze
warstw nosnych gruntu po usunieciu warstw humusu i ewentualnych warstw
nasypowych lub po uzupetnieniu podbudowy (podniesieniu poziomu gruntu) tluczniem
kamiennym. Konstrukcja nawierzchni wedtug rysunku szczegdétowego.

Podbudowa przepuszczalna pod nawierzchnie biezni, kolejno od dotu:

1. Warstwa odsaczajaca - piasek lub pospétka (po zageszczeniu

mechanicznie)

2. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, tamane fr.31,5-63mm

(po zageszczeniu mechanicznie)

4. Warstwa klinujgca - kruszywo kamienne, tamane fr. 0-31,5mm

(po zageszczeniu mechanicznie)

Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinny by¢ zageszczone tak aby
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego przekraczat wartosc 2,2.
Bieznie oddzieli¢ od terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm ukfadanych
na tawie z betonu B15 z oporem.

Na powierzchni podbuddéw wyprofilowac spadki 0,8% wg rys. szczegotowego.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni.

Nawierzchnie biezni bedzie stanowi¢ nawierzchnia poliuretanowa, ktéra jako
minimalne wymaganie spetnia ponizesz:

- zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02,

- odpowiedni atest PZH dla nawierzchni,

- wyniki badan na zgodnos$c¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo
ekologiczne, zawartos¢ zwigzkédw chemicznych),

- wyniki badan na podstawie aktualnie obowigzujacej normy klasyfikujace produkt
jako trudno zapalny,

- karta techniczna producenta wraz z autoryzacjg dla wykonawcy.

Nawierzchnia wykonana zgodnie z instrukcjg producenta winna posiadac stosowng
gwarancje udzielong przez producenta.

Bieznia i zeskocznia bedg obramowane kraweznikami betonowymi z zabezpieczeniem
gumowym i natryskiem poliuretanowym.

Wokot zeskoczni (z 3 stron) nalezy wykonac ciag koryt pcv - fapaczy piasku. Nalezy
zastosowac koryta prefabrykowane. Podstawa wykonana z polimerobetonu, z
krawedzig aluminiowq i rusztem ze stali ocynkowanej przykrytym mata gumowa.
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Na zakonczeniu biezni (tor nr 2) nalezy zamontowac belke odbicia do skoku w dal.
Belka winna znajdowac sie w tym samym poziomie co poziom biezni i zeskoku.
Nalezy zastosowa¢ belke prefabrykowang drewniang lub z tworzyw sztucznych
montowang w skrzynce stalowej wraz z progiem do odbicia wyposazonym we
wkiadke plastelinowa. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ zeskocznie w stalowg pokrywe
belki do skoku w dal, ktéra zabezpieczy belke, gdy nie jest uzywana.

Piaskownice zeskoczni nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg piasek - tupiny pcv lub
plandek pcv z systemem mocowania/zakotwienia w ziemi. Zabezpieczenie winno
umozliwi¢ sprawny demontaz i montaz. Zabezpieczenie winno zapewnié¢ pewne
zabezpieczenie piasku i by¢ odporne na warunki atmosferyczne i podmuchy wiatru.

2.2.4. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej biezni i malowanie torow
Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni winny by¢ nie gorsze niz przedstawione
ponizej wg normy PN-EN 14877:2014-02:

ewytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) = 0,4

ezdolno$¢ amortyzowania sity (redukcja sity) (%) =35

eodksztatcenie pionowe nawierzchni (mm) 0,6 - 2,5

enasigkliwos¢ wody (%) < 2,0

ewydtuzenie podczas zerwania Eb (%) =40

eprzyczepnos¢ do podktadu betonowego (N/mm?2) = 0,4

etarcie (odpornosé na poslizg) — wspoétczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych = 47 (w jednostkach TRRL)

eodpornosc na sztuczne starzenie (stopien) =5

eodpornosc na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3

emrozoodpornos¢ (%)<0,5

ezmiana wymiarow w temperaturze +60 C (%)<1,0

Technologia uktadania nawierzchni - uktad warstw:

1. Warstwa podkfadowa typu ET gr. 35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczona lepiszczem
poliuretanowym, ukfadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

2. Warstwa nosna o gr. min. 10mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna

dla wody uktadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm
potaczonego lepiszczem poliuretanowym).

3. Warstwa uzytkowa o gr. min. ok.2 mm - uktadana maszynowo metoda
wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze ceglastym.

4. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biaty.

Szerokos¢ linii 5 cm. Wysokosé cyfr — nr torow - 60 cm.

Szerokos¢ toréw — 1,22 m wraz z linig z prawej strony szer. 0,05m.

Ponizej przedstawiono przyktadowy kréj cyfr - Carrier.

D12 3%
Wb (783

Przedstawiony uktad warstw jest rozwigzaniem referencyjnym, ktéry w zaleznosci od
przyjetego rozwigzania systemowego biezni opracowanego przez wybranego
producenta systemu, moze sie nieznacznie rézni¢. Zastosowane ostatecznie

rozwigzanie winno zapewnic¢ w efekcie koncowym rowng, stabilng, elastyczng
nawierzchnie odpowiednig do wykorzystania jako bieznia sportowa.

2.2.5. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i winny by¢
wykorzystywane do celéw sportowych. Cwiczenia nalezy prowadzi¢ w obuwiu
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sportowym. Nie mozna jezdzi¢ po nawierzchni poliuretanowej rowerami, rolkami,
deskorolkami itp.
Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
moze powodowac zuzycie nawierzchni. Niezbedne jest okresowe czyszczenie
nawierzchni z uzyciem odpowiedniego sprzetu, ktéry nie zniszczy nawierzchni.

2.2.6. Zabezpieczenie drzew i krawedzi komory cieptowniczej w sasiedztwie
biezni.

3 drzewa rosnace w zblizeniu z bieznig nalezy zabezpieczy¢ matami poliuretanowymi

gr. 10 cmw pokrowcach odpornych na warunki atmosferyczne, owijajac pnie na wys.

wzrostu cztowieka. W podobny sposob zabezpieczy¢ krawedz przebudowanej komory

ciept. Elementy te znajdujg sie poza strefg bezpieczenstwa biezni wynoszacg 1,0 m,

ale w celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow zaprojektowano jak powyzej.

2.3 PRZEBUDOWA KOMORY CIEPLOWNICZE]

Zaprojektowano przebudowe komory cieptowniczej, ktéra znajdzie sie w strefie
bezpieczenstwa biezni. Przebudowa bedzie polegata na obnizeniu poziomu ptyty
goérnej na czesci komory(ok. 50 % powierzchni rzutu poziomego) o 35 cm. W ten
sposOb gorny poziom komory bedzie odpowiadat poziomowi biezni.

Zaktada sie zdemontowanie ptyty zelbetowej gornej. Rozebranie 2 warstw bloczkow
betonowych typu M, z ktérych sq wymurowane s$ciany komory. Wyréwnanie krawedzi
$cian, a nastepnie wbudowanie 2 belek nosnych - profile HEA 120 i utozenie blachy
stalowej gr. 12 mm. Od géry nalezy takze utozy¢ maty gumowe gr. 2 cm, ktére winny
doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie ostre krawedzie powstate w wyniku przebudowy.
Zdemontowany wytaz fi 90 cm z pokrywg zeliwng nalezy zamontowac w
pozostawionej ptycie betonowej.

2.4 PRZEBUDOWA STUDNI NA INSTALACII KANALIZ. DESZCZOWEJ]
Zaprojektowano likwidacje studni na instalacji kanalizacji deszczowej, ktora jest
zlokalizowana pod projektowang, a takze istniejacq bieznig, a nastepnie zabudowanie
(wykonanie) nowej studni (o tozsamych parametrach technicznych) na tej instalacji
poza obszarem lokalizacji biezni.

2.5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie zebranych informacji mozna stwierdzi¢, ze w poziomie posadowienia
obiektédw wystepuja grunty nos$ne - piaski gliniaste. Nie zaktada sie natomiast
wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych.

Uwaga!

Jezeli w czasie prowadzenia robét ziemnych i budowlanych zostang stwierdzone inne
warunki gruntowo-wodne nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechniczne,
skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.6. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych i montazowych, a w
szczegolnosci z obowigzujacymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93
z 28.03.1977 r. z pOzniejszymi zmianami. Wszelkie szczegéty wykonania nalezy
uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika. Nalezy stosowac
wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy
prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

2.7. UWAGI

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty z okresleniem standardu lub wtasciwosci
uzytkowych i technicznych mozna stosowac zamiennie z innymi materiatami

o0 parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
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WARSTWA PODKEADOWA TYPU ETGR. MIN. 35 MM o5
WARSTWA KLINUJACA - KRUSZYWO KAMIENNE, LAMANE, FR. 0-31,5 MM GR. 5 CM
WARSTWA KONSTRUKCYJNA- KRUSZYWO KAMIENNE, LAMANE, FR. 31,5-63 MM GR. 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA- PIASEK LUB POSPGEKA, STABILIZOWANA, ZAGESZCZONA GR. OK. 25 CM
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NAWIERZCHNIA BIEZNI

PIASEK RZECZNY - 0,2 - 1,3 MM (KWARCOWY, PLUKANY) - 40 CM
GEOWLOKNINA FILTRACYJNA - 2 WARSTWY
WARSTWA ODSACZAJACA - TEUCZEN FRAKCJA 0,01 - 40 MM - 10 + 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK LUB POSPOLKA GR. 10 CM

GRUNT RODZIMY NOSNY, PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ HUMUSU
W RAZIE POTRZEBY UZUPELNIONY ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

SYSTEMOWE OBRZEZE ELASTYCZNE 6Xh=30X100

£APACZ PIASKU 14X50X100
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WYBIEG - KOLOR CEGLASTY

WYBIEG - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA
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ISTNIEJACA STUDNIE REWIZYJNA PO
ZDRMONTOWANIU 0SADZIC W
POZOSTAWIONEJ CZESCI PLYTY GORNEJ
KOMORY. w TYM CELU WYCIAC OTWOR @ 900 M
W PLYCIE | 0SADZIC ZDEMONTOWANA
STUDNIE ZELIWNA, ZAMKNIETA ZELIWNA
POKRYWA,

ww 7| a9 Wl 0002X0024
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104,00
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370 ‘ ISTNIEJACA STUDNIA REWIZYJNA -
PO PRZEBUDOWIE ZABEZPIECZYC KRAWEDZIE (MATAMI
KOMORA CIEPLOWNICZA - RZUT GIMNASTYCZNYMI) Z WYPELNIEM Z GABKI

POLIURETANOWEJ GR. 15 CM W POKROWCU Z
TKANINY/TWORZYWA TECHNICZNEGO ODPORNEGO NA
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:I ZTWORZYW SZTUCZNYCH
Lo

KOMORA CIEPLOWNICZA - WIDOK

#

50 \120

DRZEWO - PIEN - WIDOK
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

obiekt, adres
BUDOWA BIEZNI J SKOCZNI W DAL
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WRZESNI

Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZESNIA

dziatka, obreb
DZ. NR 1243/2, ARK. 16, OBREB WRZESNIA

Jedn. Ewidencyjna: Wrzesnia
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V

Inwestor

POWIAT WRZESINSKI
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

BIOZ - info.

Opracowat
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98, 60-194 Poznan, ul. L. Staffa 21

1. Zakres robot

Zakres robét obejmuje remont budynku.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujace roboty:
Roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane, drogowe

- roboty wykonczeniowe i montazowe

- porzgdkowanie terenu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementdw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ szczegdlne zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi. Gldwne zagrozenie jest zwigzane z prowadzeniem prac przy mozliwym

czesciowo funkcjonujgcym budynku.

Zagrozenie moga stwarza¢ elementy uzbrojenia lub budowle podziemne, ktére nie sg ujawnione na mapach

geodezyjnych.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty budowlane:

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy postepowaé
zgodnie z wtasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazddéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sig

- prowadzenie na budowie robét w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych - nie przewiduje sie

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykona¢ nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie koét
pojazdoéw zwigzanych z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego
typu substancji nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisow oraz zalecen
producentéw produktéw

- nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujgce

Uzytkowanie obiektu — obstuga:

- ze wzgledu na sposob uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegdlne zrodta zagrozenia ludzi

- obiekt zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw, przy jego normalnej
eksploatac;ji

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych powinni zosta¢ przeszkoleni z przepisow
BHP.

- przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac
szczegolny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzgdzen i obiektow

2
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stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez
szkolonych pracownikow.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:

- teren prac ogrodzi¢ i wydzieli¢ tasmg ostrzegawczg uniemozliwiajac dostep osob postronnych

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowaé wszystkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i polic;ji.

- stosowac sie do zalecen obowigzujgcych przepisow BHP.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania si¢ do zalecen
tego Planu przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Na podstawie arl. 104, 107 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postppowania administracyinego (tj. Dz U, 2 2023 ¢, poz. 773) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. |
i art, 54 ustawy £ dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (L],
Dz. U. z 2023 1., poz. 977 ze zm., zwanej dalej ,,ustawy™) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dma
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodeiami (Lj. Dz, U. z 2023 r, poz, 344 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lutego 2024 r, #tozonego przez Powint Wrzesinski, ul.
Fryderyka Chopina 10, 62-300 Wrzeinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcej na budowie biekni i skocani w dal przy Liceum Ogdlnoksztalegeym
we Wrzedni, przewidzianej do realizacji na dzialkach nr geod. 1243/1, 1243/2, obreh
Wrzesnia, gmina Wreebnia

ustalam
nastepujace waruoki lokalizacji inwestyceji
celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie bieini i skoezni w  dal przy Liceum
Ogalnoksztaleacym we Wrzesni, przewidzianc do realizacii na dzialkach or geod. 1243/1,
1243/2, obreb Wrzesnia, pmina Wrzesdnia.

1. Rodzaj inwestyeji: obickty uzytecznosei publiczng).

2. Wiarunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Ustals si¢ lokalizacje imwestycji, zgodnic z zalgeznikiem graficenym, stanowigcym
integralng czesS¢ niniejszej decyzjl. Zakres inweslycji obejmuje budowe bieini o
nawierzchni tartanowej (w miejscu istniejgcej bie?ni o nawierzchni ziemnej — mineralnej)
wraz z skocznig w dal o maksymalnej powierzchni 750,0 m® | wymiarach do 136,0 x 3,5
m,

Inwestycja przewidziana jest w miejscowodci Wreednia (gm. WrzeSnia) — w pasie
ograniczonym liniami rozgraniczajgeymi teren inwestycii,

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratugzows |, 62-300 Wiainia, cantrala &1 GID-40 40, Fen, 61 64040 44
el wriesn s winesn s pl, s wwws wwwwisnin ol
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Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym enaczgeo oddzialywad
na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy 7z dnia 3 pazdziernika 2008 r
o udostepnianiu  informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spolecechsiwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzalywania na drodowisko (tj. Dz. L.
#2023 1, poe. 1094 ze zm.),

2) przedmiotowy teren polozony jest poeza obszarami prawnie chronicnymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (. Dz. U. 2 2023 r, poz. 1336
28 zm.).

Warunki i wymagania w zakresie ochrony driedzictwa kulturowego i zabytkiw oraz
diibr kultury wspdlezesnej: Planowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej zalozenia urbanistycznego miasta Wrzednia wpisanege do rejestru
zabytkow decyzia nr 205/ WIkp/A z dnia 19.04, 2006 1.

Ponadto na drialce oznaczonej nr geod, 1243/2 polozone) we Wrzesni znajduje sie

Wyzsza Szkola Migjska - obecnie Liceum Ogélnoksztalcace, wpisana wraz z oloczeniem,
to jest deiatkami nr geod. 12432 i 12444 de rejestru zabytkow  nieruchomych

wojewddztwa wielkopolskiego nr T98/Wlkp/A 2 dnia 25.05.2010.

Wobec powyzszepo zastosowanie maja wladciwe przepisy ustawy o ochronie zabythow
i opiece nad zabytkami (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipea 2005 r. Dzl 2 2022, poe, 840).

Warnnki obslugi w zakresie infrastruktury technicinej i komunileji:

1) obstuga komunikacyjna: istoiejacym zjazdem do powiatowej drogi publiczney,
zlokalizowanej na dziatee nr peod. 1248/1;

2) zaopalrzenie w media: nie dotycey.

Wymagania dotyezace ochrony interesow osah trzecich:

1) niniejsza decyzja nie uniemozliwia ani w istotny sposob nie ogranicza korzysiania
znieruchomodci  lub  jej czedei w  dotychezasowy sposéb  fub  zgodny
z dotyehezasowym pracenaczeniem;

2) niniejsza decyzja nie uniemozliwia ani w istotny sposob nie ogranicza: dostepu do
drogi publicznei, mozliwodci korzystania z wody, kanalizacii, energii elekiryeznej
i cieplnej oraz ze srodkéw lgcenodci, dostgpu swiatta dziennego do pomieszezen
preeznaczonych na pobyt ludzi;

3) inwestor winien podjgé wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostgpne Srodki
techniczne i technologicene chronigee przed halasem, wibracjami, zakloceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanicczyszezeniem powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajgce leren inwestycji

Linie rozgraniczajgee teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej woskali

121000,

Inne warunki wynikajace z preepisow odrghnych

1) Whiosek o pozwolenie na budows wraz 2 projektem budowlanym naley przygotowac
zgodnie 2 pragpisami:

URZAD MIASTA | GMINY

il Bt vocaanan 1, 00500 Wirnsgnia, gesraln 61 S20 42 41, fay b1 S0 40 44
pemmil? et e ey A ErEe R L ST W W, Wiz
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a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.j. Dz.L. 2 2023 ¢, poz. 682 2¢ 2m.);

b) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz, U. z 2023 r. poz.
602 ze 7zm.)

¢) rozporzadezenia  Ministra  Rozwoju 2z dnia 11 wrezednia 2020 ¢ w  sprawie
sacsegtlowepo zakresu i formy projekiu budowlanego (De. U. 2 2022 ¢, poz 1679),

d) rozporzadeenie Ministra Infrastrukiury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
odleglodci | warunkow dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych,
a takze sposobu urzadzania | utreymywania zaslon odsnicenych oraz pasow
przeciwpozarowych (Lj. De. U. 2 2020 1., poz. 1247).

¢) rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 .
w sprawic warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U, z 1988 . poz. 987, & pdin, em.),

) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury = dnia 26 paddziemika 2005 roku w sprawie
warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane 1 ich usytuowanie (Dz. 1. z 2005 . poz. 1864 z pdén. zm.).

g) na podstawie innyeh praepisow szezepdlnyveh w zakresie dotyczacym wnioskowane
inwestycji;

2) inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach 1 opiniach uzyskanych
od odpowiednich orpandw oraz zainteresownnych jednostek uzpadniajgeyeh;

3) wszelkie kolizie spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organdw z istnigjges infrastrukturg nalezy usungd w porozumieniu
¢ wladciwymi gestorami sieci;

4) niezbgdne elementy sieciowe winny byé uzgodnione branzowe oraz prace Starosie
Wrzesiiskicgo, zgodnic z ar. 27 ust. 2 ustawy z dnia |7 maja 198% © — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 2023 r., poz. 1752).

UZASADNIENIE
W zwiazku z wnioskiem inwestora, otrzymanym preez Urzad Miasta | Gminy we
Wrzedni w dnin 01 Tutego 2024 r wszezeto i przeprowadzono postepowanie administracyjne
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicrnego, polegajgcej na budowie
biezni i skoczni w dal przy Liceum Ogdlnoksztalcageym we Wrzesni, przewidzianej do
realizacji na dzialtkach nr geod. 1243/1, 1243/2, obreb Wizednia, gmina Wrzednia,

) wszereciu posigpowania w sprawie sirony zawiadomiono na pidgmie. Ponadio
obwigszezenic 0 wszezgciu posigpowania ogloszono na tablicy informacyjne) w Urepdzie
Miasta | Gminy we Wreedni.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania lerenu wynikajgeyeh z przepisdw odrebnych orae stanu faktveenego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Przedmictowa inwestycje nalery zaliczyé do inwestveji celu publicznego na podstawie
art. 6 pki 2 ustawy o gospodarce nicruchomoseiami (Lj, Dz, U, 2 2023 ¢, poz. 344 ze zm.).

Wninskowany teren znajduje sie na obszaze nieobjetym obowigzujgeym miejscowym
planem  zagospodarowania  przestrzennego, wobec czego  zmiang  sposobu jego

URZAD MIASTA | GMINY
wl. Remeeowa |, 62-300 Weoetinda, cenraia 61 640 40040, G 61 oark 40 43
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zagospodarowania nalezato ustalié w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicincgo.

Ponadto, w toku analizy, nic stwierdzono sprzecznosci wnioskowanej inwestyeji
¢ przepisami odrebnymi,

Ninicjsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach preeprowadzonych zgodnie z art. 33
ust. 47 5 ustawy.

Wobec powyzszego, na podstawic wezesnig]  przytoczone] analizy  orz
preeprowadzonego postepowania, orzeczono jak w sentencji

POLCZENIE

Od ninigjszej decyzji shuizy stronie prawo odwolania sie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Poznaniu, 7a posrednictwem Burmistrza Miasta © Gminy
Wirzeénia, wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia, Zgodnie z art. 53 ust, 6 ustawy
odwolanie winno zwieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslad istots i zakres zgdania
bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajace to z3danie.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wrzednia. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewydania przez organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacyi
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia winiosku o wydanie takiej
decyzil, wnioskodawea ma prawo wniesiénia zgdania wymierzenia kary pieniginej organowi

za kazdy dzieh zwloki. Wplywy z kar pienigznych smm“wlﬁlg[u pafstwa.
]

Zalacenik:

I. Kopia mapy zasadnicze w skali 1:1000 2z zarnaczonymi liniami rozgraniczajgeymi
teren inwestycji

2. Postanowienie Panstwowego Powialowego [nspekiora Sanitammego we Wrzedni nr
ON-NS.9011.1.111.2024 z dnin 07 marca 2024 r.

Utrzymujg

ujas
)
@PUWIM Wrzesinski

2. Strony postepowania wedbug rozdzielnik znajdujscego si¢ w aktach sprawy
3. WGAa'h.

Do wiadomosci:

I. Urzad Marszalkowski, Zarzad Wojewbdztwa Wielkopolskiego, Al Niepodleghosei 34,
61-713 Poznat

URZAD MIASTA I GMIMY
uil. Bninsswa I, B2-3080 Wreedma, ceatrnln i S40040 80, fix. 61 640 40 44
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Paistwowy Powiatowy " . 0k -03- 2 I
Inspektor Sanitarny BT i o
we Wrzesni :;E 'g"'hh' BB i »LuO
R Al EI' T ¥ : '-:.‘_
ON-NE.9011.1.111.2024 13'L%fwdnla 7 marca 2024 r.
POSTANOWIENIE

Ma podsmawie art. 3 pkt la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitamej
(De. U, 2 2023 r. poz. 338, z plén. zm.), art. 60 ust. | w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2a ustawy
zdnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym (Dz. U. z 2023 r. por.
977, 2 pbén, zm. ) oraz art, 106 § 1, 3 i 5 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjoego (Dz, U, 2 2023 . poz. 775, z pdén. zm.} po zapoznaniu sie 2 wnioskiem
Burmistrza Miasta i Gminy Wrzednia nr WGA.6733.1.2024 2z dnia 27 lutego 2024 r. dotyczscym
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
pelegajacej na: budowie biekni i skoceni w dal prey Liceum Ogdlnoksztalegeym we Wizeini,
przewidzianej do realizacji na dzialkach nr geod. 1243/1, 1243/2 obreb Wrzednia, gm.
Wrzesnia

Iwestor: Powial Wrzesiiski

ul. Chopinag 10, 62-300 Wrzesmia
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzedni
POSTANAWIA

uzgodnié pozytywnie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji
pod wzgledem wymagan higienicenyeh i zdrowotnych
LZASADNIENIE
Burmistrz Miasta | Gminy Wrzesnia wysigpii do Paistwowego Powiatowepo Inspekiora
Sanitarnego we Wrzedni z wnioskiem ne WGA 6733.1.2024 2 dnia 27 lutego 2024 r. dotyezacym
uzgodnienia projelitu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicenego dla inwestycji
polegajace] na: budowie bicgni i skoczni w dal prey Liceum Ogdlnoksztalegeym we Wirzesni,
preewidziangj do realizacji na dzialkach nr geod. 12431, 1243/2 obrgb Wirzesnia, gm, Wrzesnia.

Do wnioskuy dolgczono projekt decyzjii o warunkach zabudowy opracowany przez
myr ing. arch, Bwg Mieloch - Stojezyvk,

W projeleeie uwzgledniono:
- rodza) inwestyeji,
- warunki i wymagania achrony i ksztaliowania tadu przesirzennego,
- warunki | wymagania w zakresic ochrony Srodowiska | adrowia ludei
= warunki | wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowegpo i zabytkdw oraz ddbr kultury
wsptilezesngj,
- warunki obstugl w zakresie infrastrukury techniczne] i komumlkacjs,
- wymagania dotyezace ochrony interesbw osdb Irzecich,
- linie rozgraniczajgce teren inwestycji,
= inne warunki wynikajace z przepisdw odrebnych

ul. Stowackicge 1 | 61-396 Wensdaia

Oddeizt Madmr = sisnoweyie pracy ds. Zroohisgers czegn Msdsoni Binitomepo
1ed, €1 4360732
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wreedni dokonal analizy i przegladu warunkow
zawartych w projekeie o ustaleniu lokalizacji imwestycji celu publicznego i nie stwierdzil
zastrzeien,

Renlizacja inwestyeji na dziatkach nr geed. 1243/1, 1243/2 obreb Wrzednia nie powinna
spowodowaé znaczgeego cddzialywania na Srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze Panstwowy Powiatewy Inspektor Sanitarmy we Wrzesni postanowl
jak w sentencii,

POUCZENIE

Na postanowienic ninigjsze preysluguje Inwestorowi  prawo  wniesienia  zazulenia
do  Wielkopolskicge  Pafistwowego  Wojewddzkiego  Inspektora  Sanitarnego,
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Pornad. Zazalenie wnosi sig za podrednictwem  Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego  we Wreedni ul. Stowackiego 2 62-300 Wrrednia,
w terminic 7 dni od daty doreczenia niniejszego postanowienia.

Wydanie postanawienia nie podlega aplacte skarbowej na podstaie art. 7 pht 3 usfawy £ dnia 16 fistopada
2006 r. 0 oplacle skarbowef (Dz £ 2 2023 r poz. 2111},

Otreymujs:

|. Burmistrz Miasta i Gminy Wrreinia
ePLIAP: 303005 /fskrytka ESPY

L Powiat Wrzesifski
ePUAP: pwreesinski /skrytka ESPY

3. OM-MS_afa

MLP. Strone 2 22
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Mapa zasadnicza
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Temat  Re: Reld]: Komora przy LO we Wrzesni

Od: "Kubiak, Jarostaw" <jaroslaw kubiak@veolia.corm>
Wystane: 21.05.2024 17:40:24
De: “Andrzej Tormasik | Architekt” <at@aantpl>;

Dw: “Piotr Trawinski® <piotrtrawinski®@veglia.com »; “Grzegorz Stangreciak”
<grzegorzstangreciak @wrzesnia.powiat,pl=; "Przemystaw Barabasz®
<przemyslaw barabaszEveolia.com>;

Dzien dobry,

akceptujemy rozwiazanie po stronie konstrukeji phyty stropowe] komaory cieptownicze] w
kolizji z planowana budowa bieini. lednoczesnie zwracam uwage na koniecznosd
przebudowy wewnetrznej infrastruktury cieplowniczej. W zwiazku z czesciowym
obnizeniem stropu wystapi koniecznoic przeniesienia instalac)i odpowietrzajacej oraz
armatury pomiarowe]. Prosze o uwzglednienie powy2szych uwag przy planowaniu realizacji
zadania w celu skoordynowania prac dotyczacych przeniesienia wiw instalacji/armatury po
zdjeciu stropu betonowego a przed montazem phyty stalowej.

sr, 15 maj 2024 o 14:37 Andrzej Tomasik | Architekt <at@aant.pl= napisal(a):

Jarostaw Kubiak

Kierownik Cieplowni

tel. kom: +48 695 935 599 fax: +48 61 640 42 51
e-mail: jarosaw. kubiakiveolia. com

Veolia Zachod 5p. 7 0.0,

ul, Powstancow Slaskich 28/30, 53-333 Wroclaw / Polska

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroctawiu, V| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
KRS: 0000021724 NIP: 951-178-26-52, REGON: 012776122, Kapital zakiadowy: 27.766.860,00 PLM

bisro we Wrzesni
ul. Piastaw 17a 62-300 Wrzesnia / Polska
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E_.‘https:ffww.linkedin com/company,/vealia-poland E‘hﬂps:.-’..fmritter.cnmﬁeniia
l:ﬁhttps:f,.l’wnw.;ruutl.rhe.c{: m/channel/UCyRkGF4PFNRdg UOc_bky-g
L hitps://www. facebook.com/VeoliaPL

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umaozliwiena komunikowania sig 1 obslugi korespondencji
Wapdtadministratorami Twaich danych seobewych sy wpddii 7 Grupy Veolia, Wiecej informacji o perysiugupgeych
G

prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych magdziesz w politvce prywatnosc

UWAGA; Informacja zawarta w niniejsae) wiadomasc! lub dowolnym z jej zatacznikdw mode byc chioniona i
objgta rakazem jej ujawniania. bedli czytelnik ninigjszej wiadomodcl nie jest jej Zamierzonym adredatem lub
poirednikiem upewanionym do | przekazania adresatowl, niniejszym informulemy, ze wizelkie
rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie ninigjszej wiadomoso lub je) zalacznikow, badz inne dzialanie o
podobnym charakterze jest zabronione, lezeli otrzymated te wiadomeic omytkowo, piosze bezzwlocenie
rawiadomic nadawee wysylajac odpowied: na nimiejszg wisdomost | usunad | 2 komputera ber otwisrania
zatgcznikdw. Dzighujerny,

12
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Poznan, dnia 10.06.2024 r,
WIELKOPOLSK WOIEWODZEI
KOMSERWATOR ZABYTEOW
WOIEWODZEI URZAD OCHRONY
ZABYTHOW W POZNANIL
61-B34 Poznan, ul. Goelebia 2

P WHN,.5142.3835.6.2024
1 potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 408/2024/A
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkdw
historycznego uktadu urbanistycznego,
uktadu ruralistycznego albo historycznego respolu budowlanego

Dziatajge na podstawie art. & ust. 1 pkt 1 fit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 wst. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,
art. 39 pkt 2 art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami {tj. Dz. U. = 2022 poz. 840 ze zm.), § 13 rozporzgdzenia Ministra Kuftury
i Driedzictwa Marodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restawratorskich i@ badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Driedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
architektonicznych i poszukiwan zabytkdw (e Dz, U. z 2021 r. poz. 81) art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. 2 2024 r,, poz, 572)
po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Wrzesinskiego driatajgcego przez petnomocnika Pana Andrzeja
Tomasika, 7 dnia 12.04. 2024 r,, vzupetnionego pismem 7 dnia 02.05.2024 r., pismem 2 dnia
09.05.2024 r. | pismem 7 dnia 06.06.2024 r. o wydanke porwolenia na prowadzenie robdt
budowlamych przy zabytku, t). budynku Wyisze] Szkoly Miejskie] z otoczeniem, wpisanym
do rejestru zabytkdw pod nr 798/Wikp/A decyzja ¢ dnia 25.05.2010 r.,, w zakresie budowy biezni
o nawierzchnl poliuretancwe] | skocenl w dal prey Liceum Ogdlnoksztatcgoym we Wrzedni,
na dxiatce nr 1243/2, ark, 16, obreb Wrzesnla

Wielkopolski Wolewddzhl Konserwator Zabythdw

1. udziela porwolenia
Whiicskodawea: Powiat Wreesidski, ul. Choplna 10, 62-300 Wrieinia

na prowadzenie robdt budowlanyeh prey zabytku ).

- w atoczeniu rabytku przy budynku Wyisze| Stkoly Miejskiej, wpisanym do rejestru zabtkdw
pod nr 798 Wikp/A decyzia 2 dnia 25.05.2010 r. — ul, Witkowska, dziatka nr 1243/2, ark. 16,
abreb Wrzesnia

Zakres | sposth prowadrenia wikazanych w porwoleniv robdt budowlanych:

13
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# budowa bieini o nawierzchni poliuretanowe] | skoconi ow dal przy  Liceum
Ogolnoksztatcacym we Wrzesni, na dzialce nr 12432, ark. 16, obreb Wrzesnia, zgodnie
z zalgczonym projektemn budowlanym pn. ,Budowa bigini i skoczni w dal przy Liceum
Ogolnoksztalcgoym  we Wrzesni® autorstwa mer ind. arch. Andrzeja Tomasika,
£ 20.11.2024 r.

2. okresla warunek polegajacy na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach  wjawniomych w  trakcie prowadzenia  dziafan  okreslonych
w pozwoleniu, mogacych doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Porwolenie waine jest do: 10 czerwea 2027 r.

Postepowanie w sprawie wydanego porwolenia moie zostad wenowione, a nastepnie
porwolenie moie zostad cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkaml.

Uzasadnienie

W odniu 12.04.2024 r. do tutejszego urzedu wplyngl wniosek Powiatu Wrzesinskiego
deiatajgeego preez pelnomocnika Pana Andrzeja Tomasika, ¢ dnia 12.04.2024 r. o wydanie
porwolenia na prowadzenie robdt budowlanych proy zaboytku, U, budynku Wyisze] Sckoby
Miejskiej ¢ oteczeniem, wpisanym do rejestru zabytkdw pod ne 798/Wikp/A decyzig 2 dnia
25052010 r. w zakresie budowy bieini o nawierzchni poliuretanowej | skoczni w dal
prey Liceum Ogdlneksztalcgoym we Wrzeini, na driatkach nr 1243/2, ark, 16, obreb Wrzednia,
‘Whiosek uzupelniono pismem z dnia 02.05.2024 r., pismem z dnia 09.05.2024 r. i pismem 2 dnia
06.06.2024 r.

Kompetencie Wielkopolskiege Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkdw do dzialania
w niniejszej sprawie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. B40 ze zm. ) wynikajg 2z faktu lokalizacii
inwestycji w otoczeniu zabytku przy budynku Wyiszej Szkoly Miejskiej, wpisanym do rejestru
zabytkdw pod nr 798/Wikp/A decyzjg z dnia 25.05.2010r.

Zgodnie z zapizem w Ksiedze Wieczystej nr POL1F/00029926/0 wiascicielem dziatki
nr 1243/2, ark. 16, obreb Wrzednia jest Powiat Wrzesifski.

Zakres planowanych prac przedstawiony w zaldczonym  projekcie  budowlanym
pn. Budowa bieini i skoczni w dal przy Liceum Ogdlnoksztatcgoym we Wrzesni” autorstwa
mgr inz. arch. Andrzeja Tomasika, z 20.11.2024 r., moie zostal zaakceptowany ze stanowiska
konserwatorskiego. Planowana inwestycja nie wplynie negatywie na otocenie zabytku,
wpisanego do rejestru,

Majac na uwadze powyisze Wielkopolski Wojewddzki  Konserwator  Zabytkdw
postanawia orzec jak w sentencji.

14
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Poutzenie

1, Uzyskanie porwolenia wojewddiksepo konserwators rabythéw na podjece robdt budowlanych proy
zatytku wpisanym do rejestre nie realnia 7 obowigzky szyskania porwolenia na budows albo gloszenia,
w preypadkach chreslonych preepisami Prawa budowlanego,

3. Zgcdnie ¢ art, 47 ustawy o ochranie ahythdw | opiece nad rabytkami wolewddiki kanserwator @abythow
mabe winowid postepowdnie W sprawie wedanego pofwalenia o ktdrymn mows w oart. 36 ust L
a nastgpnie zmienic jo lub cofnac w drodze docyaji, jeieli w trakcis  wykonywania badan, prac, rabét
lub innych deiatsn okredlorych w poewaleniu wystapily nowe Takty | ckaolicanodd, magace doprowadei
do isszkodranda lub zniszczenia zabytku.

3 FEJW&EMMMWMMMJE :mm.:mm mmm;.ﬂ;,s-ahr_:m

4. Keo ber Multﬂla W Ewéd!klm korserwatiorg hm Endﬂn‘lg dizialaria, o Kidrch mdaws wart.

Odl decyrji ninkejsee] shay stronie Hwnhml-u do Minisira Kultury | Dziedzictwa Narodowego dolone
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

cblekt, adres
BUDOWA BIEZNI I SKOCZNI W DAL
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM WE WRIZESNI

Ul. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZESNIA

dziatka nbrelg:
DZ. NR 124 f1,1243/2, ARK. 16, OBREB WRZESNIA
Jedn. Ewidencyjna: Wrzesnia

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria ¥

Inwestor ¥
POWIAT WRZESINSKI
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

data
20.11.2023

PZT + BIDZ
Projektant
MGR INZ, ARCH, ANDRZE] TOMASTK, LIPR, BUD. NR 38/P/98

Uprawnlenla projektanta sg w systemie ecrub
https:/fe-crub.gunb.gov.pl!
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& Darta:; 20240851
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