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STAN PROJEKTOWANY

197.5

PRZEBUDOWA (RAGMENTU KOMORY
CIEPŁOWNICZEJ,  ZASTĄPIENIE PŁYTY
�ELBETOWEJ BLACHĄ STALOWĄ GR. 12 MM
UŁO�ONĄ NA D~WIGARACH STALOWYCH
HEA 120, OBNI�ENIE POZIOMU KOMORY
W TYM MIEJSCU ( O 35 CM) DO RZĘDNEJ
105,74, NAWIERZCHNIĘ KOMORY POKRY� W
CAŁO^CI MATAMI GUMOWYMI GR. 2 CM,
W TYM WSZYSTKIE KRAWĘDZIE I NARO�NIKI

105,74
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SCHEMAT
PRZEBUDOWA KOMORY CIEPŁOW.
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NIE PODLEGA SPRAWDZENIU NA PODST. ART.20, UST. 2, PKT 3, LIT 2.
PRAWA BUDOWLANEGO

BUDOWA BIE�NI I SKOCZNI W DAL PRZY LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCACYM WE WRZE^NI
UL. WITKOWSKA 1, 62-300 WRZE^NIA
DZ. NR 1243ʘ1, 1243ʘ2, ARK. 16, OBRĘB WRZE^NIA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RZUT KOMORY CIEPŁOWNICZEJ DO
PRZEBUDOWY

200

369.5

PŁYTA DO DEMONTA�U,
1 WARSTWA BLOCZKÓW BETONOWYCH,
NA KTÓRYCH JEST POSADOWIONA PŁYTA DO ROZEBRANIA.
PO ZDEMOTNTOWANIU MUR WYRÓWNA�, WYPOZIOMOWA� ,
A NASTĘPNIE UŁO�YC BLACHY STALOWE GR. 12 MM
NA D~WIGARACH STALOWYCH HEA 120,
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PRZEKRÓJ PRZEZ KOMORĘ
CIEPŁOWNICZĄ DO PRZEBUDOWY

PRZEKRÓJ PRZEZ KOMORĘ
CIEPŁOWNICZĄ
DO PRZEBUDOWY

105,50 - istn. poziom terenu20

KOMORA CIEPŁOWNICZA
DO PRZEBUDOWY

SZKIC SYTUACYJNY (fragment)
SKALA 1:500

HEA 120 HEA 120

HEA 120

HEA 120

1200x2000 m
m

 GR. 12 m
m

1200x2000 m
m

 GR. 12 m
m

1200x2000 m
m

 GR. 12 m
m

84

25

ZAMKNIĘCIE PIONOWE POWSTAŁEGO
OTWORU WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ
GR. 12 MM .
BLACHA WYWINIĘTA NA SZER, 25 CM
NA GÓRNY POZIOM KOMORY

ISTNIEJĄCĄ STUDNIĘ REWIZYJNĄ PO
ZDRMONTOWANIU OSADZI� W

POZOSTAWIONEJ CZĘ^CI PŁYTY GÓRNEJ
KOMORY. w TYM CELU WYCIĄ� OTWÓR S 900 M

W PŁYCIE I OSADZI� ZDEMONTOWANĄ
STUDNIĘ �ELIWNĄ, ZAMKNIĘTĄ �ELIWNĄ

POKRYWĄ.

ISTNIEJĄCA STUDNIA REWIZYJNA -
PO ZDEMONTOWANIU DO PONOWNEGO
ZAMONTOWANIA W POZOSTAŁEJ
CZ. PŁYTY �ELBETOWEJ.

85.5

^CIANĘ PO ROZEBRANIU WARSTW BLOCZKÓW,
WYRÓWA�, WYPOZIOMOWA�
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