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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku

wielorodzinnego przy ul. Budkiewicza 17 ( dziatka nr.ew. 20/1 ) w Zgbkach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo Budowlane (. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2022 Dz. U. 2022 p0z.1225 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z pdzn. zm.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169,
poz. 1650 z 2003 r z pdzn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru
Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepfa.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.



PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane,

wytyczne Inwestora,
uzgodnienia branzowe,
katalogi urzadzen,
wytyczne technologiczne

inwentaryzacja



3. OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z TRESCIA USTAWY Z DNIA 16.04.2004 NOWELIZUJACA USTAWE

PRAWO BUDOWLANE / Dz. U. 93.888 / OSWIADCZAM , ZE NINIEJSZY PROJEKT
TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z ZOBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ .

dotyczy : projekt instalacji sanitarnych dla budynku wielorodzinnego przy ul.
Budkiewicza 17 ( dziatka nr.ew. 20/1 ) w Zgbkach.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 530 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {DzU. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 wst. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust i
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcji
technicznych s budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6én. zm.)

*-f‘ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Tofel
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1984 rokn w WyszKowie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0438/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymlenionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sicci i instalacje cicplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji. -

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjsz¢j decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sktad Orzekajycy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek \/-77(
2/ mgr inZ Irena Churska y/ a . 3

3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Tofel

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.afa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjnym:

MAZ-A12-CEX-1IX *

Pan MARCIN TOFEL o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0068/13

jest cztonkiem Mazowiackie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. TE' Ko

& 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosc prawnej wystanzs dodenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicanym.

£ 2. Diwisdczenie woli Zodone w formie elektroniczne] jest rownowsine z ofwisdczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawncdc damych w niniejszym zaswizsdczeniu moina sprawdsit za pomocg numery weryfikacyjnego mdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa wea.piiborgpl lub kontakitujgc sis z biurem wiasciwej Okregowsj lzby Indynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 616/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust, |
pkt 1135, ust. 2,3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tckst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Ewelina Tofel
ur. dnia 11 sierpnia 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0059 /PBS/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka

10



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Ewelinie Tofel
ur. dnia 11 sierpnia 1987 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0059 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesicniu do obiektu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne:

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

mgr inZ. Krzysziof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Osrzvmuia:
| _Pani Eweling Tofel

2. Okregowa Rada Mazowieckici Okrggowej Izby Inzynicrow Budowniciwa
3. Gléwny Inspektor Nadzaru Budowlanego
4.an
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-WX2Z-TKJ-PNI *

Pani EWELINA TOFEL o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0458/15

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-07-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. TE Ko

5 1. Do zachowania elektronicanej formy coynnofci prawnej wystancza dodenie odwiadozenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
lwaliflkowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Dowiadczenie woli ziodone w formie elektroniczne] jest rownowsine 2 ofwizdczeniem woli zlozonym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym zaswisdozeniu moina sprawdzic 23 pomocy numery wenyfikacyjnege mdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa wew.piiborg.pl lub kontakiujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indmierow

1 Zyfm PiID.OrE. RE Sig 1 Ukrggowe) =y
Budownictwa.
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4. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla budynku

wielorodzinnego przy ul. Budkiewicza 17 ( dziatka nr.ew. 20/1 ) w Zgbkach.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie lata:
o strefa klimatyczna Il
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz= +30°C

o wilgotnos¢ wzgledna ¢ 2 =45%

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
e strefa klimatyczna i
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna t,; = -20°C

e wilgotnos¢ wzgledna ¢ .=100%

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie lata:

e nienormowane

Warunki obliczeniowe powietrza wewnetrznego w okresie zimy:

e pokoje, kuchnie +20°C
e WC +20°C
e tazienki +24°C

Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nienormowana

Uwaga: powyzsze parametry mogg wahac sie w granicach +/- 2 st.C

6. BILANSE

6.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng (ogrzewanie, ciepta woda)

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002
Temperatura zewnetrzna — norma PN-82/B-02403, Il strefa klimatyczna (-20°C)

Obliczen strat ciepta dokonano zgodnie z normg PN-EN 12831.
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Projektowane obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewania i cieptg

zaleznosci od lokalu:

Numer lokalu | Moc [kW] | Moc CWU [kW] | Suma [kW]
11 6,70 2,00 8,70
12 9,10 2,00 11,10
4 5,50 2,00 7,50
3 8,30 2,00 10,30
2 4,60 2,00 6,60
1 6,30 2,00 8,30
6 8,00 2,00 10,00
9 4,80 2,00 6,80
5 8,10 2,00 10,10
7 6,90 2,00 8,90
8 6,50 2,00 8,50

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1 Instalacja wodociggowa

wode uzytkowg w

Budynek jest wyposazony w istniejgcg instalacje zimnej wody uzytkowej zasilang z

miejskiej sieci wodociggowej. Projekt instalacji zimnej wody bytowej poza zakresem

opracowania. Opracowanie zawiera dobor instalacji c.w.u. dla kazdego lokalu oddzielnie.

Instalacja prowadzona od zZrédta wytwarzania cieptej wody uzytkowej do odbiornikow —

zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

7.1.1 Opis instalacji wodociggowe;j

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur typu PERT/AL/PERT Szczegdly prowadzenia

zostaty uwidocznione na rysunkach instalacyjnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ w strefie

nad sufitowej, bruzdach Sciennych i warstwach podtogi.

Przewody rozprowadzajgce

nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto

przedostawac sie do piondéw i byé usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy

montowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.

Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika, a przewodem nalezy stosowac¢ podkfadki

elastyczne. Mocowanie przewodoéw powinno zapewniac ich wydtuzalnos¢ pod wptywem
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temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewni¢ kompensacje

przewoddw. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegaty uszkodzeniu pod wptywem

ewentualnych uderzen bagdz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen

termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu

naturalne zatamania tras przewodéw. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach po

probie cisnienia nalezy zamurowac. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling

termoizolacyjng z pianki PE. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej

nalezy zaizolowac¢ otulina z pianki PE.

7.1.2 Zrédio ciepta c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w kottach kondensacyjnych gazowych,

zlokalizowanych zgodnie =z czescig graficzng. Kotly zostaty zlokalizowane w

pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt osob.
a

7.1.3 lzolacje termiczne

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnegj (materiat
0,035W/m-K) Y
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 ) Roéwna srednicy
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce

przez sciany lub stropy,skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4,utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepfa nie
podanego w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej
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7.2 Instalacje grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepto bedzie realizowane przez system grzewczy oparty o
grzejniki ptytowe niezintegrowane, wyposazone w zawory termostatyczne. Zrédtem ciepta
dla budynku bedg indywidualne kotly — dla kazdego lokalu projektuje sie oddzielny kociot.
Kotly zasilane bedg z instalacji gazowej — wg projektu budowlanego. Dodatkowo z kottéw
nalezy odprowadzi¢ kondensat do kanalizacji bytowej poprzez zastosowanie neutralizatora
kondensatu. Przed wpieciem do instalacji kanalizacji, nalezy zamontowa¢ syfon z blokadag

zapachowa.

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny)
o srednicy 80/125mm. System odprowadzania spalin, musi by¢ przeznaczony do pracy w
nadcisnieniu i mokrym trybie pracy. System jest zbudowany z dwdch wspétosiowych rur, z
ktorych wewnetrzna jest kanatem spalinowym, a zewnetrzna jest obudowg malowang
proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016). Dzieki zastosowaniu uszczelek, uzyskuje wysoka

szczelnos¢ systemu kominowego do 200 Pa.

7.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje wodng centralnego ogrzewania. Dla zapewnienia wymaganych
temperatur powietrza w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie oparte o
grzejniki ptytowe. Do celdow obliczeniowych przyjeto parametry obliczeniowe czynnika tz/tp=
70/50°C. Gtéwng instalacje rozdzielczg nalezy prowadzi¢ w strefie nad sufitowej. Podejscia
pod grzejniki nalezy wykonywa¢ w bruzdach $ciennych i dalej w posadzce.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur tworzywowych PERT/AL/PERT
0 potgczeniach zaciskanych. Szczegdty prowadzenia zostaty uwidocznione na rysunkach
instalacyjnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem lokali, o ile to mozliwe wzdtuz Scian.
Przewody rozprowadzajgce nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem. Przewody nalezy
montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika, a przewodem nalezy stosowacC podkfadki
elastyczne. Mocowanie przewoddéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalnos¢ pod wptywem
temperatury, punkty mocowania nalezy rozmiesci¢ tak, aby zapewni¢ kompensacje
przewodow. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegaty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras
przewoddéw. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach po probie cisnienia nalezy
zamurowac.

Odbiornikami instalacji centralnego ogrzewania bedg grzejniki ptytowe lokalizowane pod

oknami bgdz na scianach. W przypadku gdy grzejnik zlokalizowany bedzie pod zabudowg
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kuchenng nalezy zamontowac kratki w blacie oraz w cokole zabudowy aby umozliwic¢
cyrkulacje powietrza oraz zapewni¢ poprawne dziatanie grzejnika. Dodatkowo, aby zapewni¢
odpowiedni komfort uzytkowania, w tazienkach przewidziano montaz grzejnikéw
drabinkowych. Usytuowanie grzejnikow przedstawiono w czeéci rysunkowej opracowania.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikow w najwyzszych punktach
instalacji oraz odpowietrznikow montowanych w grzejnikach. Instalacije w budynku nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o W kierunku zrodta ciepta. Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z
aktualnymi przepisami.

W najnizszych punktach instalacji montowane bedg zawory spustowe.

7.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Obszar objety opracowaniem bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng wywiewng, z
tazienek i WC oraz z pomieszczen kuchennych. Zostaty zaprojektowane dwa wentylatory
kanatowe wywiewne wentylacyjne.

- Wentylator W.SAN obstugujgcy pomieszczenia sanitarne w lokalach mieszkalnych.
Vw=1020m3/h, dp= 200Pa,

- Wentylator W.K obstugujgcy pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych.
Vw=770m3/h, dp= 200Pa.

Wentylatory wywiewne zostaty zlokalizowane na poddaszu. Przed i za wentylatorami
nalezy zamontowac zltgcza przeciwdrganiowe oraz ttumiki kanatowe. Dodatkowo wentylatory
nalezy posadowi¢ na podktadkach wibroizolacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do

wentylatoréw aby byty mozliwe do przeprowadzenia czynnos$ci serwisowe.

W celu kompensacji instalacji wentylacji wywiewnej zamontowane zostang nawiewniki
okienne oraz nawietrzaki Scienne z wytltumieniem akustycznym. Lokalizacja nawiewnikow i

nawietrzakow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.
7.3.1 Wytyczne materiatowe wentylaciji
Catos¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonac¢ z kanatdw o przekroju prostokatnym i
okragtym z blachy ocynkowanej. Kanaty bedg tgczone przy pomocy wkretéw, nitéw, klipséw

lub kotnierzy, z zastosowaniem uszczelek do kanatéw. Szczelnos¢ instalacji, co najmniej klasa
B wg norm PN EN-12237 i PN EN-1507. Potgczenia kanatow okragtych na uszczelke.
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Przed kazdym lokalem nalezy zamontowac klape zwrotng oraz przepustnice. Zawory
wentylacyjne wywiewne nalezy lokalizowa¢ w Scianach pomieszczen

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia kanatéw
przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. EIS120.

Kanaly oraz elementy wentylacyjne nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji
budynku. Zamocowanie przewodéw powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ich ciezaréw.
Instalacje kanatowg nalezy w dekiel w najnizszym punkcie instalacji. Dekiel bedzie umozliwiat
czyszczenie kanatow wentylacyjnych.

Projektuje sie, ze dolna krawedz wszystkich otworéw czerpnych powietrza bedg
usytuowane na wysokosci min. 2m od poziomu terenu oraz 0,4m powyzej dachu.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ akustycznie izolacjg o

grubosci 20mm.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU

8.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur typu PP PN20. Instalacja
zasila wszystkie punkty poboru wody. Mocowanie rurociggdbw za pomocg uchwytdéw
systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢é w odlegtoéciach zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaC przeciwwykropleniowo, a instalacje
wody cieptej i cyrkulacji termicznie o grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PPHT i PVC KL.S wewnetrznych lub z rur w
systemie niskoszumowym. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym..

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw
(podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Piony prowadzone w Sciankach gk, zabudowach gk lub po Scianach gk nalezy
montowac przy pomocy stelazy montazowych.

Zigcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. PrzejScia

przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.
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Przybory sanitarne powinny byC przymocowane do scian lub posadzek w sposéb
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

umywalka 0,75m — 0,80m
zlewozmywak 0,50m —0,90m
pisuar 0,65m

miska ustepowa wiszgca 0,4m

8.2 Proby i odbidr instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe.

Odbiory roboét: odbior miedzyoperacyjny, odbiér techniczny — czesciowy, odbiér techniczny
— koncowy, badania odbiorcze nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po
prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodag
z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Przed oddaniem do uzytkowania woda

powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem bakteriologicznym.

8.3 Proby i odbidr instalacji kanalizacyjne;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do
rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo
wybranych przyborow sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego Ilub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajgcych.
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8.4 Warunki wykonania instalacji grzewczych

8.4.1 Montaz urzadzen i armatury
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowal zgodnie ze schematami oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature
odcinajgca zastosowano zawory odcinajgce kulowe na gtéwnych pionach zasilajgcych. W celu
zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia, nalezy upewni¢ sie czy zamontowano
zawor bezpieczenstwa oraz cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w istniejgcej

instalacji. Nalezy wykona¢ izolacje termiczng i antykorozyjna.

8.4.2 Rurociaggi centralnego ogrzewania

Przewody gtéwne prowadzone pod stropem wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X-Al-
Pexfit lub PERT i prowadzi¢ ze spadkiem 3°,, w kierunku odwodnien.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikdw ptytowych i drabinkowych
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X-Al-Pexfit Ilub PERT, tgczonych metoda
zaciskang, prowadzi¢ w warstwach posadzki.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego
izolowac szczelnie masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami
z poswiadczeniem producenta masy. Dla odrdznienia poszczegolnych rurociggéw wykonac

znakowanie.

8.5 Proéby i rozruch instalacji grzewczych

8.5.1 0Ogodlne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w $Scistej wspoOtpracy z jednostkg projektowg i
Inspektorem Nadzoru. Personel Wykonawcy ma by¢é w petni zaznajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowac. Préby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i
praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i
urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug
wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczehstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego

protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.
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8.5.2 Przyrzady i sprzet do préb
Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodéw. Sg
to sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry zaslepki,
pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki

potrzebne do prob.

8.6 lzolacja przewodéw

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w

ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK)1)

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6. | Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze
8. | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm

(utozone w czesci ogrzewanej budynku)

9. | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej
budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowe;j 50 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewngtrz budynku?2)
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11. | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania niz podano w tabeli-
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcelna

8.7 Instalacja automatyki
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegdétowych rozwigzan automatyki.

Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta urzadzen.

8.8 Bezpieczehstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL
zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke
projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokotow
regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje ogrzewcze powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosSci energii

8.9 Informacja bioz

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sporzgdzi¢ plan ,bioz”.

Roboty budowlane stwarzajgce szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla robét wentylacyjnych to prace na wysokosciach.

W trakcie realizacji obiektu stosowa¢ sie do obowigzujgcych przepiséw bhp, p-poz i

sanitarnych.
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8.10 Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i urzgdzen uzywanych w
czasie montazu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie z
instruktazem stanowiskowym dla pracownikdw zatrudnionych na budowie na danym

stanowisku pracy.

8.11 Wytyczne branzowe
8.11.1 Budowlano- konstrukcyjne

o wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykona¢ bruzdy w $cianach dla prowadzenia instalaciji

e wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego

e wykonac rewizje w suficie podwieszanym

8.11.2 Elektryczne

o wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzgdzen

8.12 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed
wtoérnym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robét prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem,
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w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.,

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen,
W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizaciji

konsultowac z projektantem.

Koniec dokumentu

nalezy

je
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