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Ksero uprawnien i wlasciwej izby projektanta






Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektant:

Stanistaw Kuzminski
ul. Wspdlna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, tom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt wykonawczy dotyczacy:

»REMONT | NAPRAWA ISTNIEJACEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
KLUKOWIE”

wykonany na zlecenie:

GMINA KLUKOWO

ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
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Inwestor: GMINA KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Adres
inwestycji: ul. Szkolna 8
18-214 Klukowo

Uprawnienia nr

Projektant mgr inz. Stanistaw Kuzminski UAN 7342-2/92
PDL/0075/PWBS/19

tom. 6/87

Klukowo, 18 kwietnia 2024

CZESC OPISOWA




PODSTAWA OPRACOWANIA: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.03r. w/s informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1.

Zakres robot dla catego przedsiewziecia

Przygotowanie placu budowy

Zorganizowanie zaplecza socjalnego

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

Prace przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu, roboty pomiarowe
Roboty ziemne - wykopy i zasypy, niwelacja terenu boiska

Roboty zwigzane z budowg nawierzchni boiska — nawierzchnia syntetyczna
»rawa”

Roboty demontazowe i montazowe — demontaz wadliwych pitkochwytéw wraz
z czes$cig wadliwego ogrodzenia, montaz nowych pitkochwytéw

Roboty demontazowe i montazowe — demontaz istniejgcych opraw
oswietleniowych latarni i wymiana na oprawy oswietleniowe LED

Roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu placu budowy

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Istniejgca hala sportowa

e |Istniejgce zaplecze Sali sportowej

e Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowe;j
e |stniejgce boisko wielofunkcyjne

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu (wodociag, gazocigg),

4.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem/ przygnieceniem ciata przez elementy/
urzgdzenia przy robotach montazowych;

Zagrozenie zasypaniem w wykopach przy pracach ziemnych;

Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy;

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sprzetu w obrebie placu budowy;
Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzonych
robot;

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy;



Zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie
prowadzenia prac wymagajgcych uzycia urzgdzen elektrycznych, prac przy
instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie kabli
elektrycznych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP
zorganizowany przez Wykonawce - okres waznosci kursu ze wzgledu na
zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzgdzeniem MPIPS z dn.
28.05.1996r.

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostac
przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegaé¢ na
praktycznym i poglgdowym instruktazu oraz omowieniu moggcych wystgpic
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajgcych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zabezpieczenie obszaru, na ktérym realizowane bedg prace budowlane,
(wejscie na teren budowy), wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych - dojscia do
miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjnej;

Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem;

Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwaciji;
Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej
dostosowanego do warunkdéw pracy i wystepujgcych czynnikow, a w
szczegolnosci kaski, szelki bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne,
rekawice ochronne itp.;

Barierki ochronne;

Wydzielenie punktéw ochrony ppoz. - gasnice przenosne;

Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych;
Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w
trakcie szkolen, instruktazy oraz zawartych w przepisach i instrukcjach
obstugiwanych urzgdzen;

Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazéwkami osoby kierujgcej
pracami;

Zachowanie nalezytej uwagi i ostroznosci przy realizacji zadan.

Opracowanie:
mgr inz. Stanistaw Kuzminski



OPIS TECHNICZNY

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLUKOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

— Umowa z Inwestorem,
— Wizja lokalna wraz z fotografiami

— Literatura techniczna, obowigzujgce polskie normy i rozporzgdzenia — Wytyczne i
ustalenia z Inwestorem

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z2019r. poz.1065. z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U z 2020r. poz.1333 z pozn.
zm).

— Inne obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu i naprawy boiska do
pitki noznej bedgcego czescig kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w m.
Klukowo. Zakres planowanych prac:

- Prace remontowe nawierzchni boiska do pitki noznej — wymiana nawierzchni
syntetycznej ,trawa”

- Wymiana wadliwej i montaz nowej czesci ogrodzenia panelowego,
- Wymiana i montaz nowych pitkochwytow o wys. 6 m,

- Wymiana istniejgcego o$wietlenia na nowoczesne oswietlenie LED,
— Prace wykonczeniowe i porzadkowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowe boisko potozone jest przy Szkole Podstawowej w miejscowosci
Klukowo, na terenie kompleksu sportowego. Jest to boisko do gry w pitke nozng, o
nawierzchni syntetycznej trawiastej, wyposazone w dwie bramki do pitki noznej, z
dwdch stron otoczone pitkochwytami. Pitkochwyty ulegty catkowitemu zniszczeniu, sg
porwane i nie nadajg sie do dalszego uzytkowania. Czes$¢ ogrodzenia od strony
potnocno-wschodniej ulegta zniszczeniu | wymaga naprawy. Ze wzgledu na



zniszczenia zwigzane z intensywnym uzytkowaniem boiska, istniejgca nawierzchnia

syntetyczna ,trawa” wymaga

wymiany.
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Zdj. Zniszczone ogrodzenie panelowe oraz pitkochwyty boiska do pitki noznej
kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Klukowo. Zrddto: wiasne.

Teren wokot boiska jest ptaski, pokryty roslinnoscig trawiastg oraz zielenig niskg i
wysokg w poblizu ogrodzenia.

Podstawowe parametry techniczne boiska do pitki nozne;j:

NR | OBIEKT OPIS DANE LICZBOWE
BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z  trawy
NOZNEJ syntetycznej

Powierzchnia catkowita

1860,00 m?

Szerokosé

26,00 m + 2x2 m wybiegi
=30m

Dtugosc¢

56,00 +2x3 m wybiegi =
62 m

Powierzchnia istn. boiska do pitki noznej: 1860,00 m2.




Istniejgce oswietlenie boisk wykonane jest na stupach 9m, osmiokatnych,
ocynkowanych ustawionych na fundamencie z tabliczkg bezpiecznikowg i korong do
montowania projektorow. llos¢ i miejsce lokalizacji wskazane w czesci rysunkowej.
taczna ilos¢ lamp 24 sztuki - stupy wyposazone w 2 lampy sztuk 7 (nr 1,2,4,6,8,9),
stupy wyposazone w 4 lampy sztuk 3 (nr 3,5,7). Istniejgce lampy metalohalogenkowe
400W na kazdym stupie. Istniejgce stupy, na ktorych wystepuje wiecej niz dwa
projektory ustawione jako wzmocnione wykonane z blachy o grubosci 4mm.
Projektory zasilane sg przewodem YDY 3x2,5mm2 z tabliczki bezpiecznikowej stupa,
za kazda z opraw odpowiada osobne zabezpieczenie. Przy stupach koncowych nr 4,
7, 9 wykonano uziemienie szpilkowe stupéw o opornosci nie wigkszej jak 10 Q.

Ze wzgledu na niskg energooszczednos¢ oraz stabe doswietlenie obiektu, projektuje
sie wymiane istniejgcego os$wietlenia na zintegrowane energooszczedne oswietlenie
LED. Wymiana pozwoli na oszczedno$¢ energii przy jednoczesnym lepszym
osSwietleniu boiska pitkarskiego, dzieki wyzszej wartosci strumienia swietlnego.
Oprawa LED charakteryzuje lepszg jako$cig Swiatta, dzieki wiekszej ilosci Swiatta o
rownomiernej emisji oraz dzieki natychmiastowemu witgczaniu. Wymiana na
oswietlenie LED pozwoli na dtuzszg zywotnos$¢ naswietlaczy.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej
Przedmiotowe boisko pozostaje w uktadzie istniejgcym.

Charakterystyka nawierzchni — minimalne wymagania techniczne i uzytkowe
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie
amortyzacji wstrzgsow na podbudowie dynamicznej z kruszywa. Wykfadzina typu
trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektéw sportowych.

Wysokos¢ wtdkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ witdkna: monofil

2. Sktad chemiczny widkna; polietylen

3. Ciezar wtdkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestosc¢ trawy: min. 97.000 widkien/m2

5. Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie)

6. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie — wg projektu



Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz mozliwos¢ wypetnienia
dodatkowo granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta
(dosypka po 6 mies.) - wysokos¢ widkna: min. 60 mm.

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania
wyrobow, potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry. - Karta
techniczna - Atest Higieniczny PZH - Certyfikat ,FIFA” dla obiektu z w/w
nawierzchnig Charakterystyka podtoza. Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana
wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno
by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy
podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody. Odchyiki
mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ £2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- trawa syntetyczna — wysokos¢ witdkna min. 60 mm

- podsypka z miatu kamiennego - gr. 30 mm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm
- kruszywo naturalne — warstwa dolna — gr. 10 cm

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x 100 cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci 0,5 %.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez istniejgcy drenaz rurowy jednorzedowy
w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy
Zasady ogolne

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa
boiska, wtasciciel obiektu musi dbac¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie
wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa
gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np.
pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez
widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np.
sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwnym wypadku mogg gnic - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje
mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz
w roku zabiegdéw chwastobodjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie
chwastow niz prébowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.

Wiegksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg
specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na Smieci. Do konserwacji mozna
réwniez uzywac¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest
precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczenh zbyt duzych ilosci granulatu
gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do
podfoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu
gumowego. W wiekszosci przypadkdéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska
nie muszg sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowe;j
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez widkna trawy wiec
ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich obszarow
boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny,
w ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni
przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczng i przeszkolong firme.



Program konserwacji

Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGA:

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior
urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

4.2. Pitkochwyty
Istniejgce pitkochwyty zostang wymienione na nowe.

Parametry nowych pitkochwytow

Pitkochwyty o wysokosci min. 6 m. Oczka 100x100mm, grubos$¢ siatki 4mm, stupki
stalowe 80x80mm.

4.3. Ogrodzenie terenu

Istniejgce ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych w fundamencie
betonowym. Wypetnienie z ogrodzenia panelowego (drut fi 8+6+8, oczka o
wymiarach 50x200mm). Rozstaw stupkow 2,52 m.

Wymiana wadliwych paneli obejmuje powierzchnie 15m2.

4.4. Oswietlenie terenu

Nie przewiduje sie wymiany istniejgcej linii zasilajgcej. Przewiduje sie wymiane
istniejgcych lamp metalohalogenkowych (24 punkty) na energooszczedne
zintegrowane oswietlenie LED. Moc znamionowa pojedynczego punktu 200W,
strumien Swietlny 30tys. LM. Pojedynczy punkt o wadze nie wigkszej niz 7,0kg.
Odpornos¢ na uderzenia IK08, stopien ochrony IP66. Zakres regulacji uchwytu
montazowego -90°+ +90°. Min. 5 lat gwarancji.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie
na srodowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres projektowanych
robét budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie



ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

6. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz
posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Istniejgce otoczenie oraz projektowany obiekt sg usytuowane w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ dojazdu wozdw bojowych strazy pozarnej. Pobér wody do
celow ppoz zapewniajg hydranty zlokalizowane w poblizu projektowanego obiektu.

7. POZOSTALE WARUNKI

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdw, nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie strefie dziatek
Inwestora.

8. ORZECZENIE TECHNICZNE

Istniejgcy teren objety projektem pod wzgledem gruntowym oraz biorgc pod uwage
minimalny stopieh zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznym i
uzytkowym, tym samym nadaje sie do przeprowadzenia prac remontowych i
naprawczych w zakresie ustalonym w niniejszym projekcie.

9. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i
Polskich Norm

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

- Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby
gwarantowac uzyskanie wtasciwych parametrow obiektu i jednoczesnie dopuszczajg
do zastosowania kilka produktéw réznych producentéw, zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych

- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow
pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)



10.INSTRUKCJE
1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegolnych
obiektow.

2. Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz; podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.

Opracowanie:
mgr inz. Stanistaw Kuzminski



