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Przedmowa

Niniejsza norma zostata opracowana przez Komitet Techniczny nr 176 ds. Techniki Wojskowej
i Zaopatrzenia.

Wszelkie uwagi dotyczgce normy nalezy kierowaé do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jako$ci
i Kodyfikacji. Norma jest dostepna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jako$ci i Kodyfikacji.

Abstrakt

Okreslono ogdélne wymagania techniczno-uzytkowe dla telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w obiektach
(kompleksach) wojskowych.

Tlumaczenie tytutu i abstraktu

Military installations — Telecommunication cable duct systems
General technical and usage requirements concerning telecommunication cable duct systems in military
installations (complexes) have been determined.

© Niniejsza norma, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana jakakolwiek metodg bez pisemnego
zezwolenia Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji
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1 Wstep

1.1 Zakres normy

Niniejsza norma okresla podstawowe wymagania techniczne dla telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.
Norma dotyczy nastepujgcego zakresu stosowania:

— telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna;

— telekomunikacyjna kanalizacja wtérna;

— telekomunikacyjny rurocigg kablowy;

— telekomunikacyjna mikrokanalizacja kablowa;

— wspbtuzytkowanie, zblizenia i skrzyzowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z innymi
obiektami budowlanymi i Srédlagdowymi wodami powierzchniowymi;

— telekomunikacyjne studnie kablowe.
Niniejsza norma okresla wymagania techniczne i zasady budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

W normie okreslono rowniez zasady budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na terenie poligonéw
i lotnisk wojskowych.

W ostatnim rozdziale przedstawiono wymagania w zakresie zawarto$ci dokumentacji projektowej dotyczacej
budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;j.

Norma jest zgodna z przepisami dotyczgcymi obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Norma jest dokumentem odniesienia w procesie inwestycyjnym i budowlanym dotyczgcym budowy sieci
kanalizacji telekomunikacyjnych na potrzeby resortu obrony narodowej.

1.2 Powolania normatywne

PN-EN 124-1:2015-7 — Zwiehczenia wypustow sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Czeé¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
i metody badan

1.3 Terminy i definicje
Na potrzeby niniejszej normy przyjeto nastepujgce definicje:

1.3.1
gtowica kablowa
miejsce zakonczenia telekomunikacyjnego kabla miejscowego

1.3.2

mapa zasadnicza

opracowanie kartograficzne zawierajgce informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw,
tj. usytuowanie budynkéw oraz innych obiektéw budowlanych, punktéw osnowy geodezyjnej, dziatek

ewidencyjnych, sieci uzbrojenia terenu (nadziemnych, naziemnych i podziemnych), obiektéw
topograficznych itp.
1.3.3

mapa do celéw projektowych
aktualna mapa zasadnicza bedgca wynikiem przeprowadzonych prac geodezyjnych (operat geodezyjny)
na obszarze, na ktérym planowana jest budowa

1.34

kabel lokalizacyjny

kabel o dwdch zytach miedzianych stuzgcy do lokalizowania rurociggdéw kablowych i mikrokanalizacji
kablowej w terenie

135
kabel typu skretka
kabel symetryczny o 4 parach zyt miedzianych przeznaczony do budowy okablowania strukturalnego
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1.3.6
marker lokalizacyjny
urzadzenie elektroniczne stuzgce do lokalizowania zasobnikéw kablowych, muf ztgczowych w terenie

1.3.7
mikrorurka mikrokanalizacji kablowej
rurka wykonana z polietylenu stuzgca do wdmuchiwania kabli swiattowodowych

1.3.8
mikrodukt mikrokanalizacji kablowej
wigzka mikrorurek umieszczona w dodatkowej rurze ostonowej

1.3.9

gtebokos¢ podstawowa

najmniejsza dopuszczalna gtebokos¢ utozenia w ziemi telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla ktorej
nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego lub szczegdlnego

1.3.10

odlegtos¢ podstawowa

najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innych obiektow
budowlanych, dla ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego lub szczegdlnego

1.3.11

przetacznica gtéwna

PG

miejsce zakonczenia telekomunikacyjnej sieci kabli miejscowych, stanowi giéwny punkt agregacji ruchu
telefonicznego w kompleksie wojskowym

1.3.12

przytacza telekomunikacyjne do budynkéw

odcinki telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pomiedzy studnig kablowa/zasobnikiem kablowym/mufg
ztgczowg a budynkiem

1.3.13
rura cienkoscienna
rura kanalizacji kablowej z tworzywa sztucznego o grubosci scianki od 3,7 mm do 5 mm

1.3.14
rura gruboscienna
rura kanalizacji kablowej z tworzywa sztucznego o grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm

1.3.15

rura przepustowa

rura gruboscienna telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, stanowigca dodatkowe zabezpieczenie dla rur
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej przy skrzyzowaniach 2z innymi obiektami budowlanymi,
charakteryzujgca sie minimalng wartoscig odpornosci na sciskanie réwng 750 N

1.3.16

rura zblizeniowa

rura gruboscienna telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, stanowigca dodatkowe zabezpieczenie dla rur
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej przy zblizeniach z innymi obiektami budowlanymi, charakteryzujgca
sie minimalng wartoscig odpornosci na sciskanie rowng 600 N

1.3.17

stupek oznaczeniowo-pomiarowy

stupek stuzgcy do przytgczenia przewoddw kabla lokalizacyjnego trasy, telekomunikacyjnego rurociggu
kablowego, petnigcy rowniez funkcje oznaczeniowg trasy

1.3.18

szafa kablowa

szafa przeznaczona do zakohczen kablowych, umieszczana w terenie na fundamencie, w poblizu
telekomunikacyjnych studni kablowych

1.3.19

skrzynka kablowa (zewnetrzna, wewnetrzna)

mata obudowa z drzwiczkami umieszczana na zewnetrznej lub wewnetrznej Scianie budynku, stuzgca do
zabezpieczenia zakonczen telekomunikacyjnych kabli wieloparowych
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1.3.20

skrzynka kablowa kanalizacji specjalnej (przelotowa, odgatezna)

stalowa obudowa z drzwiczkami zamykanymi na atestowang kitddke umieszczana w studniach kablowych,
utatwiajgca zarzadzanie kablami telekomunikacyjnymi zacigganymi do kanalizacji specjalnej

1.3.21

skrzyzowanie z innymi obiektami budowalnymi lub srédlagdowymi wodami powierzchniowymi

odcinek przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej lub linii kablowej w poprzek innego obiektu
budowlanego lub srédlgdowej wody powierzchniowej

1.3.22

tasma ostrzegawcza

tasma z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” lub
+UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” zakopywana w celu ostrzezenia przed rurociggiem kablowym
lub mikrokanalizacjg kablowg

1.3.23
telekomunikacyjna sie¢ kablowa
uktad przynajmniej dwdch telekomunikacyjnych kanalizacji/linii kablowych

1.3.24

telekomunikacyjna linia kablowa

linia zbudowana z telekomunikacyjnych kabli wieloparowych o zytach metalowych lub telekomunikacyjnych
kabli $wiattowodowych, w telekomunikacyjnej kanalizacji/mikrokanalizacji kablowej, telekomunikacyjnym
rurociggu kablowym, w ziemi jako telekomunikacyjna linia kablowa doziemna, nad ziemig jako
telekomunikacyjna linia napowietrzna oraz w budynkach

1.3.25

telekomunikacyjny kabel swiattowodowy

kabel o zytach szklanych lub plastikowych przeznaczony do budowy telekomunikacyjnej linii kablowej
w terenie i w budynku

1.3.26

telekomunikacyjny kabel miejscowy

TKM

telekomunikacyjny kabel wieloparowy zewnetrzny o zytach metalowych przeznaczony do budowy
telekomunikacyjnej linii kablowej w terenie

1.3.27

telekomunikacyjny kabel zakonczeniowy

TKZ

telekomunikacyjny kabel wieloparowy wewnetrzny przeznaczony do potgczenia telekomunikacyjnej linii
kablowej z glowicg kablowg (przetgcznicg gtébwng), przebiegajgcy na odcinku od miejsca zakonczenia
telekomunikacyjnego kabla wieloparowego zewnetrznego do gtowicy kablowej (przetgcznicy gtéwnej) lub
panelu krosowego

1.3.28

telekomunikacyjny kabel stacyjny

TKS

telekomunikacyjny kabel wieloparowy wewnetrzny przeznaczony do podigczenia telekomunikacyjnej linii
kablowej do urzgdzen stacyjnych, przebiegajgcy od gtowicy kablowej (przetgcznicy gtdwnej) do urzadzen
stacyjnych

1.3.29

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

zespot podziemnych rur i telekomunikacyjnych studni kablowych stuzgcy do ukiadania kabli
telekomunikacyjnych

1.3.30

telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna
zespot rur podziemnych, do ktoérych zacigga sie rury telekomunikacyjnej kanalizacji wtérnej, mikrorurki
telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej lub kable telekomunikacyjne

1.3.31

telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna magistralna

wielootworowa telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna stanowigca gtéwny cigg w sieci kanalizacji
teletechnicznej
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1.3.32

telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna rozdzielcza

telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna stanowigca ciggi odejsciowe od telekomunikacyjnej kanalizacji
pierwotnej magistralnej

1.3.33

telekomunikacyjna kanalizacja specjalna

telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna zbudowana z rur stalowych, do ktérych zacigga sie kable
telekomunikacyjne

1.3.34

telekomunikacyjna kanalizacja wtérna

zespot rur polietylenowych zacigganych do telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej celem dodatkowego
zabezpieczenia kabli swiattowodowych

1.3.35

telekomunikacyjna kanalizacja zblizen i skrzyzowan

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa budowana w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi

1.3.36

telekomunikacyjna mikrokanalizacja kablowa

zespot mikrorurek polietylenowych o $rednicy pojedynczej mikrorurki nieprzekraczajgcej 16 mm, uktadanych
w ziemi lub zacigganych do telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej lub rurociggu kablowego, celem
dodatkowego zabezpieczenia kabli Swiattowodowych

1.3.37

telekomunikacyjny obiekt liniowy

obiekt budowlany w postaci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnego rurociggu
kablowego, telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej linii kablowej

1.3.38

telekomunikacyjny rurociag kablowy

zespot rur polietylenowych i zasobnikéw kablowych uktadanych w ziemi stuzacy do zaciggania kabli
telekomunikacyjnych

1.3.39

telekomunikacyjna studnia kablowa

SK

obiekt kubaturowy stanowigcy czesc¢ telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, umozliwiajgcy dostep do kabli
telekomunikacyjnych

1.3.40

telekomunikacyjna studnia kablowa koncowa

SKK

studnia kablowa stanowigca zakonczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

1.3.41

telekomunikacyjna studnia kablowa magistralna

SKM

studnia kablowa instalowana na odcinkach magistralnych telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

1.3.42
telekomunikacyjna studnia kablowa monolitowa
studnia kablowa, ktérej korpus zbudowany jest z jednego elementu konstrukcyjnego

1.3.43
telekomunikacyjna studnia kablowa murowana
studnia kablowa, ktérej korpus zbudowany jest z bloczkéw betonowych

1.3.44
telekomunikacyjna studnia kablowa narozna
studnia kablowa instalowana przy zmianie przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej o kat prosty

1.3.45

telekomunikacyjna studnia kablowa odgatezna

studnia kablowa instalowana przy zmianie przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej o kat prosty,
lewostronnie, prawostronnie lub w obu kierunkach
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1.3.46
telekomunikacyjna studnia kablowa przelotowa
studnia kablowa instalowana na odcinkach prostych telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

1.3.47

telekomunikacyjna studnia kablowa rozdzielcza

SKR

studnia kablowa pozwalajgca na realizacje sieci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej poprzez
umozliwienie wykonania odgatezien kanalizacji kablowej od gtéwnego ciggu we wszystkich kierunkach

1.3.48
telekomunikacyjna studnia kablowa sktadana
studnia kablowa, ktérej korpus zbudowany jest przynajmniej z dwoch elementéow konstrukcyjnych

1.3.49

telekomunikacyjna studnia kablowa stacyjna

studnia kablowa instalowana przy budynku gtéwnego punktu dystrybucyjnego kompleksu wojskowego
stanowigca pierwszg studnie telekomunikacyjnej sieci kanalizacji kablowej

1.3.50

telekomunikacyjna studnia kablowa podszafkowa

SKS

studnia kablowa pozwalajgca na instalacje szafy kablowej wraz z wprowadzaniem do niej kabli
telekomunikacyjnych

1.3.51
teren otwarty
teren nie bedacy terenem zamknietym

1.3.52

teren zamkniety

teren o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczehstwo panstwa, okreslony przez
wihasciwych ministrow i kierownikow urzedéw centralnych

1.3.53

zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego

odcinek przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej lub linii kablowej wzdtuz innego obiektu
budowlanego, na ktérym nastepuje zmniejszenie odlegtosci podstawowej

1.3.54

zabezpieczenie specjalne telekomunikacyjnych obiektow budowlanych

dodatkowe zabezpieczenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w przypadku zmniejszenia o potowe
odlegtosci podstawowej

1.3.55

zabezpieczenie szczegolne telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych

dodatkowe zabezpieczenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w przypadku zmniejszenia odlegtosci
podstawowej ponizej potowy, nie mniej jednak niz do 25 % odlegtosci podstawowe;j

1.3.56

zasobnik kablowy

obiekt podziemny, stanowigcy czes¢ telekomunikacyjnego rurociggu kablowego, umozliwiajgcy dostep do
kabli telekomunikacyjnych
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2 Zakres stosowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Zakres stosowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dotyczy telekomunikacyjnej kanalizaciji
pierwotnej, telekomunikacyjnych rurociaggéw kablowych, telekomunikacyjnej kanalizacji wtdrnej,
telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej, kanalizacji specjalne;.

W kompleksach wojskowych kanalizacje kablowg nalezy budowaé z takg iloscig otworéw, aby uwzgledni¢
wszystkie potrzeby uzytkownikdw kompleksu w zakresie eksploatowanych w kompleksie systemoéw
teleinformatycznych, tgcznosci, alarmowych, przeciwpozarowych, ubezpieczenia lotéw, itp. W kompleksach
wojskowych nalezy dgzy¢é do budowy jednej sieci kanalizacji kablowej bez podziatu kanalizacji kablowej ze
wzgledu na eksploatowane systemy. Dopuszczalne jest przydzielenie konkretnych rur kanalizacji kablowej
do konkretnego systemu, ale w ramach jednej sieci kanalizacji kablowej. Dopuszczalne jest réwniez
wspotdzielenie tych samych rur kanalizacji przez rézne systemy wymienione powyzej.

2.1 Telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna

2.1.1 Rodzaje kanalizacji pierwotnej

W obiektach wojskowych telekomunikacyjng kanalizacje pierwotng nalezy budowac jako:
1) kanalizacje pierwotng magistralng, min. trzy rury w ciggu;
2) kanalizacje pierwotng rozdzielczg, min. dwie rury w ciggu;
3) przytacza telekomunikacyjne, min. dwie rury w ciggu.

Na rysunku nr 1 przedstawiono schemat kanalizacji pierwotnej wraz z poszczegdlnymi jej elementami.

kanalizacja pierwotna magistralna.

studnia kablowa magistralna ) .
k studnia kablowa magistralna

i
1

4\i

|

AN

kanalizacja pierwotna rozdziclcza

" —studnia kablowa narozna

[

L]
/ budynek
studnia kablowa rozdzieleza“  studnia kablowa przelotowa

przylacze telekomunikacyjne

1 [ — | —
i

Rysunek 1 - Schemat telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej

2.1.2 Materialy

Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej nalezy stosowac rury:
— polipropylenowe (PP) o $rednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci S$cianki nie mniejszej niz

5 mm;

— polietylenowe (PE) o s$rednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci $cianki nie mniejszej niz
5 mm;

— polietylenowe (PE) dwuscienne o $rednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci $cianki nie mniejszej niz
5 mm;

— stalowe o $rednicy zewnetrznej 108 mm i grubo$ci Scianki nie mniejszej niz 3 mm obustronnie
zabezpieczone przed korozjg (kanalizacja specjalna);



10 NO-58-A223:2018

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinny odznacza¢ sie odpornoscig na sciskanie o nastepujgcych
minimalnych wartosciach:

— 250 N —dla rur uktadanych w innych rurach;

— 450 N —dla rur uktadanych w ziemi;

— 600 N —dla rur zblizeniowych;

— 750 N —dla rur przepustowych.

2.1.3 Podstawowe zasady budowy

Przy budowie telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad:
1) ciagi rur telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej nalezy budowac:

— w terenie poziomym, prostoliniowo ze spadkiem 0,3 % w kierunku jednej ze studni;

— w terenie nachylonym, prostoliniowo zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku jednej ze
studni;

— pod chodnikami lub w pasie zieleni, rownolegle do osi ulic, chodnikéw, linii zabudowy;

— w drodze/w ulicy, w uzasadnionych przypadkach, np. w celu unikniecia kolizji z istniejacymi
elementami uzbrojenia terenu;

2) odlegtos¢ kanalizacji kablowej pomiedzy telekomunikacyjnymi studniami kablowymi nie moze
przekracza¢ 100 m;

3) preferowane tereny budowy: tereny zamkniete, tereny otwarte po uzgodnieniu z wtascicielem
sieci, zarzgdcg nieruchomosci;

4) odlegtos¢ kanalizacji rozdzielczej pomiedzy budynkiem a studnia kablowg nie moze
przekracza¢ 20 m;

5) na odcinkach magistralnych nalezy stosowac rury polipropylenowe lub polietylenowe;

6) na odcinkach rozdzielczych i przytagczy do budynkéw nalezy stosowac rury polipropylenowe lub
polietylenowe oraz polietylenowe dwuscienne wedtug potrzeb (np. w przypadku braku
podpiwniczenia);

7) gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji pierwotnej, liczagc od gornej powierzchni rur
kanalizacji pierwotnej:

— pod drogami i ulicami — nie mniej niz 1 m;

— pod liniami kolejowymi (liczgc do stopki szyny) — nie mniej niz 1,5 m;

— na odcinkach magistralnych, rozdzielczych, przytgczy telekomunikacyjnych do budynkow
— nie mniej niz 0,8 m (za wyjgtkiem kanalizacji specjalnej).

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zmniejszenie przedstawionych gtebokosci
podstawowych, po uzgodnieniu z zarzgdcg lub wtascicielem sieci, nie wiecej jednak niz 0 25 %
wskazanej glebokosci podstawowe;j.

8) ciagi rur nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku lub przesianej ziemi o grubosci min.
10 cm. W terenach mato spoistych lub przesigknietych wodg takich jak np. torfy, kurzawki, muty,
na dnie wykopu nalezy wykonywac¢ fawy betonowe o grubosci min. 10 cm;

9) ostatnig warstwe ciggu rur nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
min. 10 cm;

10) kanalizacje pierwotng nalezy konczyé studnig kablowg zlokalizowang maksymalnie 1,5 m od
budynku;

11) skrzyzowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi nalezy
wykonywacé rurami polietylenowymi o duzej gestosci o $rednicy zewnetrznej 140 mm i grubosci
Scianki min. 8 mm lub rurami polietylenowymi o duzej gestosci o $rednicy zewnetrznej 110 mm
i grubosci Scianki min. 6,3 mm;

12) zblizenia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej do innych obiektow budowlanych nalezy
wykonywacé rurami polietylenowymi o duzej gestosci: o srednicy zewnetrznej 140 mm i grubosci
Scianki min. 8 mm lub rurami polietylenowymi o duzej gestosci o Srednicy zewnetrznej 110 mm
i grubosci scianki min. 6,3 mm;

13) przepusty pod drogami i ulicami nalezy wykonywac rurami polietylenowymi o duzej gestosci,
0 $rednicy zewnetrznej 140 mm i grubosci $cianki min. 12,7 mm,;

14) w terenie znajdujgcym sie w poblizu sieci gazowych, ropociggéw, stacji paliw, doprowadzenie
kabli telekomunikacyjnych od studni kablowych do budynku (budynkéw) nalezy wykonad
kablami ukfadanymi bezposrednio w ziemi. Dopuszczalne jest wprowadzenie kanalizacji
pierwotnej bezposrednio do budynkéw posiadajgcych pomieszczenia kablowni;

15) wprowadzenia rur kanalizacji kablowej do budynkdéw oraz od strony studni przybudynkowej
nalezy uszczelni¢ gazo- i wodoszczelnie. Przyktadowe wprowadzenie rur kanalizacji kablowej
do budynkéw posiadajgcych podpiwniczenie przedstawiono na rys. 2:
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/éciana budynku

studnia kablowa

fundament budynku

N t:/przepust

szczelnienia

Rysunek 2 - Schemat poprzeczny wejscia kanalizacji kablowej do budynku podpiwniczonego

16) wprowadzenia rur kanalizacji kablowej do budynkéw nieposiadajgcych podpiwniczenia nalezy

wykonywaé wedtug nastepujacych zasad:

— w celu wykonania przejscia rur kanalizacji ze studni przybudynkowej do budynku nalezy
zastosowaé szafe zewnetrzng wykonang z tworzywa sztucznego o wysokiej gestosci lub
z blachy aluminiowej o grubosci minimum 2 mm, zamykang na zamek, o minimalnych
wymiarach (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢): 800 mm x 500 mm x 300 mm;

— szafe zewnetrzng nalezy umieszcza¢ na fundamencie betonowym;

— przykladowe wprowadzenie rur kanalizacji kablowej do budynkéw nie posiadajgcych
podpiwniczenia przedstawiono na rys. 3:

Sclana budynku

/
/

/

szafa zewnetrzna-__

~ 7//43 rzepust

studnia kablowa . %-

) Afundament budynku
/

Rysunek 3 - Schemat poprzeczny wejscia kanalizacji kablowej do budynku niepodpiwniczonego

17) wprowadzanie rur kanalizacji pierwotnej do studni kablowych powinno konczy¢ sie w korpusie
studni kablowej, cigg rur powinien by¢ ztgczony zaprawg cementowg na dtugosci 0,5 m od
poczatku korpusu;

18) do kanalizacji pierwotnej mozna zacigga¢ kable telekomunikacyjne, rury kanalizacji wtérnej,
mikrorurki, w takiej ilosci, aby suma $rednic zacigganych kabli/rur nie przekraczata 80 %
Srednicy wewnetrznej rury kanalizacji pierwotnej;

19) kanalizacja specjalna:

— budowana z ciggéw rur stalowych o Srednicy zewnetrznej 108 mm i grubosci $cianki
niemniejszej niz 3 mm obustronnie zabezpieczone przed korozja;

— ukfadana do zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych wykorzystywanych do przesytania
informacji o klauzuli POUFNE i wyzszej — gtebokos$é podstawowa utozenia liczgc od gérnej
powierzchni rur kanalizacji na odcinkach magistralnych, rozdzielczych, przytagczy
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telekomunikacyjnych do budynkéw — 1 m, dla pozostatych przypadkéw jak w pkt. 2.1.3
ppkt. 7;
uktadana na terenie stacji elektroenergetycznych wysokiego napiecia lub w ich
bezposrednim sasiedztwie (do 100 m od uziomu stacji) na gtebokosci podstawowe;j
uzaleznionej od miejsca usytuowania uziomu stacji i innych urzadzen podziemnych;
poszczegolne rury kanalizacji specjalnej nalezy tgczyé spawem;
taczenie rur kanalizacji ze skrzynkami przelotowymi/rozgateznymi spawem na catej krawedzi
rury;
kompletny cigg kanalizacji specjalnej (skrzynki, rury) nalezy potagczyé galwanicznie na catej
dtugosci;
w celu wykonania odgatezienia rur kanalizacji od gtéwnego ciggu kanalizacji (skrzynka
odgatezna, rys. 4) oraz montazu i demontazu kabli telekomunikacyjnych (skrzynka
przelotowa, rys. 5), nalezy stosowaé skrzynki stalowe z drzwiczkami, wykonane z blachy
o grubosci 3 mm, zamykane na atestowang nierdzewng ktédke, instalowane w studniach
kablowych. Minimalne wymiary skrzynek nalezy dobiera¢ wedtug nastepujacej zasady:
— dlugosc¢ x wysokosé: 30 cm x 20 cm;
— szeroko$¢ (w zaleznosci od ilosci ciggéow rurowych): dla jednego ciggu szerokosc
skrzynki 20 cm, na kazdy nastepny ciag rurowy, szerokos¢ skrzynki nalezy zwiekszaé
0 15 cm, nie wiecej jednak niz 4 rury w ciggu rurowym.

U N
N \__/

Rysunek 4 - Skrzynka odgatezna i przelotowa kanalizacji specjalnej — dla jednego ciagu rur

pe

(AN
YOI OO
\N\ \ S\

Rysunek 5 - Skrzynka odgatezna i przelotowa kanalizacji specjalnej — dla dwéch ciagéw rur

20) telekomunikacyjng kanalizacje kablowg mieszang, tj. ztozong z rur stalowych, jak i PP lub PE
@ 110 nalezy budowa¢ wedtug nastepujgcych zasad:

cigg rur stalowych nalezy umieszcza¢ w dolnej warstwie ciggu kanalizacji kablowej;
nalezy stosowacé studnie kablowe o wielkosci minimum SKR-2.

21) kanalizacje kablowg nalezy budowaé wedtug nizej pokazanych schematéw (rys. 6):
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Rysunek 6 - Przyktadowe realizacje ciggéw kanalizacji kablowej
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22) poszczegolne ciagi kanalizacji kablowej w danej warstwie nalezy uktada¢ z wykorzystaniem
przektadek dystansowych z tworzywa sztucznego;

23) odlegtos¢ pozioma pomiedzy rurami w ciggu nie moze byé mniejsza niz 20 mm, natomiast
odlegtos¢ pionowa nie moze by¢ mniejsza niz 30 mm.

2.2 Telekomunikacyjna kanalizacja wtérna

Telekomunikacyjng kanalizacje wtdrng stanowi zespoét rur zacigganych do kanalizacji pierwotnej w celu
dodatkowego zabezpieczenia kabli Swiattowodowych przed uszkodzeniem. Powinna ona spetniaé
nastepujgce wymagania:
1) do budowy kanalizacji wtérnej nalezy stosowac rury polietylenowe o duzej gestosci o srednicy
zewnetrznej 32 mm i grubosci scianki nie mniej niz 2,9 mm;
2) kazdy cigg rur powinien by¢ rozréznialny na catej dtugosci, poprzez stosowanie kolorowych
znacznikow (paskéw);
3) kanalizacja powinna by¢ szczelna dla zanieczyszczen statych i ptynnych na catej swojej
dtugosci;
4) do uszczelnienia koncoéw rur kanalizacji wtérnej oraz otworéw kanalizacji pierwotnej nalezy
stosowac uszczelki koncow rur o srednicach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur;
5) rury kanalizacji wtérnej powinny by¢ oznakowane przewieszkami zawierajgcymi: nazwe
uzytkownika, nazwe wykonawcy budowy kanalizacji, rok budowy, nazwe relacji, dtugos¢ relaciji.
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6)

Przewieszki nalezy umieszcza¢ w kazdej studni kablowej (na wejsciu i wyjsciu ze studni
kablowe]) znajdujgcej sie na trasie przebiegu kanalizacji wtérnej. Wzoér przewieszki pokazano
narys. 7.

Uzytkownik: Wykonawca: A

40 mm

80 mm

Rysunek 7 - Wzér przewieszki kanalizacji wtornej

rury kanalizacji wtérnej nalezy taczy¢ za pomocg fabrycznych, dedykowanych zigczek
zapewniajgcych szczelnos¢ kanalizacji wtérnej przed zanieczyszczaniami statymi, jak i cieklymi
oraz posiadajgcych wytrzymatosé na dziatanie cisnienia powietrza min. 1 MPa.

Do telekomunikacyjnej kanalizacji wtérnej nalezy zacigga¢ po jednym kablu telekomunikacyjnym na kazdy
cigg rur kanalizacji wtoérnej. Do kanalizacji wtérnej mozna zaciggac kable typu skretka.

2.3 Telekomunikacyjny rurociag kablowy

Telekomunikacyjny rurocigg kablowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)
4)
5)

do budowy nalezy stosowaé rury polietylenowe o duzej gestoéci o srednicy zewnetrznej 40 mm
i grubosci Scianki nie mniejszej niz 3,7 mm;

gtebokos¢ podstawowa utozenia rurociggu kablowego, liczac od gornej powierzchni rur,
powinna wynosic:

— pod drogami i ulicami — nie mniej niz 1,2 m;

— pod liniami kolejowymi (liczgc do stopki szyny) — nie mniej niz 1,5 m;

— na pozostatych odcinkach — nie mniej niz 1,0 m;

preferowane tereny budowy: tereny otwarte, poligony;

minimalna ilo$¢ rur w ciggu: dwie;

rury rurociggu nalezy uktadaé w formie wigzek w sposob pokazany na rys. 8. Rury nalezy
spinac co 2 m przy wykorzystaniu opasek zaciskowych wykonanych z tworzywa sztucznego;
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Rysunek 8 - Przyktadowe realizacje ciggéw rurociaggu kablowego

6) ciggi rur powinny by¢ szczelne dla zanieczyszczen statych i ptynnych na catej swojej dlugosci;

7) rury rurociggu nalezy taczyé za pomocg fabrycznych, dedykowanych zigczek zapewniajgcych
szczelnos¢ rurociggu przed zanieczyszczaniami statymi, jak i cieklymi oraz posiadajgcych
wytrzymatosé na dziatanie cisnienia powietrza min. 1 MPa;

8) do uszczelnienia koncow rur nalezy stosowa¢ uszczelki koncéw rur o S$rednicach
dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur;

9) na catej dlugosci przebiegu rurociggu kablowego nalezy utozyé tasme ostrzegawczg
z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”. Gteboko$¢ utozenia tasmy to potowa
odlegtosci pomiedzy powierzchnig gruntu a gérng krawedzig rury;

10) w celu tatwiejszej lokalizacji rurociggu w terenie, wraz z rurami rurociggu nalezy ukfada¢ kabel
lokalizacyjny. Co 1 km, na trasie przebiegu rurociggu, nalezy umieszczac¢ stupki oznaczeniowo
-pomiarowe, na ktére nalezy wyprowadzi¢ zaciski kabla lokalizacyjnego, gtebokosé utozenia
kabla lokalizacyjnego: na poziomie utozenia rur rurociggu (rys. 8);

11) stupki oznaczeniowo-lokalizacyjne nalezy oznaczy¢ literg ,t”;

12) w jednej rurze rurociggu kablowego mozna zaciggng¢ tylko po jednym kablu
telekomunikacyjnym;

13) ciggi rur nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku lub przesianej ziemi o grubosci min.
10 cm;

14) ostatnig warstwe ciggu rur nalezy przysypaé¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
min. 10 cm;

15) rurocigg kablowy nalezy zakonczyé zasobnikiem kablowym lub studnig kablowg
zlokalizowanymi maksymalnie 1,5 m przed budynkiem;

16) pod drogami i ulicami przepusty nalezy wykonywac rurami polietylenowymi o duzej gestosci,
o0 $rednicy zewnetrznej 110 mm i grubos$ci $cianki min. 6,3 mm,;

17) w terenie znajdujgcym sie w poblizu sieci gazowych, ropociggoéw, stacji paliw, doprowadzenie
kabli telekomunikacyjnych od studni/zasobnika kablowego do budynku (budynkéw) nalezy
wykona¢ kablami uktadanymi bezposrednio w ziemi. Dopuszczalne jest wprowadzenie rur
rurociggu bezposrednio do budynkéw posiadajgcych pomieszczenia kablowni;

18) wprowadzenia rurociggu kablowego do budynkoéw oraz od strony studni/zasobnika kablowego
nalezy uszczelni¢ gazo- i wodoszczelnie;
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19) wprowadzenia rur kanalizacji kablowej do budynkéw posiadajgcych i nie posiadajgcych
podpiwniczenia nalezy wykonywac¢ wedtug zasad okreslonych w pkt. 2.1.3;

20) w celu zabezpieczenia zigczy kablowych i zapaséw kabli na trasie przebiegu rurociggu
kablowego nalezy instalowac zasobniki kablowe;

21) odlegto$é w terenie pomiedzy zasobnikami kablowymi nie moze by¢ wieksza niz 1 000 m;

22) zasobnik kablowy powinien by¢ przykryty warstwg ziemi o grubosci min. 0,7 m;

23) zwienczenia zasobnikéw kablowych powinny odznaczac¢ sie odpornoécig na nacisk wyznaczony
w probie obcigzenia zgodnie z PN-EN 124-1:2015-7 o min. wartosci 400 kN (klasa D-400);

24) w celu fatwiejszej lokalizacji zasobnikéw kablowych nalezy w zasobnikach umieszcza¢ markery
lokalizacyjne;

25) zasobniki kablowe nalezy oznacza¢ tabliczkg opisowg o wymiarach 6 cm x 3 cm, umieszczong
w widocznym miejscu na pokrywie, wykonang z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej
o grubosci 2 mm, wedtug wzoru pokazanego narys. 9:

WEASNOSC MON

Rysunek 9 - Wzér tabliczki opisowej zasobnika kablowego

2.4 Telekomunikacyjna mikrokanalizacja kablowa

Telekomunikacyjng mikrokanalizacje nalezy stosowac tylko i wylgcznie do zabezpieczenia mikrokabli
Swiattowodowych przed uszkodzeniem.

Telekomunikacyjng mikrokanalizacje kablowg mozna podzieli¢ na:
1) kanalizacje uktadang w kanalizacji pierwotnej lub rurociggu kablowym;
2) kanalizacje uktadang bezposrednio w ziemi;
3) kanalizacje uktadang w budynkach.
Mikrokanalizacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1) do budowy mikrokanalizacji nalezy stosowa¢ mikrorurki o typowych $rednicach zewnetrznych:
3 mm, 5mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm;
2) ciagi mikrorurek nalezy fgczy¢ za pomocg fabrycznych, dedykowanych ztgczek zapewniajgcych
szczelnos¢ rurociggu przed zanieczyszczaniami statymi, jak i cieklymi oraz posiadajacych
wytrzymatos¢ na dziatanie cisnienia powietrza min. 1 MPa (rys. 10):

Rysunek 10 - Przykltadowa ztaczka mikrorurek mikrokanalizacji kablowej
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3) do uszczelnienia koncéw mikrorurek nalezy stosowac uszczelki koncow o srednicach dostosowanych
do $rednic uszczelnianych mikrorurek (rys. 11):

Rysunek 11 - Przykladowa zaslepka konca mikrorurek

4) dla mikrokanalizacji uktadanej w budynkach:

a) nalezy stosowac mikrorurki cienkoscienne o Srednicy $cianek — nie mniej niz 1 mm,;

b) materiat mikrorurek powinien by¢ niepalny;

c) przejscia mikrokanalizacji przez Sciany, stropy nalezy wykona¢ w przepustach ognioodpornych
o klasie odpornosci ogniowej takiej jak klasa odpornosci ogniowej Sciany, stropu, w ktérych
zZlokalizowano przepust;

d) mikrokanalizacje nalezy uktada¢ w postaci pojedynczych mikrorurek (rys. 12) lub w postaci luznej
wigzki mikrorurek (mikroduktu) zabezpieczonych dodatkowo rurg ostonowg (rys. 13);

Rysunek 12 - Przykladowa wigzka pojedynczych mikrorurek

Rysunek 13 - Przykladowa wigzka mikrorurek mikrokanalizacji kablowej w luznej organizacji
(mikrodukt)
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5) dla mikrokanalizacji uktadanej bezposrednio w ziemi:
a) nalezy stosowac¢ mikrorurki gruboscienne o $rednicy $cianek nie mniejszej niz 2 mm,;
b) nalezy stosowa¢ jako materiat polietylen wysokiej gestosci;
c) nalezy uktada¢ wylgcznie w postaci Scistej wigzki mikrorurek (mikrodukt) zabezpieczonych
dodatkowo rurg ostonowg (rys. 14):

Rysunek 14 - Przykladowa wigzka mikrorurek mikrokanalizacji kablowej w Scistej organizaciji
(mikrodukt)

d) gtebokos¢ podstawowa utozenia liczac od goérnej powierzchni rur mikrokanalizacji:
— pod drogami i ulicami — nie mniej niz 1,2 m;
— pod liniami kolejowymi (liczgc do stopki szyny) — nie mniej niz 1,5 m;
— na pozostatych odcinkach — nie mniej niz 1,0 m;

e) w celu zabezpieczenia ztagczy kablowych i zapaséw kabli na ftrasie przebiegu
mikrokanalizacji nalezy instalowa¢ zasobniki kablowe;

f) pod drogami i ulicami przepusty nalezy wykonywac rurami polietylenowymi o duzej gestosci,
o Srednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci $cianki min. 6,3 mm;

g) w celu wykonania ztgczy kablowych dopuszcza sie stosowanie muf zZlgczowych (rys. 15):

Rysunek 15 - Przykladowa mufa ztaczowa mikrokanalizacji kablowej

h) mikrokanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku lub przesianej ziemi
o grubosci min. 10 cm;

i) ostatnig warstwe ciggu rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi
o grubosci min. 10 cm;
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j) wiazki luznych mikrorurek nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z zasadg przyjetg dla rurociggéw
kablowych;

k) na catej dilugosci przebiegu rurociggu kablowego nalezy utozy¢é tasme ostrzegawcza
z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”. Gleboko$é utoZzenia tasmy to potowa
odlegtosci pomiedzy powierzchnig gruntu a gorng krawedzig rury;

[) w celu tatwiejszej lokalizacji mikrokanalizacji w terenie, wraz z mikrorurkami nalezy uktadaé kabel
lokalizacyjny. Co 1 km, na trasie przebiegu mikrokanalizacji, nalezy umieszcza¢ stupki
0znaczeniowo-pomiarowe, na ktére nalezy wyprowadzi¢ zaciski kabla lokalizacyjnego, gtebokosé
utozenia kabla lokalizacyjnego to 10 cm liczac od krawedzi gérnej ciggu rur mikrokanalizacji;

m) stupki oznaczeniowo-lokalizacyjne nalezy oznaczaé¢ literg ,L”;

n) w celu tatwiejszej lokalizacji  zasobnikow  kablowych/muf
w zasobnikach/mufach ztgczowych umieszczaé markery lokalizacyjne;

0) wprowadzenia mikrokanalizacji do budynkéw oraz od strony studni kablowej/zasobnika
kablowego nalezy uszczelni¢ gazo- i wodoszczelnie;

p) wprowadzenia rur mikrokanalizacji kablowej do budynkéw posiadajgcych i nieposiadajgcych
podpiwniczenia nalezy wykonywa¢ wedtug zasad okreslonych w pkt. 2.1.3.

6) dla mikrokanalizacji uktadanej w kanalizacji pierwotnej i rurociggach kablowych:

a) mikrorurki gruboscienne o $rednicy $cianek nie mniejszej niz 2 mm;

b) materiat: polietylen wysokiej gestosci;

¢) w postaci pojedynczych mikrorurek, w postaci luznej lub Scistej wigzki mikrorurek;

d) ciag mikrorurek po utozeniu w kanalizacji pierwotnej lub w rurociggu kablowym nalezy uszczelnic.

ztgczowych  nalezy

2.5 Wspotuzytkowanie, zblizenia i skrzyzowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
z innymi obiektami budowlanymi i srédladowymi wodami powierzchniowymi

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowalnymi
oraz miejsca wspolnego wykorzystywania innych obiektéw budowlanych nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg lub
wilascicielem innego obiektu budowlanego.

2.5.1 Wspotuzytkowanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z innymi obiektami
budowlanymi

1) Droga (pas drogowy) — usytuowanie i zabezpieczenie:

Tablica 1
Czes¢ pasa Lo Odleglos¢ Zabezpieczenie
d Punkt odniesienia podstawowa . . A
rogowego [m] specjalne i szczegdlne

Jezdnia krawedz jezdni 0,5 rura przepustowa
Pobocze krawedz jezdni 0,5 rura przepustowa
Pas rozdzielajacy krawedz jezdni 1,0 rura przepustowa
Réw odwadniajgcy | krawedZ pobocza 0,5 rura przepustowa
Pas poza rowem krawedZ rowu 0,5 rura zblizeniowa
odwadniajgcym
grrggiwa wzdhuz lico pnia drzewa 2,0 wg uzgodnienia

2) Ulica (pas drogowy ulicy) — usytuowanie i zabezpieczenie:
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Tablica 2
Czes¢ pasa T Odlegtos¢ Zabezpieczenie
d Punkt odniesienia podstawowa . . A
rogowego (m] specjalne i szczegdine
Jezdnia krawedz jezdni 0,5 rura przepustowa
Chodnik krawedz jezdni 0,5 rura przepustowa
. krawedz jezdni lub
Trawnik chodnika 0,5 rura przepustowa
3) Linia kolejowa — usytuowanie i zabezpieczenie:
Tablica 3
Czes¢ linii Odlegtosc Zabezpieczenie
: . podstawowa . . A
kolejowej [m] specjalne i szczegodlne
Torowisko 2,8 od osi toru rura przepustowa
- 0,5 od skrajnego
Pobocze linii rura przepustowa
pasa torowego

4) Inne obiekty inzynieryjne — usytuowanie i zabezpieczenie:
Tablica 4

Zabezpieczenie

Rodzaj obiektu . . .
specjalne i szczegdine

Usytuowanie

w istniejgcym ciggu kablowym, rura przepustowa

Most mocowane na konstrukcji mostu lub trudno zapalna
w inny sposob wg uzgodnienia

w |§tr!|ejacym Jlagu kablowym, pqd rura przepustowa trudno

Tunel chodnikiem, na $cianie tunelu lub w inny
. S zapalna
sposéb wg uzgodnienia

w istniejgcym ciggu kablowym, pod

Wiadukt chodnikiem, mocowane na konstrukcji rura przepustowa trudno

wiaduktu lub w inny sposob wg
uzgodnienia

zapalna

5) Pozostate obiekty budowlane takie jak: wodociggi, cieptociagi, kanalizacja sciekowa i burzowa,
ropociagi, gazociagi, budynki — usytuowanie i zabezpieczenie wg uzgodnienia z zarzadcg lub
wilascicielem obiektu.

2.5.2 Zblizenia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi

Tablica 5
Co Odlegtos¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
Rodzaj obiektu podstawowa al -
[m] specjalne szczegOline
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa N .
L . 0,1 rura zblizeniowa rura zblizeniowa
lub linia kablowa doziemna
Linia elektroenergetyczna doziemna 0.5 IUb. w9 rura przepustowa przegroda
uzgodnienia betonowa
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa N N
L . 0,1 rura zblizeniowa rura zblizeniowa
lub linia kablowa doziemna
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Tablica 5 (cigg dalszy)

Odlegtosé ; . . .
Co Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
Rodzaj obiektu podstawowa al 51
[m] specjalne szczegolne
Linia elektroenergetyczna doziemna 0.5 IUb. w9 rura przepustowa przegroda
uzgodnienia betonowa
Konstrukcja wsporcza linii
elektroenergetycznej napowietrznej lub rura
L e 2o . 0,8 rura przepustowa
linii trakcyjnej o napigciu znamionowym przepustowa
do 1 kV
Konstrukcja wsporcza linii
elektroenergetycznej napowietrznej lub rura
s 9 A . 0,8 rura przepustowa
linii trakcyjnej o napieciu znamionowym przepustowa
do 1 kV
Konstrukcja wsporcza linii
elektroenergetycznej napowietrznej lub
linii trakcyjnej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV lub od uziomu stupa
tej linii:
1) dla linii elektroenergetycznej
pracujgcych w uktadzie
z bezposrednio uziemionym 50
punktem zerowym, niezaleznie
od rodzaju zastosowanych
konstrukcji wsporczych linii;
- . rura
2) dla linii elektroenergetycznej
pracujacych w ukladzie rura przepustowa przepustowa
Z izolowanym punktem lub wg uzgodnienia lub wg
zerowym lub linii 5 uzgodnienia
skompensowanych, w ktorych
konstrukcje wsporcze sg
stalowe, betonowe lub
drewniane uziemione;
3) dla linii elektroenergetycznej
pracujgcych w uktadzie
Z izolowanym punktem
zerowym linii 08
skompensowanych, w ktérych
konstrukcje wsporcze sg
drewniane nieuziemione.
rura
rura przepustowa rzepustowa
Wodociag 1,0 oraz tasma przepust
oraz tasma
ostrzegawcza
ostrzegawcza
rura
rura przepustowa
: . ) przepustowa
Cieptociagg parowy 2,0 oraz tasma .
oraz tasma
ostrzegawcza
ostrzegawcza
rura
rura przepustowa rzepustowa
Cieptocigg wodny 1,0 oraz tasma przepus-
oraz tasma
ostrzegawcza
ostrzegawcza
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2.5.3 Skrzyzowania

Tablica 5 (cigg dalszy)

Odlegtosé . . . .
Co Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
Rodzaj obiektu podstawowa al 1
[m] specjalne szczego6lne
N . rura
Kanalizacja sciekowa i burzowa 1,0 rura przepustowa
przepustowa
rura
rura przepustowa rzepustowa
Gazocigg niskiego i sredniego cisnienia 1,0 oraz taSma przepus.
oraz tasma
ostrzegawcza
ostrzegawcza
Gazocigg podwyzszonego sredniego
ci$nienia oraz wysokiego cis$nienia:
1) 0 Dnom <150 mm; 20 rura
' rura przepustowa
2) 0 Dnom =150 — 300 mm; oraz tasma przepusgowa
3,0 oraz tasma
4) 0 @nom < 500 mm. ’
6,0

Baza sieci ropociggowej

wybuchem

obiekty telekomunikacyjne poza strefg zagrozenia

Ropociag — dla infrastruktury

nieobstugujacej ropociagu 8,0 wg uzgodnienia wg uzgodnienia
Ropocn’q_g ~ .dla mfrgstruktury 50 wg uzgodnienia wg uzgodnienia
obstugujacej ropocigg
0,5
Obiekty matej architektury i budynki 1,0 od uziomu rura zblizeniowa | rura zblizeniowa
odgromowego

Pozostate obiekty budowlane

wg uzgodnienia

wg uzgodnienia

wg uzgodnienia

telekomunikacyjnej

kanalizacji

kablowej z

innymi

obiektami

budowlanymi

Dopuszczalne odchylenie od kata prostego przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej od osi
poprzecznej pozostatych obiektéw budowalnych nie powinno przekroczy¢ 15°.

Dtugos¢ rury przepustowej zaktadanej na telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej lub na innych obiektach
budowlanych takich jak: rurociggi do przesytania ptynéw i gazow, linie elektroenergetyczne doziemne,
powinna by¢ tak dobrana, aby przekraczata o 1 m obrys ochranianego obiektu z kazdej strony.

Tablica 6
Co Odlegtos¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
Rodzaj obiektu podstawowa ; -
(m] specjalne szczegolne
Telekomunikacyjna kanalizacja 01 rura przepustowa rura
kablowa lub linia kablowa doziemna ' przep przepustowa
Linia elektroenergetyczna doziemna 0,5 rura przepustowa przegroda
betonowa
Linia elektroenergetyczna napowietrzna | wg uzgodnienia wg uzgodnienia wg uzgodnienia
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Tablica 6 (cigg dalszy)

Co Odlegtos¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie

Rodzaj obiektu podstawowa ol .
(m] specjalne szczegolne
Linia kolejowa lub tramwajowa 1,5 liczac do rura przepustowa | = ---------
gtéwki szyny
Droga |ub ullca 1 rura prZEpUStOW& """"

. rura
Wodociag 0,25 rura przepustowa przepustowa
Cieplociag 0,5 rura przepustowa | tawa betonowa

rura
Kanalizacja $ciekowa i burzowa 0,3 rura przepustowa przepustowa
Gazociag 0,5 rura przepustowa tawa betonowa
Ropociag 0,5 rura przepustowa | tawa betonowa
Srodlgdowe drogi powierzchniowe:
1) o szerokosci lustra wody < 2,0 Ii_c?zac od
25 m; najnizszego
punkt dna rura przepustowa
. 5,0 liczac od
2) o szerokosci lustra wody > najnizszego
25m punkt dna

2.6 Telekomunikacyjne studnie kablowe

2.6.1 Rodzaje studni kablowych

Studnie kablowe mozemy podzieli¢ przyjmujgc nastepujgce kryteria:
1) ze wzgledu na umiejscowienie w sieci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej:
— studnia kablowa rozdzielcza — SKR;
— studnia kablowa magistralna — SKM;
— studnia kablowa szafkowa — SKS;
2) ze wzgledu na liczbe wprowadzanych rur kanalizacji kablowej: 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8-otworowe;
3) ze wzgledu na miejsce instalacji:
— przelotowa - P;
— odgatezna: lewostronnie, prawostronnie, obustronnie — O;
— narozna—N;
— koncowa — K;
4) ze wzgledu na technologie wykonania studni:
— monolitowa;
— sktadana;
— murowana;
5) ze wzgledu na typ ramy i rodzaj konstrukgciji:
— lekka;
— ciezka.
Przyktad oznaczania studni:
1) SK-6: studnia kablowa przelotowa, odgatezna lub narozna 6-otworowa;
2) SKR-2: studnia kablowa rozdzielcza 2-otworowa,;
3) SKMP-4: studnia kablowa magistralna przelotowa 4-otowowowa;
4) SKMR-6: studnia kablowa magistralna rozdzielcza 6-otworowa.
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2.6.2 Elementy sktadowe studni kablowej

W konstrukcji studni kablowej mozna wyrézni¢ nastepujgce elementy:
— pokrywa studni;
— pokrywa dodatkowa (opcjonalnie jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem);
— rama studni;
- wilaz;
— korpus studni;
— gardto (opcjonalnie w przypadku rozbudowy kanalizacji kablowej na istniejgcych kablach miejscowych
z zytami metalowymi w powloce otowianej);
— komora;
— otwory do wprowadzenia rur kanalizacji kablowej;
— rura(y) wspornikowa(e);
— plyta denna;
— osadnik;
— wspornik(i) kablowy(e);
- wywietrznik;
— uchwyt(y) zaczepowy(e);
— tabliczka znamionowa;
— drabina (opcjonalnie);
— Smietnik (opcjonalnie).
Na rysunku 16 przedstawiono budowe studni kablowe;.

wywietrznik

pokrywa
wlaz

\rama

komora

rura wspornikowa

*;\-\-.
|

korpus

ucho zaczepowe
twory na rury
pokrywa denna

osadnik

Rysunek 16 - Schemat studni kablowej

2.6.3 Parametry techniczno-eksploatacyjne studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy uzywac¢ nastepujacych materiatow:
— korpus studni nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 lub z bloczkéw betonowych tgczonych zaprawg
murarska;
— rama — stal obetonowana betonem klasy min. C20/25;
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— pokrywa — stal obetonowana betonem klasy min. C20/25;
Dopuszcza sie stosowanie studni kablowych, ktérych elementy, tj.: korpus, rama, pokrywa studni kablowej
odznaczajg sie nastepujacg odpornoscig na nacisk wyznaczony w prébie obcigzenia zgodnie
z PN-EN 124-1:2015-7:
wartos¢ 125 kN (klasa B 125);
— wartos¢ 250 kN (klasa C 250);
— wartosc¢ 400 kN (klasa D 400);
— wartos¢ 600 kN (klasa E 600);
wartos¢ 900 kN (klasa F 900);
Wymlary studni kablowych:

Tablica 7
Min. wymiary wewnetrzne komory
Oznaczenie Nominalnaliczba | Max. liczba
studni Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokosc rur w ciagu rur w ciagu
cm
SKR-1 95 50 75 1 2
SK-2 120 75 80 2
SKR-2 150 90 120 2 4
SKMP-3 200 120 150 3-9 12
SKMP-4 250 120 165 4-16 24
SK-6 300 120 165 3-6 6
SKMP-6 350 150 195 6-30 42
SKMP-8 450 180 195 8-32 48
SK-12 500 180 195 7-12 12
SKS 250 120 165 4-16 24
SKMR-3 200 120 150 3-9 12
SKMR-4 270 120 150 4-16 24

Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nalezy uzywa¢ studni o wymiarach minimum studni
SKR-1 — w przypadku kanalizacji pierwotnej oraz studni o wymiarach minimum studni SKR-2 — w przypadku
budowy kanalizacji pierwotnej wraz z kanalizacjg specjalng.

Studnie kablowe w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé w pasach zieleni lub w chodnikach.
W uzasadnionych przypadkach (np. w miejscach duzej koncentracji sieci podziemnej) dopuszcza sie
lokalizowanie studni kablowych w drogach/ulicach jednak tak, aby studnie nie byty lokalizowane we
wjazdach, w wejsciach do budynkéw, w parkingach, pod wylotem rynien.

Studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig bezposrednio przez wbudowaniem.

Studnie kablowe powinny by¢ oznaczone tabliczkg opisowg o wymiarach 6 cm x 3 cm, umieszczong
w widocznym miejscu na ramie studni, wykonang z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej o grubosci
2 mm, wedtug wzoru pokazanego na rys. 17:

WLASNOSC MON

Rysunek 17 - Wzér tabliczki opisowej studni kablowej
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2.7 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Ilokalizowana na terenie poligonéw
wojskowych

W zwigzku z duzym narazeniem telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej lokalizowanej na terenie
poligonéw wojskowych na uszkodzenia mechaniczne, kanalizacje nalezy budowaé¢ weditug nastepujgcych
zasad:

1) w poblizu czotgowisk oraz miejsc przejazdu ciezkiego sprzetu kanalizacje kablowg nalezy budowac¢

w postaci rurociggéw kablowych;
2) gtebokos¢ podstawowa utozenia liczac od gornej powierzchni rur powinna wynosic:
— pod drogami i ulicami — nie mniej niz 2,0 m;
— na pozostatych odcinkach — nie mniej niz 1,5 m;
3) materiak jak w pkt. 2.1.2;
4) pod drogami i ulicami przepusty nalezy wykonywac rurami polietylenowymi o duzej gestosci,
o srednicy zewnetrznej 140 mm i grubosci Scianki min. 13 mm,;

5) ciggi kanalizacji kablowej nalezy, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ poza czotgowiskami oraz poza

miejscami przejazdu ciezkiego sprzetu.

2.8 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa lokalizowana na terenie lotnisk wojskowych

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg nalezy budowaé¢ wedtug nastepujgcych zasad:
1) w miare mozliwosci nalezy unika¢ przepustéw pod pasami startowymi, drogami kotowania;
2) zabrania sie lokalizacji studni kablowych:
— w pasach startowych lotnisk;
— w ptaszczyznach postojowych statkow powietrznych;
— w drogach kotowania;
3) kanalizacje kablowg budowaé¢ wedtug zasad opisanych we wczesniejszych rozdziatach, po
uzgodnieniu z wiascicielem sieci kanalizacji kablowej, zarzgdcg nieruchomosci i uzytkownikiem
lotniska.

3 Sprawdzenia

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, niezbednymi do realizacji etapu robét budowlanych.
Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
zmiany powstate podczas wykonywania rob6t budowalnych nalezy ujg¢ w dokumentacji powykonawczej.
Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nalezy uzy¢ tylko i wylgcznie materiatdbw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wszystkie materialy uzyte do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej powinny by¢ oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Po wykonaniu robét budowlanych:
1) wnetrza rur telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej powinny by¢ wyczyszczone za pomocg
szczotki przedstawionej na rys. 18, spetniajgcej nastepujgce wymagania:
— obudowa: wykonana z drewna lub z tworzywa sztucznego o duzej gestosci, 0o wymiarach
(dtugos¢ x srednica): (280 mm x 50 mm) + 2 mm,;
— peczek wykonany z wiékien ryzowych lub basynowych w ilosci: 110 szt. + 5 szt;
— ucho zaczepowe wykonane z preta stalowego o srednicy 10 mm i srednicy otworu 10 mm.
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$rednica_2
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280 mm
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Rysunek 18 - Szczotka do czyszczenia telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej

2) nalezy dokona¢ sprawdzenia droznosci telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej za pomoca
sprawdzianu przedstawionego na rys. 19, spetniajgcego nastepujace wymagania:
— kadtub wykonany z drewna lub z tworzywa sztucznego o duzej gestosci, o wymiarach
(dtugos¢ x srednica 1 x srednica 2): (230mm x 70 mm x 90 mm) £ 2 mm;

— ucho zaczepowe wykonane z preta stalowego o srednicy 10 mm i $rednicy otworu 10 mm;

/ kadtub

—-__.-—-_-__-—_

[ - = =
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230 mm

Rysunek 19 - Sprawdzian do telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotne;j

3) nalezy dokonac¢ sprawdzenia szczelnosci kanalizacji wtornej, rurociggu kablowego i mikrokanalizacji
kablowej wedtug nastepujgcych zasad:

— dlugos¢ badanego odcinka nie wieksza niz 2 km;
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— jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢ zaslepka;

— drugi koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢ zaslepkg wraz z zainstalowanym
zaworem wpustowym;

— ciag rur badanego odcinka nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia nie
mniejszego niz 100 kPa;

— po uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ cisnienie w badanym odcinku, spadek cisnienia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 % wartosci pierwotne;.

4 Wymagania dia dokumentaciji projektowej dotyczacej budowy
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

4.1 Wymagania dla dokumentacji wykonawczej

Dokumentacje wykonawczg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Niemniej jednak,
w celu ustandaryzowania i ujednolicenia formy, szczegodlnie projektéw wykonawczych, ponizej
przedstawiono elementy, ktére bezwzglednie musza znalez¢ sie w projekcie wykonawczym.

Projekt wykonawczy oprocz czesci opisowej, w ktérej nalezy przedstawi¢ szczegdty dotyczace sposobu
wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, powinien
zawierac nastepujace elementy:
1) przebieg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wykonany na kopii mapy do celéw projektowych,
pozytywnie zaopiniowanej przez wiasciwy zespdt uzgadniajgcy usytuowanie sieci/przytgczy
w terenie. Przedmiotowy przebieg powinien zawiera¢:
— przebieg projektowanej i istniejgcej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
— dilugosci trasowe poszczegolnych odcinkdw projektowanej i istniejacej (tylko w przypadku
wspolnych odcinkéw) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
— usytuowanie projektowanych studni kablowych oraz usytuowanie studni istniejacych wraz
z oznaczeniem studni i podaniem ich typow i numerow;
— ilos¢ projektowanych i istniejgcych otwordw kanalizacji kablowej;
— konfiguracje (profil) otworéw kanalizacji kablowej;
— lokalizacje obiektow kolizyjnych;
— zestawienie kolejnych arkuszy mapy;

Przyktadowy przebieg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pokazano na rys. 20.
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Rysunek 20 - Przyktadowy przebieg telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na kopii mapy do celéw
projektowych

2) schemat blokowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej zawierajacy:

— dilugosci trasowe poszczegdlnych odcinkéw projektowanej i istniejgcej (tylko w przypadku
wspoélnych odcinkéw) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;

— usytuowanie projektowanych studni kablowych oraz usytuowanie studni istniejgcych wraz
z oznaczeniem studni i podaniem ich typow i numeréw;

— ilos¢ projektowanych i istniejgcych otworéw kanalizacji kablowej;

— konfiguracje (profil) otworéw kanalizacji kablowej;

— rodzaj uzytych rur kanalizacji kablowej;

Przyktadowy blokowy schemat przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pokazano na rys. 21.
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Rysunek 21 - Przyktad schematu blokowego przebiegu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

3) zestawienie podstawowych materiatéw uzytych do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
4) zestawienie odcinkéw kanalizacji kablowej wraz z zestawieniem podstawowych materiatéw w formie
tabelarycznej, zgodnie ze schematem pokazanym w tablicy 8:

Tablica 8
Lp. Odcinek Liczba Typ i dlugosé rury kanalizacji Dlugosé taczna rury Uwagi
(relacja) otworow Diugosé [m] [m]
trasowa RPP HDPE Rura RPP HDPE Rura
[m] 110/5 140/8,0 dwudzielna 110/5 140/8,0 | dwudzielna
110/10 110/10
1 S1-S82 4 20 20 5 5 80 20 5
2 S2-S3 2 10 10 - 20 - -
3 S3-bud. nr1 2 5 5 - 1 10 - 1
5) zestawienie tgczne przebiegu i rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w formie
tabelarycznej, zgodnie ze schematem pokazanym w tablicy 9:
Tablica 9
Typ i dlugosé rury kanalizacji
HDPE 40 mm | RPP 110/5 | HDPE 110/6,3 | Razem:
Budowa kanalizacji kablowej
pierwotnej: m

1-otw 10 0 0 10

2-otw 100 50 150

3-otw 0 200 200

4-otw 0 5 0 5

Budowa rurociggu kablowego:
rurocigg 2-otw 600 0 0 600
Razem: 610 305 50 965

6) zestawienie telekomunikacyjnych studni kablowych w formie tabelarycznej, zgodnie ze schematem
pokazanym w tablicy 10:
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Tablica 10
Oznaczenie .
Lp. studni Typ studni
1 s1 Istmejqca
studnia
Istniejgca
2 S2 studnia
3 S3 SKMP-3
4 S4 SKR-1
5 S5 SKR-2
6 S6 SKR-2
7 S7 SKR-2
taczna liczba studni 1 szt
SKR-1 &
taczna liczba studni
SKR-2 3 szt.
taczna liczba studni 1 szt
SKMP-3 szt

7) zestawienie obiektdw kolizyjnych (zblizenia i skrzyzowania) wystepujgcych na trasie przebiegu
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z podaniem:
— sposobu ich zabezpieczenia,
— sposobu ich wykonania (przekop otwarty, przecisk, przewiert sterowany);
w formie tabelarycznej, zgodnie ze wzorem pokazanym w tablicy 11.

Tablica 11
Rodzaj zabezpieczenia

Nr Diugos’ét)z/gt::zrg?eczenia

obiektu_ Typ obiektu Rur_a O%\i\fjll')ée\llv TV\eI;EQr?L?]?;a

na mapie HDPE dwudzielna| HDPE

140/12,8 110 140/8
m
1 kabel eNN 2 1 przekop
2 jezdnia asfaltowa 10 2 przewiert
3 kostka 5 2 przekop
4 ptyty betonowe 10 2 przecisk
5 bruk 20 2 przewiert
6 kabel telekomunikacyjny 2 1 przekop
7 wodocigg 1 przekop
8 gazocigg 2 przekop
9 asfalt 20 2 przewiert
10 cieptocigg 5 1 przekop
11 kanalizacja deszczowa 5 1 przekop
12 kanalizacja sanitarna 5 2 przekop
13 ptyty betonowe 20 2 przewiert
14 droga czotgowa 20 1 przewiert
15 chodnik betonowy 5 1 przecisk
16 jezdnia betonowa 20 1 przewiert
SUMA [m] 110 4 39

8) wyszczegdlnienie w wykazie podstawowych materiatow, ilosci oraz typu stonowanych uszczelnien
wodo- i gazoszczelnych przy wejsciu kanalizacji kablowej do budynkdw;
wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych (np. poczatek i koniec przebiegu
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zmiany kierunkéw), w formie tabelarycznej, zgodnie ze

9)

schematem pokazanym w tablicy 12;
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Tablica 12

Lp. Wspbtrzedne

10) przedstawienie w formie tabelarycznej zestawienia dziatek ewidencyjnych, po ktérych przebiega
projektowana telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, zgodnie ze schematem pokazanym

w tablicy 13:
Tablica 13
L Nr dziatki Jednostka Obreb Wiasciciel / Nr ksiegi
P- ewidencyjnej ewidencyjna ewidencyjny trwaly zarzad wieczystej’

*tylko w przypadku terenéw otwartych

4.2 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej, powstate na etapie wykonywania robét budowlanych. Ponadto, dokumentacja powinna
zawierac:
krotki opis zrealizowanych robot budowlanych;

rysunki i schematy wykonanej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z krétkim opisem
zastosowanych technologii;

zestawienie podstawowych materiatow;

protokoty badan i sprawdzen;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

karty katalogowe wbudowanych materiatow;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zawierajgca:

a) w przypadku robét budowlanych na terenach zamknietych:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

zaswiadczenie o przyjeciu wybudowanej infrastruktury budowlanej do zasobéw geodezyjnych
wiasciwego Zarzadu Infrastruktury wraz z kopig zgtoszenia;

mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesiong nowo wybudowang
infrastrukturg budowlang;

informacje o  zgodnoSci  usytuowania  wybudowanych  obiektéw  budowlanych
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
w formie adnotacji zamieszczonej na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

b) w przypadku robét budowlanych na terenach otwartych:

mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesiong nowo wybudowang
infrastrukturg budowlang;

informacje o  zgodnoSci  usytuowania  wybudowanych  obiektéw  budowlanych
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
w formie adnotacji zamieszczonej na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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